dyson lightcycle floor

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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Dimensions sans le bras déplié

Hauteur 1 407 mm Largeur 702 mm Profondeur 302 mm

Pour plus d'informations, merci de contacter Dyson.
XXXX XXXX XXXX (insérer le numéro téléphone ici)
www.dyson.fr



dyson lightcycle floor

Informations électriques Diagramme polaire

Tension secteur / Fréquence d’entrée : 100-240 V, 50/60 Hz 180 754

Puissance nominale : 15,8 W - Zgg

Longueur du céble d’alimentation : 3,2 m - 22g

Classe électrique : Classe Il ) 500
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nformations optiques ) N 350

Source lumineuse : LED \\ 328

Sortie lumineuse : 1 120 Im \ 200
- - - \ 150

Ratio pour sortie lumineuse : 82,1 % \_100

Puissance lumineuse : 71 Im/W 90 | go

Durée de vie des LED : 181 000 heures' \

Température de la couleur : 2 700 K- 6 500 K

IRC : 90 MIN

R9 : 48 MIN

Consommation en veille : < 0,5W

Angle de rayonnement : 78 degrés

Catégorie IP : utilisation en intérieur uniquement

Gamme de températures de fonctionnement : 0°-40° C, 32°-104° F

Lumiére vacillante : < 1 % -

0
Niveau moyen de lux & hauteur, extension et puissance de sortie maximales C0-180 —— C€90-270
(& 630 mm sur un diamétre de 800 mm) : 1 194 Ix
Caractéristiques Gamme des produits
Point de charge USB-C : 1,5A a5V Blanc/Argent Noir/Noir

Technologie sans fil Bluetooth®

Fabrication

Matériaux : Aluminium / Cuivre / Acier / Plastique Polycarbonate

Fonctionnement
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Variateur précis

Logistique

Poids net : 7,21 kg

Poids du carton : 10,35 kg

Dimensions du carton : 1 487 mm (L) x 317 mm (I) x 112 mm (H)

Certification

Conformité Certification :

UL 153

CSA C22.2#250.4

IEC/EN 60598-1, IEC/EN 60598-2-4

AS/NZS 60598.1, AS/NZS 60598.2.4
GB 7000.1 ; GB7000.204 ; GB4943.1
IEC 60598-1, IEC 60598-2-4

IEC60598-1, IEC 60598-2-4 [ I

Garantie standard

5 ans piéces et main d'ceuvre

'Le calcul de la durée de vie de la LED est basé sur la mesure L70 de la CEl,
avec une estimation de 8 heures d'utilisation quotidienne. Les résultats en
situation réelle peuvent varier.

Pour plus d'informations, merci de contacter Dyson.
XXXX XXXX XXXX (insérer le numéro téléphone ici)
www.dyson.fr



