Installation instructions

GB/IE

READ AND SAVE THESE
INSTRUCTIONS
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

BEFORE INSTALLING OR USING THIS APPLIANCE, READ

ALL INSTRUCTIONS AND CAUTIONARY MARKINGS IN THE
INSTALLATION INSTRUCTIONS AND MAINTENANCE MANUAL.
When using an electrical appliance, basic precautions should
always be followed, including the following:

A WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY TO

PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:

1. This Dyson appliance can be used by children aged from
8 years and above and persons with reduced physical, sensory
or reasoning capabilities, or lack of experience and knowledge,
only if they have been given supervision or instruction by a
responsible person concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall
not be made by children without supervision.

2. Before servicing or cleaning the appliance, switch the power
off at the service panel. Ensure the switch is locked to prevent
the power from being switched on accidentally. If the means
of switching off the power cannot be locked, securely fasten a
prominent warning device, such as a tag, to the service panel.

. Do not use sealant when fixing the appliance to the wall.
. Do not install directly above a heating appliance.

. The maximum altitude of use is 2,300 metres.

o O AW

. The size of the lead wire used for the wiring connection
(including grounding lead) shall not be smaller than 18AWG.

DO NOT USE ANY JETWASH EQUIPMENT FOR CLEANING ON
ORNEAR THIS APPLIANCE.

AL WARNING

ALL ELECTRICAL INSTALLATION AND REPAIR WORK SHOULD BE
CARRIED OUT BY A QUALIFIED ELECTRICIAN OR DYSON FIELD
SERVICE ENGINEER IN ACCORDANCE WITH CURRENT LOCAL
CODES OR REGULATIONS.

A CAUTION

The appliance should be located indoors. Operating temperature
range 0°C (32°F) to 40°C (104°F). To reduce the risk of fire or
electric shock, do not expose the internal mechanisms/components
of this appliance to moisture.
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Tools required

Suitable screwdriver for wall type fixings
Small Phillips screwdriver

Small flat head screwdriver

Dyson tool (supplied)

Tape measure and pencil

Hand drill

Suitable drill bit

Pliers/wire strippers

Knife

Pre-installation
checks

Pre-installation planning

The machine is designed for a dry, internal
location only.

Conformity and compliance is the
responsibility of the installer. Consult

local and national accessibility

codes and regulations for relevant
installation guidelines.

Install the machine in compliance with all
building codes and/or regulations.

Isolate the power supply before installation
or service.

Make sure that no pipework (gas, water,
air) or electrical cables, wires or ductwork
are located directly behind the drilling/
mounting area.

Select a location that will allow accessibility
to the machine and proper clearance from
surroundings and floor.

Make sure that there are no obstructions
between the machine and the floor and at
least 210mm above for filter removal.
Dyson recommends the use of protective
clothing, eye wear and materials when
installing/repairing as necessary.

Fig. A
Wall fixing requirements

Do not fix to unsupported plasterboard
(drywall) as this will not provide a safe and
secure installation for the machine and may
also invalidate the guarantee.

Where only unsupported plasterboard is
available for installation, a Dyson backplate
must be used. Contact the Dyson Helpline for
further information.

If the wall has an airgap, the fixings used
must be of a sufficient length to provide a
secure installation.

Don't use sealant when fixing the machine to
the walll.

Fig. B
Power modes

This Dyson Airblade™ hand dryer has

two power modes, 900W and 650W.

The machine is set to 900W as default. If
required, change the power mode to 650W
before installation.

For more information about the power
modes, go to www.dyson.com/airblade

Electrical

Input voltage/frequency: refer to rating plate.

Make sure that the power supply is switched
off before installing.

Cable specification: 3 core cable (live/
neutral/earth).

Local electrical regulations must be adhered
to when installing or repairing this machine.

Rated power: refer to rating plate.

Operating temperature range: 0°C to 40°C.

Maximum length of strip-back of Live and
Neutral wire insulation: 7mm.

Quality testing

The Dyson Airblade™ hand dryer has
undergone extensive quality testing, to
make sure it can withstand forces and
impacts typical of a commercial and public
bathroom environment.

Installing the
Dyson Airblade™
hand dryer

A WARNING: Risk of electric shock!
Ensure that the power supply is switched off
before continuing.

Fig. 1
Drill the mounting holes

Select the installation location and
appropriate height.

Recommended mounting heights are
shown on the Mounting template. It may be
necessary to adjust the measurements for
individual installations.

Fix the supplied Mounting template to the wall
in the correct location.

Rear cable entry installation: the electricity
supply cable must align from the wall to the
entry point on the Mounting template.

Side cable entry installation: an additional
hole will need drilling. Refer to the Mounting
template for location.

Drill the holes, where marked, using a
suitable drill bit.

Fig. 2
For rear cable entry
installation

Unscrew and remove the cable clamp,
terminal block and terminal block holder
from the backplate. Loosen all three screws
on the terminal block, ensuring the pre-
installed earth wire remains in place.

Cutthe gland smaller than the diameter of
the cable and feed the cable through the
conduit box and gland. Don't remove the
gland from the backplate.

Using suitable fixings (not countersunk
screws), fixthe backplate to the wall.

Make sure that the cable sits securely in the
cable guide. Any part of the cable not seated
securely may prevent the machine from being
fixed properly onto the backplate.

Secure the live, neutral and earth wires to
the appropriate terminal block locations, as
indicated on the backplate. Ensure the pre-
installed earth wire remains securely inserted
into the connector block.

Secure the terminal block to the backplate
with the terminal block holder and secure the

cable clamp.

Only clamp double insulated cables with the
cable clamp.

Don't overtighten any of the electrical fixtures.
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Fig. 3
For side cable entry
installation

Using suitable fixings (not countersunk
screws), fix the backplate to the wall.

Identify which side the cable will enter.
Unscrew the entry tab on the machine.

Cut the rubber side tab of the conduit box
on the side that will be facing downwards
after installaton.

Use a suitable cable gland/conduit connector
(not supplied) for the installation.

Secure the conduit box on the wall using
suitable fixings.

Unscrew and remove the cable clamp,
terminal block and terminal block holder
from the backplate. Loosen all three screws
on the terminal block, ensuring the pre-
installed earth wire remains in place.

Cutthe gland smaller than the diameter of
the cable and feed the cable through the
conduit box and gland. Don't remove the
gland from the backplate.

Make sure that the cable sits securely in the
cable guide. Any part of the cable not seated
securely may prevent the machine from being
fixed properly onto the backplate.

Secure the live, neutral and earth wires to

the appropriate terminal block locations, as
indicated on the backplate. Ensure the pre-
installed earth wire remains securely inserted
into the connector block.

Secure the terminal block to the backplate
with the terminal block holder and secure the
cable clamp.

Only clamp double insulated cables with the
cable clamp.

Don't overtighten any of the electrical fixtures.

Fig. 4
Install the main body

This Dyson Airblade™ hand dryer has

two power modes, 900W and 650W.

The machine is set to 900W as default. If
required, change the power mode to 650W
before installation.

Hook the machine on to the backplate and
gently lower the bottom of the machine
until it is flush with the wall. Check that both
backplate hooks are securely in position
before continuing.

Fix the 2 security screws into the bottom of the
machine using the tool supplied.

Fig. 5
Complete the installation

Place the filter unit in the machine and make
sure it clicks securely into place. Turn on the
mains power supply and test the machine is
working as it should by placing hands in sight
of the sensors.

Please hand this manual to the
owner/facilities manager.
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Maintenance

GB/IE

READ AND SAVE THESE
INSTRUCTIONS
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

BEFORE INSTALLING OR USING THIS APPLIANCE, READ

ALL INSTRUCTIONS AND CAUTIONARY MARKINGS IN THE
INSTALLATION INSTRUCTIONS AND MAINTENANCE MANUAL.
When using an electrical appliance, basic precautions should
always be followed, including the following:

A WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY TO

PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:

1. This Dyson appliance can be used by children aged from
8 years and above and persons with reduced physical, sensory
or reasoning capabilities, or lack of experience and knowledge,
only if they have been given supervision or instruction by a
responsible person concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall
not be made by children without supervision.

2. Do not allow the appliance to be used for any purpose other
than drying hands. Use this appliance only in the manner
intended by the manufacturer. If you have any questions, contact
the manufacturer.

3. Before servicing or cleaning the appliance, switch the power
off at the service panel. Ensure the switch is locked to prevent
the power from being switched on accidentally. If the means
of switching off the power cannot be locked, securely fasten a
prominent warning device, such as a tag, to the service panel.

4. The maximum altitude of use is 2,300 metres.

DO NOT USE ANY JETWASH EQUIPMENT FOR CLEANING ON
OR NEAR THIS APPLIANCE.

AL WARNING

ALL ELECTRICAL INSTALLATION AND REPAIR WORK SHOULD BE
CARRIED OUT BY A QUALIFIED ELECTRICIAN OR DYSON FIELD
SERVICE ENGINEER IN ACCORDANCE WITH CURRENT LOCAL
CODES OR REGULATIONS.

A CAUTION

The appliance should be located indoors. Operating temperature
range 0°C (32°F) to 40°C (104°F). To reduce the risk of fire or
electric shock, do not expose the internal mechanisms/components
of this appliance to moisture.
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Looking after your
hand dryer

Please register as a Dyson
hand dryer owner

To help us ensure you receive a prompt and
efficient service, please register your machine
at www.dyson.com/airblade. This will
register your guarantee, confirm ownership
of your Dyson machine in the event of an
insurance loss, and enable us to contact you
if necessary.

You will need your serial number, which can
be found on the rating plate inside the main
body and on the information sticker on the
front of the machine.

Please ensure all instructions and guidance in
the Installation instructions and Maintenance
manual are adhered to or your guarantee
may be invalidated.

Maintenance

How to use

Place your hands beneath the Dyson
Airblade™ hand dryer arms and it will start
automatically, creating sheets of air that
scrape water from your hands.

For best dry time results:

Keep your hands flat and parallel to the
machine's surface, approximately 5mm from
the air aperture, drawing your hands through
the airflow from your wrists to finger tips.

Move your hands slowly through the airflow,
keeping a consistent speed (approx.

2.5 seconds per side), alternating between
front and back each time.

Keep your hands flat, close the gaps between
your fingers and keep your thumbs tucked in,
so the whole of your hand is drawn through
the airflow.

For more information about the power
modes, go to www.dyson.com/airblade

Troubleshooting

Hand dryer cuts out

After 30 seconds of continued use the hand
dryer will turn off automatically. Remove and
replace hands to restart.

Turn the machine off and on again at the
mains electricity supply.

Make sure the sensors are clean.

Check the air apertures are clean and free of
dust and blockages. If the air apertures are
dusty, simply remove dust.

Check that the air inlet is free from blockages.

Dry time has increased

Make sure that the correct power mode has
been selected.

Check that the air inlet is free from blockages.

Inspect the air apertures for dust,
and remove.

Airflow is running hotter
than usual

Check that the air inlet is free from blockages.

Inspect the air apertures for dust,
and remove.

Air is continuously running

After 30 seconds of continued use the hand
dryer will turn off automatically. Remove and
replace hands to restart.

Check that the air inlet is free from blockages.

Inspect the air apertures for dust,
and remove.

Contact Dyson for further support
and information or online at
www.dyson.com/airblade

Cleaning
The hand dryer should be cleaned daily.

Wipe the sensors using a soft cloth and non-
abrasive cleaner.

Important information

Don't pressure wash the machine.

All cleaning chemicals should be used
exactly as indicated by the manufacturer’s
instructions (including appropriate dilution).

Any chemicals intended for use should first be
tested on an inconspicuous area to confirm
suitability. Aside from cleaning chemicals,
care should be taken to avoid any harmful
fluids from coming into contact with the
machine, in particular oils and alcohol-
based products.

Filter maintenance

Regularly check the air inlet to ensure that it is
free from dust and debris. Simply wiping the
inlet with a soft cloth should be sufficient to
remove dust and debris.

If the air inlet gets clogged, further cleaning
or a filter change might be required.

If required for high usage environments, a
Dyson filter change kit provides everything
needed to change your machine’s HEPA
filter on site. Contact the Dyson Helpline for
more information.

Filter cleaning or replacement for your hand
dryer can be carried out by carefully following
the instructions given in the filter change kit. If
in any doubt, consult a qualified electrician or
contact the Dyson Helpline for support.

Servicing

If your hand dryer needs servicing, please
call the Dyson Helpline or visit the website at
www.dyson.com/airblade
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Additional

information

Disposal information

*  Dyson products are made from high
grade recyclable materials. Recycle
where possible.

E This marking indicates that this product
should not be disposed with other

™= household wastes throughout the
EU. To prevent possible harm to the
environment or human health from
uncontrolled waste disposal, recycle it
responsibly fo promote the sustainable
reuse of material resources. To return
your used device, please use the return
and collection systems or contact
the retailer where the product was
purchased. They can take this product
for environmentally safe recycling.

Your guarantee

Terms and conditions of the Dyson
5 year guarantee

¢ Ifyou have registered your machine
online, your guarantee will start from
the date of purchase. Please retain your
proof of purchase. If you do not have
your proof of purchase, your guarantee
will start 90 days after the date of
manufacture, according to Dyson’s
records.

¢ Where this machine is sold within the
EU, this guarantee will only be valid (i)
ifthe machine is installed and used in
the country in which it was sold or (i),
ifthe machine is installed and used in
Austria, Belgium, France, Germany,
Ireland, ltaly, Netherlands, Spain or the

United Kingdom and the same model as

this machine is sold at the same voltage
rating in the relevant country. Where
this machine is sold outside of the EU,
this guarantee will only be valid if the
machine is installed and used in the
country in which it was sold.

What is covered

*  Allfactory parts of your hand dryer are
guaranteed against original defects,
material and workmanship when used
in accordance with the Dyson manual
for a period of 5 years from the start of
your guarantee.

*  Please call the Dyson Helpline for
more information.

*  Where Dyson determines that the main
body assembly needs replacing, Dyson
will send a replacement to be fitted
by the customer on site. The customer
will need to return any defective parts
to Dyson using the prepaid postage
box provided.

e Anyreplaced parts must be returned
to Dyson or an administration fee will
be levied.

*  Where afilter change is required, Dyson

will provide a filter change kit to be
installed on site by the customer.

*  Anyparts which are returned and
replaced by Dyson will become the
property of Dyson.

e Thereplacement of any part of your
machine under guarantee will not
extend the period of guarantee.

*  The guarantee provides benefits which
are additional to and do not affect
any statutory rights you may have as
a consumer.

What is not covered

Dyson does not guarantee the repair or
replacement of a product as a result of:

¢ Accidental damage, faults caused by
negligent use or care, unintentional or
deliberate misuse, neglect, vandalism,
careless operation or handling of the

machine which is not in accordance with

the Dyson manual.

e Use of parts not assembled or installed
in accordance with the instructions
of Dyson.

e Use of parts and accessories which are
not genuine Dyson components.

e Faulty installation, or installation that
does not precisely follow the installation
instructions supplied by Dyson (except
where installed by Dyson).

*  Repairs or alterations carried out other
than in accordance with instructions
by Dyson.

e Damage from external sources such as
transit, weather, electrical outages or
power surges.

*  Normal wear and tear (e.g. fuse, efc.).

¢ Damage caused by cleaning which
is not in line with the instructions in
the manual.

¢ Damage caused by water ingress due
to cleaning or tfreatment prohibited in
the manual.

e Anyelectrical, flooding or structural
damage, or any loss of business or
revenue as a result of product failure.
Ifyou are in any doubt as to what is
covered by your guarantee, please
contact Dyson.

Summary of cover

*  You must provide proof of (both the
original and any subsequent) delivery/
purchase before any work can be
carried out on your Dyson machine
or before any replacement parts will
be supplied. Without this proof, any
work carried out or parts supplied will
be chargeable. Keep your receipt or
delivery note.

e Subjectto the exclusions above, all work
to be carried out under this guarantee
will be carried out by Dyson or its
authorised agents.

Important data protection information

When registering your Dyson machine:

*  You will need to provide us with basic
contact information to register your
machine and enable us to support
your guarantee.

*  Whenyou register, you will have the
opportunity to choose whether you
would like to receive communications
from us. If you opt-in to communications
from Dyson, we will send you details
of special offers and news of our
latest innovations.

*  We never sell your information to third
parties and only use information that
you share with us as defined by our
privacy policies which are available on
our website: privacy.dyson.com
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Installation instructions

AU/NZ

READ AND SAVE THESE
INSTRUCTIONS
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

BEFORE INSTALLING OR USING THIS APPLIANCE READ ALL
INSTRUCTIONS AND CAUTIONARY MARKINGS IN THE
INSTALLATION INSTRUCTIONS AND MAINTENANCE MANUAL.
When using an electrical appliance, basic precautions should
always be followed, including the following:

A WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY TO

PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without supervision.

2. Before servicing or cleaning the appliance, switch the power
off at the service panel. Ensure the switch is locked to prevent
the power from being switched on accidentally. If the means
of switching off the power cannot be locked, securely fasten a
prominent warning device, such as a tag, to the service panel.

. Do not use sealant when fixing the appliance to the wall.
. Do not install directly above a heating appliance.

. The maximum altitude of use is 2,300 metres.

o O AW

. The size of the lead wire used for the wiring connection
(including grounding lead) shall not be smaller than 18AWG.

DO NOT USE ANY JETWASH EQUIPMENT FOR CLEANING ON
OR NEAR THIS APPLIANCE.

ANA WARNING

ALL ELECTRICAL INSTALLATION AND REPAIR WORK SHOULD BE
CARRIED OUT BY A QUALIFIED ELECTRICIAN IN ACCORDANCE
WITH CURRENT LOCAL CODES OR REGULATIONS.

A CAUTION

Your hand dryer should be located indoors. Operating temperature
range 0°C (32°F) to 40°C (104°F). To reduce the risk of fire or
electric shock, do not expose the internal mechanisms/components
of this appliance to moisture.
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Tools required

Suitable screwdriver for wall type fixings
Small Phillips screwdriver

Small flat head screwdriver

Dyson tool (supplied)

Tape measure and pencil

Hand drill

Suitable drill bit

Pliers/wire strippers

Knife

Pre-installation
checks

Pre-installation planning

The machine is designed for a dry, internal
location only.

Conformity and compliance is the
responsibility of the installer. Consult

local and national accessibility

codes and regulations for relevant
installation guidelines.

Install the machine in compliance with all
building codes and/or regulations.

Isolate the power supply before installation
or service.

Ensure no pipe work (gas, water, air)

or electrical cables, wires or ductwork

are located directly behind the drilling/
mounting area.

Select a location that will allow accessibility
to the machine and proper clearance from
surroundings and floor.

Make sure that there are no obstructions
between the machine and the floor and at
least 210mm above for filter removal.
Dyson recommends the use of protective
clothing, eyeware and materials when
installing/repairing as necessary.

Fig. A
Wall fixing requirements

Do not fix to unsupported plasterboard
(drywall) as this will not provide a safe and
secure installation for the machine and may
also invalidate the guarantee.

Where only unsupported plasterboard is
available for installation, a Dyson backplate
must be used. Contact the Dyson Helpline for
further information.

If the wall has an airgap, the fixings used
must be of a sufficient length to provide a
secure installation.

Do not use sealant when fixing the machine
to the wall.

Fig. B
Power modes

This Dyson Airblade™ hand dryer has

two power modes, 900W and 650W.

The machine is set to 900W as default. If
required, change the power mode to 650W
before installation.

For more information about the power
modes, go to www.dyson.com/airblade

Electrical

Input voltage/Frequency: refer to rating plate.

Make sure that the power supply is switched
off before installing.

Cable specification: 3 core cable (live/
neutral/earth).

Local electrical regulations must be adhered
to when installing or repairing this machine.

Rated power: refer to rating plate.

Operating temperature range: 0°C to 40°C.

Maximum length of strip-back of Live and
Neutral wire insulation: 7mm.

Quality testing

The Dyson Airblade™ hand dryer has
undergone extensive quality testing, to
make sure it can withstand forces and
impacts typical of a commercial and public
bathroom environment.

Installing the
Dyson Airblade™
hand dryer

A WARNING: Risk of electric shock!
Ensure that the power supply is switched off
before continuing.

Fig. 1
Drill the mounting holes

Select the installation location and
appropriate height.

Recommended mounting heights are
shown on the Mounting template. It may be
necessary to adjust the measurements for
individual installations.

Fix the supplied Mounting template to the wall
in the correct location.

Rear cable entry installation: the electricity
supply cable must align from the wall to the
entry point on the Mounting template.

Side cable entry installation: an additional
hole will need drilling. Refer to the Mounting
template for location.

Drill the holes, where marked, using a
suitable drill bit.

Fig. 2
For rear cable entry
installation

Unscrew and remove the cable clamp,
terminal block and terminal block holder
from the backplate. Loosen all three screws
on the terminal block, ensuring the pre-
installed earth wire remains in place.

Cutthe gland smaller than the diameter of
the cable and feed the cable through the
conduit box and gland. Don't remove the
gland from the backplate.

Using suitable fixings (not countersunk
screws), fixthe backplate to the wall.

Make sure that the cable sits securely in the
cable guide. Any part of the cable not seated
securely may prevent the machine from being
fixed properly onto the backplate.

Secure the live, neutral and earth wires to
the appropriate terminal block locations, as
indicated on the backplate. Ensure the pre-
installed earth wire remains securely inserted
into the connector block.

Secure the terminal block to the backplate
with the terminal block holder and secure the

cable clamp.

Only clamp double insulated cables with the
cable clamp.

Don't overtighten any of the electrical fixtures.
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Fig. 3
For side cable entry
installation

Using suitable fixings (not countersunk
screws), fix the backplate to the wall.

Identify which side the cable will enter.
Unscrew the entry tab on the machine.

Cut the rubber side tab of the conduit box
on the side that will be facing downwards
after installaton.

Use a suitable cable gland/conduit connector
(not supplied) for the installation.

Secure the conduit box on the wall using
suitable fixings.

Unscrew and remove the cable clamp,
terminal block and terminal block holder
from the backplate. Loosen all three screws
on the terminal block, ensuring the pre-
installed earth wire remains in place.

Cutthe gland smaller than the diameter of
the cable and feed the cable through the
conduit box and gland. Don't remove the
gland from the backplate.

Make sure that the cable sits securely in the
cable guide. Any part of the cable not seated
securely may prevent the machine from being
fixed properly onto the backplate.

Secure the live, neutral and earth wires to

the appropriate terminal block locations, as
indicated on the backplate. Ensure the pre-
installed earth wire remains securely inserted
into the connector block.

Secure the terminal block to the backplate
with the terminal block holder and secure the
cable clamp.

Only clamp double insulated cables with the
cable clamp.

Don't overtighten any of the electrical fixtures.

Fig. 4
Install the main body

This Dyson Airblade™ hand dryer has

two power modes, 900W and 650W.

The machine is set to 900W as default. If
required, change the power mode to 650W
before installation.

Hook the machine on to the backplate and
gently lower the bottom of the machine
until it is flush with the wall. Check that both
backplate hooks are securely in position
before continuing.

Fix the 2 security screws into the bottom of the
machine using the tool supplied.

Fig. 5
Complete the installation

Place the filter unit in the machine and make
sure it clicks securely into place. Turn on the
mains power supply and test the machine is
working as it should by placing hands in sight
of the sensors.

Please hand this manual to the
owner/facilities manager.
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Maintenance

AU/NZ

READ AND SAVE THESE
INSTRUCTIONS
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

BEFORE INSTALLING OR USING THIS APPLIANCE READ ALL
INSTRUCTIONS AND CAUTIONARY MARKINGS IN THE
INSTALLATION INSTRUCTIONS AND MAINTENANCE MANUAL.
When using an electrical appliance, basic precautions should
always be followed, including the following:

A WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY TO

PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without supervision.

2. Do not allow the appliance to be used for any purpose other
than drying hands. Use this appliance only in the manner
intended by the manufacturer. If you have any questions, contact
the manufacturer.

3. Before servicing or cleaning the appliance, switch the power
off at the service panel. Ensure the switch is locked to prevent
the power from being switched on accidentally. If the means
of switching off the power cannot be locked, securely fasten a
prominent warning device, such as a tag, to the service panel.

4. The maximum altitude of use is 2,300 metres.

DO NOT USE ANY JETWASH EQUIPMENT FOR CLEANING ON
OR NEAR THIS APPLIANCE.

AL WARNING

ALL ELECTRICAL INSTALLATION AND REPAIR WORK SHOULD BE
CARRIED OUT BY A QUALIFIED ELECTRICIAN IN ACCORDANCE
WITH CURRENT LOCAL CODES OR REGULATIONS.

A CAUTION

Your hand dryer should be located indoors. Operating temperature
range 0°C (32°F) to 40°C (104°F). To reduce the risk of fire or
electric shock, do not expose the internal mechanisms/components
of this appliance to moisture.

10
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Looking after your
hand dryer

Please register as a Dyson
hand dryer owner

To help us ensure you receive a prompt and
efficient service, please register your machine
at www.dyson.com/airblade. This will
register your guarantee, confirm ownership
of your Dyson machine in the event of an
insurance loss, and enable us to contact you
if necessary.

You will need your serial number, which can
be found on the rating plate inside the main
body and on the information sticker on the
front of the machine.

Please ensure all instructions and guidance in
the Installation instructions and Maintenance
manual are adhered to or your guarantee
may be invalidated.

Maintenance

How to use

Place your hands beneath the Dyson
Airblade™ hand dryer arms and it will start
automatically, creating sheets of air that
scrape water from your hands.

For best dry time results:

Keep your hands flat and parallel to the
machine's surface, approximately 5mm from
the air aperture, drawing your hands through
the airflow from your wrists to finger tips.

Move your hands backwards and forwards
slowly through the air, turning them over
so both back and front are exposed to

the airflow.

Keep your hands flat, close the gaps between
your fingers and keep your thumbs tucked in,
so the whole of your hand is drawn through
the airflow.

For more information about the power
modes, go to www.dyson.com/airblade

Troubleshooting

Hand dryer cuts out

After 30 seconds of continued use the hand
dryer will turn off automatically. Remove and
replace hands to restart.

Turn the machine off and on again at the
mains electricity supply.

Make sure the sensors are clean.

Check the air apertures are clean and free of
dust and blockages. If the air apertures are
dusty, simply remove dust.

Check that the air inlet is free from blockages.

The dry time has increased

Make sure that the correct power mode has
been selected.

Check that the air inlet is free from blockages.

Inspect the air inlets for dust and remove.
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The airflow is running
hotter than usual

Check that the air inlet is free from blockages.

Inspect the air inlets for dust and remove.

Air is continuously running

After 30 seconds of continued use the hand
dryer will turn off automatically. Remove and
replace hands to restart.

Check that the air inlet is free from blockages.
Inspect the air inlets for dust and remove.

Contact Dyson for further support
and information or online at
www.dyson.com/airblade

Cleaning
The hand dryer should be cleaned daily.

Wipe the sensors using a soft cloth and non-
abrasive cleaner.

Important information

Do not pressure wash the machine.

All cleaning chemicals should be used exactly
as indicated by the manufacturer’s
instructions (including appropriate dilution).

Any chemicals intended for use should

first be tested on an inconspicuous area

to confirm suitability. Aside from cleaning
chemicals, care should be taken to avoid any
harmful fluids from coming into contact with
the product, in particular oils and alcohol-
based products.

Filter maintenance

Regularly check the air inlet to ensure that it is
free from dust and debris. Simply wiping the
inlet with a soft cloth should be sufficient to
remove dust and debris.

If the air inlet gets clogged, further cleaning
or a filter change might be required.

If required for high usage environments, a
Dyson filter change kit provides everything
needed to change your machine’s HEPA
filter on site. Contact the Dyson Helpline for
more information.

Filter cleaning or replacement for your hand
dryer can be carried out by carefully following
the instructions given in the filter change kit. If
in any doubt, consult a qualified electrician or
contact the Dyson Helpline for support.

Servicing

Ifyour hand dryer needs servicing, please
call the Dyson Helpline or visit the website at
www.dyson.com/airblade
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Additional

information

Disposal information

Dyson products are made from high grade
recyclable materials. Recycle where possible.

When your Dyson machine reaches the

end of its life, we are responsible for its safe
disposal. You can send your old Dyson
machine back to us and we will organise for
it o be recycled. Please note that not all parts
are recyclable. Recycling of parts is subject
to the capabilities of 3rd party suppliers.
Available in Australia only.

Simply:

1. Box up your old Dyson machine.
2. Either post or drop off to the
address below.

Dyson We Recycle
Dyson Service Centre
8-10 Mangrove Lane
Taren Point, NSW 2229

Your guarantee

Terms and conditions of the Dyson
5 year guarantee

¢ Ifyou have registered your machine
online, your guarantee will start from
the date of purchase. Please retain
your proof of purchase. If you do not
have your proof of purchase, your
guarantee will start 90 days after the
date of manufacture, according to
Dyson'’s records.

¢ This guarantee will be void if the
machine is installed and used ina
country outside the one in which it
was sold.

¢ The Dyson Guarantee does not affect
your statutory rights as a consumer,
including under the Australian
Consumer Law. In some circumstances
it may provide additional benefits.

What is covered

*  Allfactory parts of your hand dryer are
guaranteed against original defects,
material and workmanship when used
in accordance with the Dyson manual
for a period of 5 years from the start of
your guarantee.

*  Please call the Dyson Helpline for
more information.

*  Where Dyson determines that the main
body assembly needs replacing, Dyson
will send a replacement to be fitted by
the customer on site. The customer will
need to return any defective parts to
Dyson using the prepaid postage box
provided.

*  Anyreplaced parts must be returned
to Dyson or an administration fee will
be levied.

*  Where afilter change is required, Dyson

will provide a filter change kit to be
installed on site by the customer.

*  Anyparts which are returned and
replaced by Dyson will become the
property of Dyson.

e Thereplacement of any part of your
machine under guarantee will not
extend the period of guarantee.

*  The Dyson Guarantee does not affect
your statutory rights as a consumer,
including under the Australian
Consumer Law. In some circumstances
it may provide additional benefits.

What is not covered

Dyson does not guarantee the repair or
replacement of a product as a result of:

¢ Accidental damage, faults caused by
negligent use or care, unintentional or
deliberate misuse, neglect, vandalism,
careless operation or handling of the

fixture which is not in accordance with
the Dyson manual.

e Use of parts not assembled or installed
in accordance with the instructions
of Dyson.

e Use of parts and accessories which are
not genuine Dyson components.

e Faulty installation, or installation that
does not precisely follow the installation
instructions supplied by Dyson (except
where installed by Dyson).

*  Repairs or alterations carried out other
than in accordance with instructions
by Dyson.

e Damage from external sources such as
transit, weather, electrical outages or
power surges.

e Normal wear and tear (e.g. fuse, efc.).

¢ Damage caused by cleaning which is
not in line with the instructions in the
Dyson manual.

*  Damage caused by water ingress due to
cleaning or treatment prohibited in the
Dyson manual.

e Anyelectrical, flooding or structural
damage, or any loss of business or
revenue as a result of product failure.
Ifyou are in any doubt as to what is
covered by your guarantee, please
contact Dyson.

Summary of cover

*  You must provide proof of (both the
original and any subsequent) delivery/
purchase before any work can be
carried out on your Dyson machine
or before any replacement parts will
be supplied. Without this proof, any
work carried out or parts supplied will
be chargeable. Keep your receipt or
delivery note.

e Subjectto the exclusions above, all work
to be carried out under this guarantee
will be carried out by Dyson or its
authorised agents.

Important data protection information

When registering your Dyson machine:

*  You will need to provide us with basic
contact information to register your
machine and enable us to support your
Dyson guarantee.

*  Whenyou register, you will have the
opportunity to choose whether you
would like to receive communications
from us. If you opt-in to communications
from Dyson, we will send you details
of special offers and news of our
latest innovations.

*  We never sell your information to third
parties and only use information that
you share with us as defined by our
privacy policies which are available on
our website: privacy.dyson.com
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MNHCTpYKUMM 30 MOHTOXK

BG

[MPOYETETE N 3ATTA3ETE TE3U
NMHCTPY KU

BAXKHU MHCTPYKUMN 3A
BE3OINACHOCT

MNPEOM OA MOHTUPATE N M3MOJ3BATE TO3M YPEL,
MPOYETETE BCHUYKN MHCTPY KUK U MPEOYTPEOAUTEINTHIA
HAOMMCK B UHCTPYKUMMTE 3A MOHTAX U
PbKOBOOCTBOTO 3A NOOLOPBXKKA.

KoraTo usnonssare enektpuyecku ypen, Tpsbsa BUHATM oa
CMa3BOTE OCHOBHMTE NPEQNO3HU MEPKM, BKITHOUYMUTENHO CrieaHUTe:

A MNPEOYNPEXXOEHME

3A OA HAMATTMTE PUCKA OT NOXXAP, TOKOB YOAP I

TEJIECHA MOBPEOA, CbBITFOOABAMTE CIEAHOTO:

1. To3un ypen Ha Dyson Moxke na ce M3non3sa OT AeLd HA Bb3pacT
8 rooMHU UK NO-roNeMM U OT NMLIA C HOMATNEHM GUBUYECKM
M CETUBHM Bb3MOXKHOCTMU, M Bb3MOXXHOCTM 30 MPELIEHKA,
KOKTO M OT TAOKMBA B3 ONUT M NO3HAHMS, COMO KO 6baaT
HOBMOOOBAHU MM MHCTPYKTMPAHM OT OTTOBOPHO fMLE BbB
BPB3KA C M3MOM3BAHETO HA ypena no 6e30MnaceH HAaYMH 1 Npwm
oCb3HOBAHE Ha puckoseTe. [leua He 6MBA OO MOYUCTBAT UMM
M3BBPLLBAT NMOAOPBXKKA HA ypend, 6e3 na 6b0aT HOBMOOABAHM.

2. MNpeny oo 30no4YHeTe CEPBM3HMU OEMHOCTM UMM OO MOYMCTUTE
YPEeLna, U3KIoYeTe 30XPAHBAHETO OT CEPBM3HOTO TABSIO.
YBepeTe ce, Ye NPEBKOYBATENST € 30K/HOYEH, 30 A
NPenoTBPATUTE CIIyHYAMHO BKIKOYBOHE HO 30XPOHBAHETO.
AKo cpencTBoTO 30 M3KIHOYBAHE HO 30XPAHBOHETO HE MOXKE
0o 6bae 30KNKYEHO, 30KpeneTe 30PABO NpPeaynpenmTenHo
0603HAYEHME, KATO HOMPUMEP ETHUKET, HO BULHO MSCTO HA
cepsmsHOTO TABSO.

3. He usnonssarite ynnbTHUTEN NpW 3aKpeEnsHeE HA ypeaa
KbM CTEHATO.

4. He MOHTMpaMTE TOYHO HOO OTOMNMUTENEH Ypen.

5. MakcuManHaTa HOOMOPCKA BUCOYMHA 3a ynoTpeba e
2300 meTpa.

6. [oneMmMHOTO HO MPOBOOHMKA, U3MOM3BAH 30 CBbP3BAHE
(BKNHOUMTENHO 303eMABALL MPOBOOHMK), HE TPsIGBA O € no-
manka ot 18AWG.

HE M3MON3BAMTE OBOPYLBAHE 3A CTPYMHO MOYNCTBAHE
BBbPXY TO3M YPEL MITN B BITM3OCT OO HElO.

AA MPEOYMNPEXKOEHUE

BCMUYKM MOHTAXKM W PEMOHTHM PABOTM TPSIBBA LA CE
M3BBPLLBAT OT KBATMOULMPAH ENEKTPOTEXHMK M
MOJEBM CEPBM3EH MHXKEHEP HA DYSON B CbOTBETCTBME
C MECTHMTE MPABMSTA UM HAPELBM.
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/A  BHMMAHUE

CewoapsT 30 pble TPs6BA OA C€ MOHTUPA HA 30KPUTO.
PaboTtHaTa TemnepaTypa e ot 0 °C (32 °F) no 40 °C (104 °F).

30 00 HOMOSUTE PUCKA OT MOXKAP MW TOKOB YOAp, HE U3naramTe
HO BMOrA BLTPELUHUTE MEXOHM3MM/KOMMOHEHTM HA ypeaa.
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Heobxonmmm MHCTPYMEHTH

MNMonxoasia oTBEPTKA 3 30KPENBAHE KbM
CTeHa

Marnka KpbCTaTA OTBEPTKA

Marnka nnocka oTeepTka

MuctpymerT Dyson (npenocraseH)
Pynetka v monus

PvuyHa openka

Moaxonsiwo cepenno

Knewwu/3a oronsaHe Ha kabenm

Hox

[lpoBepkm npenm
MOHTQOXK

[naHupaHe npeom
MOHTO>XQ

MawuHaTa e cb3noaeHa Camo 3a Cyxu,
30KPUTU NOMELLEHMS.

CHOTBETCTBMETO U CNA3BAHETO HA
U3UCKBOHUSTA CO OTFOBOPHOCT HO
MoHTaxHMKka. HamepeTte cboTBeTHUTE
YKO3QHMS 30 MOHTOK B MECTHMTE M
HOLMOHAMHM KOOeKcH 1 Hopenbu.
MOHTUpaMTE MOWMHATA B CbOTBETCTBME C
BCUYKM CTPOUTENHMU HOPMM M/Unn Hapeabu.
Mpean na moHTUPATE MK Aa
M3MON3BATE YPEna, NpeKkbcHeTe
€neKTPUYECKOTO 30XPAHBAHE.

YBeperte ce, ye To4HO 304 06nacTTa

HO NPOBUBAHE/MOHTAX HAMA TPBOM
(rozonposonu, Bogonpoeoau,
Bb30yXONPOBOAM) UMM ENEKTPUYECKM
kabenum, NpOBOAHMLM UK
BEHTMNAUMOHHM TpbHONpOBOAM.
M3bepeTe mecTononoxeHue, KOeTo

LLle NO3BOSM NTECEH OOCTBM A0 ypeaa m
NPOBMIHO OTCTOsHME OT 3006uKanswmUTe
npeameTu 1 noaa.

YBeperte ce, Ye HIMA HMLLO MexXay
MALUMHOTO M MOQA M Ye OTTOPe MMA NoHe
210 MM 30 NTpemMaxsaHe Ha GUATbPA.
Dyson npenopb4sa U3NonN3BaHETO HA
30WMTHO 06MEKN0, 3aLLUMTA 30 OUUTE M
MATEPMAnu NPU MOHTAX/PEMOHT, KAKTO
e HeoHxooMMmo.

Qur. A
N3mckBaHUS 30
30KPEnNBOHE BbPXY CTEHM

He moHTUpaiiTe Ha HecTabuneH
FMMNCOKAPTOH (CTEHA OT Cyxa 3uaapus),
TBI KATO TOBA HE OCUrypsBa He30nNacHa u
CUrYPHO MHCTANALMS HO YPEead U MOXe Aa
QHYNMPA FAPAHLMATA.

AKO 30 MOHTUPOHETO € HaMMYeH CaMo
HecTabureH rMncokapToH, Tpsbea

[0 M3MON3BATE 30AHA NNACTUHA
Dyson. Cebp>keTe ce c ropewara
nunus Ha Dyson, 3a na nonyymre
OOMBbIIHUTENHA MHDOPMALMA.

AKO MMa BB3OYLIHO MEXOMHA B CTEHATA,
M3MOM3BAHMUTE 30KPENBALLM MATEPUANH
Tps6BA AC CA AOCTATBYHO ObMTH, 30 A
OCHrypsT CTaBMIHO MOHTHMPAHE.

He usnonssaiTe ynnwTHUTEN NpUH 3aKpensHe
HO ypena KbM CTeHaTa.

Qur. B
Power modes

To3u cewoap 3a pbue Dyson Airblade™

MMa ase ctenerHm Ha moHocT, 200 W
650 W. Ypenst e HacTpoeH Ha 900 W no
noapasbupare. AKo ce Hanara, NpomMeHeTe
cTeneHTa Ha mMowHocT Ha 650 W

npeauv MOHTMpPaHe.

3a noseye MHPOPMALIMSA OTHOCHO
CTeneHuTe HO MOLLHOCT noceTeTe
www.dyson.com/airblade
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Enextpuuecteo

BxopeH BonTax/vectoTa: BuxTe Tabenkata
COQHHMTE.

Mpenu na MoHTHMpaTe ypena, yseperte ce, 4e
€MeKTPMUYECKOTO 3AXPAHBAHE € M3KITHOYEHO.

Cneundukaums 3a kabena: 3-xuneH kaben
(basos/HeyTpaneH/3azemmTeneH).

[Mpy MOHTAXA UM NOMPABKATA HA TO3M
yPEL CNa3BAMTE MECTHMTE MPABKIA 30
eneKTPUYECKMTE MHCTANALMM.

HomuHanHa MOLWHOCT: BUXTE TabenkaTa
COOHHUTE.

[uanasoH Ha paboTHaTa TemnepaTypa:
0°Cpo40°C.

MaKcMManNHA AbAXUMHA HO OFONIEHATA YaCT
HO GO30BUS M HEYTPANHMS NPOBOAHMK:
7 MM.

TecTBOHE HO KOYECTBOTO

CewoapsT 30 pbue Dyson Airblade™ e
MPEeMUHAnN NPes NPOABIKMTENHO TECTBAHE
HO KOYECTBOTO, 30 AA € CUTYPHO, Y€ MOXKEe
[0 U3OBPXKM HO HOTUCK M yAAPU, TUIUYHK
30 TOGNETHU B THProBCKM 0BEKTH 1
o6LwecTBEHM MeCTa.

MOHTOXX HO

Cewoapa 3a pbue
Dyson Airblade™

MPEOYNPEXKOEHME: OnacHocT ot

Tokos ynap!

Mpeav na npogbnxure,
€neKTPMYECTBOTO TPA6BA A4 € U3KITIOUEHO.

Qur. 1
MNpobuitTe MOHTAXHMUTE
oTBOPM

M3bepeTe MACTOTO 30 MOHTAXK M
NoOXOOsWATA BUCOUMHA.

MpenopbunTenHUTE BUCOUMHM 301
MOHTMPAHE CA NOKA3AHM B abnoHa

30 MOHTUPaHe. Moxe na ce Hanoxwu aa
NPOMEHMTE PA3MEPMUTE B OTOENHM Clydam.

MocTaseTe npegocTaseHms WabnoH
30 MOHTUPAHE HO MPUBUITHOTO MSCTO
Ha cTeHaTa.

MoHTrpare Ha 30aHMs Bxond 3a kaben:
3axpaHeawmsT kaben Tpsabsa aa e
NOOPABHEH OT CTEHATA A0 TOYKATA 30 BXOAA
Ha ka6ena Ha WabnoHa 30 MOHTUPAHE.

MoHTupaHe Ha CTPaHUYHKS Bxoa 3a kaben:
Tpa6Ba na NpobueTe HONBAHMTENHA AYNKA.
M3nonssarTe WWabnoHa 30 MOHTUPAHE, 30
na n3bepeTte MECTONOMNOXKEHHE.

Mpo6uitte pynkmTe Ha OTOENSI3aHUTE MECTA,
KATO M3MO3BATE NOAXOASLLO CBPEAso.

Qur. 2
30 MOHTMPOHE HA 304€eH
BXOL 30 Kaber

Pazeuiite u npemaxHeTte kabenHaTta ckoba,
KNemHMs 610K M ObPXKAYA 30 KNEMHM
6nokose oT 3aaHaTa nnacTuHa. Pasxnabete
W TPUTE BUHTO HO TEPMMHANG, KATO Ce
yBepuTe, Ye GabpUUHO MHCTANUPAHMUAT
303eMsABALL NPOBOAHMK OCTABA HA

MSICTOTO CM.

OrTpexxeTe napye oT ynIsTHUTENS,
KOETO [ia € NO-MAsKO OT AMAMETBPA HA
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kabena, u nbxHeTe kabena npes KyTUaTa
30 eNeKTPOMHCTANAUMS U YNTbTHUTENA.
He npemaxsaite ynnsTHMTENS OT
300HATA MNOCTUHA.

MoHTHpaiTe 30AHATA NNACTUHA HO
CTEHATA, KATO M3MOMN3BATE NOAXOOSLLM
30KPEnBALLM MOTEPUANM (HE BUHTOBE CbC
cKpUTa rMasa).

YBeperte ce, ye kabensT e nobpe 3akpeneH

B kabenHus sogad. Beska vact ot kabena,
KOSITO He € AoBpe 3aKpeneHa, Moxe Ad
NonpeYn Ha MAWKMHATA Aa 6bOe MOHTUPAHA
NPOBMIHO HO 30AHATA NNACTUHA.

3akpeneTe Ga30BUS, HEYTPANHMA U
303€MABALLMA NPOBOAHMK KbM CbOTBETHUTE
MeCcTa HA KNeMHMs 610K, KAKTO € MOKA3aHO
HO 304HOTO NacTuHa. YeepeTe ce, ve
NPenBapUTENIHO MOHTUPAHMTE 303EMABALLM
nposoaHMuUM ca Aobpe 3akpeneHm B
CchbeauHUTenHMs 6rnok.

3akpeneTe KnemHms 6ok Kbm 30AHATA
MAACTMHA C PAMKOTO HO KITEMHM 610K U
3akpeneTe kabenHaTa ckoba.

3aTerHeTe CaMO ABOMHO U30NMPAHMTE
kabenum c kabenHaTa ckoba.

He 3aTsiranTe TBbpPOE MHOTO
enexkTpudeckuTe kabenu.

Qur. 3
30 MOHTUPAHE Ha
CTPOHMYEH Bxoa 3a kaben

MoHTHpaiTe 300HATA NNACTUHA Ha
CTEHOTA, KATO U3MON3BATE NOAXOMAALM
30KpEenBallmM MaTEPMAnM (He BUHTOBE CbC
cKpUTa raga).

Paz6epete oT kos cTpaHa e MuHe kabena.
PaszsuiTe BxogHaTa knema Ha ypena.

OTpexeTe cTpaHMYHATA ryMmeHa Tabernka

HQ KyTHATA 30 ENEKTPOMUHCTANAUMS OT
CTPAHATA, KOSTO We 6bae o6bpHATA HaJony
crnen MOHTUMPOHETO.

M3nonssaiTe nogxoasiy ynnbsTHUTEN 30
kabenm/TpbbeH KoHeKTop (He ca BKNHoUYEeHM
B KOMNMEKTA).

30erneTe CbeOAUHUTENHATA KYyTHUA
HQ CTEHATA, KATO U3MON3BATE
nooxogsuwnM MmaTepumanu.

Pazeuiite  npemaxHete kabenHaTta ckoba,
KNeMHMa BrIoK U ObPXKAYA 30 KNeMHM
6nokose oT 3agHaTa nnactuHa. Pasxnabete
U TPUTE BUHTA HO TEPMMHANGA, KATO Ce
yBepuTe, ye GabpUYHO MHCTANUPAHUAT
303eMABALL NPOBOQAHUK OCTABA HA

MSCTOTO CM.

OTpexeTe Napye oT ynnbTHUTEnNs,
KOETO [0 € NO-MArnko OT AMAMETBPA Ha
kabena, u nbxHeTe kabena npes KyTusTa
30 eNeKTPOMHCTANAUMS U YNNBTHUTENS.
He npemaxsarite ynnsTHUTENS OT
300HATA MNACTUHA.

Yseperte ce, ye kabensT e nobpe 3akpeneH

B kabenHus Boaad. Beaka vact ot kabena,
KoATO He e nobpe 3aKpeneHa, Moxe Ad
nonpeYn Ha MaWKUHATA Ad 6bae MOHTUPAHA
NPABMIIHO HA 30AHATA NAACTUHA.

3akpeneTe Ga30BUs, HEYTPATTHMS K
303eMABALLMS MPOBOOAHWUK KbM CbOTBETHUTE
MeCTa HA KNEMHMs BNOK, KAKTO € NOKA3AHO
HO 300HOTA NACTUHA. YBEpeTe ce, ve
npenBapUTENIHO MOHTUPAHMTE 3A3EMSABALLM
NPOBOAHMLM ca AOBPE 3aKPENeHM B
CbeaMHUTENHMUS Brok.

3akpeneTe KnemHms 6NOK KbM 304HATA
NAACTMHA C PAMKATA HA KNIeMHMA 6ok 1
3akpeneTe kabenHaTa ckoba.

3aTerHeTe camMo ABOMHO U30NMPAHMTE
kabenu c kabenHaTta ckoba.
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He 3aTsiraiTe TBBbpPAE MHOTO
enekTpuyeckute kabenu.

Qur. 4
MoHTHpaTE OCHOBHOTO
TANO

Tosu cewoap 3a pbue Dyson Airblade™

MMQa OBE cTeneHn Ha molwHocTt, 900 W

1 650 W. YpensT e HactpoeH Ha 900

W no nogpazbupane. Ako ce Hanara,
NPOMEHETE CTENEHTA HA MOLWHOCT Ha 650 W
npeau MOHTHMpPaHe.

MpukpeneTe ypena Kbm 3aQHATA MAACTUHA
M CryCHETE BHUMATENHO AOMHATA YACT

HO MALLMHOTA, OKATO ONpe 00 CTeHATA.
Mpenu na npoabnxuTe, yepeTe ce, ye

W nBeTe cKobU HO 30AHATA NNACTUHA Ca
3akpeneHm gobpe.

MoHTupaiTe 2-Ta NpeanasHu BUHTA
HO ObHOTO HA ypena, KATO U3MNon3saTe
NPenoCTABEHMS MHCTPYMEHT.

Qur. 5
3aBbpLUETE MOHTUPAHETO

MocTaseTe dpunTHPO B ypena u ce ysepere,
Ye WPAKBA CUTYPHO Ha msicTo. Birovete
MOBHOTO EMEKTPUYECKO 30XPAHBAHE

W nposepeTe [anu ypeast paboty,

KOKTO TPABBA, KATO MOCTABUTE PbLE

npen ceHsopuTe.

Mons, npenamnTe TO3M
HAPBYHMK HO coBCTBEHMKA/
ynpasuTens Ha obekTa.
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[Nooopbxxka

BG

[MPOYETETE 1 3ATTA3ETE TE3U
MHCTPYKUNM

BAXKHU MHCTPYKUNN 3A
BE3OINACHOCT

MNPEOM OA MOHTUPATE M U3MOJ3BATE TO3M YPEL,
MPOYETETE BCUYKN MHCTPYKUMM U MPEOYTPEOAMNTEITHA
HAONMMCU B MUHCTPYKUMMTE 3A MOHTAX A
PbKOBOLOCTBOTO 3A NOOOPBXKA.

KoraTo usnonssaTe enektpudecku ypen, Tpsabea BMHATM OO
CNa3BATE OCHOBHMUTE NPEANa3HU MEPKM, BKITFOUUTENHO CrieqHUTE:

A MPEOYNPE>KOEHUME

3A OA HAMATTUTE PUCKA OT NOXXAP, TOKOB YOAP U

TENMECHA MOBPEA, CbBJTFOOABAMTE CITEOHOTO:

1. To3n ypen Ha Dyson Moxke na ce M3non3sa OT AeLd Ha Bb3pacT
8 roomHu UK No-rofiemMM 1 OT NULA C HOMANEHM GUUMYECKM
M CETMBHMU Bb3MOXKHOCTM, M BB3MOXHOCTM 30 MPELIEHKA,
KOKTO M OT TAKMBA 6€3 ONUT U MNO3HAHMS, COMO KO HbOAT
HOBMOOOBAHU MM MHCTPYKTUPAHM OT OTTOBOPHO NuLE BbB
BPB3KA C M3MOM3BAHETO HA ypena no 6e30onaceH HauMH M npm
OCb3HABOHE Ha puckoseTe. [eua He B1BaA 0O NOYMCTBAT UMK
M3BBPLLUBAT NOAOPBXKKA HA ypend, 6e3 na 6b0aT HOOMOOABAHM.

2. He no3eonssaiTe ypeobT AA CE M3MNOM3BA 30 APYTH LIENM,
PA3MMYHM OT CyLLuEHE HA pbue. V3non3sarTe To3m ypen camo
MO HOYMHA, NPEOBMOEH OT NPOM3BOAMTENS. AKO MMATE HAKOKBM
BBMPOCH, CBBP>KETE CE C NPOM3BOAUTENS.

3. MNpenv na 3anouHeTe cepBU3HM OEMHOCTU MMM A NOYMCTUTE
ypena, U3KnoyeTe 30XPaHBAHETO OT CEPBM3HOTO Tabro.
YBepeTe ce, 4e NPeBKNHOYBATENST € 30KMKOYeH, 30 Ad
NPenoTBPATUTE CIYHAMHO BKKOYBAHE HO 30XPAHBAHETO.
AKO cpencTBOTO 30 M3KMKOYBAHE HA 30XPAHBAHETO HE MOXKE
0o 6bae 30K1HYeHo, 3aKpeneTe 30paBo NpedynpeamMTenHo
0603HAYEHME, KATO HANPUMEP ETUKET, HO BUOHO MSCTO HO
cepsusHoTO TabMO.

4. MaKCHMManNHATO HOOMOPCKA BMCOYMHA 30 ynoTpeba e
2300 meTpa.

HE M3MOM3BAMUTE OBOPYOBAHE 3A CTPYMHO NMOYMCTBAHE
BbPXY TO3UM YPEL UMM B BITM3OCT OO HETO.

AA MPEOYNPEXXOEHME

BCMUYKIM MOHTAXKM 1 PEMOHTHM PABOTM TPSIBBA [IA CE
M3BBPLUBAT OT KBATUOMLMPAH ENEKTPOTEXHMK MM
MOJTEBW CEPBM3EH MHEHEP HA DYSON B CbOTBETCTBME
C MECTHWTE MPABMITA MM HAPELEM.

A BHMMAHME

CewoapsT 30 pbue TPs6BA OA C€ MOHTUPA HA 30KPUTO.
Pa6otHaTa Temnepatypa e ot 0 °C (32 °F) no 40 °C (104 °F). 3a
[0 HOMOSIUTE PUCKA OT MOXKAP MW TOKOB YOAP, HE M3MAramTe Ha
BMNArA BLTPELUHUTE MEXOHM3MM/KOMMOHEHTM HA ypeaa.
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[PKA 3A
CELLIOAPA 3A
PbLIE DYSON

Mons, permctpupamnTe
Ce KATO NpUTeXaTen Ha
CYLUMIHAO MALIMHA 30
pbue Dyson

3a na HM nomorHeTe aa Bu ocurypum
HOBPEMEHHO M epeKTUBHO 0BCYy>KBAHE,
MOnS, PerMcTPUPAMTE YyCTPOMCTBOTO CU HA
anpec www.dyson.com/airblade. Taka we
pPerMcTpupaTe rapaHUMSTa, We NoTBbpamTe,
Ye cTe cobcTBEeHMK Ha ycTpoicTao Ha Dyson,
B Clyyar Ha 3ary6a Ha 3aCTPAXOBKA, U Lue
HM OaOeTe Bb3MOXHOCT AA C& CBbPXKEM C
Bac, ako e HeobxoOMMO.

LLle Bu TpabBa cepmiHmMaT HoMep Ha
YCTPOMCTBOTO, KOMTO MOXKe Ad 6bae
HaMepeH Ha TaBenKkaTa ¢ TEXHUYECKM OaHHM
B OCHOBHOTO TS0 M HO MHGOPMALIMOHHMS
CTUKEpP B NPEAHATA YACT HA YCTPOMCTBOTO.

Mons, norpuseTe ce BCUUKM MHCTPYKLMM

M YKO3QHUS B MHCTPYKLMMTE 30 MOHTOX M B
HOPBYHMKA 30 NOAAPBXKKA A4 CE CNO3BAT, B
NPOTMBEH CRyyar rapaHumaTa Bu moxe na
6bae aHynMpaHa.

Nooopbkka
HAYMH HA YNOTPEBA

MocTaseTe pbuUeTE CM NOA CELOAPA 30
pbue Dyson Airblade™ v o we sanoune
0o paboTi ABTOMATHYHO, Cb3OABAMKM
Bb3OYLUHKU CTPYM, KOMTO NPEMOXBAT BOAATA
oT pbuete Bu.

3a Ham-pobbp pesynTart:

[pbxTe pbUeTe C1 XOPM3OHTANHO M
yCnopeaHo HA MOBBbPXHOCTTA HA ypeaa,

HO NPUOBAUBUTENHO 5 MM OT BB3AYLIHMS
OTBOP, KATO MPEKAPBATE PbLIETE CU MPE3
Bb3AYLUIHWUS MOTOK OT KUTKMTE [0 BbPXOBETE
Ha npbCTUTE.

[eu>keTe pbueTe cv 6ABHO Npes Bb3AyLIHMS
MOTOK, KATO NOAABP>KATE €AHA M ChLLd
CKOPOCT, OKOMO 2,5 ceKyHAM Ha CTPAHA,
KOTO CMEHSITE CTPAHMUTE.

[pb>XTe pbuUeTe cM ONBHATH, C TPUOPAHM
NPBCTU M NANLUM, 30 A4 MOXKE uanaTa Bu
pPbKA OG MUHE NPe3 NOTOKA Bb3AyX.

30 noeeye MHPOPMALIMS OTHOCHO
CTEeMeHUTe HO MOLLHOCT noceTeTe
www.dyson.com/airblade

OTcTpaHsiBaHe Ha
HEM3MNPOBHOCTM

CewoapsT 30
pbLE NPEeKbCBa

Cnen kaTo u3nonseare cewoapa 3a pbLe
B npoabmkeHue Ha 30 cekyHau, ToM we
ce u3knoum asTomatmnyHo. OTmecTeTe
PBLETE CU M I'1 MOCTABETE OTHOBO, 30 Ad
pecTapTuparTe npoueca.

M3kntoueTe MAWmMHATA U 5
BK/1KOHETE OTHOBO KBbM IMABHOTO

E€NeKTpM4YeCKo 3axXpaHBaHe.

YBepeTe ce, 4e CEH30PUTE CA YMCTH.

[posepeTe nanu Bb3AYLWHUTE OTBOPM CA
YUCTM U HAMAT NPAX UMM OPYTM NPEUKM.
AKO Mo Bb3AYLIHUTE BXOAOBE MMA NPAX,
npemaxHeTe ro.

MposepeTe nanu MmMa npeyku npen Bxonad
30 Bb3OYX.

BpemeTo 30 u3cywasaHe
Ce € YBENMUMIO.

YBeperTe ce, Ye cTe u3bpanu npasunHaTa
CTEeneH Ha MOLLHOCT.

MposepeTe nanu MMa Npeyku npem Bxond
30 Bb3AYX.

MpoBepeTe Bb3aOyLWHMTE OTBOPM 30 NPAX M
ro OTCTPAHETE.

Bb3oyxbT € no-ropely
oT OBUKHOBEHO

MpoBepeTe nanu MMa Npedku npen Bxoad
30 Bb3OyX.

MpoBepeTe Bb3aOyLWHMTE OTBOPM 30 NPAX M
ro oTcTpaHeTe.

Bb3gyxsT e
MOCTOSIHHO OKTMBEH

Cren kaTo uU3non3seare cewoapa 3a pble
B npogbmkeHue Ha 30 cekyHam, ToM we
ce n3knoun asTomatmuHo. OTmecTeTe
pbLETE CU M I'1 NOCTABETE OTHOBO, 30 AA
pecTapTupaTe npoueca.

MpoBepeTe nanu MMa npeyku npen Bxoad
30 Bb3OYX.

MposepeTe Bb3OYLWHUTE OTBOPHM 30 MPAX U
ro oTcTpaHeTe.

Cebpxxete ce c Dyson 30 ponsnHutenHa
nomolLl 1 MHGOPMALIUS UK NoceTeTe
www.dyson.com/airblade

NOYNCTBAHE

CewoapsT 3a pbue Tpsibsa aa ce
MOYMCTBA EXKEQHEBHO.

MoumncTete ceHzopuTe c Meka Kbpna u
HeabpasmMBEH NOYMCTBALL MPENAPAT.

BaxkHa nHbopmaums

He MuitTe ypena cbe cTpys non HansraHe.

Beuukm noumcTeaLm xmmmyeckm npenapati
Tps6Ba A4 CE U3MNON3BAT TOYHO Cropen
MHCTPYKUMKUTE HO MPOMU3BOAMTENS
(BKMKOUMTENHO NPABMIAHOTO MM
paspexaaHe).

Beuukm noumcTeam npenapatu, Kouto
Bb3HOMEPSBATE AC U3MON3BATE, TPSI6BA
NPEenBapPUTENHO AA CE TECTBAT BbPXY
He3a6enexxmMmo MACTO, 30 A CTE CUTYPHM,
ye ca nopxomswm 3a uenta. C usknoyerme
HO MOYMCTBALLMTE NpenapaTu, Tpabsa aa

ce M3BArBa KOHTAKT MEXKAY MALIMHATA M
BCAKAKBM BPEAHM TEYHOCTH, ocobeHo macna
M NpoayKTH Ha 6a30TA HO ANKOXOTT.

NOOLOPBXKA
HA OUIMTHPA

PenosHo npoeepsearTe oTBOPA 30

Bb30YyX, 30 44 CE TAPAHTMPA, Ye B HETO

HSIMO HOTPYMAH MPAX UK 30MbPCSBAHE.
M36bpcBaHETO HO BXOAA C MEKA KBPMa
Tps6Ba A € AOCTATHYHO 30 MPEMAXBAHE HA
NPOX 1 3aMBbPCABAHE.

AKO BXOOBT 30 Bb3AYX CE 30MYyLLUM, MOXE Aa
Ce HOMOXM AOMbIIHUTENHO MOYMUCTBAHE MM
CMAHO HO GUNTBPA.
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AKO ce M31CKBA NOPAAM CUITHO HATOBAPEHA
cpena, KOMMIeKTbT 3a CMAHA HA GUATBLPA
Ha Dyson ocurypsea Bcuyko, koeTo e
Heo6xoamnMo 30 noaMsiHa Ha MsacTo Ha HEPA
dunTHPa Ha ypena. 3a noseve MHPOPMALMS
MoxeTe Aa ce obanmTe Ha TenedoHHATA
FIMHMS 30 0BCNY>KBAHE HO KITMEHTH

Ha Dyson.

MoumcTBaHETO MMM NOAMSAHATA HO GMUATBPA
Ha Bawwus cewoap 30 pble Moxe aa ce
M3BBPLUBA, KATO BHUMATENHO CrIeaBaTe
MHCTPYKLMKUTE B KOMMMNEKTA 30 CMSIHA HA
dunTbp. MpU BB3HUMKBAHE HO CbMHEHUS

ce 06bpHETE KbM KBANUPMULMPAH
€neKTPOTEXHUK MU TeNedOHHATA NMHMS 30
obcnyxeaHe Ha knueHTh Ha Dyson.

CEPBM3HO
OBCIJTY>KBAHE

Ako Bawmsat cewoap 3a pbue nma

HY>K[Q OT CEPBU3HO 0BCNy>KBAHE, MO,
obaneTe ce HA TENEPOHHATA NMHMS 30
obcny>ksaHe Ha knneHTu Ha Dyson.
MoxeTe na noceTmTe 1 yebcaiTa Ha anpec
www.dyson.com/airblade
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HonbnHuTtenHa
MHPopMaLIMA

MHpopMaLms OTHOCHO M3XBBPIISIHETO

*  [poaykTnTe Ha Dyson ca nponseeneHm
OT BUCOKOKAYECTBEHWN MATEPUANH,
KOMTO MOTaT Aa ce peumknmpat. Mons,
U3XBBPANTE TO3M NPOAYKT OTTOBOPHO
U PELIMKITMPAMITE, KOrATO € Bb3MOXKHO.
Tasm MopkMpoBKa O3HAYABA,

4ye NpoayKTHT He TpAbBa oa ce
M3XBBPIISA 30€0HO C APy GUTOBM
oTnagbum Ha TeputopumsTa Ha EC.

30 na NpenoTBPATHTE EBEHTYANHO
HOHACSHE HO BPEAd HO OKOMHATA
CPEenad UK HA YOBELKOTO 30PaBe

OT HEKOHTPOMMUPAHO M3XBBLPMSHE

HO OTNAABUM, PELIMKITMPAMITE 1
OTTOBOPHO C LieN HACHPYABAHE HA
YCTOMUYMBOTO NOBTOPHO U3MOM3BAHE
HO MaTepuanHuTe pecypeu. 3a

na sbpHeTe Bawwmsa ynotpebasan
yPen, U3non3samTe CMCTEMMTE

30 BPBLUAHE M CbBMpaHe mnm ce
CBBPIKETE C THProBeLa, OT KOroTo e
6un 30KyneH NpodyKTsT. Toi Moxe Aa
NpenocTasu NPOAyKTa 3a 6e30nacHo m
NPUPOAOCHOBPA3HO PELIMKITMPAHE.

z

lapaHums

O6wm ycrnosus Ha 5-rogmMwHaTa rapaHums
ot Dyson

*  AKO CTe permcTpupanm ypena cm
OHMAFtH, rapaHumsTa Bu snmsa s
CUNa OT AATATA HA NOKynkaTa. Mons,
30Mma3eTe QOKYMEHTA CM 30 MOKYNKATA.
Axo ro 3arybute, raparumsta Bu
Bnm3a 8 cmina 90 aHM cnen pataTa Ha
MPOM3BOACTBO CBLINIACHO PETMCTPUTE
Ha Dyson.

*  BcnyyauTe, KOraTo ycTpOMCTBOTO Ce
nponasa 8 EC, Tasm rapaHums we 6bae
BANMOHA camo (i) ako ycTpomcTeoTo
Ce MHCTANMPA M U3MON3BA B
ObPXXABATA, B KOATO € 3AKYMNeHO, 1rn
(i) ako ycTpoMcTBOTO Ce MHCTanMpa
v unsnonsea B Asctpus, Benrus,
QOpanums, lepmarus, Mpnaxaus,
Mranusa, Huoepnanaowms, Mcnanums unu
O6eanHEHOTO KPANCTBO U ChLUMST
Mogen KaTo TOBA yCTPOMCTBO Ce
MPOAOBA CHC ChLUMTE CeLUMbUKALMM
30 HOMpPEeXeHMe B CbOTBETHATA
obpxaea. B cnyyaure, korato
ycTporcTsoTo ce nponasa u3ebH EC,
TO3M rapaHums we 6bae BanmaHa
CAMO OKO YCTPOMCTBOTO CE MHCTANMUPA
M M3MOM3BA B ObPXKABATA, B KOSATO
€ 30KyneHo.

KAKBO NMOKPMBA

*  Beuukm 3aBoaCKM KOMNOHEHTU Ha
CeLoapa 3a pbLe MMAT rAPaHLMS B
CNy4ar HO OPUTMHANHKU AePEKTH,
nepekTr B MaTEPMAND UMK
M3paboTKATA, KOFATO MALIMHATA
Ce M3MON3BA B CbOTBETCTBUE C
PBKOBOACTBOTO 30 NOTPEBUTENS U
PBKOBOOCTBOTO 30 MHCTANMMPAHE 30
nepuoga ot 5 roouHM OT AATATA HA
BMM3GHE B CMNA HO rapaHumsaTa Bu.

*  3anoseue MHPOPMALMS, MOTSI,
obaneTe ce HO TENEPOHHATA MMHMS 30
o6cny>xsaHe Ha KnueHTu Ha Dyson.

*  Axo Dyson onpenenu, 4e ocHOBHMST
Mmomyn MMa Hy>kaa oT noamsiHa, Dyson
L€ M3NPaTM MOAYI 30 NOAMSAHA,

KOMTO Aa 6bAe MOHTMPAH HA MSCTO

oT knueHTa. KnueHTsT we Tpsbea

00 BbPHE BCAKAKBM AEDEKTHM
KomnoHeHTh Ha Dyson, kaTto usnonssa
NPenocTaBEHATA Ky THs 30 U3NPALLAHE
no nowaTa.

*  Bcskaksu nooMeHeHW KOMNOHEHTH
Tpabsa na 6saaT BbpHATH Ha Dyson, B
NPOTMBEH Cy4a we 6bae HaYMcneHa
OOMMHMCTPATMBHA TAKCA.

*  Korato e Heobxoamnma noamsaHA Ha
¢ounTBpa, Dyson e ocurypu KomnnekT
30 NoAMAHA Ha GMNTBLPA, KOMTO Aa ce
MOHTMPA HO MACTO OT KIMEHTA.
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*  BcuukM HaCTH, KOUTO Ca BBPHATH
u 3ameHeru ot Dyson, we cTanaT
cobcTeeHocT Ha Dyson.

*  [opaHUMOHHATO NONPABKA MM
noamsHa Ha Bawwus ypen He yasnxasa
NepUOAa HA FAPaHLMSTA.

e [apaHUMSTA OCUTrypsiBA NOM3M, KOUTO
CO AOMBAHUTENHM M HE 3acaraT
30KOHHMUTE NPABA, KOUTO MOXKe Ad
umaTe Kato notpebuTen.

KakBo He nokpuBa rapaHumsTta

Dyson He rapaHTUpa peMoHTa uim
NOOMSHATA HA YPEOd KATO Pe3ynTaT oT:

*  CnyuarHa nospena, onebekTy,
NpeamusBMKaHM OT HEBPEXHO
M3MNON3BAHE UMK NMUMNCA HA TPUXKMHA,
HEYMULUNEHA UITU YMULLNEHA
3noynotpeba, 3aHemMapsBaHe,
BAHOANM3BM, HEAOOPOCHBECTHO
n3nonssaHe unu pabora ¢
ypena, KosiTo He CbOTBETCTBA HA
PBKOBOACTBOTO 30 €KCMIOATALMS
Ha Dyson.

. M3non3eaHe Ha YACTH, KOUTO He
€a CrrnoBeHm UM MOHTUPAHM B
CbOTBETCTBME C MHCTPYKLUUUTE
Ha Dyson.

*  MsnonseaHe HO YaCTU M
NMPUHAONEXHOCTU, KOUTO HE Ca
OPUTUHANHU KOMMOHEHTU HA Dyson.

° HeI'IpGBVIJ'IeH MOHTOXX UMK MOHTQAX,
MPU KOMTO HE CA CMO3EHU TOYHO
MHCTPYKUUMTE 30 MOHTOK,
npenocTaseHu ot Dyson (ocseH korato
MOHTOXBT € n3BbpLueH oT Dyson).

° PeMOHT NN MSMEHEHUA, U3BBPLUEHM
B HECBHOTBETCTBUE C MHCTPYKLUMUTE
Ha Dyson.

° ﬂospenm OT BbHLWHW U3TOYHULM,
KATO HaMPUMEpP TPAHCMOPT,
ATMOCPEPHM yCNOBUS, NPEKBCBAHE
HO ENeKTPUYECKOTO 30XPAHBAHE MMM
NMMKOBU HAMpPEXEHMA.

. HopmanHo nsHocsaHe (Hanp.
npeanasuTen 1 op.).

. Moepenu, npeauseukaHm ot
MOYMCTBAHE, KOETO HE CbOTBETCTBA HA
MHCTPYKUMKMTE B TOBA PHKOBOOCTBO:
HAMPUMEP MOYMCTBAHE C MPEnapaTu
MM NPoayKTH, MOCOYEHM KOTO BpeaHU
30 ypeno.

. Moepenu, npeauseukaHm ot
NMPOHMKBAHE HA BOAA B ypena
BCMEeACTBME HO METOM HO MOYMCTBAHE
unm o6paboTka, 3a6paHeH B
TOBQ PBKOBOACTBO.

*  Bcsika enekTpmyecka, CTPyKTypHO
MOBPEena UK NOBPeaa OT HABOOHEHME,
unu 3aryba Ha AeMHOCT UKW NPKUXOaM
B PE3yNTAT HO MOBPENA HA MPOOYKTA.
AKO He CTe CUrypHU KOKBO TOYHO ce
NMOKPMBA OT rapaHumsta Bu, mons,
obanete ce Ha Dyson (MHpopmaums we
HOMepMTe HO 300HATA KOPMLA).

O606LweHne Ha FAPAHLMOHHOTO NOKPUTHE

e  Tpsabsaaanpepoctasmte
[OKA30TeNcTBO 30 AOCTABKATA/
NoKynkaTa (KaKTO 30 NbPBOHAYAHA
NOKyNKa, TAKA M 30 BCAKA Ceasalual),
NPeau Aa MOXe Aa Ce M3BBPLUM
KaKBATO M Aa e paboTa no ypeaa,
npowusseneH ot Dyson, unu npeau aa
6b00T AOCTABEHUW PE3ePBHM HaCTH.
bes Takoea nokasatencTso Beska
M3BBPLIEHO PaBOTA MW AOCTABEHM
yacTu we ce 3annawar. MNasete
KacosaTa Benexka unm GakTypaTa 3a
nocTaska.

e  [lpu cnaseaHe HO M3KNOYEHUATA
No-rope BCUYKM paboTHM
AEeMHOCTU NO FapaHLMATA We ce
u3ebpLBAT oT Dyson unu oT HelHu
YNBIHOMOLLEHU NPEeacTaBUTENN.

OTHOCHO 30WMTATA HA fIMYHKUTE By paHHm

Mpu pernctpupaHe Ha Bawwms npoaykT
Ha Dyson:

. LLle Hu e Hy>HO MHDOPMaLMs 30
KOHTaKT ¢ Bac, 30 na moxem oa
permncTpupame npoaykTta Bu v oa
06Cny>XBAME rAPaHLMATA.

KoraTo ce pernctpupare, moxete

na usbepeTe oanM A NonyYoeaTe
cbobLeHms oT Hac. AKo ce cbrnacuTe
na nonyyasate cbobueHus ot Dyson,
we Bu nsnpawame undpopmaums sa
CneumanHm opepTh M HOBMHM 30
HOBATOPCKMTE HM NPOOYKTH.

Hue He nponaeame naxHuTe B

HQ TPETH CTPAHM; M3MON3BAME
MHOOPMALIMATA, KOSTO CTE HU
NPenocTaBMIn, Cnopen NoMTUKATA
30 NOBEPUTENHOCT HA NTUYHUTE
LAHHM, Ny6IUKYBAHA HO ye6canTa Hu
privacy.dyson.com.
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Instrucdes de instalacdo

BR

LEIA E GUARDE ESTAS INSTRUCOES
INSTRUCOES IMPORTANTES DE
SEGURANCA

ANTES DE INSTALAR OU USAR ESTE APARELHO, LEIA TODAS
AS INSTRUCOES E ALERTAS DO MANUAL DE INSTRUCOES DE
INSTALACAO E DE MANUTENCAO.

Ao usar um aparelho elétrico, devem-se seguir sempre as
precaucdes bdsicas, incluindo as seguintes:

A AVISO

PARA REDUZIR O RISCO DE INCENDIO, CHOQUE ELETRICO

OU LESAO CORPORAL, OBSERVE O SEGUINTE:

1. Use esta mdquina apenas da maneira pretendida pelo
fabricante. Se vocé tiver alguma ddvida, entre em contato com
o fabricante.

2. Antes de realizar servicos de manutencgdo ou limpar o aparelho,
desligue a energia no painel de manutencgdo. Certifique-se
de que o interruptor estd travado para evitar que a energia
seja ligada acidentalmente. Quando os meios de corte da
alimentagdo néo puderem ser travados, afixe de forma segura
um dispositivo de aviso visivel, como uma etiqueta, no painel
de manutencdo.

3. O trabalho de instalagdo e a fiacdo elétrica devem ser feitos por
pessoas qualificadas de acordo com todos os cédigos e padrdes
aplicaveis, incluindo a construcéo classificada como incéndio.

4. Ao cortar ou perfurar em uma parede ou teto, néo danifique a
fiagdo elétrica e outros utilitdrios ocultos.

5. Nao use selante ao fixar a méquina na parede.

6. Nao instale diretamente acima de um aparelho
de aquecimento.

7. O tamanho do fio condutor usado para a conexéo do

cabeamento (inclusive o condutor de aterramento) ndo deve ser
menor que 18 AWG.

NAO USE NENHUM JETWASH OU EQUIPAMENTO DE
LAVAGEM A PRESSAO NA LIMPEZA DO APARELHO OU DE
SEUS ARREDORES.

AL AVISO

TODAS AS INSTALACOES E SERVICOS DE REPARO ELETRICO
DEVEM SER REALIZADOS POR UM ELETRICISTA QUALIFICADO
OU PELO ENGENHEIRO DE SERVICO DA DYSON, DE ACORDO
COM OS CODIGOS E AS NORMAS LOCAIS VIGENTES.

A CUIDADO

Seu secador de méos deve ser usado em ambiente fechado.
Faixa de temperatura de operacéo 0°C (32°F) a 40°C (104°F).
Para reduzir o risco de incéndio ou choque elétrico, nGo deixe
os mecanismos/componentes internos desta unidade expostos
& umidade.
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Ferramentas necessdérias

Chave de fenda adequada para fixagées na
parede

Chave de fenda Phillips pequena

Chave de fenda de cabeca chata pequena
Ferramenta Dyson (fornecida)

Fita métrica e lapis

Furadeira manual

Broca adequada

Alicate comum/alicate desencapador

Faca

Verificacdes na
pré-instalacdo

Planejamento pré-
instalacdo

A mdquina foi desenhada para uso exclusivo
em locais secos em ambiente interno.

A conformidade com esses cédigos e
normas e o cumprimento deles séo de
responsabilidade do instalador. Consulte

os cédigos e as normas locais e nacionais

de acessibilidade para obter orientacdes
relevantes para a instalagdo.

Instale a méquina em conformidade

com todos os cédigos e/ou normas

para edificaces.

Isole a fonte de alimentacéo antes da
instalagd@o ou manutencgdo.

Certifique-se de que nenhuma tubulagéo
(gés, dgua, ar) ou cabos elétricos, fios ou
dutos estejam localizados diretamente atrds
da drea de perfuragdo/montagem.
Selecione um local que permita o acesso

& mdaquina e uma disténcia adequada dos
arredores e do piso.

Certifique-se de que ndo hd obstrugdes entre
a méquina e o piso e hé pelo menos 210 mm
de espago acima para remocdo do filtro.

A Dyson recomenda o uso, conforme
necessario, de roupas, 6culos e materiais de
protec@o ao fazer a instalag@o/reparo.

Fig. A
Exigéncias para fixacdes
na parede

Néo fixe placas de gesso néo suportadas
(drywall) porque isso néo garantird uma
instalagéo segura e firme para a méquina e
poderd invalidar a garantia também.

Onde apenas placas de gesso ndo
suportadas estiverem disponiveis para
instalacéo, deve ser utilizada uma placa
traseira da Dyson. Entre em contato com o
departamento de suporte da Dyson para
obter mais informagées.

Se a parede tiver véo livre, as fixagdes
utilizadas t&m que ter um comprimento
suficiente para garantir uma
instalacéo segura.

Néo utilize selante ao fixar a méaquina
na parede.

Fig. B
Modos de Poténcia

Este secador de maos Dyson Airblade™ tem
dois modos de poténcia: 900 W e 650 W.
Como padréo, a méquina é configurada em
900 W. Se for necessdrio, altere o modo de
poténcia para 650 W antes da instalacéo.

Para mais informagées sobre os modos de
poténcia, acesse www.dyson.com/airblade

Elétrico

Tensao/frequéncia de entrada: consulte a
placa de dados técnicos.

Antes da instalagdo, certifique-se de que a
fonte de alimentacéo estd desligada.

Especificacdo do cabo: Cabo com
3 conexdes (vivo/neutro/terra).

As regras locais relativas & eletricidade
devem ser seguidas com respeito a
instalagéo ou reparo desta maquina.

Poténcia nominal: consulte a placa de
dados técnicos.

Faixa de temperatura operacional: 0°C
(32°F) @ 40°C (104°F)

Comprimento méximo de descasca da faixa
de isolamento de fios vivos e neutros: 7 mm
(0,25 pol).

Testes de qualidade

O secador de maos Dyson Airblade™ foi
submetido a testes amplos de qualidade para
assegurar que suporta forcas e impactos
tipicos de ambientes de banheiros comerciais
e publicos.

Instalacdo do

secador de méaos
Dyson Airblade™

A AVISO: Risco de choque elétrico!
Antes de continuar, certifique-se de que a
fonte de alimentagéo estd desligada.

Fig. 1
Faca os furos de
montagem

Escolha o local de instalacdo e a
altura apropriada.

As alturas de montagem recomendadas séo
mostradas no modelo de montagem. Pode
ser necessdrio o ajuste das medicées para
instalagdes individuais.

Faga a fixagdo do modelo fornecido de
montagem na parede no local correto.

Instalagéo da entrada de cabo traseira: o
cabo de fornecimento de eletricidade tem
que estar alinhado da parede até o ponto de
entrada no modelo de montagem.

Instalag@o da entrada de cabo lateral:
haveré necessidade de um furo adicional.
Consulte o modelo de montagem para saber
sobre a localizagéo.

Com uma broca adequada, realize os furos
nos locais marcados.

Fig. 2
Para instalacéo da
entrada de cabo traseira

Desparafuse e remova a bracadeira de cabo,
o bloco de terminais e o suporte do bloco de
terminais da placa traseira. Afrouxe os trés
parafusos do bloco de terminais certificando-
se de que o fio terra pré-instalado continue
no lugar.

Corte o prensa-cabo menor do que o
diémetro do cabo e passe o cabo pela caixa
de conduites e o prensa-cabo. Ndo remova o
prensa-cabo da placa traseira.

Com o uso de fixagdes adequadas (néo
utilizar parafusos de cabegas escareadas),
faca a fixagdo da placa traseira na parede.

Certifique-se de que o cabo fique assentado
de forma segura na guia de cabo. Partes
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do cabo néo assentadas com seguranca
podem impedir que a mdquina seja fixada
de maneira correta na placa traseira.

Fixe os fios terra, os neutros e os condutores
nos locais do bloco de terminais
apropriados, conforme indicado na placa
traseira. Garanta que o fio terra pré-
instalado permaneca bem fixado no bloco
de conectores.

Fixe o bloco de terminais na placa traseira
com o suporte do bloco de terminais e realize
a fixagéo da bragadeira de cabo.

Prenda apenas os cabos isolados duplos com
a bragadeira de cabo.

Né&o aperte demais os acessérios elétricos.

Fig. 3
Para instalacéo da
entrada de cabo lateral

Com o uso de fixagdes adequadas (néGo
utilizar parafusos de cabegas escareadas),
faca a fixacdo da placa traseira na parede.

Identifique por qual lado o cabo entraré.
Desparafuse a aleta de entrada na mdquina.

Corte a aba lateral de borracha da caixa
do conduite no lado que ficard voltado para
baixo apés a instalagéo.

Para fins de instalagao, utilize um prensa-
cabo/conector de conduite adequado (néo
fornecido).

Fixe a caixa de conduites na parede
utilizando fixacdes adequadas.

Desparafuse e remova a bracadeira de cabo,
o bloco de terminais e o suporte do bloco de
terminais da placa traseira. Afrouxe os trés
parafusos do bloco de terminais certificando-
se de que o fio terra pré-instalado continue
no lugar.

Corte o prensa-cabo menor do que o
didmetro do cabo e passe o cabo pela caixa
de conduites e o prensa-cabo. N&o remova o
prensa-cabo da placa traseira.

Certifique-se de que o cabo fique assentado
de forma segura na guia de cabo. Partes

do cabo nédo assentadas com seguranca
podem impedir que a maquina seja fixada
de maneira correta na placa traseira.

Fixe os fios terra, os neutros e os condutores
nos locais do bloco de terminais
apropriados, conforme indicado na placa
traseira. Garanta que o fio terra pré-
instalado permaneca bem fixado no bloco
de conectores.

Fixe o bloco de terminais na placa traseira
com o suporte do bloco de terminais e realize
a fixagdo da bragadeira de cabo.

Prenda apenas os cabos isolados duplos com
a bragadeira de cabo.

Né&o aperte demais os acessérios elétricos.

Fig. 4
Instale a carcaca principal

Este secador de méaos Dyson Airblade™ tem
dois modos de poténcia: 900 W e 650 W.
Como padréo, a méquina é configurada em
900 W. Se for necessdrio, altere o modo de
poténcia para 650 W antes da instalagéo.

Pendure a mdquina na placa traseira e
abaixe gradativamente a parte inferior da
maquina até que ela fique rente & parede.
Verifique se ambos ganchos da placa traseira
est@o na posigdo com seguranca antes de
dar continuidade.

Realize a fixagéo dos dois parafusos de
seguranca na parte inferior da maquina
utilizando a ferramenta fornecida.

Fig. 5
Finalize a instalagdo

Posicione a unidade de filtro na méquina
e certifique-se de ela encaixa de maneira

firme. Ligue a fonte de alimentacdo principal
e teste se a méquina estd funcionando como

deveria ao colocar as méos no alcance
dos sensores.

Entregue esse manual ao
proprietdrio/gerente de
instalagdes.
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Manutencdo

BR

LEIA E GUARDE ESTAS INSTRUCOES
INSTRUCOES IMPORTANTES DE
SEGURANCA

ANTES DE INSTALAR OU USAR ESTE APARELHO, LEIA TODAS
AS INSTRUCOES E ALERTAS DO MANUAL DE INSTRUCOES DE
INSTALACAO E DE MANUTENCAO.

Ao usar um aparelho elétrico, devem-se seguir sempre as
precaucdes bdsicas, incluindo as seguintes:

A AVISO

PARA REDUZIR O RISCO DE INCENDIO, CHOQUE ELETRICO OU

LESAO CORPORAL, OBSERVE O SEGUINTE:

1. Este aparelho Dyson néo é pretendido ao uso por, em ou perto
de criangas pequenas, pessoas invdlidas ou doentes com
capacidades fisicas, sensoriais ou de raciocinio reduzidas, ou
falta de experiéncia e conhecimento, exceto quando forem
supervisionadas ou instruidas por uma pessoa responsdvel
referente ao uso do aparelho para gantir que eles possa operd-
lo com seguranca.

2. Néo use este aparelho para nenhuma outra finalidade que
ndo seja secar as maos. Use este aparelho somente da forma
pretendida pelo fabricante. Se tiver qualquer pergunta, entre em
contato com o fabricante.

3. Antes de realizar servigos de manutengéo ou limpar o aparelho,
desligue a energia no painel de manutengéo. Certifique-se
de que o interruptor estd travado para evitar que a energia
seja ligada acidentalmente. Quando os meios de corte da
alimentagdo né&o puderem ser travados, afixe de forma segura
um dispositivo de aviso visivel, como uma etiqueta, no painel
de manutengdo.

NAO USE NENHUM JETWASH OU EQUIPAMENTO DE
LAVAGEM A PRESSAO NA LIMPEZA DO APARELHO OU DE
SEUS ARREDORES.

AL AVISO

TODAS AS INSTALACOES E SERVICOS DE REPARO ELETRICO
DEVEM SER REALIZADOS POR UM ELETRICISTA QUALIFICADO
OU PELO ENGENHEIRO DE SERVICO DA DYSON, DE ACORDO
COM OS CODIGOS E AS NORMAS LOCAIS VIGENTES.

A CUIDADO

Seu secador de méos deve ser usado em ambiente fechado.
Faixa de temperatura de operacdo 0°C (32°F) a 40°C (104°F).
Para reduzir o risco de incéndio ou choque elétrico, néo deixe
os mecanismos/componentes internos desta unidade expostos
a umidade.
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Como cuidar do
seu secador de
MAos

Registre-se como
proprietdrio do secador de
maos Dyson

Para nos ajudar a garantir que vocé
receba um atendimento répido e eficiente,
faca o registro da sua méquina no site
www.dyson.com/airblade. Isso registraré
a sua garantia, confirmard que vocé é o
proprietdrio da sua maquina Dyson, em
caso de seguro de extravio, e permitird
que entremos em contato com vocé caso
seja necessdrio.

Serd necessdrio utilizar o nUmero de série,
que pode ser encontrado na placa de
identificacdo dentro da estrutura principal
e na etiqueta de informacdes localizada da
parte frontal da méquina.

Certifique-se de que todas as instrucdes
e orientagdes presentes nas Instrugdes de
instalagdo e no Manual de manutencdo
sejam respeitadas; caso contrdrio, sua
garantia pode ser anulada.

Manutencdo

Como usar

Posicione as méos abaixo dos bracos do
secador de méos Dyson Airblade™ para ligé-
lo automaticamente, criando correntes de ar
que secam as maos.

Para melhores resultados de tempo
de secagem:

Mantenha as mé&os abertas e paralelas &
superficie da méquina, a aproximadamente
5 mm da abertura de ar, movimentando-

as pelo fluxo de ar, do pulso até a ponta

dos dedos.

Mova as méos lentamente pela corrente

de ar a uma velocidade constante de
aproximadamente 2,5 segundos para cada
lado, alternando entre o dorso e a palma
das méos.

Mantenha as méos abertas, feche as
aberturas entre os dedos e mantenha os
polegares para dentro para garantir que o
fluxo de ar envolva toda a méo.

Para mais informagées sobre os modos de
poténcia, acesse www.dyson.com/airblade

Solucdo de
problemas

Interrupcdes do secador
de mados

Ap6s 30 segundos de uso continuado,

o secador de méaos desligard
automaticamente. Tire e coloque novamente
as mdos para reiniciar.

Desligue a méquina e ligue novamente na
fonte de eletricidade principal.

Certifique-se de que os sensores
estdo limpos.

Verifique se as aberturas de ar estdo
desobstruidas e livres de poeira e
bloqueios. Caso as aberturas de ar estejom
empoeiradas, basta remover a poeira.

Verifique a auséncia de bloqueios da entrada
dear.

O tempo de
secagem aumentou

Certifique-se de que foi escolhido o modo de
poténcia correto.

Verifique a auséncia de bloqueios da entrada
dear.

Verifique se as entradas de ar estdo sujas e
limpe-as.

O fluxo de ar estd mais
guente do que o normal

Verifique a auséncia de bloqueios da entrada
dear.

Verifique se as entradas de ar estdo sujas e
limpe-as.

O ar estd fluindo
sem parar

Apds 30 segundos de uso continuado,

o secador de méaos desligard
automaticamente. Tire e coloque novamente
as mdos para reiniciar.

Verifique a auséncia de bloqueios da entrada
dear.

Verifique se as entradas de ar estdo sujas e
limpe-as.

Entre em contato com a Dyson para
obter mais suporte e informagées no site
www.dyson.com/airblade

Limpeza
O secador de méaos deve ser
limpo diariamente.

Passe um pano macio e um produto de
limpeza néo abrasivo nos sensores.

Informagdes importantes

Néo lave a méquina com &gua de presséo.

Todos os produtos de limpeza devem ser
utilizados exatamente conforme indicado nas
instrucdes do fabricante (inclusive a diluigdo
adequada).

Todos os produtos quimicos a serem
utilizados devem antes ser testados em

uma pequena drea para confirmar que sGo
adequados. E necessério ter cuidado para
evitar que fluidos prejudiciais (diferentes dos
produtos de limpeza) entrem em contato com
o produto, principalmente 6leos e produtos &
base de dlcool.

Manutencéo do filtro

Verifique com frequéncia a entrada de ar
para se certificar de que ela estd livre de
poeira e detritos. Basta passar um pano
macio na entrada para eliminar poeira

e detritos.

Se a entrada de ar ficar obstruida, talvez seja
necessdrio limpar mais ou trocar o filtro.

Se for necessdrio, para ambientes de uso
intenso, o kit de troca de filtro da Dyson
oferece tudo o que precisa para trocar, no
lugar, o filtro HEPA no local. Entre em contato
com o Departamento de Suporte da Dyson
para obter mais informacdes.

A limpeza ou substituicdo do filtro de seu
secador de méos pode ser feita seguindo
cuidadosamente as instrugdes fornecidas

no kit de troca de filtro. Em caso de divida,
consulte um eletricista qualificado ou entre
em contato com o Departamento de Suporte
da Dyson.
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Manutengdo

Caso o seu secador de maos precise de
manutencdo, ligue para o Departamento
de Suporte da Dyson. Acesse também o site
www.dyson.com/airblade

Informacdes
adicionais

Informacgées de descarte

Os produtos Dyson séo feitos de materiais
altamente recicldveis. Recicle sempre que
seja possivel.

Sua garantia

Termos e condicdes da garantia de 5 anos
da Dyson.

Se vocé registrou sua unidade online,
sua garantia terd inicio a partir da data
de compra. Guarde seu comprovante
de compra. Se ndo possuir um
comprovante de compra, sua garantia
terd inicio 90 dias apés a data de
fabricagéo, de acordo com os registros
da Dyson.

Esta garantia serd anulada se a
mdquina for instalada e usada em um
pais fora daquele em que foi vendida.

O que estd coberto

Por um periodo de 5 anos, contados a
partir do inicio da garantia, todas as
pecas de seu secador de méos teréo
garantia contra defeitos de fébrica,
material e de fabrica¢éo, quando o
secador utilizado de acordo com o
manual de instalagdo.

Por favor, ligue para o Dyson Helpline
para mais informacées.

Se a Dyson determinar que a pega
principal precisa ser substituida, a peca
de reposicdo serd enviada para que
seja instalada pelo cliente no local. O
cliente deve devolver quaisquer pecas
defeituosas para a Dyson utilizando a
caixa pré-paga para envio fornecida
pela Dyson.

Quaisquer pegas substituidas devem
ser devolvidas & Dyson ou serd cobrada
uma taxa administrativa.

Se for necessdrio trocar o filtro, a Dyson
fornecerd um kit de troca de filtiro a ser
instalado no local pelo cliente.
Quaisquer pecas devolvidas e
substituidas se tornardo propriedade
da Dyson.

A substituicao de qualquer peca da sua
unidade sob garantia néo ampliard o
periodo da garantia.

A garantia oferece beneficios adicionais
que néo afetam seus direitos legais
como consumidor.

O que ndo estd coberto

A Dyson ndo garante o reparo ou a
substituicdo de um produto cujo defeito seja
o resultado de:

Dano acidental, falha causada por uso
negligente ou descuidado, mau uso néo
intencional ou deliberado, negligéncia,
vandalismo, falta de cuidado na
operacdo ou manuseio da unidade, em
desacordo com o Manual de Operagdo
da Dyson.

Uso de pecas montadas ou instaladas
que ndo estejam de acordo com as
instrucdes da Dyson.

Uso de pecas e acessérios que

ndo sejam componentes genuinos

da Dyson.

Instalag@o defeituosa ou instalacdo que
ndo siga precisamente as instrugdes

de instalacdo fornecidas pela Dyson
(exceto quando for instalado pela
prépria Dyson).
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. Reparos ou alteracdes que ndo estejam
de acordo com as instrucdes da Dyson.

o Danos de fontes externas, como
trénsito, clima, falta de energia elétrica
ou picos de corrente.

e Desgaste normal (por exemplo: fusivel,
etfc.).

e Dano causado por limpeza realizada
em desacordo com as instrucdes
deste manual.

e  Danos causados pela entrada de
dgua devido a limpeza ou tratamento
proibido neste manual.

*  Qualquer dano elétrico, por dgua
ou estrutural, ou qualquer perda de
negécios ou renda como resultado da
falha do produto. Se tiver ddvidas sobre
o que estd coberto pela garantia, entre
em contato com a Dyson (ver detalhes
na contracapa).

Resumo da cobertura

*  Deve-sefornecer o comprovante de
entrega/compra (tanto o original
quanto qualquer comprovante
subsequente) antes que qualquer
trabalho possa ser realizado em seu
aparelho Dyson ou antes que qualquer
peca de reposicdo seja fornecida.

Sem tal comprovacao, qualquer
trabalho realizado ou quaisquer pecas
fornecidas incorrerdo em custo para o
proprietdrio. Guarde o seu recibo ou
nota de entrega.

e Sujeito s excecdes apresentadas
acima, todo o trabalho a ser
realizado sob esta garantia seré
executado pela Dyson ou por seus
representantes autorizados.

Sobre sua privacidade

Registrando seu equipamento Dyson

*  Vocé deverd nos fornecer informacdes
bésicas de contato para registar o seu
produto e nos habilitar efetivar a sua
garantia.

*  Quando se registrar vocé terd a
oportunidade de escolher receber
comunicados da nossa empresa. Se
vocé optar por receber comunicados da
Dyson, enviaremos ofertas especiais e
noticias das nossas Ultimas inovacdes.

*  Nésnunca venderemos a sua
informacao para terceiros e apenas
usaremos essa informacdo que vocé
compartilhar conosco como definido
pela nossa politica de privacidade
a qual estd disponivel no nosso site:
privacy.dyson.com.

dyson (07.08.201910:12-C101785-HU03_OPMAN_GLOB_X280-1A-OPMAN-TEXT-101785_15 4c0s



Installation instructions

CA

READ AND SAVE THESE
INSTRUCTIONS
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

BEFORE INSTALLING OR USING THIS APPLIANCE READ
ALL INSTRUCTIONS AND CAUTIONARY MARKINGS

IN THE INSTALLATION INSTRUCTIONS AND THE
MAINTENANCE MANUAL.

When using an electrical appliance, basic precautions should
always be followed, including the following:

A WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY TO

PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:

1. This Dyson appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they
have been given supervision or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for their safety.

2. Before servicing or cleaning the appliance, switch the power
off at the service panel. Ensure the switch is locked to prevent
the power from being switched on accidentally. If the means
of switching off the power cannot be locked, securely fasten a
prominent warning device, such as a tag, to the service panel.

. Do not use sealant when fixing the appliance to the wall.
. Do not install directly above a heating appliance.

. The maximum altitude of use is 2,300 metres.

o O AW

. The size of the lead wire used for the wiring connection
(including grounding lead) shall not be smaller than 18AWG.

DO NOT USE ANY JETWASH EQUIPMENT FOR CLEANING ON
OR NEAR THIS APPLIANCE.

AL WARNING

ALL ELECTRICAL INSTALLATION AND REPAIR WORK SHOULD BE
CARRIED OUT BY A QUALIFIED ELECTRICIAN IN ACCORDANCE
WITH CURRENT LOCAL CODES OR REGULATIONS.

A CAUTION

Your hand dryer should be located indoors. Operating temperature
range 0°C (32°F) to 40°C (104°F). To reduce the risk of fire or
electric shock, do not expose the internal mechanisms/components
of this appliance to moisture.
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Tools required

Suitable screwdriver for wall type fixings
Small Phillips screwdriver

Small flat head screwdriver

Dyson tool (supplied)

Tape measure and pencil

Hand drill

Suitable drill bit

Pliers/wire strippers

Knife

Pre-installation
checks

Pre-installation planning

The machine is designed for a dry, internal
location only.

Conformity and compliance is the
responsibility of the installer. Consult

local and national accessibility

codes and regulations for relevant
installation guidelines.

Install the machine in compliance with all
building codes and/or regulations.

Isolate the power supply before installation
or service.

Ensure no pipe work (gas, water, air)

or electrical cables, wires or ductwork

are located directly behind the drilling/
mounting area.

Select a location that will allow accessibility
to the machine and proper clearance from
surroundings and floor.

Make sure that there are no obstructions
between the machine and the floor and
atleast 210mm (8.3 inches) above for
filter removal.

Dyson recommends the use of protective
clothing, eye wear and materials when
installing/repairing as necessary.

Fig. A
Wall fixing requirements

Do not fix to unsupported plasterboard
(drywall) as this will not provide a safe and
secure installation for the machine and may
also invalidate the guarantee.

Where only unsupported plasterboard is
available for installation, a Dyson backplate
must be used. Contact the Dyson Helpline for
further information.

If the wall has an airgap, the fixings used
must be of a sufficient length to provide a
secure installation.

Do not use sealant when fixing the machine
to the wall.

Fig. B
Power modes

This Dyson Airblade™ hand dryer has

two power modes, 900W and 650W.

The machine is set to 900W as default. If
required, change the power mode to 650W
before installation.

For more information about the power
modes, go to www.dyson.com/airblade

Electrical

Input voltage/Frequency: refer to rating plate.

Make sure that the power supply is switched
off before installing.

Cable specification: 3 core cable (live/
neutral/earth).

Local electrical regulations must be adhered
to when installing or repairing this machine.

Rated power: refer to rating plate.
Operating temperature range: 0°C to 40°C.

Maximum length of strip-back of Live and
Neutral wire insulation: 7mm (0.3 inches).

Quality testing

The Dyson Airblade™ hand dryer has
undergone extensive quality testing, to
make sure it can withstand forces and
impacts typical of a commercial and public
bathroom environment.

Installing the
Dyson Airblade™
hand dryer

[\ WARNING: Risk of electric shock!
Ensure that the power supply is switched off
before continuing.

Fig. 1
Drill the mounting holes

Select the installation location and
appropriate height.

Recommended mounting heights are
shown on the Mounting template. It may be
necessary to adjust the measurements for
individual installations.

Fix the supplied Mounting template to the wall
in the correct location.

Rear cable entry installation: the electricity
supply cable must align from the wall to the
entry point on the Mounting template.

Side cable entry installation: an additional
hole will need drilling. Refer to the Mounting
template for location.

Drill the holes, where marked, using a
suitable drill bit.

Fig. 2
For rear cable entry
installation

Unscrew and remove the cable clamp,
terminal block and terminal block holder
from the backplate. Loosen all three screws
on the terminal block, ensuring the pre-
installed earth wire remains in place.

Cutthe gland smaller than the diameter of
the cable and feed the cable through the
conduit box and gland. Don’t remove the
gland from the backplate.

Using suitable fixings (not countersunk
screws), fix the backplate to the walll.

Make sure that the cable sits securely in the
cable guide. Any part of the cable not seated
securely may prevent the machine from being
fixed properly onto the backplate.

Secure the live, neutral and earth wires to
the appropriate terminal block locations, as
indicated on the backplate. Ensure the pre-
installed earth wire remains securely inserted
into the connector block.

Secure the terminal block to the backplate
with the terminal block holder and secure the

cable clamp.

Only clamp double insulated cables with the
cable clamp.

Don't overtighten any of the electrical fixtures.
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Fig. 3
For side cable entry
installation

Using suitable fixings (not countersunk
screws), fix the backplate to the wall.

Identify which side the cable will enter.
Unscrew the entry tab on the machine.

Cut the rubber side tab of the conduit box
on the side that will be facing downwards
after installaton.

Use a suitable cable gland/conduit connector
(not supplied) for the installation.

Secure the conduit box on the wall using
suitable fixings.

Unscrew and remove the cable clamp,
terminal block and terminal block holder
from the backplate. Loosen all three screws
on the terminal block, ensuring the pre-
installed earth wire remains in place.

Cutthe gland smaller than the diameter of
the cable and feed the cable through the
conduit box and gland. Don’t remove the
gland from the backplate.

Make sure that the cable sits securely in the
cable guide. Any part of the cable not seated
securely may prevent the machine from being
fixed properly onto the backplate.

Secure the live, neutral and earth wires to

the appropriate terminal block locations, as
indicated on the backplate. Ensure the pre-
installed earth wire remains securely inserted
into the connector block.

Secure the terminal block to the backplate
with the terminal block holder and secure the
cable clamp.

Only clamp double insulated cables with the
cable clamp.

Don't overtighten any of the electrical fixtures.

Fig. 4
Install the main body

This Dyson Airblade™ hand dryer has

two power modes, 900W and 650W.

The machine is set to 900W as default. If
required, change the power mode to 650W
before installation.

Hook the machine on to the backplate and
gently lower the bottom of the machine
until it is flush with the wall. Check that both
backplate hooks are securely in position
before continuing.

Fix the 2 security screws into the bottom of the
machine using the tool supplied.

Fig. 5
Complete the installation

Place the filter unit in the machine and make
sure it clicks securely into place. Turn on the
mains power supply and test the machine is
working as it should by placing hands in sight
of the sensors.

Please hand this manual to the
owner/facilities manager.

29

dyson (07.08.201910:12-C101785-HU03_OPMAN_GLOB_X280-1A-OPMAN-TEXT-101785_15 4c0s



Maintenance

CA

READ AND SAVE THESE
INSTRUCTIONS
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

BEFORE INSTALLING OR USING THIS APPLIANCE READ
ALL INSTRUCTIONS AND CAUTIONARY MARKINGS

IN THE INSTALLATION INSTRUCTIONS AND THE
MAINTENANCE MANUAL.

When using an electrical appliance, basic precautions should
always be followed, including the following:

A WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY TO

PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:

1. This Dyson appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they
have been given supervision or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for their safety.

2. Do not allow the appliance to be used for any purpose other
than drying hands. Use this appliance only in the manner
intended by the manufacturer. If you have any questions, contact
the manufacturer.

3. Before servicing or cleaning the appliance, switch the power
off at the service panel. Ensure the switch is locked to prevent
the power from being switched on accidentally. If the means
of switching off the power cannot be locked, securely fasten a
prominent warning device, such as a tag, to the service panel.

4. The maximum altitude of use is 2,300 metres.

DO NOT USE ANY JETWASH EQUIPMENT FOR CLEANING ON
OR NEAR THIS APPLIANCE.

AL WARNING

ALL ELECTRICAL INSTALLATION AND REPAIR WORK SHOULD BE
CARRIED OUT BY A QUALIFIED ELECTRICIAN IN ACCORDANCE
WITH CURRENT LOCAL CODES OR REGULATIONS.

A CAUTION

Your hand dryer should be located indoors. Operating temperature
range 0°C (32°F) to 40°C (104°F). To reduce the risk of fire or
electric shock, do not expose the internal mechanisms/components
of this appliance to moisture.
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Looking after your
hand dryer

Please register as a Dyson
hand dryer owner

To help us ensure you receive a prompt

and efficient service, please register your
machine at www.dyson.com/airblade. This
will register your warranty, confirm ownership
of your Dyson machine in the event of an
insurance loss, and enable us to contact you
if necessary.

You will need your serial number, which can
be found on the rating plate inside the main
body and on the information sticker on the
front of the machine.

Please ensure all instructions and guidance in
the Installation instructions and Maintenance
manual are adhered to or your warranty may
be invalidated.

Maintenance

How to use

Place your hands beneath the Dyson
Airblade™ hand dryer arms and it will start
automatically, creating sheets of air that
scrape water from your hands.

For best dry time results:

Keep your hands flat and parallel to the
machine's surface, approximately 5mm from
the air aperture, drawing your hands through
the airflow from your wrists to finger tips.

Move your hands backwards and forwards
slowly through the air, turning them over
so both back and front are exposed to

the airflow.

Keep your hands flat, close the gaps between
your fingers and keep your thumbs tucked in,
so the whole of your hand is drawn through
the airflow.

For more information about the power
modes, go to www.dyson.com/airblade

Troubleshooting

Hand dryer cuts out

After 30 seconds of continued use the hand
dryer will turn off automatically. Remove and
replace hands to restart.

Turn the machine off and on again at the
mains electricity supply.

Make sure the sensors are clean.

Check the air apertures are clean and free of
dust and blockages. If the air apertures are
dusty, simply remove dust.

Check that the air inlet is free from blockages.

The dry time has increased

Make sure that the correct power mode has
been selected.

Check that the air inlet is free from blockages.

Inspect the air inlets for dust and remove.
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The airflow is running
hotter than usual

Check that the air inlet is free from blockages.

Inspect the air inlets for dust and remove.

Air is continuously running

After 30 seconds of continued use the hand
dryer will turn off automatically. Remove and
replace hands to restart.

Check that the air inlet is free from blockages.
Inspect the air inlets for dust and remove.

Contact Dyson for further support
and information or online at
www.dyson.com/airblade

Cleaning
The hand dryer should be cleaned daily.

Wipe the sensors using a soft cloth and non-
abrasive cleaner.

Important information

Do not pressure wash the appliance.

All cleaning chemicals should be used exactly
as indicated by the manufacturer’s
instructions (including appropriate dilution).

Any chemicals intended for use should

first be tested on an inconspicuous area

to confirm suitability. Aside from cleaning
chemicals, care should be taken to avoid any
harmful fluids from coming into contact with
the product, in particular oils and alcohol-
based products.

Filter maintenance

Regularly check the air inlet to ensure that it is
free from dust and debris. Simply wiping the
inlet with a soft cloth should be sufficient to
remove dust and debris.

If the air inlet gets clogged, further cleaning
or a filter change might be required.

If required for high usage environments, a
Dyson filter change kit provides everything
needed to change your machine’s HEPA
filter on site. Contact the Dyson Helpline for
more information.

Filter cleaning or replacement for your hand
dryer can be carried out by carefully following
the instructions given in the filter change kit. If
in any doubt, consult a qualified electrician or
contact the Dyson Helpline for support.

Servicing

Ifyour hand dryer needs servicing, please
call the Dyson Helpline or visit the website at
www.dyson.com/airblade
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Additional

information

Disposal information

*  Dyson products are made from high
grade recyclable materials. Recycle
where possible.

Your warranty

Terms and conditions of the Dyson 5 year
limited warranty

¢ Ifyou have registered your machine
online, your warranty will start from
the date of purchase. Please retain
your proof of purchase. If you do not
have your proof of purchase, your
warranty will start 90 days after the
date of manufacture, according to
Dyson'’s records.

¢ This warranty will be void if the machine

is installed and used in a country outside

the one in which it was sold.

What is covered

*  Allfactory parts of your hand dryer are
warranted against original defects,
material and workmanship when used
in accordance with the Dyson manual
for a period of 5 years from the start of
your warranty.

*  Where Dyson determines that the main
body assembly needs replacing, Dyson
will send a replacement to be fitted by
the customer on site. The customer will
need to return any defective parts to
Dyson using the prepaid postage box
provided.

*  Anyreplaced parts must be returned
to Dyson or an administration fee will
be levied.

*  Please call the Dyson Helpline for
more information.

*  Anyparts which are returned and
replaced by Dyson will become the
property of Dyson.

e Thereplacement of any part of your
machine under warranty will not extend
the period of warranty.

*  This warranty provides benefits which
are additional to and do not affect
any statutory rights you may have as
a consumer.

What is not covered
Dyson Canada Limited shall not be liable for

costs, damages or repairs incurred as a result

of, due to, or from:

. Purchases of machines from
unauthorized dealers.

¢ Careless operation or handling, misuse,

abuse and/or lack of maintenance
or use not in accordance with the
Dyson manual.

¢ Use of parts not assembled or installed
in accordance with the instructions
of Dyson.

e Use of parts and accessories which are
not genuine Dyson components.

¢ Faulty installation, or installation that
does not precisely follow the installation
instructions supplied by Dyson (except
where installed by Dyson).

¢ Repairs or alterations carried out other
than in accordance with instructions
by Dyson.

¢ Damage from external sources such as
transit, weather, electrical outages or
power surges.

¢ Normal wear and tear (e.g. fuse, etc.).

¢ Damage caused by cleaning which is
notin line with the instructions in the
Dyson manual. Do not use chemicals to
clean the machine.

¢ Damage caused by water ingress due to
cleaning or treatment prohibited in the
Dyson manual.

¢ Anyelectrical, flooding or structural
damage, or any loss of business or
revenue as a result of product failure.

Ifyou are in any doubt as to what is
covered by your warranty, please
contact Dyson.

Warranty limitations and exclusions

*  Anyimplied warranties relating to your
machine including but not limited to
warranty of merchantability or warranty
of fitness for a particular purpose, are
limited to the duration of this warranty.
This limitation is not allowed by some
Provinces and/or Territories and so this
limitation may not apply to you.

*  Yourremedy for breach of this warranty
is limited to the warranty service
described above.

¢ Dyson Canada Limited will not be liable
for any consequential damages or
incidental damages you may incur in
connection with the purchase and use of
your machine.

e This limited warranty gives you specific
legal rights. You may also have other
rights which vary by Province and/
or Territory.

e This limited warranty is not transferable.

e Thislimited warranty is only available
in Canada.

Important data protection information

When registering your Dyson machine:

*  You will need to provide us with basic
contact information to register your
machine and enable us to support
your warranty.

*  Whenyou register, you will have the
opportunity to choose whether you
would like to receive communications
from us. If you opt-in to communications
from Dyson, we will send you details
of special offers and news of our
latest innovations.

*  We never sell your information to third
parties and only use information that
you share with us as defined by our
privacy policies which are available on
our website at privacy.dyson.com
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Instructions d’installation

CAFR

LIRE ET CONSERVER CES
INSTRUCTIONS ,
CONSIGNES DE SECURITE
IMPORTANTES

AVANT D’INSTALLER OU D’UTILISER CETTE UNITE, VOUS ETES
TENU DE LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS ET MISES EN GARDE
CONTENUES DANS LE GUIDE D’'INSTALLATION ET DANS LE
GUIDE D’UTILISATION.

Lors de I'utilisation d’'un appareil électrique, il faut toujours respecter
des précautions de base. Elles sont présentées ci-dessous.

/N AVERTISSEMENT
POUR REDUIRE TOUT RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC
ELECTRIQUE OU DE BLESSURE, VOUS ETES TENU DE RESPECTER
LES INSTRUCTIONS SUIVANTES :
1. Cet appareil n’est pas congu pour étre utilisé par les enfants
ni des personnes dont les capacités physiques, mentales ou
de raisonnement sont réduites, ou qui manquent d’expérience
ou de connaissances, & moins qu’une personne responsable
ne les supervise ou leur indique comment utiliser I'appareil de
facon sécuritaire.

2. Avant de procéder & un entretien ou un nettoyage, coupez
I"alimentation au panneau de service. Assurez-vous que
I'interrupteur est verrouillé pour empécher toute remise sous
tension accidentelle. Si le dispositif de mise hors tension
de I'alimentation ne peut pas étre verrouillé, apposez un
avertissement bien visible et fixé solidement, comme une
étiquette, sur le panneau de service.

3. N'utilisez pas d’adhésif pour fixer I'appareil au mur.

4. Cet appareil ne doit pas étre installé directement au-dessus de
tout appareil de chauffage.

5. N'installez pas et n’utilisez pas I'appareil dans un endroit situé &
plus de 2 300 métres d'altitude.

6. Le diamétre du fil de sortie utilisé pour le raccordement (y
compris le fil de mise & la terre) ne doit pas étre inférieur &
18 AWG.

N’UTILISEZ PAS D’EQUIPEMENT DE NETTOYAGE AU JET POUR
NETTOYER CET APPAREIL OU EFFECTUER DES NETTOYAGES A
PROXIMITE DE CET APPAREIL.

N/A AVERTISSEMENT

TOUS LES TRAVAUX DE REPARATION ET D’INSTALLATION
ELECTRIQUE DOIVENT ETRE EFFECTUES PAR UN ELECTRICIEN
QUALIFIE CONFORMEMENT A TOUS LES CODES ET
REGLEMENTS LOCAUX.
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A AVERTISSEMENT

Le séche-mains Dyson doit étre installé ou entreposé & l'intérieur.
Plage de température de fonctionnement de 0 °C & 40 °C (32 °F
& 104 °F). Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique,

veillez & ne pas exposer & I'humidité les mécanismes et composants
internes de 'appareil.
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Outils nécessaires

Tournevis convenant au matériel de fixation
murale

Petit tournevis cruciforme

Petit tournevis & téte plate

Outil Dyson (inclus)

Ruban & mesurer et crayon

Perceuse @ main

Foret approprié

Pinces / pince & dénuder

Couteau

Controles a
effectuer avant
I"installation

Vérifications préalables &
I"installation

L'unité est concue pour des emplacements
secs & l'intérieur seulement.

Ilincombe & I'installateur de s’assurer de la
conformité. Consultez les codes et réglements
locaux relatifs & 'accessibilité pour connaftre
les directives d'installation pertinentes.
Installez I'appareil conformément & tous les
codes du batiment et réglements.

Coupez l'alimentation électrique avant de
procéder a l'installation ou & la réparation.
Assurez-vous qu'il n'y a pas de conduite
d’alimentation (gaz, eau, air) ni de fils ou de
cébles électriques directement derriére la
zone de fixation/montage.

Choisissez un emplacement permettant un
acces aisé au séche-mains et qui présente

un dégagement suffisant par rapport au
plancher et aux environs.

Assurez-vous qu'il n'y a pas d’obstructions
entre la machine et le sol et qu’il y a au moins
210 mm au-dessus du sol pour le retrait

du filtre.

Dyson recommande le port de vétements, de
lunettes et d'équipement de protection lors de
I'installation et des réparations, si nécessaire.

Fig. A
Exigences relatives &
I'installation murale

N'installez pas I'appareil sur une plaque

de pléatre autoporteuse (cloison séche), car
I'installation ne sera ni solide ni sécuritaire et
pourrait annuler la garantie.

S'ily a uniquement une plaque de plétre
autoporteuse, utilisez la plaque de fixation
murale de Dyson. Pour plus d’information,
veuillez communiquer avec le service
d’assistance Dyson.

S'ily a un vide d'air dans le mur, le matériel
de fixation utilisé doit étre suffisamment long
pour assurer une fixation sécuritaire.

N'utilisez pas d’adhésif pour fixer I'appareil
au mur.

Fig. B
Modes de puissance

Le séche-mains Dyson AirbladeM© présente
deux modes de puissance : 900 W et 650 W.
L'appareil est réglé & 900 W par défaut. Au
besoin, réglez la puissance a 650 W avant
I'installation.

Pour plus d’informations sur les modes
d’alimentation, rendez-vous sur
www.dyson.com/airblade

Systeme électrique

Tension d’entrée/fréquence : consulter la
plaque signalétique.

Avant de procéder & 'installation, assurez-
vous de couper 'alimentation électrique.

Spécifications du cable : cable & 3 ames
(sous tension, neutre et mise & la terre).

Lors de I'installation de I'appareil ou de la
réparation de cet appareil, la réglementation
locale relative aux installations électriques
doit étre respectée.

Puissance nominale : consultez la
plaque signalétique.

Plage de température de fonctionnement :
de0°Ca40°C.

Longueur maximale de dénudage de
I'isolation des fils sous tension et neutres :
7 mm.

Test de qualité

Le séche-mains Dyson AirbladeM“a été
soumis & des essais en conditions d'utilisation
extrémes, afin de s'assurer qu'il peut résister
a des forces et des impacts élevés dans un
environnement public et commercial.

Installation du
seche-mains
Dyson AirbladeM®

& AVERTISSEMENT : Risque de

choc électrique!
Avant de poursuivre, assurez-vous que
I'alimentation électrique est coupée.

Fig. 1
Percer les trous de
montage

Choisissez 'emplacement et la hauteur
d’installation appropriés.

Les hauteurs de montage recommandées
sontindiquées sur le modéle de montage.
Vous pourriez devoir ajuster les mesures pour
les installations individuelles.

Posez le modéle de montage fourni sur le
mur, & I'emplacement choisi.

Installation du céble passant par le point
d’entrée arriére : le cable d'alimentation
électrique doit étre aligné sur le point d’entrée
du modéle de montage.

Installation du céble passant par le point
d’entrée latéral : vous devrez percer un autre
trou. Consultez le modéle de montage pour
en connaftre I'emplacement.

Percez les trous aux endroits indiqués au
moyen d'une méche appropriée.

Fig. 2
Pour l'installation du cable
arriére

Dévissez et retirez le collier pour céble, la
plagque & bornes et le support de la plaque

a bornes de la plaque de fixation murale.
Desserrer les trois vis sur le bornier, en veillant
a ce que le conducteur de terre préinstallé
reste en place.

Coupez le presse-étoupe plus petit que le
diamétre du cdble et faites passer le cable
dans la boite de dérivation et le presse-
étoupe. Ne retirez pas la glande de la
plagque arriére.

Utilisez le matériel de fixation approprié
(pas de vis & téte fraisée) pour fixer la plaque
au mur.
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Assurez-vous que le cable est positionné de
fagon sécuritaire dans le guide-céble. Toute
partie du cable qui nest pas correctement
positionnée pourrait empécher 'appareil
d’étre fixé adéquatement & la plaque murale.

Brancher les conducteurs de phase, neutre
et de terre aux bornes appropriées, comme
indiqué sur la plaque arriére. Vérifier que
le conducteur de terre préinstallé reste bien
inséré dans le bloc de connexion.

Fixez la plaque & bornes & la plaque de
fixation murale avec le support de la plaque &
bornes et fixez le collier pour céble.

Serrez uniquement les cables & double
isolation avec le collier pour cable.

Evitez de serrer excessivement les
installations électriques.

Fig. 3
Pour l'installation du cable
latéral

Utilisez le matériel de fixation approprié
(pas de vis & téte fraisée) pour fixer la plaque
au mur.

Déterminez de quel c6té le céble passera.
Dévissez la languette d’entrée sur I'appareil.

Couper la languette latérale en caoutchouc
sur le cété du boitier de raccordement qui
sera orienté vers le bas aprés installation.

Utilisez une goupille de céble ou un raccord
de conduit (non inclus) pour l'installation.

Fixez la boite de raccordement au mur &
I'aide du matériel de fixation approprié.

Dévissez et retirez le collier pour cable, la
plaque & bornes et le support de la plaque

& bornes de la plaque de fixation murale.
Desserrer les trois vis sur le bornier, en veillant
& ce que le conducteur de terre préinstallé
reste en place.

Coupez le presse-étoupe plus petit que le
diameétre du céble et faites passer le cable
dans la boite de dérivation et le presse-
étoupe. Ne retirez pas la glande de la
plaque arriére.

Assurez-vous que le cable est positionné de
facon sécuritaire dans le guide-cable. Toute
partie du cable qui n‘est pas correctement
positionnée pourrait empécher l'appareil
d‘étre fixé adéquatement & la plaque murale.

Brancher les conducteurs de phase, neutre
et de terre aux bornes appropriées, comme
indiqué sur la plaque arriére. Vérifier que
le conducteur de terre préinstallé reste bien
inséré dans le bloc de connexion.

Fixez la plaque & bornes & la plaque de
fixation murale avec le support de la plaque &
bornes et fixez le collier pour céble.

Serrez uniquement les cébles & double
isolation avec le collier pour cable.

Evitez de serrer excessivement les
installations électriques.

Fig. 4
Installation du corps

Le séche-mains Dyson AirbladeM® présente
deux modes de puissance : 900 W et 650 W.
L'appareil est réglé & 900 W par défaut. Au
besoin, réglez la puissance & 650 W avant
I'installation.

Fixez l'appareil & la plaque de fixation murale
et abaissez doucement le corps jusqu’a ce
que l'appareil soit contre le mur. Assurez-vous
que les deux crochets de la plaque de fixation
murale sont bien fixés avant de poursuivre.
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Insérez les deux vis de fixation dans le bas de
I'appareil & I'aide de I'outil fourni.

Fig. 5
Terminer 'installation

Placez le filtre dans I'appareil et assurez-vous
qu'il s’enclenche de maniére sécuritaire.
Rétablissez I'alimentation et testez I'appareil
afin de vous assurer qu’il fonctionne en
plagant vos mains devant les capteurs.

Veuillez remettre ce manuel au
propriétaire/responsable des
installations.
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Entretien

CAFR

LIRE ET CONSERVER CES
INSTRUCTIONS ,
CONSIGNES DE SECURITE
IMPORTANTES

AVANT D’INSTALLER OU D’UTILISER CETTE UNITE, VOUS ETES
TENU DE LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS ET MISES EN GARDE
CONTENUES DANS LE GUIDE D’INSTALLATION ET DANS LE
GUIDE D'UTILISATION.

Lors de I'utilisation d'un appareil électrique, il faut toujours respecter
des précautions de base. Elles sont présentées ci-dessous.

A AVERTISSEMENT
POUR REDUIRE TOUT RISQUE D’INCENDIE, DE CHOC
ELECTRIQUE OU DE BLESSURE, VOUS ETES TENU DE RESPECTER
LES INSTRUCTIONS SUIVANTES :
1. Cet appareil nest pas congu pour étre utilisé par les enfants
ni des personnes dont les capacités physiques, mentales ou
de raisonnement sont réduites, ou qui manquent d’expérience
ou de connaissances, & moins qu’une personne responsable
ne les supervise ou leur indique comment utiliser I'appareil de
facon sécuritaire.

2. Vous ne devez en aucun cas permettre ' utilisation de cet appareil a
d’autres fins que le séchage des mains. Veuillez utiliser cet appareil
uniquement de la maniére recommandée par le fabricant. Si vous
avez des questions, veuillez communiquer avec le fabricant.

3. Avant de procéder & un entretien ou un nettoyage, coupez
I'alimentation au panneau de service. Assurez-vous que
I'interrupteur est verrouillé pour empécher toute remise sous
tension accidentelle. Si le dispositif de mise hors tension
de I'alimentation ne peut pas étre verrouillé, apposez un
avertissement bien visible et fixé solidement, comme une étiquette,
sur le panneau de service.

4. N'installez pas et n’utilisez pas |'appareil dans un endroit situé &
plus de 2 300 metres d’altitude.

N’UTILISEZ PAS D’EQUIPEMENT DE NETTOYAGE AU JET POUR
NETTOYER CET APPAREIL OU EFFECTUER DES NETTOYAGES A
PROXIMITE DE CET APPAREIL.

AL AVERTISSEMENT

TOUS LES TRAVAUX DE REPARATION ET D’INSTALLATION
ELECTRIQUE DOIVENT ETRE EFFECTUES PAR UN ELECTRICIEN
QUALIFIE CONFORMEMENT A TOUS LES CODES ET
REGLEMENTS LOCAUX.

A AVERTISSEMENT

Le séche-mains Dyson doit étre installé ou entreposé & l'intérieur.
Plage de température de fonctionnement de 0 °C & 40 °C (32 °F &
104 °F). Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, veillez
d ne pas exposer & I'humidité les mécanismes et composants internes
de l'appareil.
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Soins a apporter a
votre seche-mains

Veuillez vous enregistrer
en tant que propriétaire
d’'un séche-mains Dyson

Pour nous aider & vous offrir des services
rapides et efficaces, veuillez enregistrer
votre appareil au www.dyson.com/airblade.
Cette procédure permet d’enregistrer votre
garantie et de confirmer que vous étes le
propriétaire de votre appareil Dyson en cas
de sinistre, en plus de nous permettre de
communiquer avec vous, le cas échéant.

Vous aurez besoin de votre numéro de série,
que vous trouverez sur la plaque signalétique
située & I'intérieur du corps principal, ainsi
que sur l'autocollant d’information placé &
I'avant de I'appareil.

Assurez-vous que toutes les instructions

et directives contenues dans le manuel
d’entretien et d’installation sont respectées;
dans le cas contraire, cela entratnerait
I'annulation de votre garantie.

Entretien

omment |'utiliser
C tI'util

Placez vos mains sous les bras du séche-
mains Dyson AirbladeMet il se mettra en
marche automatiquement, générant des
lames d’air qui sont projetées sur vos mains
pour éliminer toute trace d’eau.

Pour un séchage rapide :

Placez vos mains & plat et parallélement &

la surface de I'appareil, & environ 5 mm des
ouvertures pour |'air, en déplagant vos mains
de vos poignées au bout de vos doigts.

Déplacez vos mains vers |'arriére et I'avant
lentement dans le jet dair, en les retournant
afin d’en exposer les deux cétés au jet d'air.

Placez vos mains & plat, gardez vos doigts
fermés et vos pouces rentrés afin de vous
assurer que |'air est projeté sur toutes

VOs mains.

Pour plus d’informations sur les modes
d’alimentation, rendez-vous sur
www.dyson.com/airblade

Dépannage

Le séche-mains s’‘arréte

Le séche-mains s'éteindra automatiquement
aprés 30 secondes d'utilisation continue.
Retirez vos mains et remettez-les devant les
capteurs pour réactiver I'‘appareil.

Eteignez et rallumez I'appareil au moyen de
I'alimentation électrique principale.

Assurez-vous que les capteurs sont propres.

Assurez-vous que les ouvertures pour l'air
sont propres et exemptes de poussiére et de
débris. Si elles sont poussiéreuses, nettoyez
simplement la poussiére.

Vérifiez s'il y a des obstructions dans les
orifices d’admission dair.

Le temps de séchage
s'est allongé

Assurez-vous que le mode de puissance
approprié a été sélectionné.

Vérifiez s'il y a des obstructions dans les
orifices d'admission dair.

Examinez les ouvertures pour l'airet s'ily a
de la poussiére, retirez-la.

Le jet d‘air est plus chaud
qu’a l'accoutumée

Vérifiez s'il y a des obstructions dans les
orifices d’‘admission dair.

Examinez les ouvertures pour l'air et s'ily a
de la poussiére, retirez-la.

Le jet d'air fonctionne
en permanence

Le séche-mains s'éteindra automatiquement
aprés 30 secondes d'utilisation continue.
Retirez vos mains et remettez-les devant les
capteurs pour réactiver I'appareil.

Vérifiez s'il y a des obstructions dans les
orifices d'admission dair.

Examinez les ouvertures pour l'airet s'ily a
de la poussiére, retirez-la.

Pour obtenir plus d’aide ou des
renseignements, veuillez communiquer
avec Dyson ou visiter le site
www.dyson.com/airblade

Nettoyage
Le séche-mains doit étre nettoyé tous
les jours.

Essuyez les capteurs & I'aide d’un chiffon
doux et d'un nettoyant non abrasif.

Renseignements
importants

Ne pas nettoyer |‘appareil sous pression.

Tous les produits chimiques de nettoyage
doivent étre utilisés exactement selon les
instructions du fabricant (y compris le
processus de dilution approprié).

Tout produit chimique devant étre utilisé doit
&tre auparavant testé sur une surface non
visible afin de confirmer s'il convient. Outre
les produits chimiques de nettoyage, il faut
faire preuve de précaution afin d'éviter que
des liquides nocifs n’entrent en contact avec
I'appareil, en particulier les produits & base
d’huile ou dalcool.

Entretien du filtre

Vérifiez régulieérement I'admission pour vous
assurer qu'elle est exempte de poussiére et de
particules. Il devrait étre suffisant d’essuyer
I'admission & I'aide d’un chiffon doux pour
éliminer la poussiére et les particules.

Si le conduit d’admission d’air est obstrué,

il pourrait étre nécessaire de procéder & un
nettoyage plus approfondi ou de remplacer
le filtre.

S'il est utilisé dans un environnement & forte
fréquentation, une trousse de remplacement
pour le filtre Dyson vous fournit tout ce

qu'il vous faut pour remplacer le filtre

HEPA sur les lieux. Pour plus d'information,
veuillez communiquer avec le service
d’assistance Dyson.

Le nettoyage ou remplacement du filtre sur

le séche-mains Dyson doit &tre effectué en
suivant méticuleusement les instructions
fournies avec la trousse de remplacement du
filtre. En cas de doute, consultez un électricien
qualifié ou composez le numéro de la ligne
d'assistance Dyson pour obtenir du soutien.
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Réparation

Si votre séche-mains a besoin d'étre
réparé, veuillez composer le numéro

de la ligne d'assistance Dyson. Visitez
également le site Web Dyson & I'adresse
www.dyson.com/airblade

Information
supplémentaire

Information relative a I'élimination
du produit

*  Les produits Dyson sont fabriqués
& partir de matériaux hautement
recyclables. Recyclez-les dans la mesure
du possible.

Votre garantie

Conditions de la garantie limitée Dyson de
cing ans

¢ Sivous avez enregistré votre appareil
en ligne, votre garantie est valide &
compter de la date d’achat. Veuillez
conserver votre preuve d’achat. Si vous
n‘avez plus votre preuve d’achat, Petit
tournevis & téte plate, selon les dossiers
de Dyson.

. La présente garantie s'annule si
I'appareil est installé ou utilisé dans un
autre pays que celui ouU il a été acheté.

Ce qui est couvert

e Toutes les piéces usinées du séche-
mains sont garanties, pendant une
durée de cing ans & compter de la date
d’entrée en vigueur de la garantie,
contre tout défaut de fabrication, de
matériau et de main-d’oeuvre lorsque
ce dernier est utilisé conformément
au guide d'utilisation. Pour plus
d’information, veuillez composer le
numeéro de la ligne d'assistance Dyson.

*  Lorsque Dyson établit que la structure
principale doit étre remplacée, un
élément de rechange est fourni au client
et son installation incombe & ce dernier.
Le client doit retourner & Dyson toute
piece défectueuse en utilisant la boite
préaffranchie fournie avec le produit.

*  Toute piece remplacée doit &tre
retournée a Dyson, sinon des frais
d’administration seront exigés.

e Pour plus d'information, veuillez
composer le numéro de la ligne
d’assistance Dyson.

*  Toute piéce retournée et remplacée
devient la propriété de Dyson.

*  Leremplacement de toute piéce sur
votre appareil Dyson ne prolonge en
aucun cas la durée de la garantie.

e Cette garantie limitée offre des
avantages qui viennent s'ajouter &
vos droits prévus par la loi en tant que
consommateur, sans aucune incidence
sur ces droits.

Ce qui n’est pas couvert

Dyson Canada Limited est dégagée de toute
responsabilité pour les coOts, dommages ou
réparations découlant de ce qui suit :

e Achatd'un appareil auprés d'un
détaillant non autorisé.

e Utilisation ou manipulation négligente,
mauvaise utilisation, manque
d’entretien ou utilisation non conforme
au guide d'utilisation Dyson.

e Utilisation de piéces dont I'assemblage
ou l'installation n’est pas conforme aux
instructions de Dyson.

e Utilisation de piéces et d'accessoires
qui ne sont pas des piéces d’origine
de Dyson.

¢ Installation inadéquate ou ne respectant
pas scrupuleusement les instructions
fournies par Dyson (& I'exception d'une
installation effectuée par Dyson).
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e Réparations ou modifications effectuées
de maniére non conforme aux
instructions de Dyson.

*  Dommages causés par des conditions
externes comme le transport, les
conditions climatiques, les coupures de
courant ou les hausses de tension.

e Usure et détérioration normales (p. ex.,
fusible).

. Dommages causés par une procédure
de nettoyage qui n’est pas conforme
aux instructions contenues dans ce
guide, par exemple, un nettoyage
effectué avec des produits chimiques
ou considérés comme nuisibles pour
I'appareil.

. Dommages causés par la pénétration
d’eau dans l'appareil résultant d'un
nettoyage ou d'un traitement interdit
conformément aux instructions
contenues dans le présent guide.

e Dyson ne sera pas responsable pour
tout dommage structurel, de nature
électrique ou causé par une immersion
dans I'eau, ou toute perte commerciale
ou de revenus résultant de la défaillance
du produit. Si vous avez des doutes
quant & ce qui est couvert par la
garantie, veuillez communiquer avec
Dyson (voir détails au verso).

Restrictions et exclusions de garantie

e Toutesles garanties implicites liées
a votre appareil, comprenant, mais
sans s'y limiter, les garanties de qualité
marchande ou de convenance & un
usage particulier, sont limitées & la
durée de la garantie. Cette limitation
n‘est pas permise dans certaines
provinces ou territoires et pourrait ne
pas s'appliquer & vous.

e Lerecoursdontvous disposez eu égard
a la violation de la garantie est limité &
la couverture décrite ci-dessus.

*  Dyson Canada Limited décline toute
responsabilité & 'égard de tout
dommage consécutif ou accessoire
subi lié a I'achat ou & I'utilisation de
votre appareil.

e Lagarantie limitée vous confére des
droits particuliers reconnus par la loi.
Vous pouvez en outre bénéficier d'autres
droits qui varient d’une province ou d'un
territoire & l'autre.

e Cette garantie limitée est incessible.

*  Elle est offerte uniquement au Canada.

Renseignements importants sur la
protection des données

Lors de I'enregistrement de votre appareil
Dyson :

*  Vousdevez nous fournir vos
coordonnées pour que nous puissions
enregistrer votre appareil et honorer
votre garantie.

*  Vous pouvez choisir si vous souhaitez
ou non recevoir des communications
de notre part. Sivous le souhaitez,
nous vous enverrons des descriptions
détaillées de nos offres spéciales
et des nouvelles sur nos toutes
derniéres innovations.

. Nous nous engageons & ne pas céder
vos données personnelles & des tiers et a
utiliser uniquement les renseignements
que vous nous transmettez comme
indiqué dans nos politiques sur la
confidentialité qui sont disponibles
sur notre site Web & l'adresse
privacy.dyson.com
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Marking for Name & Content of Hazardous Substances or elements

BEYRBTERERRSEIRR

Hazardous Substances or elements
BEYRHEE
Part Name 4G R Cadmium | Lead Mercury | Hexavalent | Polybrominated | Polybrominated
15 (Cd) 5 (Pb) | & (Hg) Chromium | biphenyls (PBB) | diphenyl ethers
AR | SREE (PEDE)
(Cr(v1)) ZIRTREE
External chassis, body M55, #l1& | O (e} (e} e}
Internal wire & cable O o O O @) O
HEPBLREBIRE
Metal Parts o o O @) O O
SEEF
Screws & nuts 124 125} o o (@) o o ¢}
Printed circuit board & components | O Xm O (@) (@) o
EN ol €8 3% 4R % BB 7 B4

The table is complied in accordance to SJ/T 11364 standard
RRIEARAE SI/T 11364 KIHELRF

O: Indicate that this hazardous substance contained in all of the homogeneous 10
materials for this part is within the limit requirement in GB/T 26572

O: RRZEEMREZBU B IIRMRIPNSETE

GB/T 26572 EMREERUT

X: Indicate that this hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials
used for this part exceed the limit requirement in GB/T26572
X RRNZEEYREDEZHENE —IRMEIPHS 2B EHGCB/T 26572 MWREER

(1) Hazardous substance contained is exempted under EU RoHS directives exemption list

(2011/65/EU).
(1) BHEMRPEEYRSEFSERERHSIES B %11 B #IBR{E(2011/65/EU).
Disclaimer:

The environment safe use period is declared based on the normal temperature & humidity
used conditions.

=

RRERERMNSERRBRTRERETFNEENEES &M
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MARKING OF THE PRESENCE CONDITION OF THE

REEH 2R (&)
Equipment Name CERTFH Type Designation : HUO3
: Hand Dryer
FRAMERACERR
Restricted Substance and its chemical symbol
B 5T Unit #8(Cd) | 8 (Pb) | 3R (Hg) | /~MEER %R (PBE) | ZR-FE
Cadmium | Lead Mercury (Cr+6) Polybrominated (PBDE) )
Hexavalent | biphenyls Polybrominated
Chromium diphenyl ethers
SN B 5 External chassis, body (e] o o o o o
ABEBRRBRE (¢] o o o (¢] (o]
Internal wire & cable
2B Metal Parts o
1244 R IZF Screws & nuts
ENRI B RR AR Iz B 7 3B
Printed circuit board &
components

W% O RIEECERANE 2 A LA BRI A L2 B -
Note 1:  “O" Indicate that the percentage content of the restricted substance does not exceed the
percentage of reference value of presence

BE 2 - REZARBUWESHEGRES

Note 2:  “~" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption

BE 3. “BHOIW®%" K “EH0.01wi%”
& o

RERANEZASLEBBHA LSRR

Note 3:

“Exceeding 0.1 wt%" and “exceeding 0.01 wi%" indicate that the percentage content of
the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition
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Pokyny k instalaci

CZ

TYTO POKYNY SI PRECTETE A
USCHOVEJTE ,
DULEZITE BEZPECNOSTNI POKYNY

PRED INSTALACI NEBO POUZITIM SPOTREBICE SI PRECTETE
VESKERE POKYNY A UPOZORNENI V TETO INSTALACNI
PRIRUCCE A V PRIRUCCE K UDRZBE.

Pri poutziti elektrického spotiebi¢e dodrzujte zdkladni bezpeénostni
opatreni véetné nésleduijicich:

/A VAROVANI

PRO OMEZEN( RIZIKA POZARU, URAZU ELEKTRICKYM

PROUDEM NEBO PORANEN{ OSOB DODRZUJTE

NASLEDUJICIi POKYNY:

1. Tento spotiebi¢ spole¢nosti Dyson mohou pouzivat déti ve
véku od 8 let a osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi a
rozumovymi schopnostmi nebo s nedostatkem znalosti a
zkusenosti, pouze pokud jsou pod dozorem nebo pouceny
odpovédnou osob o bezpeéném pouzivéni a moznych rizicich.
Déti si nesmi se spotfebi¢em hrét. Cigténi a uzivatelské Gdrzba
spottrebic¢e nesmi byt provddéna détmi bez dozoru.

2. Pied provédénim Udriby nebo ¢&idténim pfistroje vypnéte
napdjeni na servisnim panelu. Spinaé musi byt zajistén, aby
nemohlo dojit k nedmyslnému zapnuti napdjeni. Pokud vypindni
pfistroje nelze zajistit, upevnéte na servisni panel ndpadnou
vystrahu, napfiklad vystrazny $titek.

. Pfi upevriovani pfistroje na sténu nepoutzivejte tmel.
. Neinstalujte pfimo nad topné zafizeni.

. Maximdlni nadmotské vyska pro pouziti je 2 300 metrd.

o O AW

. Rozmér olovéného vodice pouzitého pro pFipojeni kabeléze
(véetné zemniciho vodi¢e) nesmi byt mensi nez 18 AWG.

K &isténi pfistroje nebo jeho okoli nepouZivejte vodovodni trysky.

AL YVAROVANI

VESKERE ELEKTROINSTALACNI{ PRACE A OPRAVY SMi PROVADET
POUZE KVALIFIKOVANY ELEKTRIKAR NEBO TERENNI SERVISNI
TECHNIK SPOLECNOSTI DYSON V SOULADU S PLATNYMI
MISTNIMI NARIZENIMI A PREDPISY.

A  UPOZORNENI

Osousec rukou musi byt umistén ve vnitinich prostordch. Rozsah
provoznich okolnich teplot je 0 °C az 40 °C. Abyste sniZili
nebezpedi pozdru nebo Urazu elekirickym proudem, chrarite vnitini
mechanismy a sou&dsti pfistroje pred vihkosti.
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Pozadované ndradi

Vhodny $roubovék dle typu upevnéni na
dany typ zdi

Maly kiiZovy $roubovak

Maly plochy $roubovak

Ndstroj Dyson (doddavan v baleni)
Svinovaci metr a tuzka

Ruéni vrtacka

Vhodny vrtak

Kombinované klesté a klesté na stahovani
izolace

Nz

Kontroly pfed
instalaci

Planovéni pred instalaci

Ptistroj je uréen pouze pro suché vnitini
prostory.Za shodu s pfedpisy a jejich
dodrzovéni zodpovidaji osoby provédéjici
instalaci. P¥islugné pokyny k instalaci si
prettéte v platnych mistnich a ndrodnich
naftizenich a predpisech pro dostupnost.
Instalace pfistroje musi odpovidat viem
stavebnim predpisdm.Pfed montézi nebo
Gdrzbou odpoijte piivod elektrického proudu.
Zkontrolujte, zda se piimo za mistem
vrtdni a montéze nenachézi potrubi (plyn,
voda, vzduch), elektrické kabely, draty
nebo kabelové trubky.Zvolte takové misto,
které umozni piistup k piistroji a poskytne
dostatek volného okolniho prostoru i
prostoru od podlahy.Zkontroluite, Ze G&elOm
demontdze filtru nebrdani 2adnd piekdazka,
a to mezi zafizenim a podlahou a také ve
vy$ce 210 mm nad nim.Spoleénost Dyson
doporuduije, abyste pfi instalaci nebo
opravéch pouzivali vhodny ochranny odév,
ochranu o&i a ochranné materidly.

Obr. A
Pozadavky upevnéni na
zed'

Neupevriujte pfistroj na sadrokarton

bez opory. Tento postup neumoziuje
bezpeénou instalaci pfistroje a mdze vést k
poruseni zaruky.

Pokud musite pfistroj instalovat do
sadrokartonu bez opory, je nutné pouzit
podplrnou zadni desku Dyson. Dalsi
informace ziskate na zékaznické lince
spole&nosti Dyson.

Pokud je ve zdi vzduchové mezera, musi mit
pro bezpeénou instalaci upevriovaci prvky
dostateé¢nou délku.

P¥i upeviiovdni pfistroje na sténu
nepouzivejte tmel.

Obr. B
Rezimy vykonu

Tento osougeé rukou Airblade™ spole&nosti
Dyson md dva vykonové rezimy: 900W a
650W. Zafizenti je v zékladu nastaveno na
900W. Pokud pottebujete, zméhte pied
instalaci vykonovy rezim na 650W.

Dalsi informace k vykonovym rezimdm
ziskéte na www.dyson.com/airblade

Elektroinstalace

Vstupni napéti/frekvence: viz Gdaje na
vykonnostnim $titku.

Pred instalaci se ujistéte, Ze je odpojen piivod
elektrického proudu.

Specifikace kabeld: 3Zilovy kabel (féze/nula/
zem)

Pti instalaci nebo opravdéch tohoto pfistroje
je nutné dodrzovat mistni predpisy
pro elektroinstalace.

Jmenovity vykon: viz Gdaje na
vykonnostnim $titku.

Rozsah provoznich teplot: 0 °C az 40 °C.

Maximdlni délka stazeni plésté kabelu féze
a nulového kabelu: 7 mm.

Testovani kvality

Osouseé rukou Airblade™ spole&nosti
Dyson podstupuije rozsdahlé testy kvality, aby
bylo zajidt&no, ze odold sildm a ndrazdm
obvyklym v prosttfedi komerénich a vefejnych
socidlnich zafizeni.

Instalace osousecde
rukou Airblade™

spole¢nosti Dyson

A VAROVANI: Nebezpeti orazu
elektrickym proudem!

Nez budete pokracovat, ujistéte se, ze je

vypnuto napdjeni.

Obr. 1
Vyvrtejte montdzni otvory

Zvolte misto instalace a vhodnou vygku.

Doporu&ené vysky ukotveni jsou zobrazeny
na montézni $abloné. Moznd bude nutné
pFizpGsobit miry dané instalaci.

Upevnéte dodanou montdzni $ablonu ke zdi
ve spravné pozici.

Instalace zadniho vstupu kabelu: elektricky
napdijeci kabel ze zdi musi byt umistén u
piivodného mista montézni $ablony.

Instalace bo&niho vstupu kabelu: bude
potieba vyvrtat dalsi diru. Pro umisténi viz
montézni $ablona.

Vyvrteijte diry dle znadeni za pouZiti
vhodného vrtdku.

Obr. 2
Pro instalaci zadniho
privedeni kabelu

Ze zadni desky odmontujte a sejméte svorku
kabelu, svorkovnici i drzdk svorkovnice.
Uvolnéte viechny tfi Srouby na svorkovnici

a ujistéte se, ze predem vlozeny zemnici vodi¢
setrvd na svém misteé.

Vyfiznéte otvor mensi nez prdmér kabelu

a prostréte kabel skrz elektroinstalaéni
krabici a skrz otvor. Neodstrariujte svorku ze
zadni desky.

S pomoci vhodného upevnéni (ne
zapusténych $roubl) pfipevnéte zadni desku
ke zdi.

Ujistéte se, Ze kabel pevné drzi v drzdku
kabelu. Jakdkoliv uvolné&nd ¢ést kabelu mize
zabranit Fddnému ukotveni na zadni desku.

Upevnéte fazovy, nulovy a uzemfiovaci vodi¢
ke spravnym svorkdm svorkovnice podle
symbold na zadni desce. Ujistéte se, Ze je
predinstalovany uzemniovaci vodi¢ bezpeéné
vsunuty do konektorového bloku.

Pripevnéte svorkovnici k zadni desce
pomoci drzdku svorkovnice a zajistéte
kabelovou svorku.

Kabelovou svorkou upinejte jediné& kabely s
dvoiji izolaci.
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Neutahujte zadné elektrické upevnéni vice,
nez je treba.

Obr. 3
Pro instalaci boéniho
privedeni kabelu

S pomoci vhodného upevnéni (ne
zapusténych $roubd) pfipevnéte zadni desku
ke zdi.

Uréete, kterou stranou kabel povede.
Odmontuijte pfivadéci zdbranu na pfistroji.

OdpFiznéte bo&ni gumovou zdslepku
elektroinstalaéni krabice, které bude po
instalaci smé&fovat dold.

P¥i montézi pouzijte vhodnou kabelovou
prichodku nebo konektor vedeni (neni
soutésti balent).

Upevnéte rozvodny box ke zdi pomoci
vhodnych upevriovacich prvkd.

Ze zadni desky odmontuijte a sejméte svorku
kabelu, svorkovnici i drzdk svorkovnice.
Uvolnéte viechny tfi $rouby na svorkovnici

a ujistéte se, ze predem vlozeny zemnici vodi¢
setrvd na svém misté.

Vyftiznéte otvor mensi nez prdmér kabelu

a prostréte kabel skrz elektroinstalaéni
krabici a skrz otvor. Neodstrariujte svorku ze
zadni desky.

Ujistéte se, ze kabel pevné drzi v drzéku
kabelu. Jakdkoliv uvolné&nd ¢dst kabelu mize
zabrénit fdédnému ukotveni na zadni desku.

Upevnéte fdzovy, nulovy a uzemriovaci vodi¢
ke spravnym svorkdm svorkovnice podle
symbol0 na zadni desce. Ujistéte se, Ze je
predinstalovany uzemrovaci vodi¢ bezpeéné
vsunuty do konektorového bloku.

Pripevnéte svorkovnici k zadni desce
pomoci drzdku svorkovnice a zajistéte
kabelovou svorku.

Kabelovou svorkou upineijte jediné kabely s
dvoji izolaci.

Neutahujte 2adné elekirické upevnéni vice,
nez je treba.

Obr. 4
Instalace hlavni jednotky

Tento osougeé rukou Airblade™ spole&nosti
Dyson ma dva vykonové rezimy: 900W a
650W. Zafizeni je v zékladu nastaveno na
900W. Pokud pottebujete, zméhte pied
instalaci vykonovy rezim na 650W.

Zavéste pFistroj na zadni desku a jemné
spoustéjte spodek pfistroje, dokud nebude v
jedné roviné se zdi. Nez budete pokra&ovat,
zkontroluijte, ze oba hdky zadni desky jsou
bezpe&n& na svém misté&.

Nagroubuijte 2 bezpe&nostni $rouby
do spodni &dsti zatizeni za pomoci
dodaného néstroje.

Obr. 5
Dokoncéete instalaci

Do pfistroje umistéte filtraéni jednotku.
Jednotka je bezpeéné na svém mistg,
zazni-li cvaknuti. Zapnéte pFivod napdjeni z
elektrické sité a zkuste, zda pfistroj funguije
piilozenim rukou do dosahu senzoru.

Tuto priru¢ku predejte maijiteli
nebo sprévci zafizeni.
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Udrzba

CZ

TYTO POKYNY SI PRECTETE A
USCHOVEJTE ,
DULEZITE BEZPECNOSTNI POKYNY

PRED INSTALACI NEBO POUZITIM SPOTREBICE SI PRECTETE
VESKERE POKYNY A UPOZORNENI V TETO INSTALACNI
PRIRUCCE AV PRIRUCCE K UDRZBE.

PFi poutziti elektrického spotiebi¢e dodrzujte zdkladni bezpeénostni
opatreni véetné nésleduijicich:

/A VAROVANI

PRO OMEZENI RIZIKA POZARU, URAZU ELEKTRICKYM

PROUDEM NEBO PORANENI OSOB DODRZUJTE

NASLEDUJICI POKYNY:

1. Tento spotiebi¢ spoleé¢nosti Dyson mohou pouzivat déti ve
véku od 8 let a osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi a
rozumovymi schopnostmi nebo s nedostatkem znalosti a
zkusenosti, pouze pokud jsou pod dozorem nebo pouéeny
odpoveédnou osob o bezpe¢ném pouzivéni a moznych rizicich.
Déti si nesmi se spotiebi¢em hrat. Cisténi a uzivatelskd ddrzba
spotrebic¢e nesmi byt provadéna détmi bez dozoru.

2. Nedovolte, aby se spottebi¢ pouzival k jinym G&eldm neZ k
suSeni rukou. Spotfebi¢ pouZivejte pouze zpldsobem, pro jaky
byl vyrobcem uréen. V pFipadé jakychkoli dotazd se obrafte
na vyrobce.

3. Pred provddénim Gdriby nebo ¢&isténim pristroje vypnéte
napdjeni na servisnim panelu. Spinaé musi byt zajistén, aby
nemohlo dojit k nedmyslnému zapnuti napdjeni. Pokud vypindni
pristroje nelze zajistit, upevnéte na servisni panel ndpadnou
vystrahu, napfiklad vystrazny stitek.

4. Maximdlni nadmofiskd vyska pro poutziti je 2 300 metrd.

K CISTENI PRISTROJE NEBO JEHO OKOLI NEPOUZIVEJTE
VODOVODNI TRYSKY.

ANA VAROVANI

VESKERE ELEKTROINSTALACNI{ PRACE A OPRAVY SMi PROVADET
POUZE KVALIFIKOVANY ELEKTRIKAR NEBO TERENNI SERVISNI
TECHNIK SPOLECNOSTI DYSON V SOULADU S PLATNYMI
MISTNIMI NARIZENIMI A PREDPISY.

A  UPOZORNENI

Osousec rukou musi byt umistén ve vnitinich prostordch. Rozsah
provoznich okolnich teplot je 0 °C az 40 °C. Abyste sniZili
nebezpedi pozdru nebo Urazu elekirickym proudem, chrarite vnitini
mechanismy a sou&ésti pfistroje pied vlhkosti.
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Péce o osoused
rukou

Zaregistrujte se prosim
jako maijitel osousece
rukou Dyson

Abychom véam mobhli zajistit rychly a efektivni
servis, zaregistrujte sv0j pfistroj na adrese
www.dyson.com/airblade. Tim zaregistrujete
zéruku, potvrdite vlastnictvi pfistroje Dyson
pro ptipad pojistné ztraty a umoznite nédm
kontaktovat vés v pFipadé potieby.

Budete pottebovat sériové &islo, které je
uvedeno na vykonnostnim §titku uvnit?
hlavniho t&lesa a na informaéni nélepce na
predni strané& pfistroje.

Dbeijte prosim na dodrzovdani vech pokynd
a informaci uvedenych v ndvodu k instalaci
a Udrzbé, jinak mize dojit k ukoné&eni
platnosti vasi zéruky.

Udrzba

Pouziti

Umistéte ruce pod osouseé rukou Airblade™
spole&nosti Dyson a piistroj zaéne
automaticky vytvéiet Gzké proudy vzduchu,
které osusivase ruce.

Pro nejrychlejsi osugeni:

Ruce drzte naplocho rovnob&zné s povrchem
pfistroje cca 5mm od vzduchové §t&rbiny a
posouveijte je v proudu vzduchu od zdpésti po
konce prstd.

Obraceijte je, abyste osusili obé& strany, a
pomalym a plynulym pohybem suste kazdou
stranu rukou ptiblizné 2,5 sekundy.

Ruce drzte rovné s prsty sevienymi a palce
drzte uvnitt, aby proudem vzduchu prosla
celé ruka.

Dalsi informace k vykonovym rezimdm
ziskéte na www.dyson.com/airblade

Reseni problémd

Osoused rukou se vypind

Po 30 vtefindch nepfietrzitého chodu se
osouset rukou automaticky vypne. Aby se
pfistroj znovu zapnul, pfesurite ruce z dosahu
senzoru a znovu je do jeho dosahu vrafte.

Ptistroj vypnéte a znovu zapnéte u hlavniho
pFivodu elekitiny.

Senzory musi byt &isté.

Zkontrolujte, zda jsou vzduchové §térbiny
¢isté, nezaprdsené a nejsou blokovény.
Pokud jsou vzduchové §t&rbiny zaprasené,
vycistéte je.

Ujistéte se, ze piivody vzduchu

nejsou blokovény.

Prodlouzila se doba sugeni

Ujistéte se, Ze je zvolen spravny
vykonovy rezim.

Ujistéte se, Ze piivody vzduchu
nejsou blokovény.

Zkontrolujte vzduchové §térbiny a pokud je v
nich prach, odstrarite jej.
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Proud vzduchu e teplejsi
nez obvykle

Ujistéte se, Ze pFivody vzduchu
nejsou blokovany.

Zkontrolujte vzduchové $térbiny a pokud je v
nich prach, odstrarite jej.

Vzduch proudi neustdle

Po 30 vtefindch nepfetrzitého chodu se
osoused rukou automaticky vypne. Aby se
piistroj znovu zapnul, presuite ruce z dosahu
senzoru a znovu je do jeho dosahu vrafte.

Ujistéte se, Ze piivody vzduchu
nejsou blokovany.

Zkontrolujte vzduchové §térbiny a pokud je v
nich prach, odstrarite jej.

Pokud budete pottebovat dal§i pomoc
a informace, kontaktuijte spole&nost
Dyson nebo navstivte webovou strédnku
www.dyson.com/airblade

Y ‘v v 7
Cisténi
Osoused rukou se musi denné ¢istit.

Oistéte senzory pomoci jemné latky a
neabrazivniho ¢&isticiho prosttedku.

DUlezité informace

Nepouziveijte tlakové myti.

V&echny ¢istici chemické latky se musi
pouzivat pfesné v souladu s pokyny vyrobce
(v&etné& ndlezitého fedéni).

V&echny chemikdlie uréené k pouziti se musi
nejdiive odzkouset na méné viditelné plose,
aby se ovéfila jejich vhodnost. Do styku

s vyrobkem se nesmi dostat zadné skodlivé
kapaliny (kromé ¢&isticich chemikalii), zejména
oleje a vyrobky na bézi alkoholu.

Udrzba filtru

Pravidelné& kontrolujte ptivod vzduchu, zda
neni zapré3eny nebo znedidtény. K odstranéni
prachu a nedistot postadi offit privod vzduchu
mé&kkou textilii.

Pokud se p¥ivod vzduchu zanese, mdze byt
zapotiebi ddkladngjsi &isténi, pripadné
vyména filtru.

V prostiedich s éastym pouZitim jednotky je
vhodnd sada pro vyménu filtru Dyson, které
obsahuije vée pottebné pro vyménu filtru
HEPA na mist&. Dal3i informace ziskéte na
z8kaznické lince spole¢nosti Dyson.

Cigténi nebo vyménu filtru je nutné provadat
piesné& podle pokyn( pfilozenych k sadé

pro vyménu filtru. V piipadé pochybnosti se
poradte s kvalifikovanym elektrikdfem nebo
volejte zdkaznickou linku spole¢nosti Dyson.

Servis

Pokud osoused rukou vyZzaduije servisni
zésah, volejte zékaznickou linku spoleénosti
Dyson. Také navstivte webové stranky
www.dyson.com/airblade
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Dodateéné
informace

Informace k likvidaci

*  Vyrobky spole¢nosti Dyson jsou
vyrobeny z velmi dobfte recyklovatelnych
materidld. Pokud je to mozné, nechte
vyrobek recyklovat.

E Toto oznadeni znamend, Ze by tento
vyrobek nemél byt v zemich EU

™= likvidovén s ostatnim domovnim
odpadem. Aby nedochdzelo k
moznému poskozeni Zivotniho prostiedi
nebo zdravi lidi nekontrolovanou
likvidaci odpad®, odpovédné pfistroj
recyklujte, a podpofte tak udrzitelné
opakované vyuzivani surovinovych
zdroj0. Kvrdceni pouZitého pfistroje
prosim vyuZijte systémy vréceni a sbéru
nebo se spojte s prodejcem, u kterého
jste produkt zakoupili. Tato mista
mohou vyrobek odebrat k ekologicky
bezpe&né recyklaci.

Vase zaruka

Podminky pé&tileté zaruky spole&nosti Dyson

e Pokud jste sv0j ptistroj zaregistrovali
online, za&ind zéruka platit dnem
zakoupeni. Doklad o koupi ddkladné
uschovejte. Pokud nebudete mit doklad
o koupi, za&ne zéruka platit 90 dnd
po datu vyroby ptistroje dle zdznamd
spoleénosti Dyson.

¢ Bude-lijednotka proddna na Gzemi
EU, tato zaruka bude platné pouze
v ptipadé, (i) ze jednotka bude
namontovéna a pouzivana v zemi, kde
byla zakoupena, nebo (i) Ze jednotka
bude namontovdna a pouzivéna v
Rakousku, Belgii, Francii, Némecku,
Irsku, It4lii, Nizozemsku, gponélsku
nebo Velké Britanii a Ze se pfisluiny
model v dané zemi prodévé ve verzi
pro stejné jmenovité napéti. Bude-li tato
jednotka proddna v zemi mimo EU, tato
zéruka bude platnd pouze v pFipads,
Ze jednotka bude namontovéna a
pouzivéna v zemi, kde byla zakoupena.

Na co se zaruka vztahuje

*  Naviechny tovérné zabudované dily
vadeho osousele rukou plati pétiletd
zéruka na vady materidlu a zpracovéni
za predpokladu, Ze je pFistroj pouZivan
v souladu s ndvodem na pouZiti a
instalaéni pFirugkou.

. Chcete-li ziskat vice informaci,
kontaktujte zékaznickou linku
spoleénosti Dyson.

*  Pokud spole¢nost Dyson uréi, Ze se
hlavni t&leso piistroje musi vyménit,
zasle zdkaznikovi ndhradni dil pro
montdz piimo na misté. Zakaznik musi
spoleénosti Dyson vratit viechny vadné
ndhradni sou&dsti v predem uhrazeném
postovnim baliku.

e VSechny vymé&néné sou&dsti musi
byt vréceny spoleénosti Dyson. V
opaéném piipadé bude G&tovén
administrativni poplatek.

e Vpiipad& vymény filtru spole¢nost
Dyson poskytne sadu pro vyménu filtru,
kterou zdkaznik nainstaluje na misté.

*  Veskeré vrécené a vymé&néné souddsti
se stdvaji majetkem spole¢nosti Dyson.

e Vyména kterékoli ¢asti vaseho pfistroje
v rdmci zaruky neprodluZuje platnost
zéruky.

e Zé&ruka poskytuje vyhody, které jdou
nad rdmec vasich spottebitelskych prav
a nemaji na né zédny vliv.

Na co se zaruka nevztahuje

Spole&nost Dyson neposkytuje zaruku na
opravu ani vyménu pfistroje, na kterém
vznikla vada v dGsledku:

Pogkozeni pfi nehodé&, nedbalého uziti
nebo zanedbdni péée, netmysiného

&i tmysIného nespravného poutziti,
nedbalosti, vandalismu, neopatrného
uZivani nebo manipulace s instalact

v rozporu s instalaénim nédvodem
spole&nosti Dyson.

Pouziti souédsti nesmontovanych nebo
neinstalovanych v souladu pokyny
spole&nosti Dyson.

Pouziti jinych nez origindlnich sou&dsti a
p¥islugenstvi znagky Dyson.

Nesprévné instalace nebo instalace,
kterd pfesné& neodpovidd pokyndm
pro instalaci dodanym spoleénosti
Dyson (s vyjimkou instalace provedené
spole&nosti Dyson).

Oprav &i Uprav neprovedenych v
souladu s pokyny spoleénosti Dyson.
Pogkozeni zplsobeného externimi vlivy,
napt. dopravou, poéasim, vypadky
elekirické energie nebo prepé&tim.
B&Zného opottebeni (napf. pojistky
apod.).

Pogkozeni zplsobeného &igténim, které
nebylo provedeno v souladu s pokyny
tohoto névodu.

Pogkozeni zplsobeného vniknutim vody
v dUsledku &isténi & udrzby v rozporu s
timto ndvodem.

Jakéhokoliv pokozeni vlivem elekt¥iny,
zaplaveni vodou nebo poskozeni
konstrukce, pFicemz se vyluuji i
veskeré ztréty obchodnich pfileZitosti i
vynosd ndsledkem poruchy produktu.
Mate-li jakékoli pochybnosti ohledné&
rozsahu zdruky, kontaktuijte prosim
spoleénost Dyson.

Shrnuti zaruéniho kryti

Pfed zahdjenim praci na vadem pfistroiji
od spole¢nosti Dyson nebo pred
doddnim jakychkoli dild pro vymeénu je
nutné piedlozit doklad o (pdvodnim i
jakémkoli dal$im) dodani/nékupu. Bez
predloZeni téchto dokladd bude oprava
G¢tovdna jako mimozéruéni. Doklad o
koupi nebo doruéeni si uschoveijte.
Svyhradou vy$e uvedenych vyjimek
musi byt viechny préce v rémci této
zéruky provedeny spoleénosti Dyson
nebo jejimi autorizovanymi zdstupci.

Dolezité informace o ochrané udaijd

P¥i registraci vyrobku spoleénosti Dyson

S7

Bude tteba, abyste ndm poskytli
zékladni kontakini Gdaje, abychom
mohli registrovat vas vyrobek a udrzovat
zéruku na néj.

Po registraci budete mit moznost si
vybrat, zda od nds chcete dostévat
roznd sdéleni. Pokud se pfihldsite

k odbé&ru sdéleni od spoleénosti Dyson,
budeme vam zasilat podrobnosti

o specidlnich nabidkach a zpravy

o nasich novinkéch.

Udaie, které ném sdélite, nikdy
neproddme tretim strandm a budeme
je pouzivat pouze v souladu s nagimi
zésadami ochrany osobnich Gdajg,
které jsou k dispozici na nagem webu
privacy.dyson.com.
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Montageanleitung

DE/AT/CH

LESEN UND BEWAHREN SIE DIESE
ANWEISUNGEN AUF
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE VOR DER MONTAGE BZW. BENUTZUNG

DIESES GERATS ZUNACHST ALLE ANWEISUNGEN UND
WARNHINWEISE IN DER MONTAGEANLEITUNG UND

IM WARTUNGSHANDBUCH.

Bei der Verwendung von Elektrogeraten sollten stets grundlegende
VorsichtsmaBBnahmen beachtet werden, einschliefilich

der Folgenden:

A ACHTUNG

UM DAS RISIKO EINES BRANDES, STROMSCHLAGS ODER DER

VERLETZUNG VON PERSONEN ZU REDUZIEREN, BEACHTEN SIE

BITTE FOLGENDES:

1. Dieses Dyson Gerdat kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit eingeschrankten physischen, sensorischen
oder motorischen Fahigkeiten bzw. von unerfahrenen und
ungeschulten Personen verwendet werden, sofern diese von
einer zustdndigen Person im Hinblick auf die sichere Nutzung
des Geréts beaufsichtigt oder angewiesen werden und sich der
moglichen Risiken bewusst sind. Kinder dirfen mit dem Gerét
nicht spielen. Reinigung und Pflege dirfen von Kindern nicht
ohne Beaufsichtigung durchgefUhrt werden.

2. Schalten Sie vor der Wartung bzw. Reinigung des Geréts den
Strom an der Schalttafel aus. Stellen Sie sicher, dass der Schalter
gesperrt ist, um zu vermeiden, dass der Strom versehentlich
eingeschaltet werden kann. Wenn die Vorrichtung zur
Stromabschaltung nicht verriegelt werden kann, bringen Sie ein
deutlich erkennbares Warnschild fest an der Schalttafel an.

3. Verwenden Sie keine Dichtungsmittel, wenn Sie das Gerat an
der Wand befestigen.

4. Nicht direkt Gber einem Heizgerat installieren.
5. Die maximale Nutzungshohe betrégt 2.300 Meter.

6. Die Groéfle des fur die Verdrahtung (einschlieBlich Schutzleiter)
verwendeten Leitungsdrahtes darf nicht kleiner als 18 AWG sein.

Verwenden Sie an diesem Geréit oder in seiner unmittelbaren
Umgebung keine Schlauch- oder Strahlreiniger.

AL ACHTUNG

ALLE ELEKTROINSTALLATIONEN UND REPARATURARBEITEN
MUSSEN VON EINEM QUALIFIZIERTEN ELEKTRIKER ODER EINEM
SERVICETECHNIKER VON DYSON IN UBEREINSTIMMUNG

MIT DEN LOKALEN VORSCHRIFTEN UND REGELUNGEN
DURCHGEFUHRT WERDEN.
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A ACHTUNG

Das Geréat darf ausschlieBlich in Innenrdumen montiert werden.
Die Betriebsumgebungstemperatur liegt zwischen 0°C und 40°C.
Um das Risiko von Brénden bzw. Stromschlégen zu reduzieren,
sollten die internen Mechanismen und Komponenten dieses Geréits
keinerlei Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
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Bendtigtes Werkzeug

Geeigneter Schraubenzieher fir
Wandfixierungen

Kleiner Kreuzschlitzschraubenzieher

Kleiner Schlitzschraubenzieher

Dyson Werkzeug (im Lieferumfang enthalten)
MaBband und Stift

Handbohrmaschine

Passende Bohrerspitze
Zange/Abisolierzange

Messer

Uberprifungen
vor der Montage

Planung vor der Montage

Das Gerét eignet sich ausschlief3lich fir einen
trockenen Innenbereich.

Konformitét und Ubereinstimmung
obliegen der Verantwortung des Monteurs.
Entsprechende Montagerichtlinien sind in
den lokalen und nationalen Vorschriften zur
Barrierefreiheit enthalten.

Das Gergtim Einklang mit allen
Baurichtlinien bzw. -vorschriften montieren.
Vor der Montage bzw. Wartung die
Stromversorgung trennen.

Stellen Sie sicher, dass direkt hinter dem
Bohr- bzw. Montagebereich keine Rohre
(Gas, Wasser, Luft) oder elektrischen Kabel,
Dréhte oder Rohrleitungen verlaufen.

Einen Ort auswdhlen, an dem man einen
guten Zugriff auf das Gerét hat und an dem
der Abstand zu umliegenden Gegensténden
und zum Boden grof3 genug ist.

Damit der Filter entfernt werden kann,
sicherstellen, dass sich zwischen Gerdéit und
Boden und mindestens 210 mm Gber dem
Gerét keinerlei Hindernisse befinden.
Dyson empfiehlt fir Montage- und
Reparaturarbeiten den Einsatz von
Schutzkleidung, Augenschutz und
Schutzmaterial, falls erforderlich.

Abb. A
Anforderungen an
Wandfixierungen

Das Gerét nicht an freitragenden
Gipskartonplatten (Trockenbau) befestigen,
da dies keine sichere Montage des Geréits
gewdhrleistet und die Garantie somit
méglicherweise erlischt.

Wenn fir die Montage nur freitragende
Gipskartonplatten zur Verfigung stehen,
muss eine Dyson Riickwand verwendet
werden.Fir weitere Informationen bitte den
Dyson Kundendienst kontaktieren.

Wenn die Wand einen Luftspalt aufweist,
mUissen die verwendeten Fixierungen eine
ausreichende Lénge haben, um eine sichere
Montage zu gewdhrleisten.

Beim Anbringen des Gerédts an der Wand
keine Dichtungsmittel verwenden.

Abb. B
Leistungsstufen

Dieser Dyson Airblade™ Héndetrockner
hat zwei Leistungsstufen: 900 W und

650 W. Das Gerét ist standardméfig auf
900 W eingestellt. Bei Bedarf kann die
Leistungsstufe vor der Montage auf 650 W
umgestellt werden.

Weitere Informationen zu den
Leistungsstufen sind unter www.dyson.com/
airblade angegeben.

Elektrik

Eingangsspannung/Stromfrequenz:
siehe Typenschild.

Vor dem Beginn der Montage sicherstellen,
dass die Stromversorgung abgeschaltet ist.

Kabelvorgaben: 3-adriges Kabel
(Phasenleiter/Nulleiter/Erdleiter).

Bei der Montage oder Reparatur dieses
Geréts mUssen lokale Regelungen
eingehalten werden.

Nennleistung: siehe Typenschild.
Betriebstemperaturbereich: 0 °C bis 40 °C.

Maximale Abmantelungslénge der Phasen-
und Nulleiterisolation: 7 mm.

Qualitatsprifung

Der Dyson Airblade™ wurde umfangreichen
Qualitétsprifungen unterzogen, um
sicherzustellen, dass er den Kréften und
StéBen standhélt, denen er in gewerblichen
und &ffentlichen Sanitéranlagen
typischerweise ausgesetzt ist.

Montage des
Dyson Airblade™
Hé&ndetrockners

A ACHTUNG: Stromschlaggefahr!
Stellen Sie sicher, dass die
Stromversorgung abgeschaltet ist, bevor
Sie fortfahren.

Abb. 1
Bohren der
Befestigungslécher

Den Montageort und die richtige
Héhe auswdéhlen.

Auf der Montageschablone sind empfohlene
Montagehdhen dargestellt. Méglicherweise
mUssen die Abmessungen fir bestimmte
Montagen angepasst werden.

Die mitgelieferte Montageschablone an der
richtigen Stelle an der Wand befestigen.

Montage der rickwértigen Kabeleinfohrung:
Das Stromversorgungskabel muss von

der Wand bis zur Einlasséffnung auf der
Montageschablone ausgerichtet werden.

Montage der seitlichen Kabeleinfihrung:
Hierfor muss ein weiteres Loch gebohrt
werden. Die entsprechende Stelle ist auf der
Montageschablone angegeben.

Die Lécher mit einem geeigneten Bohrer an
den Markierungen bohren.

Abb. 2

Zur Montage der
rUckwartigen
KabeleinfGhrung

Die Kabelklemme, die Klemmleiste und die
Klemmleistenhalterung von der Rickwand
abschrauben und entfernen. Alle drei
Schrauben an der Klemmleiste [6sen, um
sicherzustellen, dass die vorinstallierte
Erdungsleitung an Ort und Stelle bleibt.

Die Durchfihrung kleiner als den
Durchmesser des Kabels schneiden und das
Kabel durch Klemmenkasten und Buchse
durchfihren. Die Durchfihrung nicht von der
Rockwand entfernen.

Die Rickwand mit geeigneten
Fixierungen (keine Senkschrauben) an der
Wand befestigen.
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Darauf achten, dass das Kabel sicher

in der Kabelfohrung sitzt. Falls ein Teil
des Kabels nicht sicher sitzt, kann das
Geré&t méglicherweise nicht richtig an der
Rickwand befestigt werden.

Phasenleiter, Nullleiter und Erdleiter wie

auf der Rickwand angegeben an den
entsprechenden Stellen an der Klemmleiste
sichern. Sicherstellen, dass der vorinstallierte
Erdleiter sicher in der Anschlussleiste
befestigt bleibt.

Die Klemmleiste mithilfe der
Klemmleistenhalterung an der Rickwand
befestigen und die Kabelklemme sichern.

Mit der Kabelklemme nur doppelt isolierte
Kabel klemmen.

Die elektrischen Leitungen nicht zu
fest anziehen.

Abb. 3
Zur Montage der seitlichen
KabeleinfGhrung

Die Ruckwand mit geeigneten
Fixierungen (keine Senkschrauben) an der
Wand befestigen.

Feststellen, auf welcher Seite das Kabel
eingefUhrt wird. Den Verschluss des Eingangs
am Gerét abschrauben.

Die Lasche des Verteilerkastens mit der
Gummiseite auf der Seite abschneiden, die
nach dem Einbau nach unten zeigt.

For die Montage die richtige
Kabeldurchfihrung/den richtigen Anschluss
(nichtim Lieferumfang enthalten) verwenden.

Den Klemmenkasten mit geeigneten
Fixierungen an der Wand befestigen.

Die Kabelklemme, die Klemmleiste und die
Klemmleistenhalterung von der Rickwand
abschrauben und entfernen. Alle drei
Schrauben an der Klemmleiste [6sen, um
sicherzustellen, dass die vorinstallierte
Erdungsleitung an Ort und Stelle bleibt.

Die Durchfthrung kleiner als den
Durchmesser des Kabels schneiden und das
Kabel durch Klemmenkasten und Buchse
durchfthren. Die Durchfihrung nicht von der
Rickwand entfernen.

Darauf achten, dass das Kabel sicher

in der Kabelfohrung sitzt. Falls ein Teil
des Kabels nicht sicher sitzt, kann das
Gerat méglicherweise nicht richtig an der
Rickwand befestigt werden.

Phasenleiter, Nullleiter und Erdleiter wie

auf der Rickwand angegeben an den
entsprechenden Stellen an der Klemmleiste
sichern. Sicherstellen, dass der vorinstallierte
Erdleiter sicher in der Anschlussleiste
befestigt bleibt.

Die Klemmleiste mithilfe der
Klemmleistenhalterung an der Riickwand
befestigen und die Kabelklemme sichern.

Mit der Kabelklemme nur doppelt isolierte
Kabel klemmen.

Die elektrischen Leitungen nicht zu
fest anziehen.

Abb. 4
Montage der Haupteinheit

Dieser Dyson Airblade™ Héndetrockner
hat zwei Leistungsstufen: 900 W und

650 W. Das Gerét ist standardméBig auf
900 W eingestellt. Bei Bedarf kann die
Leistungsstufe vor der Montage auf 650 W
umgestellt werden.

Das Geréat an der Rickwand aufhédngen
und die Unterseite des Gerdts vorsichtig
absenken, bis sie mit der Wand bindig ist.

Vor dem Fortfahren sicherstellen, dass beide

Haken der Rickwand sicher fixiert sind.
Die zwei Sicherheitsschrauben mit dem

mitgelieferten Werkzeug an der Unterseite
des Gerdts befestigen.

Abb. 5
Abschluss der Montage

Die Filtereinheit in das Gerét einsetzen und

sicherstellen, dass sie hérbar einrastet.
Die Stromversorgung einschalten und die
korrekte Funktion des Geréts Gberprifen,
indem die Hénde in den Sichtbereich der
Sensoren gehalten werden.

Dieses Handbuch ist dem
EigentUmer/Manager der
Einrichtung zu Ubergeben.
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Wartung

DE/AT/CH

LESEN UND BEWAHREN SIE DIESE
ANWEISUNGEN AUF
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE VOR DER MONTAGE BZW. BENUTZUNG DIESES
GERATS ZUNACHST ALLE ANWEISUNGEN UND WARNHINWEISE
IN DER MONTAGEANLEITUNG UND IM WARTUNGSHANDBUCH.
Bei der Verwendung von Elektrogerdaten sollten stets grundlegende
VorsichtsmaBBnahmen beachtet werden, einschlief3lich der Folgenden:

A ACHTUNG

UM DAS RISIKO EINES BRANDES, STROMSCHLAGS ODER DER

VERLETZUNG VON PERSONEN ZU REDUZIEREN, BEACHTEN SIE

BITTE FOLGENDES:

1. Dieses Dyson Gerdt kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen
mit eingeschrankten physischen, sensorischen oder motorischen
Fahigkeiten bzw. von unerfahrenen und ungeschulten Personen
verwendet werden, sofern diese von einer zusténdigen Person im
Hinblick auf die sichere Nutzung des Gerats beaufsichtigt oder
angewiesen werden und sich der méglichen Risiken bewusst
sind. Kinder dirfen mit dem Gerét nicht spielen. Reinigung
und Pflege dUrfen von Kindern nicht ohne Beaufsichtigung
durchgefthrt werden.

2. Achten Sie darauf, dass das Gerat ausschlief3lich zum
Handetrocknen genutzt wird. Verwenden Sie dieses Gerdt nur
in der vom Hersteller vorgesehenen Weise. Sollten Sie Fragen
haben, wenden Sie sich direkt an den Hersteller.

3. Schalten Sie vor der Wartung bzw. Reinigung des Gerdats den
Strom an der Schalttafel aus. Stellen Sie sicher, dass der Schalter
gesperrt ist, um zu vermeiden, dass der Strom versehentlich
eingeschaltet werden kann. Wenn die Vorrichtung zur
Stromabschaltung nicht verriegelt werden kann, bringen Sie ein
deutlich erkennbares Warnschild fest an der Schalttafel an.

4. Die maximale Nutzungshéhe betragt 2.300 Meter.

VERWENDEN SIE AN DIESEM GERAT ODER IN SEINER
UNMITTELBAREN UMGEBUNG KEINE SCHLAUCH-
ODER STRAHLREINIGER.

ANA ACHTUNG

ALLE ELEKTROINSTALLATIONEN UND REPARATURARBEITEN
MUSSEN VON EINEM QUALIFIZIERTEN ELEKTRIKER ODER EINEM
SERVICETECHNIKER VON DYSON IN UBEREINSTIMMUNG

MIT DEN LOKALEN VORSCHRIFTEN UND REGELUNGEN
DURCHGEFUHRT WERDEN.

A ACHTUNG

Das Geréat darf ausschlieBlich in Innenrdumen montiert werden. Die
Betriebsumgebungstemperatur liegt zwischen 0°C und 40°C. Um
das Risiko von Brénden bzw. Stromschlégen zu reduzieren, sollten
die internen Mechanismen und Komponenten dieses Gerdts keinerlei
Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
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Pflege Ihres
Dyson Airblade
Handetrockners

Bitte registrieren Sie sich
als Eigentimer eines
Dyson Héndetrockners

Damit wir lhnen einen schnellen und
effizienten Service bieten kénnen,
registrieren Sie |hr Gerét bitte unter
www.dyson.com/airblade. Dadurch
registrieren Sie lhre Gewdéhrleistung,
bestétigen sich selbst als Eigentimer
lhres Dyson Geréts fur den Fall

eines Versicherungsschadens und
erméglichen uns, bei Bedarf mit lhnen
Kontakt aufzunehmen.

Fir die Registrierung benétigen Sie lhre
Seriennummer; diese befindet sich auf
dem Typenschild in der Haupteinheit sowie
auf dem Informationsaufkleber an der
Vorderseite des Gertéits.

Bitte vergewissern Sie sich, dass alle
Anweisungen und Erléuterungen in

der Installationsanleitung und im
Wartungshandbuch eingehalten werden,
da sonst die Gewdihrleistung for Ihr
Gerdét erlischt.

Wartung

Anwendung

Die Hénde unter den Dyson Airblade™
Héndetrockner halten; das Geréit startet
automatisch und blést Luft auf die Hénde, um
sie zu frocknen.

Fir beste Ergebnisse bei der Handtrocknung:

Die Hénde ungeféhr 5 mm von der
Luftéffnung entfernt flach und parallel zur
Gerdteoberfléche halten; dann die Hénde
durch den Luftstrom bewegen, von den
Handgelenken bis zu den Fingerspitzen.

Bewegen Sie lhre Hénde langsam und
mit konstanter Geschwindigkeit durch
den Luftstrom. Wechseln Sie beim
Trocknen zwischen der Handfléche und
dem Handricken.

Halten Sie lhre Hande flach und halten
Ihre Finger leicht gespreizt, sodass auch
die Fingerzwischenréume getrocknet
werden kénnen.

Weitere Informationen zu den
Leistungsstufen sind unter
www.dyson.com/airblade angegeben.

Fehlerbehebung

Handetrockner schaltet

sich aus

Nach 30 Sekunden kontinuierlichen Betriebs
schaltet sich der Héndetrockner automatisch
aus. Um den Betrieb erneut zu starten,

die Hénde entfernen und wieder in den
Sensorenbereich halten.

Das Geréat zunéchst aus- und nach Anschluss
an die Stromversorgung wieder einschalten.

Sicherstellen, dass die Sensoren sauber sind.

Prifen, ob die Lufteinlésse sauber und frei
von Staub und Hindernissen sind. Falls
die Lufteinl@sse staubig sind, den Staub
einfach entfernen.

Uberprifen, ob der Lufteinlass frei von
Hindernissen ist.

Die Trockenzeit hat
sich verlangert

Sicherstellen, dass die richtige Leistungsstufe
ausgewdéhlt wurde.

Uberprifen, ob der Lufteinlass frei von
Hindernissen ist.

Die Lufteinlasse auf Staub inspizieren und
etwaige Ablagerungen entfernen.

Der Luftstrom ist heif3er
als gewdhnlich

UberprUfen, ob der Lufteinlass frei von
Hindernissen ist.

Die Lufteinlésse auf Staub inspizieren und
etwaige Ablagerungen entfernen.

Es tritt kontinuierlich
Luft aus

Nach 30 Sekunden kontinuierlichen Betriebs
schaltet sich der Handetrockner automatisch
aus. Um den Betrieb erneut zu starten,

die Héinde entfernen und wieder in den
Sensorenbereich halten.

Uberprifen, ob der Lufteinlass frei von
Hindernissen ist.

Die Lufteinldsse auf Staub inspizieren und
etwaige Ablagerungen entfernen.

Weitere Unterstitzung oder Informationen
erhalten Sie von Dyson oder online unter
www.dyson.com/airblade

Reinigung
Der Héndetrockner sollte téglich
gereinigt werden.

Die Sensoren mit einem weichen
Tuch und einem nicht scheuernden
Reinigungsmittel abwischen.

Wichtige Informationen

Das Gerét nicht unter Druck abwaschen.

Alle Reinigungsmittel sollten genau
entsprechend den Anweisungen des
Herstellers verwendet werden (einschlieBlich
der richtigen Verdinnung).

Alle fur den Einsatz vorgesehenen
Chemikalien sollten zunéchst in einem
weniger kritischen Bereich ausprobiert
werden, um ihre Eignung zu Uberprifen.
Es ist auch darauf zu achten, dass keine
schadlichen Flussigkeiten (auf3er den
Reinigungschemikalien) mit dem Gerétin
Kontakt kommen, insbesondere keine Ole
und alkoholhaltigen Produkte.

Wartung der Filter

Uberprifen Sie regelméBig den Lufteinlass,
um sicherzustellen, dass sich dort

kein Staub und Schmutz ablagert. Ein
einfaches Abwischen mit einem weichen
Tuch sollte gentigen, um den Staub und
Verschmutzungen zu entfernen.

Wenn der Lufteinlass verstopft ist, muss das
Gerdéit grindlicher gereinigt oder ggf. der
Filter ausgetauscht werden.

Ein Dyson-Filterwechsel-Kit enthalt alle
Komponenten, die Sie ggf. zum Wechsel des
HEPA-Filters Ihres Geréits vor Ort bendtigen.
Fur weitere Informationen wenden Sie sich
bitte an den Kundendienst von Dyson.

Die Reinigung oder der Austausch der
Filter kann bei sorgféltigem Befolgen der
Anweisungen selbst durchgefthrt werden.
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Im Zweifelsfall ziehen Sie einen qualifizierten

Techniker zu Rate oder wenden Sie sich an
den Kundendienst von Dyson.

Service

Wenn Servicearbeiten an lhrem
Hé&ndetrockner erforderlich sind, wenden
Sie sich an den Kundendienst von Dyson.
Besuchen Sie auch unsere Webseite unter
www.dyson.com/airblade

Zusatzliche
Informationen

Hinweise zur Entsorgung

*  Die Produkte von Dyson bestehen aus
hochwertigem, wiederverwendbarem
Material. Entsorgen Sie dieses Produkt

auf verantwortungsvolle Weise.

E Diese Kennzeichnung bedeutet, dass
dieses Produkt innerhalb der EU

— . .
nicht zusammen mit dem normalen
Haushaltsmll entsorgt werden
darf. Damit durch unkontrollierte

Abfallentsorgung verursachte mégliche

Umwelt- oder Gesundheitsschéden
verhindert werden kénnen,
entsorgen Sie dieses Produkt bitte

ordnungsgeméf3, um die nachhaltige

Wiederverwertung von stofflichen

Ressourcen zu férdern. Nutzen Sie zur

Rickgabe lhres gebrauchten Geréts

bitte die entsprechenden Rickgabe- und
Sammelsysteme, oder wenden Sie sich
an den Héndler, bei dem das Produkt

gekauft wurde. Auf diese Weise kann

dieses Produkt auf umweltfreundliche

Weise recycelt werden.

lhre Garantie

Allgemeine Bedingungen der 5-Jahres-
Garantie von Dyson

¢ Umdie auf 5 Jahre begrenzte Dyson

Garantie zu erhalten, missen Sie das

Gerét online registrieren. In diesem
Fall beginnt Ihre Garantie mit dem
Kaufdatum. Bitte bewahren Sie Ihren
Kaufnachweis auf. Wenn Sie keinen

Kaufnachweis vorlegen kénnen, beginnt

|lhre Garantie 90 Tage nach dem
Fertigungsdatum entsprechend den
Aufzeichnungen von Dyson.

¢  Wenndieses Gerétinnerhalb der EU
verkauft wird, gilt diese Garantie nur,

(i) wenn das Geréatin dem Land, in dem
es verkauft wurde, installiert wurde und
verwendet wird oder (ii) wenn das Gerét

in Belgien, Deutschland, Frankreich,
Grof3britannien, Irland, ltalien, den

Niederlanden, Osterreich oder Spanien

installiert wurde und verwendet wird
und das gleiche Modell wie dieses

Gerdtin dem jeweiligen Land mit der

jeweiligen Nennspannung verkauft

wird. Wenn dieses Gerdéit auBBerhalb der
EU verkauft wird, gilt diese Garantie nur,

wenn das Gerdtin dem Land, in dem

es verkauft wurde, installiert wurde und

verwendet wird.

Was wird abgedeckt

*  Furalle werkseitig eingebauten
Teile Ihres Handetrockners gilt eine
Gewdhrleistung von finf Jahren auf
Material-und Verarbeitungsfehler,
sofern das Gerét geméf3 der
Bedienungs- und Montageanleitung
eingesetzt wird.

. Weitere Informationen hierzu erhalten

Sie vom Dyson Kundendienst.

*  Wenn Dyson feststellt, dass die
Hauptkomponenten ausgetauscht
werden missen, schickt Dyson
entsprechende Ersatzteile, die vom
Kunden vor Ort eingebaut werden.
Der Kunde muss defekte Teile in dem
mitgelieferten portofreien Karton an
Dyson zuriickschicken.

e Ausgetauschte Teile miUssen an Dyson
zuriickgeschickt werden oder es wird
eine Verwaltungsgebihr erhoben.

*  Wenn ein Filter ausgetauscht werden
muss, erhdlt der Kunde von Dyson ein
Filterwechsel-Kit zur Montage vor Ort.

e Alle an Dyson zuriickgesendeten
und ersetzten Teile werden Eigentum
von Dyson.

e Durch den Ersatz eines Teils Ihres Geréits
wdhrend der Garantielaufzeit wird die
Garantiedauer nicht verléngert.

. Die Garantie bietet zusétzliche Vorteile,
die lhre gesetzlich festgelegten Rechte
als Kunde ergdnzen, diese jedoch in
keiner Weise berihren.

Was wird nicht abgedeckt

Dyson Gbernimmt keine Garantie for

die Reparatur oder den Ersatz eines
Produkts, sofern der Defekt auf Folgendes
zurickzufGhren ist:

o Unfallschéden, die durch
unsachgeméfe Verwendung
oder Pflege, unbeabsichtigten
oder vorsétzlichen Missbrauch,
Vernachléssigung, Vandalismus
sowie unvorsichtigen Umgang mit
dem Gerét, der nicht mit der Dyson
Bedienungsanleitung konform ist,
entstanden sind.

e Verwendung von Teilen, die nicht
gemdaf der Richtlinien von Dyson
montiert oder eingebaut wurden.

e Verwendung von Teilen und Zubehér
anderer Hersteller.

e Einefehlerhafte Installation bzw. eine
Installation, bei der die von Dyson
bereitgestellten Installationsanleitungen
nicht strikt eingehalten werden (auBer
wenn Dyson die Installation selbst
vornimmt).

»  Reparaturen oder Anderungen, die
nicht im Einklang mit den Anweisungen
von Dyson durchgefihrt wurden.

*  Schéden durch duBBere Ursachen
wie Transport, Wetter, Stromausfélle
oder Spannungsspitzen.

e Normaler Verschleif} (z. B. Sicherungen
efc.).

e Schéden aufgrund von unsachgemaBer
Reinigung, die nicht den Anweisungen
dieser Anleitung entspricht.

e Sch&den durch Wassereintritt durch eine
Reinigung oder Behandlung, die nach
den Anleitungen in diesem Handbuch
nicht zul&ssig ist.

. Elektrische Schaden,
Uberschwemmungen- oder
Strukturschdden sowie Geschéfts-
oder Einnahmeverluste infolge
von Produktfehlern. Wenn Sie sich
nicht sicher sind, was von lhrer
Gewdhrleistung abgedeckt wird,
wenden Sie sich bitte an Dyson.

Zusammenfassung

*  Sie mUssen einen Kauf- bzw.
Liefernachweis (Originalnachweis und
alle folgenden) vorlegen, bevor Arbeiten
an lhrem Dyson Gerét vorgenommen
werden kénnen bzw. bevor etwaige
Ersatzteile geliefert werden. Ohne
diesen Beleg werden Ihnen die Kosten
sdmilicher anfallenden Arbeiten in
Rechnung gestellt. Bitte bewahren Sie
Ihren Kaufbeleg oder Lieferschein daher
sorgféltig auf.

*  GeméfB den oben genannten
Ausschliussen werden sémtliche
im Rahmen dieser Garantie
auszufthrenden Arbeiten durch
Dyson oder seine autorisierten
Partner ausgefihrt.

Der Schutz Ihrer Daten
Registrierung lhres Dyson Produkts:

. Sie missen Kontaktinformationen
angeben, damit Sie |hr Produkt
registrieren und wir Garantieleistungen
ausfihren kénnen.

e Beilhrer Registrierung kénnen Sie
auswdéhlen, ob Sie Mitteilungen von
uns erhalten méchten. Wenn Sie
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sich for den Erhalt der Mitteilungen
von Dyson entscheiden, senden wir
Ihnen Informationen zu besonderen
Angeboten und Neuigkeiten zu unseren
aktuellen Innovationen zu.
Ihre Informationen werden nicht an Dritte
weitergegeben und von uns ausschlief3lich
in Ubereinstimmung mit den auf unserer
Website privacy.dyson.com angegebenen
Datenschutzrichtlinien verwendet.
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Installationsvejledning

DK

LAS OG OPBEVAR DISSE
INSTRUKTIONER

VIGTIGE
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

FOR DETTE APPARAT INSTALLERES ELLER TAGES

| BRUG, SKAL DU LASE ALLE ANVISNINGER OG

ADVARSLER | INSTALLATIONSOPLYSNINGERNE

OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNINGEN.

Ved anvendelse aof elekiriske apparater skal man altid tage visse
sikkerhedsforanstaltninger, herunder de falgende:

/A ADVARSEL

FOLGENDE RETNINGSLINJER SKAL OVERHOLDES FOR

AT REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND, ELEKTRISK ST&@D

OG PERSONSKADE:

1. Dette Dyson apparat ber kun benyttes af barn fra 8 &r og
personer med nedsatte fysiske eller mentale funktioner eller
manglende erfaring eller viden, hvis en ansvarlig person
overvager eller instruerer dem i sikker brug af apparatet og
i de farer, der er knyttet til brugen. Barn mé ikke lege med
apparatet. Barn ber ikke rengere og vedligeholde apparatet
uden overvagning.

2. For servicering eller rengering skal stremmen slés fra p&
servicepanelet. Serg for, at kontakten er |&st for at forhindre,
at der ved et uheld bliver teendt for strammen. Hvis kontakten
til stremafbrydelse ikke kan l&ses, skal der fastgeres en tydelig
advarsel —f.eks. et maerkat — pé servicepanelet.

3. Brug ikke forsegler ved fastgerelse af apparatet til veeggen.
4. Ma ikke installeres direkte over et varmeapparat.

5. Den maksimale brugshgjde over havets overflade er
2.300 meter.

6. Sterrelsen af den ledning, der anvendes til ledningstilslutning
(herunder jordledning), mé ikke veere mindre end 18 AWG.

Brug ikke en haijtryksrenser til rengering af eller i nserheden af
dette apparat.

AA ADVARSEL

ALLE ELEKTRISKE INSTALLATIONER B&OR UDFORES AF EN
UDDANNET ELEKTRIKER ELLER EN DYSON SERVICETEKNIKER |
OVERENSSTEMMELSE MED GA-LDENDE REGLER.

A FORSIGTIG

Apparatet ber placeres indendars. Driftstemperaturomréde:

0° C (32° F) til 40° C (104° F). Med henblik p& at mindske faren for
brand eller elektrisk sted mé& apparatets interne dele/komponenter
ikke udsaettes for fugt.
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Nadvendigt veerktai

Passende skruetraekker til
veegtypemonteringer

Lille Phillips-skruetraekker

Lille fladhovedet skruetraekker
Dyson-veerktej (medfelger)
Maélebénd og blyant
Héandboremaskine

Egnet borehoved
Tang/afisoleringstang

Kniv

Kontrol for
installation

Planlsegning forud for
installationen

Maskinen er udelukkende beregnettil en ter,
indenders placering.

Overholdelse heraf er installatgrens

ansvar. Se alle lokale og nationale
adgangsreglementer og regulativer for
relevante vejledninger for installation.
Installér maskinen i overensstemmelse

med alle bygningsreglementer og/

eller regulativer.

Isolér de stremferende ledninger for
installation eller service.

Serg for, at der ikke findes rer (gas, vand, luft)
eller elektriske kabler, ledninger eller kanaler
lige bag bore-/monteringsstedet.

Veelg en placering, der giver adgang til
maskinen og den nadvendige afstand til
omgivelser og gulv.

Serg for, at der ikke er forhindringer mellem
maskinen og gulvet og mindst 210 mm
ovenover til fiernelse af filter.

Dyson anbefaler brug af beskyttelsesta,
-briller mv. efter behov under installation/
reparation.

Fig. A
Krav til veegmontering

Fastger ikke til ikke-understettede gipsplader
(gipsveeg), da dette ikke vil give en sikker
installation af maskinen og ogsé kan
ugyldiggere garantien.

Hvis der kun er ikke-understattede gipsplader
til réddighed til installation, skal der anvendes
en Dyson-bagplade.Kontakt Dyson Helpline,
hvis du har brug for yderligere oplysninger.

Hvis der er en luftspalte i vaeggen, skal de
anvendte monteringer veere tilstraekkelig
lange til, at de kan sikre en sikker installation.

Brug ikke forsegler ved fastgerelse af
maskinen til vaeggen.

Fig. B
Stremtilstande

Denne Dyson Airblade™ hé&ndtgrrer har to
stremtilstande, 900 W og 650 W. Maskinen
er indstillet til 900 W som standard. Hvis det
er ngdvendigt, skal du eendre stremtilstanden
til 650 W fer installation.

G4 til www.dyson.com/airblade for flere
oplysninger om stremtilstandene

Elektricitet

Indgangsspeaending/frekvens:
se maerkepladen.

Serg for, at stramforsyningen er afbrudt, for
duinstallerer.

Kabelspecifikationer: 3 kernekabler (live/
neutral/jord).

Lokale regler skal overholdes ved installation
og reparation af denne maskine.

Nominel effekt: se meerkepladen.
Driftstemperatur:0 °C il 40 °C.

Maksimal leengde pé afisolering af
stremferende og ikke-stremfarende
trédisolering: 7 mm.

Kvalitetstest

Dyson Airblade™ h&ndterreren har
gennemgdet omfattende kvalitetspravning
for at sikre, at den kan modsté sted og slag,
der typisk forekommer i kommercielle og
offentlige toiletmiljzer.

Installation af
Dyson Airblade™
hdndtarreren

& ADVARSEL: Risiko for elekirisk sted!
Serg for, at stramforsyningen er afbrudt,
for du fortseetter.

Fig. 1
Bor monteringshullerne

Veelg installationsplaceringen og
passende hgjde.

De anbefalede monteringsheajder vises
p& monteringsskabelonen. Det kan veere
nedvendigt af justere mélingerne for de
enkelte installationer.

Fastger den medfalgende
monteringsskabelon til veeggen pé& den
korrekte placering.

Installation af kabelindgang bagtil:
stramforsyningsledningen skal vaere
justeret fra vaeggen til indgangspunktet
p& monteringsskabelonen.

Installation of sidekabelindgang: der skal
bores et ekstra hul. Se monteringsskabelonen
for placering.

Bor hullerne, hvor de er markeret, ved hjzlp
af en passende borebit.

Fig. 2
Til installation af bageste
kabelindgang

Skru kabelklemmen, klemblokken og
klemblokholderen af og fiern dem
fra bagpladen. Lasn alle tre skruer pé
klemmeblokken for at sikre, at den
forudinstallerede jordledning sidder
ordentligt fast.

Skeer forskruningen mindre end kablets
diameter, og skub kablet igennem boksen
og forskruningen. Fjern ikke forskruningen
fra bagpladen.

Bagpladen skal fastgeres p& vaeggen
ved hjeelp of egnede monteringer (ikke
forseenkede skruer).

Serg for, at kablet sidder sikkert i
kabelfaringen. Enhver del af kablet, der ikke
sidder sikkert fast, kan forhindre, at maskinen
fastgeres korrekt p& bagpladen.

Fastger de stremferende, neutrale

og jordledninger til de relevante
terminalblokplaceringer, som angivet pé
bagpladen. Serg for, at den forudinstallerede
jordledning forbliver forsvarligt indsat

i tilslutningsblokken.

Fastger klemblokken til bagpladen med
klemblokholderen og fastger kabelklemmen.
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Fastger kun dobbeltisolerede kabler
med kabelklemmen.

Overstram ikke nogen af de
elektriske armaturer.

Fig. 3
Til installation of side-
kabelindgang

Bagpladen skal fastgeres p& veeggen
ved hijeelp af egnede monteringer (ikke
forseenkede skruer).

Find den side, som kablet kommer ind i. Skru
indgangsfanen af fra maskinen.

Skeer gummitappen pé siden af samled&sen
af p& den side, der vil blive vendt nedad
efter installation.

Brug en egnet kabelforskruning/ledningsstik
(medfalger ikke) til installationen.

Fastger ledningsboksen pé veeggen ved
hjeelp of passende monteringer.

Skru kabelklemmen, klemblokken og
klemblokholderen af og fiern dem
fra bagpladen. Lasn alle tre skruer p&
klemmeblokken for at sikre, at den
forudinstallerede jordledning sidder
ordentligt fast.

Skeer forskruningen mindre end kablets
diameter, og skub kablet igennem boksen
og forskruningen. Fjern ikke forskruningen
fra bagpladen.

Serg for, at kablet sidder sikkert i
kabelfgringen. Enhver del af kablet, der ikke
sidder sikkert fast, kan forhindre, at maskinen
fastgeres korrekt p& bagpladen.

Fastger de stremferende, neutrale

og jordledninger til de relevante
terminalblokplaceringer, som angivet pé
bagpladen. Serg for, at den forudinstallerede
jordledning forbliver forsvarligt indsat

i tilslutningsblokken.

Fastger klemblokken til bagpladen med
klemblokholderen og fastger kabelklemmen.

Fastger kun dobbeltisolerede kabler
med kabelklemmen.

Overstram ikke nogen af de
elektriske armaturer.

Fig. 4
Installér hoveddelen

Denne Dyson Airblade™ h&ndtgrrer har to
stremtilstande, 900 W og 650 W. Maskinen
er indstillet til 900 W som standard. Hvis det
er ngdvendigt, skal du eendre stremtilstanden
til 650 W fer installation.

Fastger maskinen il bagpladen, og seenk
forsigtigt bunden af maskinen, indtil den
flugter med vaeggen.Kontrollér, at begge
bagpladekroge sidder sikkert p& plads, fer
du fortseetter.

Fastger de 2 sikkerhedsskrueri
bunden af maskinen ved hjelp of det
medfalgende veerkiai.

Fig. 5
Fuldfer installationen

Anbring filterenheden i maskinen, og serg
for, at den klikker sikkert pé plads. Teend for
stremforsyningen og kontrollér, om maskinen
fungerer, som den skal, ved at placere
haenderne, s& sensorerne kan registrere dem.

Giv venligst denne manual til
ejeren/lederen of stedet.
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Vedligeholdelse

DK

LAS OG OPBEVAR DISSE
INSTRUKTIONER

VIGTIGE
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

FOR DETTE APPARAT INSTALLERES ELLER TAGES

| BRUG, SKAL DU LASE ALLE ANVISNINGER OG

ADVARSLER | INSTALLATIONSOPLYSNINGERNE

OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNINGEN.

Ved anvendelse af elekiriske apparater skal man altid tage visse
sikkerhedsforanstaltninger, herunder de falgende:

/N ADVARSEL

FOLGENDE RETNINGSLINJER SKAL OVERHOLDES FOR

AT REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND, ELEKTRISK ST&@D

OG PERSONSKADE:

1. Dette Dyson apparat ber kun benyttes af barn fra 8 &r og
personer med nedsatte fysiske eller mentale funktioner eller
manglende erfaring eller viden, hvis en ansvarlig person
overvager eller instruerer dem i sikker brug af apparatet og
i de farer, der er knyttet fil brugen. Barn mé ikke lege med
apparatet. Barn bar ikke rengere og vedligeholde apparatet
uden overvagning.

2. Apparatet ma ikke bruges til andre formal end h&ndterring.
Brug kun apparatet efter producentens hensigt. | tvivistilfeelde
kontaktes producenten.

3. Far servicering eller rengering skal stremmen slés fra pé
servicepanelet. Sgrg for, at kontakten er |&st for at forhindre,
at der ved et uheld bliver teendt for strammen. Hvis kontakten
til stremafbrydelse ikke kan |&ses, skal der fastgeres en tydelig
advarsel —f.eks. et maerkat — pd servicepanelet.

4. Den maksimale brugshgjde over havets overflade er
2.300 meter.

BRUG IKKE EN HGJTRYKSRENSER TIL RENGQRING AF ELLER |
NARHEDEN AF DETTE APPARAT.

A/A ADVARSEL

ALLE ELEKTRISKE INSTALLATIONER BOR UDFQRES AF EN
UDDANNET ELEKTRIKER ELLER EN DYSON SERVICETEKNIKER |
OVERENSSTEMMELSE MED GALDENDE REGLER.

A FORSIGTIG

Apparatet ber placeres indenders. Driftstemperaturomréde:

0° C (32° F) til 40° C (104° F). Med henblik p& at mindske faren for
brand eller elektrisk sted mé& apparatets interne dele/komponenter
ikke udsaettes for fugt.
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Vedligeholdelse af
din h&ndtarrer

Registrer dig som ejer af
en Dyson-hé&ndtarrer

Du kan hjeelpe os med at sikre, at du fér
hurtig og effektiv service, ved at registrere din
maskine pd www.dyson.com/airblade. Du
registrerer dermed din garanti og bekraefter
ejerskabet af din Dyson-maskine i tilfeelde

af en evt. forsikringssag, og vi fér desuden
mulighed for at kunne kontakte dig, hvis det
skulle blive nedvendigt.

Du skal bruge dit serienummer, som kan
findes p& maerkepladen inde i hoveddelen
og pé& informationsmaerkaten pé forsiden
af maskinen.

Serg for, at alle instruktioner og
vejledninger i installationsvejledningen og
vedligeholdelsesmanualen overholdes, ellers
kan din garanti blive ugyldiggjort.

Vedligeholdelse

Brugervejledning

Placér dine haender under Dyson Airblade™-
hé&ndtarrerens arme, sé starter den
automatisk med at afgive luftstremme, der
fierner vandet fra dine haender.

Den bedste terretid opnés som felger:

Hold dine haender fladt og parallelt med
maskinens overflade i en afstand af ca.

5 mm fra luft&bningen, mens du bevaeger
dine haender igennem Iuftstremmen fra
h&ndleddene til fingerspidserne.

Beveeg haenderne langsomt frem og tilbage
gennem luftstrammen og vend dem, s&
b&de h&ndflader og h&ndrygge udsaettes
for luftstrammen.

Hold heenderne fladt og parallelt med
apparatets overflade, ca. 5 mm fra bladet,
og treek haenderne gennem Iuftstremmen fra
h&ndleddet til fingerspidserne.

Ga til www.dyson.com/airblade for flere
oplysninger om stremtilstandene

Problemlasning

HAndtarrer ssetter ud

Efter 30 sekunders fortsat brug vil
h&ndterreren slukkes automatisk.

Fiern haenderne, og seet dem tilbage for
at genstarte.

Sluk og teend for maskinen igen
ved stremforsyningen.

Serg for, at sensorerne er rene.

Kontroller, at luft&bningerne er rene og fri for
stev og tilstopninger.Hvis luftdbningerne er
stovede, fiernes staovet.

Kontroller, at luftindtaget er rent og frit
for tilstopninger.

Det tager laengere tid
at terre

Kontrollér, at den korrekte stremtilstand
er valgt.

Kontroller, at luftindtaget er rent og frit
for tilstopninger.

Kontrollér luftédbningerne for stav, og
fiern det.

Luftstremmen er varmere
end normalt

Kontroller, at luftindtaget er rent og frit
for tilstopninger.

Kontrollér luftdbningerne for stev, og
fiern det.

Luften bliver ved med

at stremme

Efter 30 sekunders fortsat brug vil
h&ndterreren slukkes automatisk.

Fiern haenderne, og seet dem tilbage for
at genstarte.

Kontroller, at luftindtaget er rent og frit
for tilstopninger.

Kontrollér luftédbningerne for stav, og
fiern det.

Kontakt Dyson eller besag
www.dyson.com/airblade for at f& yderligere
hjeelp og information

Rengering

Hé&ndtarreren ber rengeres dagligt.

Ter sensorerne med en bled klud og ikke-
slibende rengeringsmidler.

Vigtige oplysninger
Undlad at bruge en hgijtryksrenser
pé& apparatet.

Alle rengaringsmidler skal bruges preecis
som anvist af producenten (herunder i en
passende oplasning).

Alle potentielle rengaringsmidler ber forst
afpreves pd et skjult omréde for at sikre deres
egnethed. Det ber desuden sikres, at andre
skadelige veaesker (udover rengeringsmidler)
ikke kommer i kontakt med apparatet,
specielt olie og alkoholbaserede produkter.

Vedligeholdelse af filter

Kontroller luftindtaget regelmaessigt for at
sikre, at det er frit for stav og snavs. Det bar
veere tilstraekkeligt at terre indtaget med en
blad klud for at fierne stav og snavs.

Hvis luftindtaget bliver tilstoppet, kan det
blive nedvendigt at rengere yderligere eller at
udskifte filteret.

P& steder, hvor apparatet bruges meget, vil
et Dyson filterudskiftningssaet indeholde
alt, der er nedvendigt for at udskifte
apparatets HEPA-filter p& stedet. Kontakt
Dyson Helpline, hvis du har brug for

flere oplysninger.

Rengering eller udskiftning of filteret

i din h&ndterrer udferes ved neje at

felge instruktionerne, som falger med
filterudskiftningssaeettet. Hvis der opstér tvivl,
kontakt en autoriseret elekiriker eller Dyson
Helpline for hjzlp.

Serviceeftersyn

Hvis din h&ndterrer har brug for
et serviceeftersyn, skal du ringe
til Dyson Helpline. Besag ogsé
www.dyson.com/airblade
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Yderligere
oplysninger

Oplysninger om bortskaffelse

*  Dysons produkter er fremstillet af
genanvendelige materialer af hoj
kvalitet. Genbrug, hvor det er muligt.

E Dette meerkat angiver, at inden
for EU ber dette apparat ikke

bortskaffes sammen med andet

husholdningsaffald. For at forhindre
mulig skade pé& miljzet eller
sundhedsfarer ved ukontrolleret

affaldshé&ndtering skal det afleveres il

genbrug med henblik p& beeredygtig

genbrug af materialerne. For retur af dit
brugte apparat benyt genbrugssystem
eller kontakt forhandleren, hvor
apparatet var kgbt. De kan hé&ndtere

dette apparat med henblik p&

milismaessigt korrekt genbrug.

Din garanti

Vilkér og betingelser for Dysons 5 &rs garanti.

¢ Hvisdu harregistreret din enhed online,
vil din garanti geelde fra kebsdatoen.
Gem venligst dit kebsbevis. Hvis du ikke
har et kabsbevis, vil din garanti geelde
fra 90 dage efter den fremstillingsdato,
som fremg@r af Dysons optegnelser.

¢ Hvordette apparat szelges inden for
EU, vil denne garanti kun gaelde, (i)
hvis apparatet installeres og anvendes
i det land, hvor det er kebt, eller (ii)
hvis apparatet installeres og anvendes
i Dstrig, Belgien, Frankrig, Tyskland,
Irland, ltalien, Holland, Spanien eller
England at den samme model som
dette apparat seelges med den samme
spaending i det p&gaeldende land.
Hvor dette apparat seelges uden for
EU, vil denne garanti kun gzelde, hvis
apparatet installeres og anvendes i det
land, hvor det er kabt.

Hvad er deekket
e Allefabriksdele til din h&ndtarrer
er deekket mod fabriksfeil,

materialer og udferelse i fem

&r fra garantiens startdato, nér
apparatet bruges i overensstemmelse
med brugervejledningen.

*  Ring venligst til Dysons Helpline, hvis du
har brug for flere oplysninger.

. Hvor Dyson vurdere, at hoveddelen
skal udskiftes, vil Dyson sende et
erstatningsapparat, som kunden
skal opseette pd stedet. Kunden skal
returnere alle defekte dele til Dyson
i den medfelgende returkasse, hvor
portoen er betalt.

e Alle udskiftede dele skal returneres til
Dyson. Ellers vil kunden blive p&lagt
et administrationsgebyr.

e Nér etfilter skal skiftes, vil Dyson levere
et filterudskiftningssaet, som kunden
skal installere pé stedet.

. Enhver reservedel, som returneres og
udskiftes af Dyson, tilhgrer Dyson.

e Udskiftning af dele af maskinen, der
er omfattet af grantien, forleenger
ikke garantiperioden.

. Garantien giver fordele, som er udover,
men som ikke pévirker de lovmeessige
rettigheder, du har som forbruger.

Hvad er ikke dackket?

Dyson garanterer ikke reparation eller
udskiftning af et produkt p& grund af:

¢ Heendelige skader, fejl opstéet
som falge af fejlagtig brug eller
vedligeholdelse, bevidst eller
ubevidst misbrug, forsemmelse,
haerveerk, skedeslos betjening
eller h&ndtering af enheden, der
ikke er i overensstemmelse med
brugervejledningens beskrivelse.

¢ Anvendelse af dele, der ikke er
samlet eller installeret i henhold til
Dysons instruktioner.

/1

Anvendelse of dele og tilbeher, som ikke
er originale Dyson-komponenter.
Forkert installation eller installation, som
ikke er foretaget i overensstemmelse
med Dysons installationsvejledning
(undtagen hvis apparatet er installeret
af Dyson).

Reparationer eller eendringer, der ikke
er udfert i overensstemmelse med
Dysons anvisninger.

Skader for8rsaget aof eksterne kilder
s@som transport, vejrforhold, elekiriske
udfald eller stremsted.

Normal slitage (f.eks. pé& sikringer).
Skader p& grund of rengering, som
ikke er udfert i overensstemmelse

med anvisningerne i

denne brugervejledning.

Skade som falge af vandindtreengen
forérsaget aof rengering eller

anden handling som forbydesi

denne vejledning.

Enhver elektrisk-, vand- eller
bygningsskade, eller noget tab af
omseetning eller indtjening som felge
aof fejl p& apparatet. Kontakt venligst
Dyson (se kontaktoplysninger pé&
bagsiden), hvis du er i tvivl om, hvad din
garanti deekker.

Opsummering af deekningen

Du skal fremlaegge leverings-/
kebsdokumentation (b&de den
originale og efterfelgende), for der kan
udferes nogen former for arbejde pé& dit
Dyson-apparat, eller for der kan leveres
nye dele. Uden denne dokumentation
vil det udferte arbejde eller de leverede
dele blive faktureret. Opbevar
kvitteringen eller folgesedlen.

Bortset fra undtagelserne ovenfor vil

alt arbejde udferti henhold il denne
garanti blive udfert af Dyson eller
dennes autoriserede repraesentanter.

Vigtige oplysninger om databeskyttelse

Na&r du registrerer dit Dyson-produkt:

Du skal give os grundleeggende
kontaktoplysninger for at kunne
registrere dit produkt og give os
mulighed for at understette din garanti.
Na&r du registrerer dig, vil du f&
mulighed for at veelge, om du vil
modtage kommunikation fra os. Hvis
du veelger at modtage kommunikation
fra Dyson, vil vi sende dig oplysninger
om seerlige filbud og nyheder om vores
seneste innovationer.

Vivil aldrig seelge dine oplysninger

til redjeparter og bruger kun de
oplysninger, du deler med os, som det er
defineret i vores politik for beskyttelse af
personlige oplysninger, som findes p&
vores hjemmeside privacy.dyson.com.
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Instrucciones de instalacidén

ES

LEA'Y LAS GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
IMPORTANTES

ANTES DE INSTALAR O UTILIZAR ESTE APARATO, LEA LAS
INSTRUCCIONES COMPLETAS Y ETIQUETAS DE PRECAUCION
INCLUIDAS EN LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACION Y EL
MANUAL DE MANTENIMIENTO.

Cuando use un aparato eléctrico, siempre debe seguir unas
precauciones bésicas, incluyendo las siguientes:

/A ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA

ELECTRICA O LESIONES, TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE:

1. Este aparato Dyson pueden utilizarlo nifios desde los 8 afos
de edad y personas con limitaciones fisicas, sensoriales o de
razonamiento, o con falta de experiencia o conocimiento, a
condicién de que estén bajo la supervisién o reciban instruccién
de una persona responsable con respecto al uso del aparato
de manera segura y de que entiendan los riesgos que esto
conlleva. Los niflos no deben jugar con el aparato. Se prohibe
que los nifos realicen la limpieza y el mantenimiento del
aparato sin supervision.

2. Antes de realizar las tareas de mantenimiento o limpiar
el aparato, apague la unidad desde el panel de servicio.
Asegurese de que el interruptor quede bloqueado para evitar
que se vuelva a conectar la corriente accidentalmente. Si no
consigue bloquear los interruptores de desconexién de la
corriente, fije un dispositivo de advertencia visible, por ejemplo,
una etiqueta, al panel de servicio.

. No utilice masilla sellante para fijar el aparato a la pared.
. No instale directamente encima de un aparato de calefaccién.

. La altitud méxima de uso es de 2300 metros.

o O A W

. El tamano del cable conductor utilizado para la conexién de
cableado (incluido el cable de puesta a tierra) no debe ser
inferior a 18 AWG.

NO UTILICE NINGUN EQUIPO DE LAVADO A PRESION PARA
LIMPIAR EL APARATO O CERCA DEL MISMO.

AN/A ADVERTENCIA

TODO EL TRABAJO ELECTRICO DE INSTALACION Y
REPARACION DEBE REALIZARLO UN ELECTRICISTA
CUALIFICADO O UN INGENIERO DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE DYSON CONFORME A LOS CODIGOS Y
NORMAS LOCALES VIGENTES.

/2
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A  PRECAUCION

El secador de manos debe instalarse en un espacio cerrado. La
temperatura ambiente de funcionamiento debe estar comprendida
entre 0 °C (32 °F) y 40 °C (104 °F). Para reducir el riesgo de
incendio o descarga eléctrica, no exponga los mecanismos o
componentes internos de este aparato a ambientes hUmedos.

/3
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Herraomientas necesarias

Destornillador adecuado para fijaciones de
pared

Destornillador Phillips pequefo
Destornillador de cabeza plana pequeno
Herramienta Dyson (suministrada)

Cinta de mediry lapiz

Taladro

Broca adecuada

Alicates/ alicates pelacables

Cuchilla

Comprobaciones
previas a la
instalaciéon

Planificacién de la
instalacién

La mdquina estd disefiada para su
colocacién en lugares interiores y

secos Unicamente.

El cumplimiento de estas normas es
responsabilidad del instalador.Consulte los
cédigos y las normas de accesibilidad locales
y nacionales para determinar las pautas de
instalacién adecuadas.

Instale la méquina de acuerdo con todos los
cédigos y/o normas de fabricacion.

Aisle la alimentacién eléctrica antes de la
instalacién o de realizar el mantenimiento.
Asegurese de que no haya ninguna tuberia
(de gas, agua, aire) ni cables eléctricos,
alambres o conductos directamente detrés
de la zona de montaje/perforacién.

Elija una ubicacién que facilite el acceso a
la méquinay procure dejar espacio libre
suficiente alrededor y con respecto al suelo.
Asegurese de que no haya obstrucciones
entre la maquinay el suelo y al menos

210 mm por encima para la eliminacién

del filtro.

Dyson recomienda el uso de ropa, gafasy
materiales de proteccién al instalar o reparar
segln sea necesario.

Fig. A
Requisitos para la fijacién
a la pared

No fijar a cartén de yeso ("pared seca") sin
apoyo, ya que no garantiza una instalacién
segura para la méquina, y también puede
suponer la anulacién de la garantia.

Cuando solo se pueda realizar la instalacién
en cartén yeso sin apoyo, se debe utilizar
una placa posterior de Dyson.Para mds
informacién, pédngase en contacto con

la linea directa de asistencia al cliente

de Dyson.

Sila pared tiene una cdmara de aire,
se deben utilizar fijaciones con una
longitud suficiente para garantizar una
instalacién segura.

No utilice masilla sellante para fijar la
maquina a la pared.

Fig. B
Modos de alimentacién

El secador de manos Dyson Airblade™ tiene
dos modos de alimentacién: 200 Wy 650 W.
De forma predeterminada, la maquina esté
ajustada en 900 W.Si es necesario, cambie
el modo de alimentacién a 650 W antes de
la instalacién.

Para obtener mds informacién sobre
los modos de alimentacién, visite
www.dyson.com/airblade.

Eléctrico

Voltaje/frecuencia de entrada: consulte la
placa de caracteristicas.

Asegurese de que la alimentacién eléctrica
esté desconectada antes de la instalacién.

Especificacién del cable:cable de 3 hilos
(fase/neutro/tierra).

Se deben cumplir las normativas eléctricas
locales a la hora de instalar o reparar
esta mdquina.

Potencia nominal: consulte la placa de datos
de servicio.

Rango de temperatura de
funcionamiento:0 °C a 40 °C.

Longitud méxima del pelado del aislamiento
de cable: 7 mm.

Pruebas de calidad

El secador de manos Dyson Airblade™ se
ha sometido a pruebas de calidad rigurosas
para garantizar que puede soportar las
fuerzas e impactos tipicos de entornos de
bafos en grandes superficies y pUblicos.

Instalacién del

secador de manos
Dyson Airblade™

/A\ ADVERTENCIA: iRiesgo de

descarga eléctrical
Asegurese de que la alimentacién eléctrica
estd desconectada antes de continuar.

Fig. 1
Taladre los orificios de
montaje

Seleccione la ubicacién de lainstalaciény la
altura adecuada.

Las alturas de montaje recomendadas

se muestran en la plantilla de montaje.Es
posible que haya que ajustar las medidas
para cada instalacién.

Fije la plantilla de montaje suministrada a la
pared en la ubicacién correcta.

Instalacién de la entrada de cable trasera:
el cable de alimentacién eléctrica se debe
alinear desde la pared hasta el punto de
entrada en la plantilla de montaije.

Instalacién de la entrada de cable lateral:
es necesario perforar un orificio adicional.
Consulte la plantilla de montaje para
determinar la ubicacién.

Taladre los orificios sobre las marcas
mediante una broca adecuada.

Fig. 2
Para la instalacién de la
entrada de cable trasera

Desenrosque y retire la abrazadera de
cables, el bloque de terminales y el soporte
del bloque de terminales de la placa
posterior. Afloje los tres tornillos del bloque
de terminalesy asegurese de que el cable a
tierra preinstalado permanezca en su lugar.

Corte el cable guia a un tamafo inferior al
didmetro del cable y pase el cable por la caja
de conexién y la guia. No retire el cable guia
de la placa posterior.
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Fije la placa posterior a la pared mediante
fijaciones adecuadas (no utilice tornillos
embutidos).

Asegurese de que el cable quede bien sujeto
en la guia del cable.Cualquier parte del cable
que no esté ubicada de forma segura puede
impedir que la mdquina se fije correctamente
a la placa posterior.

Sujete los cables positivo, neutro y de
conexién atierra en las ubicaciones correctas
del bloque de terminales, como se indica en
la placa posterior. Asegurese de que el cable
de conexién a tierra preinstalado quede
insertado de forma segura en el bloque

de conectores.

Fije el bloque de terminales a la placa
posterior con el soporte del bloque de
terminales y ajuste la abrazadera de cables.

Solo sujete los cables de doble aislamiento
con la abrazadera de cables.

No apriete excesivamente ninguna de las
piezas eléctricas.

Fig. 3
Para la instalacién de la
entrada de cable lateral

Fije la placa posterior a la pared mediante
fijaciones adecuadas (no utilice tornillos
embutidos).

Identifique el lado por el que entrard el cable.
Desenrosque la lengieta de entrada de
la maquina.

Corte la pestaiia lateral de goma de la
caja de derivacién del lado que quedaré
orientado hacia abajo después de

la instalacién.

Utilice un conector de cable guia/
conductos (no suministrado) adecuado para
la instalacién.

Fije la caja de distribucién a la pared
mediante fijaciones adecuadas.

Desenrosque y retire la abrazadera de
cables, el bloque de terminalesy el soporte
del bloque de terminales de la placa
posterior. Afloje los tres tornillos del bloque
de terminalesy asegurese de que el cable a
tierra preinstalado permanezca en su lugar.

Corte el cable guia a un tamafo inferior al
didmetro del cable y pase el cable por la caja
de conexién y la guia. No retire el cable guia
de la placa posterior.

Asegurese de que el cable quede bien sujeto
en la guia del cable.Cualquier parte del cable
que no esté ubicada de forma segura puede
impedir que la mdquina se fije correctamente
a la placa posterior.

Sujete los cables positivo, neutroy de
conexién atierra en las ubicaciones correctas
del bloque de terminales, como se indica en
la placa posterior. Asegurese de que el cable
de conexién a tierra preinstalado quede
insertado de forma segura en el bloque

de conectores.

Fije el bloque de terminales a la placa
posterior con el soporte del bloque de
terminales y ajuste la abrazadera de cables.

Solo sujete los cables de doble aislamiento
con la abrazadera de cables.

No apriete excesivamente ninguna de las
piezas eléctricas.

Fig. 4
Instalacién de la pieza
principal

El secador de manos Dyson Airblade™ tiene
dos modos de alimentacién: 900 Wy 650 W.
De forma predeterminada, la méquina estd
ajustada en 900 W.Si es necesario, cambie
el modo de alimentacién a 650 W antes de
la instalacién.

Enganche la mdquina a la placa posterior

y baje suavemente la parte inferior de la
mdquina hasta que esté al ras de la pared.
Compruebe que ambos ganchos de la placa
posterior estén fijados en su lugar antes

de continuar.

Fije los 2 tornillos de seguridad en la
parte inferior de la méquina mediante la
herramienta suministrada.

Fig. 5
Finalizacién de la
instalacién

Coloque la unidad de filtro en la maquinay
asegurese de que encaje de forma segura.
Encienda el suministro eléctrico y coloque
las manos delante de los sensores para
comprobar que la méquina funciona

como deberia.

Entregue este manual al
propietario/Gerente de las
instalaciones.
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Mantenimiento

ES

LEA'Y LAS GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
IMPORTANTES

ANTES DE INSTALAR O UTILIZAR ESTE APARATO, LEA LAS
INSTRUCCIONES COMPLETAS Y ETIQUETAS DE PRECAUCION
INCLUIDAS EN LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACION Y EL
MANUAL DE MANTENIMIENTO.

Cuando use un aparato eléctrico, siempre debe seguir unas
precauciones bdsicas, incluyendo las siguientes:

/A ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELECTRICA

O LESIONES, TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE:

1. Este aparato Dyson pueden utilizarlo nifios desde los 8 afos
de edad y personas con limitaciones fisicas, sensoriales o de
razonamiento, o con falta de experiencia o conocimiento, a
condicién de que estén bajo la supervisién o reciban instruccién
de una persona responsable con respecto al uso del aparato
de manera segura y de que entiendan los riesgos que esto
conlleva. Los nifios no deben jugar con el aparato. Se prohibe
que los nifios realicen la limpieza y el mantenimiento del aparato
sin supervision.

2. No permita que el aparato se use para otro propdsito que no sea
el de lavar y secar las manos. Use este aparato solo de la manera
indicada por el fabricante. Si desea realizar cualquier consulta,
pdéngase en contacto con el fabricante.

3. Antes de realizar las tareas de mantenimiento o limpiar el
aparato, apague la unidad desde el panel de servicio. Asegurese
de que el interruptor quede bloqueado para evitar que se vuelva
a conectar la corriente accidentalmente. Si no consigue bloquear
los interruptores de desconexidn de la corriente, fije un dispositivo
de advertencia visible, por ejemplo, una etiqueta, al panel
de servicio.

4. La altitud méxima de uso es de 2300 metros.

NO UTILICE NINGUN EQUIPO DE LAVADO A PRESION PARA
LIMPIAR EL APARATO O CERCA DEL MISMO.

A/A ADVERTENCIA

TODO EL TRABAJO ELECTRICO DE INSTALACION Y REPARACION
DEBE REALIZARLO UN ELECTRICISTA CUALIFICADO O UN
INGENIERO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DYSON
CONFORME A LOS CODIGOS Y NORMAS LOCALES VIGENTES.

A  PRECAUCION

El secador de manos debe instalarse en un espacio cerrado. La
temperatura ambiente de funcionamiento debe estar comprendida
entre 0 °C (32 °F) y 40 °C (104 °F). Para reducir el riesgo de incendio
o descarga eléctrica, no exponga los mecanismos o componentes
infernos de este aparato a ambientes htmedos.
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Mantenimiento del
secador de manos

Registrese como
propietario de un secador
de manos Dyson

Afin de ayudarnos a garantizar un servicio
rapido y eficiente, registre su aparato

en www.dyson.com/airblade. De este
modo, quedard registrada su garantia,

se confirmard la propiedad de su aparato
Dyson en caso de pérdida de cobertura

y podremos contactar con usted si

fuera necesario.

Para ello necesitard el nUmero de serie,

que puede encontrar en la etiqueta de
caracteristicas, dentro del médulo principal,
y en la etiqueta adhesiva de informacién
que podrd encontrar en la parte delantera
del aparato.

Asegurese de que todas las instrucciones

e indicaciones de la guia de instalacién

y del manual de mantenimiento se sigan
rigurosamente, de lo contrario, su garantia
puede quedar anulada.

Mantenimiento

Modo de empleo

Coloque las manos debajo del secador de
manos Dyson Airblade™ y se pondrd en
marcha automdticamente para crear l[dminas
de aire que retirardn el agua de las manos.

Para un tiempo de secado 6ptimo:

Extienda las manos en paralelo con la
superficie de la maquina a unos 5 mmde la
abertura de aire y pdselas por la corriente de
aire desde las mufecas hasta las puntas de
los dedos.

Mueva las manos de atrés adelante
lentamente por la corriente de aire, y girelas
para que tanto el dorso como la palma se
expongan a la corriente.

Extienda las manos juntando todos los dedos
para asegurarse de que la mano al completo
pase por la corriente de aire.

Para obtener mds informacién sobre
los modos de alimentacién, visite
www.dyson.com/airblade.

Resolucidn de
problemas

Desconexién del secador
de manos

Después de 30 segundos de uso continuo,

el secador de manos se apagaré
automdticamente.Retire las manos y vuelva a
colocarlas para reiniciar la méquina.

Apague y encienda de nuevo el suministro
eléctrico de la méquina.

Asegurese de que los sensores estén limpios.

Revise que las aberturas de aire estén
limpias, sin polvo ni obstéculos.Si las
aberturas de aire estdn sucias, limpie
el polvo.

Compruebe que la entrada de aire no
esté obstruida.

El tiempo de secado
ha aumentado

Asegurese de que se haya seleccionado el
modo de alimentacién correcto.

Compruebe que la entrada de aire no
esté obstruida.

Revise y quite la suciedad de las aberturas
de aire.

El caudal de aire es mds
caliente de lo habitual

Compruebe que la entrada de aire no
esté obstruida.

Revise y quite la suciedad de las aberturas
de aire.

Sale aire de
manera ininterrumpida

Después de 30 segundos de uso continuo,

el secador de manos se apagaré
automdticamente.Retire las manosy vuelva a
colocarlas para reiniciar la maquina.

Compruebe que la entrada de aire no
esté obstruida.

Revise y quite la suciedad de las aberturas
de aire.

Si necesita mas asistencia o
informacién, llame a Dyson o visite
www.dyson.com/airblade

Limpieza
El secador de manos debe
limpiarse diariamente.

Limpie los sensores con un pafio suave y un
limpiador no abrasivo.

Informacién importante

No lave la unidad a presién.

Todos los productos de limpieza deben
usarse siguiendo estrictamente las
instrucciones del fabricante (incluida su
dilucién adecuada).

Cualquier producto quimico que se desee
utilizar debe probarse primero en una zona
poco visible para comprobar su adecuacién.
Se deben tomar medidas para evitar que
cualquier fluido nocivo (distinto de los
agentes de limpieza) entre en contacto con el
aparato, concretamente aceites y productos
con base de alcohol.

Mantenimiento del filtro

Compruebe periédicamente que la entrada
de aire no tiene polvo y suciedad. Solo
frotar la entrada con un pafio suave deberia
ser suficiente para eliminar el polvo y

la suciedad.

Sila entrada de aire se obstruye, se requiere
una limpieza mads profunda o un cambio
de filtro.

En caso de necesitarse para entornos de
uso frecuente, el kit de cambio de filtro
Dyson dispone de todo lo necesario para
cambiar el filiro HEPA de la unidad in situ.
Para mds informacién, péngase en contacto
con la linea directa de asistencia al cliente
de Dyson.

La limpieza o sustitucién del filtro en

su secador de manos puede realizarse
cuidadosamente siguiendo las instrucciones
que aparecen en el kit de cambio de filtro. Si
tiene alguna duda, consulte a un electricista
cualificado o péngase en contacto con el
servicio de atencién al cliente de Dyson para
solicitar asistencia.
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4
Reparacién
Si el secador de manos requiere reparacién,
pdéngase en contacto con el servicio de
atencién al cliente de Dyson. También puede
visitar el sitio web www.dyson.com/airblade

Informacién
adicional

Informacién acerca de la eliminacién
del producto

g

Los productos Dyson estén fabricados
con materiales reciclables de alta
calidad. Por favor, deseche este
producto de manera responsable y
reciclelo en la medida de lo posible.
Esta marca indica que este producto
no debe desecharse junto con otros
residuos domésticos en la UE. Para
evitar posibles dafos al medio
ambiente o a la salud humana debido
a la eliminacién no controlada de
residuos, reciclelos adecuadamente
para promover la reutilizacién
sostenible de recursos materiales. Para
devolver el dispositivo utilizado, utilice
los sistemas de devolucién y recogida,
o bien péngase en contacto con el
establecimiento en el que adquirié el
producto. Ellos podrén encargarse del
reciclaje seguro y ecolégico del mismo.

Su garantia

Términos y condiciones de la garantia de
5 afos de Dyson

Si ha registrado su unidad en linea, la
garantia empezard a tener vigencia
desde el dia de la compra. Conserve
su justificante de compra. Si no tiene

el justificante de compra, la validez de
la garantia empezard a contar a partir
de los 90 dias siguientes a la fecha

de fabricacién, segin los registros

de Dyson.

En los paises dentro de la Unidn
Europea donde se venda esta unidad,
esta garantia tendré validez solo (i) si
la unidad se instala y se usa en el pais
donde se vendié o (i) si la unidad se
instalay se usa en Austria, Bélgica,
Francia, Alemania, Irlanda, Italia,
Paises Bajos, Espafia o el Reino Unido
y se vende el mismo modelo que esta
unidad con el mismo voltaje en el pais
correspondiente. En los lugares fuera de
la Unién Europea donde se venda esta
unidad, esta garantia tendrd validez
solo sila unidad se instalay se usa en el
pais donde se vendié.

{Qué estéd cubierto?

Todas las piezas de fébrica del secador
de manos cuentan con una garantia por
defectos de fabricacién, de materiales
o mano de obra si se utiliza conforme
el manual del propietario y la guia

de instalacién por un periodo de 5
afios a partir de la fecha de inicio de

la garantia.

Péngase en contacto con el servicio

de atencién al cliente de Dyson para
obtener mds informacién.

En caso de que Dyson determine

que el conjunto del cuerpo principal
debe reemplazarse, Dyson enviard

el repuesto para que el cliente realice
el cambio en el lugar. El cliente

deberd devolver a Dyson toda pieza
defectuosa en la caja con franqueo
prepagado provisto.

Se deberdn devolver a Dyson

todas las piezas defectuosas

o se cobrardn los costes
administrativos correspondientes.
Cuando se necesite cambiar un

filtro, Dyson proporcionard un kit de
reemplazo de filtro para que lo instale el
cliente en el lugar.

e  Todas las piezas que se devuelvan a
Dyson o que Dyson reemplace serdn
propiedad de Dyson.

. La reparacién o sustitucién de su
aparato en garantia no extenderd del
periodo de cobertura.

. La garantia proporciona ventajas
adicionalesy que no afectan a
ninguno de sus derechos legales
como consumidor.

¢{Qué no estd cubierto?

Dyson no garantiza la reparacién o el cambio
del producto cuando el defecto que presenta
es resultado de:

o Dafio accidental, fallos ocasionados por
uso o cuidado negligente, mal uso no
intencional o deliberado, negligencia,
vandalismo, uso descuidado o por
el manejo de la unidad sin respetar
las recomendaciones del manual de
funcionamiento de Dyson.

¢  Uso de piezas no montadas o instaladas
conforme a las instrucciones de Dyson.

. Uso de piezas y accesorios no originales
de Dyson.

e Instalacién defectuosa o que no siga
con precisién las instrucciones de
instalacién de Dyson (excepto en los
casos en que la instalacién haya estado
a cargo de Dyson).

*  Reparaciones o alteraciones realizadas
sin seguir las instrucciones de Dyson.

. Dafios ocasionados por fuentes
externas como transporte, condiciones
atmosféricas, apagones eléctricos o
subidas de tensién.

e Desgaste normal (p. €., fusibles, etc.).

*  Dafo causado por tareas de limpieza
que no se ajustan a las instrucciones de
este manual: por ejemplo, limpieza con
productos quimicos o productos que
pueden dafar la unidad.

¢ Dafos ocasionados por la filtracién
de agua debido a una limpieza o
tratamiento prohibido por este manual.

o Danos eléctricos, estructurales o por
inundacién, pérdida de la actividad
comercial o de ganancias como
resultado de un fallo del producto.
Sitiene alguna duda acerca de la
cobertura de la garantia, péngase en
contacto con Dyson.

Garantia

e Debefacilitar el comprobante (la copia
original y cualquier comprobante
posterior) de entrega/compra antes de
que se realice cualquier tipo de servicio
en su aparato Dyson o antes de que se
suministre cualquier pieza de repuesto.
Sin este comprobante, se cobrard
cualquier servicio realizado o pieza
suministrada. Conserve el recibo o el
resguardo de entrega.

¢ Conforme a las exclusiones anteriores,
todos los servicios que se vayan a
realizar en virtud de esta garantia
correrdn a cargo de Dyson o de sus
agentes autorizados.

Informacién importante de proteccién
de datos

Al registrar su producto Dyson:

e Deberd& proporcionarnos informacién
de contacto bésica acerca de usted para
que podamos registrar su producto y
prestarle garantia.

e Duranteel registrotendrd la
oportunidad de aceptar la recepcién
de nuestras comunicaciones. Si accede
a recibir comunicaciones de Dyson,
le enviaremos ofertas especialesy
nofticias sobre nuestras innovaciones
mds recientes.

*  Nuncavenderemos a terceros la
informacién que comparta con
nosotros y la utilizaremos siempre
segun lo estipulado en las politicas de
privacidad publicadas en nuestra web:
privacy.dyson.com.
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Asennusohie

FI

LUE JA SAILYTA NAMA OHJEET
TARKEITA TURVAOHJEITA

ENNEN LAITTEEN ASENNUSTA TAI KAYTTOA LUE KAIKKI
ASENNUSOHJEEN JA HUOLTO-OPPAAN OHJEET

JA VAROITUSMERKINNAT.

Kaytettdessa sahkolaitteita tulee seuraavat turvaohijeet aina
ottaa huomioon:

/A VAROITUS

TULIPALON, SAHKOISKUN JA HENKILOVAHINKOJEN VAARAN

VALTTAMISEKSI ON NOUDATETTAVA SEURAAVIA OHJEITA:

1. Tata Dysonin laitetta saavat kayttéd 8-vuotiaat ja sitd
vanhemmat lapset sekd henkildt, joilla on heikentyneet fyysiset,
aistilliset tai henkiset kyvyt tai kokemuksen ja tiedon puutetta,
vain jos he ovat saaneet vastuussa olevalta henkil6lté opastusta
ja ohjeita laitteen turvallisesta kaytdsté ja ymmartavat laitteen
kéyttoon liittyvat riskit. Lapset eivét saa leikkid laitteella. Lapset
eivat saa suorittaa puhdistusta eivatké kayttajan yllépitotoimia
ilman valvontaa.

2. Katkaise virta séhkdtaulusta, ennen kuin aloitat laitteen huollon
tai puhdistuksen. Varmista lukitsemalla, jotta virtaa ei voi kytked
péadlle vahingossa. Jos kytkimen lukitseminen ei ole mahdollista,
kiinnitd séhkétauluun varoituskyltti tai muu huomiota
herattéva varoitus.

. Ala kayta tiivisteitd, kun kiinnitat laitteen seindan.
. Alé asenna suoraan [édmmityslaitteen ylapuolelle.

. Suurin sallittu kayttdkorkeus on 2 300 metrid.

o O AW

. Johdotukseen (mukaan lukien maadoitukseen) kaytettavan
johdon koko ei saa olla pienempi kuin 8 mm (18 AWG).

ALA KAYTA PAINEPESULAITTEITA LAITTEEN TAI SEN
LAHIYMPARISTON PUHDISTAMISEEN.

ANA VAROITUS

KAIKKI SAHKOISET ASENNUS- JA KORJAUSTYOT SAA
SUORITTAA VAIN PATEVA SAHKOASENTAJA TAI DYSONIN
HUOLTOASENTAJA VOIMASSA OLEVIEN PAIKALLISTEN
MAARAYSTEN TAI SAADOSTEN MUKAISESTI.

A HUOMIO

Ké&sienkuivain on sijoitettava sisatiloihin. Ympériston Iémpdtilan on
oltava kéyton aikana 0-40 °C. Laitteen sis@isid mekanismeja/osia
ei saa alfistaa kosteudelle sahkéiskun vaaran vélttémiseksi.
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Tarvittavat tydkalut

Sopiva ruuvitaltta seindkiinnityksiin
Pieni Phillips-ruuviavain

Pieni litteGpdinen ruuvitaltta
Dyson-tyékalu (mukana)
Mittanauha ja lyijykyna

Késipora

Sopiva poran terd
Pihdit/kuorintapihdit

Puukko

Tarkistukset ennen
asennusta

Suunnittelu ennen
asennusta

Tamé laite on suunniteltu ainoastaan
kuiviin sisatiloihin.

Mééréysten noudattaminen ja
sd&ddstenmukaisuus on asentajan
vastuulla.Asianmukaisia asennusohijeita on
paikallisissa ja kansallisissa kéytettévyytté
koskevissa méadrdyksissé ja sééddksissa.
Asenna laite kaikkien rakennusméérdysten
ja/tai -asetusten mukaisesti.

Katkaise virransyété ennen asennusta

tai huoltoa.

Tarkista, ettei poraus-/kiinnityskohdan
takana ole putkia (kaasu, vesi, ilmastointi),
sdhkskaapeleita, johtoja tai kanavia.
Valitse paikka, jossa laitetta voidaan kéyttad
ja josta on riittéva etdisyys ymparistoon

ja lattiaan.

Varmista suodattimen poistoa varten, ettei
koneen ja lattian vélillé eiké vahintadn

210 mm koneen ylépuolella ole esteitd.
Dyson suosittelee kéyttdmaén suojavaatteita,
-laseja ja -materiaaleja asennuksen/
korjauksen aikana tarpeen mukaan.

Kuva A
Seindkiinnityksen
vaatimukset

Ala kiinnita tukemattomaan kipsilevyyn
(kipsiseing), sillé se ei mahdollista laitteen
turvallista jo varmaa asennusta ja voi saada
my&s takuun raukeamaan.

Jos asennus voidaan tehdé vain
tukemattomaan kipsilevyyn, on kéytettévé
Dyson-takalevyé.Lisétietoja saat

Dysonin asiakaspalvelusta.

Jos seindssd on ilmarako, kéytettévien
kiinnikkeiden on oltava riittévén pitkid, jotta
asennus on turvallinen.

Alé kayté tiivistettd, kun kiinnitét
laitteen seinédn.

Kuva B

Tehotilat

Téssé Dyson Airblade™ -késikuivaimessa
on kaksi tehotilaa, 900 W ja 650 W.Laitteen
oletusasetus on 900 W.Vaihda tarvittaessa
tehotilaksi 650 W ennen asennusta.

Lisétietoja tehotiloista on osoitteessa
www.dyson.com/airblade

Sahko

Tulojénnite/-taajuus: katso arvokilvesté.

Varmista ennen asennusta, ettd virransy6ttoé
on kytketty pois.

Kaapelin tiedot:3-johdinkaapeli (vaihe/nolla/
maa).

Tété konetta asennettaessa tai
korjattaessa on noudatettava
paikallisia séhkéméaréyksid.

Nimellisteho: katso arvokilvesté.
Kéyttélampstila:0-40 °C.

Vaihe- ja nollajohdon eristyksen kuorimisen
maksimipituus: 7 mm.

Laadun testaus

Dyson Airblade™ -késikuivain on testattu
kattavasti niin, etté se kestéd kaupallisille
ja julkisille saniteettitiloille tyypilliset voimat
jaiskut.

Dyson Airblade™

-kasikuivaimen
asentaminen

A VAROITUS: Séhksiskun vaaral
Ennen kuin jatkat, varmista, etté
virransyétté on kytketty pois.

Kuva 1
Poraa asennusreiat

Valitse asennuspaikka ja sopiva korkeus.

Suositellut asennuskorkeudet nakyvét
asennusmallissa.Yksittéisten asennusten
mittoja voi olla tarpeen s&atad.

Kiinnité mukana toimitettu asennusmalli
seindén oikeaan paikkaan.

Takaa tulevan kaapelin asennus:
sdhkajohto on kohdistettava seinéistd
asennusmallin tulopisteeseen.

Sivulta tulevan kaapelin asennus:
on porattava liséreiké.Katso
sijainti asennusmallista.

Poraa reiét merkittyihin kohtiin
sopivalla poranterdllé.

Kuva 2
Takaa tulevan kaapelin
asennus

Kierrd irti ja irrota kaapelikiinnike, riviliitin
ja riviliittime pidike takalevysté. Léysaa
kaikki riviliittimen kolme ruuvia varmistaen,
ettd valmiiksi asennettu maadoitusjohto
pysyy paikallaan.

Leikkaa tiiviste kaapelin halkaisijaa
pienemmdksi ja sydtd kaapeli
haaroitusrasian ja tiivisteen lépi. Ald irrota
tiivistettd takalevysta.

Kiinnitd takalevy seindén kayttamalla sopivia
kiinnittimié (ei uppokantaruuveja).

Varmista, etté kaapeli on kunnolla kiinni
kaapeliohjaimessa.Miké tahansa kaapelin
osa, joka ei ole kunnolla paikallaan,

voi estéd laitteen asianmukaisen
kiinnittdmisen takalevyyn.

Kiinnit& virta-, neutraali- ja maajohto
oikeisiin kohtiin riviliittimessd, kuten
taustalevyssé ilmoitetaan. Varmista, etté
esiasennettu maadoitusjohto pysyy kunnolla
kiinni liittimessa.

Kiinnitd liitinlohko takalevyyn liitinlohkon
pidikkeen avulla ja kiinnité kaapelipidike.

Kiinnitd vain kaksinkertaisesti eristetyt
kaapelit kaapelikiinnikkeell&.

Alg kiristd mitéén séhkdasennuksia liikaa.
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Kuva 3
Sivukaapelin sisdantulon
asennus

Kiinnita takalevy seinéén kéyttémallé sopivia
kiinnittimia (ei uppokantaruuveja).

Totea miltd puolelta kaapeli tulee sisaén.
Irrota laitteen tuloliuska.

Leikkaa jokorasian kuminen
sivukieleke sivulta, joka suunnataan
asennuksessa alaspdin.

Kéaytd asennukseen sopivaa kaapelitiivistettd/
suojaputkiliitinté (ei sisélly toimitukseen).

Kiinnité liitinrasia seindén
sopivilla kiinnikkeill&.

Kierrd irti ja irrota kaapelikiinnike, riviliitin
ja riviliittime pidike takalevystd. Ldysad
kaikki riviliittimen kolme ruuvia varmistaen,
ettd valmiiksi asennettu maadoitusjohto
pysyy paikallaan.

Leikkaa tiiviste kaapelin halkaisijaa
pienemmdksi ja sydtd kaapeli
haaroitusrasian ja tiivisteen lépi. Ald irrota
tiivistettd takalevysté.

Varmista, etté kaapeli on kunnolla kiinni
kaapeliohjaimessa.Miké tahansa kaapelin
osa, joka ei ole kunnolla paikallaan,

voi estdd laitteen asianmukaisen
kiinnittdmisen takalevyyn.

Kiinnita virta-, neutraali- ja maajohto
oikeisiin kohtiin riviliittimessd, kuten
taustalevyssd ilmoitetaan. Varmista, etté
esiasennettu maadoitusjohto pysyy kunnolla
kiinni liittimessa.

Kiinnitd liitinlohko takalevyyn liitinlohkon

pidikkeen avulla ja kiinnité kaapelipidike.

Kiinnitd vain kaksinkertaisesti eristetyt
kaapelit kaapelikiinnikkeella.

Alg kiristd mitéan séhkdasennuksia liikaa.

Kuva 4
Asenna pddrunko

Téssé Dyson Airblade™ -késikuivaimessa
on kaksi tehotilaa, 900 W ja 650 W.Laitteen
oletusasetus on 900 W.Vaihda tarvittaessa
tehotilaksi 650 W ennen asennusta.

Kiinnitd laite takalevyyn ja laske laitteen
pohjaa varovasti, kunnes se on seinén tasolla.
Tarkista ennen kuin jatkat, ettd molemmat
takalevyn koukut ovat tukevasti paikoillaan.

Kiinnitd 2 varmistusruuvia laitteen pohjaan
kéyttamallé mukana toimitettua tydkalua.

Kuva 5
Viimeistele asennus

Aseta suodatinyksikkd laitteeseen ja
varmista, etté se napsahtaa kunnolla
paikalleen.Kdynnisté verkkovirtaléhde
ja testaq, etté laite toimii asianmukaisesti
asettamalla kédet sen anturien alueelle.

Anna tdma opas omistajalle/
kiinteistdvastaavalle.

81

dyson (07.08.201910:12-C101785-HU03_OPMAN_GLOB_X280-1A-OPMAN-TEXT-101785_15 4c0s



Yllépito

Fl

LUE JA SAILYTA NAMA OHJEET
TARKEITA TURVAOHJEITA

ENNEN LAITTEEN ASENNUSTA TAI KAYTTOA LUE KAIKKI
ASENNUSOHJEEN JA HUOLTO-OPPAAN OHJEET

JA VAROITUSMERKINNAT,

Kaytettdessa sahkolaitteita tulee seuraavat turvaohijeet aina
ottaa huomioon:

A VAROITUS

TULIPALON, SAHKOISKUN JA HENKILOVAHINKOJEN VAARAN

VALTTAMISEKSI ON NOUDATETTAVA SEURAAVIA OHJEITA:

1. Tatd Dysonin laitetta saavat kayttéé 8-vuotiaat ja sitd
vanhemmat lapset sekd henkildt, joilla on heikentyneet fyysiset,
aistilliset tai henkiset kyvyt tai kokemuksen ja tiedon puutetta,
vain jos he ovat saaneet vastuussa olevalta henkilélté opastusta
ja ohjeita laitteen turvallisesta kéytéstd ja ymmaértavat laitteen
kayttoon liittyvat riskit. Lapset eivat saa leikkid laitteella. Lapset
eivat saa suorittaa puhdistusta eivatké kayttdjan yllépitotoimia
ilman valvontaa.

2. Ala salli laitteen kayttdd mihinkéén muuhun tarkoitukseen kuin
kasien kuivaamiseen. Kéyté laitetta ainoastaan valmistajan
tarkoittamalla tavalla. Jos sinulla on kysyttévad, ota
yhteys valmistajaan.

3. Katkaise virta sdhkétaulusta, ennen kuin aloitat laitteen huollon
tai puhdistuksen. Varmista lukitsemalla, jotta virtaa ei voi kytked
p&dlle vahingossa. Jos kytkimen lukitseminen ei ole mahdollista,
kiinnité sahkétauluun varoituskyltti tai muu huomiota
her&ttéva varoitus.

4. Suurin sallittu kéyttdkorkeus on 2 300 metrid.

ALA KAYTA PAINEPESULAITTEITA LAITTEEN TAI SEN
LAHIYMPARISTON PUHDISTAMISEEN.

AL VAROITUS

KAIKKI SAHKOISET ASENNUS- JA KORJAUSTYOT SAA
SUORITTAA VAIN PATEVA SAHKOASENTAJA TAI DYSONIN
HUOLTOASENTAJA VOIMASSA OLEVIEN PAIKALLISTEN
MAARAYSTEN TAI SAADOSTEN MUKAISESTI.

A HUOMIO

Ké&sienkuivain on sijoitettava sisatiloihin. Ympariston [é6mpétilan on
oltava kéytén aikana 0-40 °C. Laitteen sisdisid mekanismeja/osia
ei saa altistaa kosteudelle sahksiskun vaaran valttémiseksi.
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Kdasienkuivaimen
hoito

Rekisterdidy Dyson-
késienkuivaimen
omistajaksi

Auta meitd tarjoamaan nopeaa ja tehokasta
palvelua rekistersimalld laitteesi osoitteessa
www.dyson.com/airblade. Samalla
rekisteréit takuun, vahvistat Dyson-laitteen
omistussuhteen vakuutustietoja varten seké
ilmoitat yhteystietosi, jotta voimme ottaa
sinuun tarvittaessa yhteyttd.

Tarvitset sarjanumeron, joka 8ytyy rungon
siséllé olevasta arvokilvestd ja laitteen
etuosassa olevasta tarrasta.

Varmista, etté kaikkia asennusohjeen
ja huolto-oppaan ohjeita noudatetaan.
Muutoin takuu voi mitétéityd.

Yllapito

Kéyttdohjeet
Aseta katesi Dyson Airblade™ -késikuivaimen

alle, jolloin se kéynnistyy automaattisesti ja
ilmavirta pyyhkii veden késistési.

Paras kuivausaikatulos:

Pid& sormet ojennettuina ja koneen pinnan
suuntaisina noin 5 mm:n pé&dssd ilma-
aukosta, ja vedd késidsi ilmavirran lépi
ranteista sormenpdihin saakka.

Liikuta késidsi hitaasti eteen- ja taaksepéin
ja kédnné ne ympdri siten, etté kdsien
molemmat puolet altistuvat ilmavirralle.

Pidé& kédet suorina ja kaikki sormet yhdessd,
jotta ilmavirta osuu kaikkialle késien alueelle.

Lisétietoja tehotiloista on osoitteessa
www.dyson.com/airblade

Vianetsinté

Késikuivain kytkeytyy
pois paalta

Késikuivain kytkeytyy automaattisesti pois
p&dlta 30 sekunnin yhtdjoksoisen kéytén
jalkeen.Poista kédet ja vie ne takaisin
kéynnistédksesi uudelleen.

Katkaise laitteesta virta ja kytke se
uudelleen sahkéverkkoon.

Varmista, etté anturit ovat puhtaat.
Tarkista, ettd ilma-aukot ovat puhtaat eiké
niissé ole pélyé ja tukoksia.Jos ilma-aukot

ovat pdlyisid, puhdista ne.

Tarkista, etté ilmanottoaukossa ei
ole tukoksia.

Kuivausaika on pidentynyt
Varmista, etté on valittu oikea tehotila.

Tarkista, etté ilmanottoaukossa ei
ole tukoksia.

Tarkista ja poista ilma-aukoista pdly.

33

lImavirta on
tavallista kuumempaa

Tarkista, ettd ilmanottoaukossa ei
ole tukoksia.

Tarkista ja poista ilma-aukoista pély.

llmaa virtaa jatkuvasti

Késikuivain kytkeytyy automaattisesti pois
p&dalta 30 sekunnin yhtdjaksoisen kéytén
j@lkeen.Poista kadet ja vie ne takaisin
kéynnistédksesi uudelleen.

Tarkista, etté ilmanottoaukossa ei
ole tukoksia.

Tarkista ja poista ilma-aukoista pdly.

Saat liséd tukea ja tietoa ottamalla
yhteyttd Dysoniin tai osoitteesta
www.dyson.com/airblade

Puhdistus

Ké&sienkuivain tulisi puhdistaa pdivittéin.

Pyyhi anturit pehmeadllé liinalla ja
hankaamattomalla puhdistusaineella.

Tarkedaa tietoa

Alé pese laitetta painepesurilla.

Kéyté puhdistuskemikaaleja tarkasti
valmistajan ohjeiden mukaisesti (ml.
laimennussuhde).

Kokeile kaytettévid kemikaaleja ensin
huomaamattomaan kohtaan soveltuvuuden
varmistamiseksi. On huolehdittava, ettei
laitteen léhelle padse vahingollisia nesteité
(muita kuin puhdistuskemikaaleja), erityisesti
8ljy- tai alkoholipohjaisia tuotteita.

Suodattimen kunnossapito

Tarkista ilmanottoaukko séénnéllisesti ja
varmista, etté siind ei ole pdlyd tai roskia.
P&ly ja roskat voidaan poistaa pyyhkiméilléa
ilmanottoaukkoa pehmedélld kankaalla.

Mikali ilmanottoaukko tukkeutuu,
lisépuhdistus tai suodattimen vaihto voi
ollatarpeen.

Paljon kéytetyisséd tiloissa tarvittaessa
kaytettéva Dyson-suodatinvaihtopakkaus
siséltaé kaiken tarvittavan laitteen HEPA-
suodattimen vaihtamiseen paikan p&allé.
Lisétietoja saat Dysonin asiakaspalvelusta.

Késienkuivaimen suodattimen puhdistus
ja vaihto voidaan suorittaa noudattamalla
huolellisesti suodatinvaihtopakkauksen
ohjeita. Jos et ole varma toimenpiteen
suorittamisesta, ota yhteys pétevadn
sdhksasentajaan tai pyyda lisétietoja
Dysonin asiakaspalvelusta.

Huolto

Jos késienkuivaimesi tarvitsee huoltoa,
soita Dysonin asiakaspalveluun. Vieraile
myds verkkosivustolla osoitteessa
www.dyson.com/airblade
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LisGtieto|a

Laitteen héavittéminen

g

Dysonin tuotteet valmistetaan
hyvélaatuisista, kierrétettévistd
materiaaleista. Pyyddmme, etté hévitét
tuotteen vastuullisella tavalla ja kierratat
sen mahdollisuuksien mukaan.

Témé merkintd osoittaa, etté

tatd tuotetta ei saa hévittéd
kotitalousjétteend EU-alueella. Esta
mahdolliset hallitsemattomasta
jatteiden hévittémisestd aiheutuvat
ympéristd- ja terveyshaitat
kierrattamalla tuote vastuullisesti,

mikd edistéd materiaaliresurssien
kestévad uudelleenkayttdd. Jos haluat
palauttaa kéytetyn laitteen, kayté
palautus- ja kerdysjdriestelmid, tai

ota yhteyttd jalleenmyyj&dn, jolta olet
ostanut tuotteen. He voivat kierréttéé
tuotteen ympdristéystavallisesti.

Takuu

Dysonin my&ntéman 5 vuoden takuun ehdot

Jos olet rekisterdinyt laitteesi verkossa,
takuusi alkaa ostopéivéstd. Sailytd
ostotositteesi. Jos hallussasi ei

ole ostotositetta, takuu alkaa 90
péivéa Dysonin tietojen mukaisen
valmistuspdivén jélkeen.

Myytéessé tété laitetta EU:n alueella
takuu on voimassa vain, (i) jos laite

on asennettu ja sitd kéytetddn sen
myyntimaassa tai (i) jos laite on
asennettu ja sitd kéytetddn ltévallassa,
Belgiassa, Ranskassa, Saksassa,
Irlannissa, ltaliassa, Alankomaissa,
Espanjassa tai Yhdistyneessd
kuningaskunnassa ja vastaavaa,
samalla nimellisj@nnitteelld varustettua
mallia myydé&én kyseisessé maassa.
Myytéessé tété laitetta EU:n
ulkopuolella takuu on voimassa vain,
jos laite asennetaan ja sitd kéytetddn
sen myyntimaassa.

Mité takuu kattaa

Takuu kattaa kaikki kdsienkuivaimen
tehdasosat alkuperdisvikojen,
valmistusainevirheiden ja tydvirheiden
osalta 5 vuoden ajan takuukauden
alusta lahtien, kun laitetta

kéytetdan valmistajan kdytté- ja
asennusoppaiden mukaisesti.
Lisatietoja saat

Dysonin asiakaspalvelusta.

Jos Dyson p&attad, ettd
runkokokoonpano téytyy vaihtaa,
Dyson l&hettdé sen asiakkaalle
vaihdettavaksi paikan paéllé.
Asiakkaan on palautettava

vialliset osat Dysonille etukéteen
maksettuna postipakettina.

Kaikki vaihdetut osat téytyy
palauttaa Dysonille, muuten
peritédn hallinnointipalkkio.

Kun suodatin téytyy vaihtaa, Dyson
toimittaa suodattimenvaihtosarjan
asiakkaalle vaihdettavaksi

paikan p&alla.

Kaikki palautetut ja Dysonin vaihtamat
osat siirtyvét Dysonin omistukseen.
Laitteen takuukorjaus tai -vaihto ei
pidenné takuuaikaa.

Takuu tarjoaa lisgetuja, jotka eivét
vaikuta kuluttajan laillisiin oikeuksiin.

Mité takuu ei kata

Dysonin my&ntéma takuu ei kata tuotteen
korjausta tai vaihtoa , joka johtuu seuraavista
syista:

Vahingot, huolimattomuudesta,
tahattomasta tai tahallisesta
védrinkéytéstd tai ilkivallasta
aiheutuneet vauriot tai vauriot, jotka
ovat syntyneet Dysonin kéyttéoppaan
ohjeiden vastaisesta kéytdsté tai
kasittelystd.
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e Sellaisten osien kéytdsté syntyneet
vauriot, jotka eivét ole Dysonin
suosittelemia tai Dysonin ohjeiden
mukaisesti asennettuja.

*  Muiden kuin Dysonin alkuperéisten
osien tai lisévarusteiden
aiheuttamat vauriot.

¢ Viallinen asennus tai asennus, jossa
ei ole noudatettu tarkasti Dysonin
antamia asennusohjeita (ellei asennusta
suorittanut Dysonin huoltoasentaja).

¢ Dysonin ohjeiden vastaisesti suoritetut
korjaukset tai muutokset.

e Ulkoisista lahteistd kuten kuljetuksesta,
sadstd, sahkokatkoksista tai
ylijéinnitteesté johtuvat vauriot.

¢ Normaali kuluminen (sulake ym.).

*  Vastointédmén oppaan ohjeita tehdysté
puhdistuksesta aiheutuneet vauriot:
esimerkiksi vahingollisten kemikaalien
luettelossa olevien aineiden kéyttd
laitteen puhdistukseen.

e Vauriof, jotka johtuvat veden
p&dsystd laitteen sisdén, kun laitetta
on puhdistettu tai hoidettu téssé
kéyttdoppaassa kielletyllé tavalla.

o Kaikenlaiset séihko-, tulva- tai
rakennevauriot tai liiketoiminnan tai
tulojen menetys tuotevian vuoksi. Jos
et ole varma siité, mitd takuu kattaa,
ota yhteys Dysoniin (tiedot [8ytyvat
takakannesta).

Takuun ehdot

. Ennen huoltotoimenpiteité tulee
esittéd ostokuitti (alkuperdinen ja
mahdolliset huoltokuitit). llman kuittia
huoltotyd veloitetaan. Sailytd kuitti tai
toimitusvahvistus.

. Kaikki huoltotoimenpiteet
suoritetaan Dysonin
valtuuttamassa huoltolikkeessa.

Tarkeité tietosuojatietoja

Dyson-tuotteen rekisteréinnin yhteydessé

e Tarvitsemme perusyhteystietosi
tuotteen rekisterdimisté ja takuun
tarjoamista varten.

e Voitvalita rekisterditymisen yhteydessd,
haluatko saada Dysonilta tiedotteita.
Jos sallit Dysonin l&ahettéd tiedotteita,
saat tietoja erikoistarjouksista sekd
uusimmista innovaatioista.

*  Dyson ei koskaan myy tietojasi
kolmansille osapuolille, ja se kéyttéd
antamiasi tiefoja ainoastaan
Dysonin sivustolla privacy.dyson.com
olevien yksityisyydensuojakdyténtsjen
mukaisesti.
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Instructions d’installation

FR/BE/CH

LISEZ ATTENTIVEMENT CES
CONSIGNES ET CONSERVEZ-LES
CONSIGNES DE SECURITE
IMPORTANTES

AVANT D’INSTALLER OU D’UTILISER CET APPAREIL, LISEZ
TOUTES LES INSTRUCTIONS ET LES MISES EN GARDE FIGURANT
DANS LES INSTRUCTIONS D’INSTALLATION ET LE MANUEL
D’ENTRETIEN.

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, il convient de respecter
certaines précautions de base, notamment les suivantes :

/A AVERTISSEMENT

AFIN DE LIMITER LES RISQUES D’'INCENDIE, DE CHOC

ELECTRIQUE OU DE BLESSURES, VEUILLEZ RESPECTER CE QUI

SUIT :

1. Cet appareil Dyson peut étre utilisé par les enfants & partir de
8 ans et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles
ou mentales sont réduites, ou manquant d’expérience ou de
connaissances, uniquement s'ils sont supervisés ou qu’ils ont
recu des instructions de la part d’une personne responsable
concernant |'utilisation de I'appareil en toute sécurité, et qu’ils
comprennent les dangers associés. Les enfants ne doivent
pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et la maintenance
par |'utilisateur ne doivent pas étre réalisés par des enfants
non supervisés.

2. Coupez |'alimentation au panneau de service avant de procéder
a l'entretien ou au nettoyage de I'appareil. Pour empécher toute
mise sous tension accidentelle, veillez & ce que le commutateur
soit verrouillé. Si le dispositif de mise hors tension ne peut étre
verrouillé, fixez solidement une signalétique d’avertissement sur
le panneau de service, telle qu’une étiquette bien visible.

3. N'utilisez pas de mastic lors de la fixation de I'appareil au mur.

4. N'installez pas directement au-dessus d’un appareil
de chauffage.

5. L'altitude maximale d’utilisation est de 2 300 métres.

6. Le calibre du fil utilisé pour le cablage (y compris du fil de terre)
ne doit pas étre inférieur & 1 mm.

N'utilisez pas d’équipement de lavage haute pression pour nettoyer
I'appareil ou ses abords immédiats.

N/A AVERTISSEMENT

TOUTE INSTALLATION OU REPARATION ELECTRIQUE
DOIT ETRE REALISEE PAR UN ELECTRICIEN QUALIFIE OU
PAR UN TECHNICIEN DYSON CONFORMEMENT A LA
REGLEMENTATION OU AUX CODES LOCAUX EN VIGUEUR.
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A ATTENTION

L'appareil doit étre installé & I'intérieur. Sa plage de températures
de fonctionnement est comprise entre 0 °C et 40 °C. Pour limiter
le risque d’incendie ou de choc électrique, n‘exposez pas les
mécanismes/composants internes de |'appareil.
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Outils requis

Tournevis adapté pour les fixations murales
Petit tournevis cruciforme

Petit tournevis & téte plate

Outil Dyson (fourni)

Meétre ruban et crayon

Perceuse & main

Méche adaptée

Pince/pince a dénuder

Couteau

Vérifications
préalables &
I"installation

Préparation ¢ l'installation
P

La machine est congue pour étre utilisée
uniquement dans un endroit sec, & I'intérieur.
La conformité reléve de la responsabilité

de la personne procédant & I'installation.
Consultez la réglementation et les codes
d’accessibilité locaux et nationaux pour
connafire les recommandations applicables
en matiére d'installation.

Installez la machine en respectant tous

les codes et/ou réglements en matiére

de construction

Isolez I'alimentation électrique avant
I'installation ou tout entretien.

Assurez-vous qu’aucune canalisation (gaz,
eau, air) et aucun fil ou cable électrique

n'est situé directement derriére la zone de
montage/percage.

Sélectionnez un emplacement permettant
d’accéder facilement & la machine et
respectant les distances minimales par
rapport au sol et sur les cotés.

Assurez-vous qu’il ny a pas d’obstacles entre
la machine et le sol, et au moins 210 mm
d’espace au-dessus du sol pour le retrait

du filire.

Dyson recommande le port de vétements,
lunettes et équipements de protection lors de
I'installation/des réparations selon le besoin.

Fig. A
Exigences en matiére de
fixation au mur

Ne fixez pas la machine sur une plaque de
plétre non supportée (cloison séche), car
I'installation ne sera pas sire et stable et cela
peut également annuler la garantie.

Lorsque seules des plaques de platre
non supportées sont disponibles pour
I'installation, il estimpératif d'utiliser
une plaque arriére Dyson. Contactez le
Service consommateur Dyson pour plus
d'informations.

Si le mur comporte une lame d'air, les
fixations utilisées doivent étre d'une longueur
suffisante pour assurer une installation sire.

N'utilisez pas de mastic lors de la fixation de
la machine au mur.

Fig. B
Modes de puissance

Ce séche-mains DYSON Airblade™ a deux
modes d’alimentation, 900 W et 650 W. La
machine est réglée sur 900 W par défaut. Si
nécessaire, changez le mode d’alimentation
pour 650 W avant l'installation.

Pour plus d’informations sur les
modes d’alimentation, consultez le site
www.dyson.com/airblade

Caractéristiques
électriques

Tension/fréquence d’entrée : consultez la
plaque signalétique.

Assurez-vous que |'alimentation électrique est
coupée avant de procéder & l'installation.

Caractéristique du cable : Cable tripolaire
(phase/neutre/terre).

L'installation et la réparation de cette
machine doivent &tre conformes & la
réglementation électrique locale.

Puissance nominale : consultez la
plaque signalétique.

Plage de températures de fonctionnement :
0°Ca40°C.

Longueur maximale de fils sous tension et
neutres & dénuder de leur isolation : 7 mm.

Tests de qualité

Le séche-mains Dyson Airblade™ a fait I'objet
de tests de qualité complets, visant & garantir
sa résistance aux forces et impacts typiques
de toilettes commerciales ou publiques.

Installation du
seche-mains

Dyson Airblade™

/A\ AVERTISSEMENT : risque de choc
électrique !

Assurez-vous que |'alimentation électrique

est coupée avant de continuer.

Fig. 1
Percage des trous de
montage

Sélectionnez 'emplacement et la hauteur
appropriée pour l'installation.

Les hauteurs de montage recommandées
sont indiquées sur le gabarit de montage.
Il peut étre nécessaire d'ajuster les mesures
pour des installations particuliéres.

Fixez le gabarit de montage fourni au mur au
bon endroit.

Installation de I'entrée de cable arriére :

le cable d’alimentation électrique doit étre
aligné du mur jusqu’au point d’entrée du
gabarit de montage.

Installation de I'entrée de céble latérale :
un frou supplémentaire devra étre percé.
Référez-vous au gabarit de montage pour
I'emplacement.

Percez les trous, selon les repéres, a I'aide
d’une méche adaptée.

Fig. 2
Pour l'installation de
I'entrée de cable arriére

Dévissez et retirez le serre-cable, le bornier
etle support de bornier de la plaque arriére.
Desserrer les trois vis du bornier en veillant &
ce que lefil de terre préinstallé reste en place.

Coupez le presse-étoupe & un diamétre
plus petit que celui du cable et faites passer
le cable a travers la boite du conduit et le
presse-étoupe. Ne retirez pas le presse-
étoupe de la plaque arriére.
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En utilisant des fixations appropriées (pas
de vis & téte fraisées), fixez la plaque arriére
au mur.

Assurez-vous que le cable est bien placé dans
le guide-cable. Toute partie du cable qui nest
pas bien placée peut empécher la fixation
correcte de la machine sur la plaque arriére.

Fixer les fils de phase, neutre et de terre sur
les bornes appropriées du bloc de jonction,
comme indiqué sur la plaque arriére. Vérifier
que le fil de terre préinstallé reste bien inséré
dans le bloc de connexion.

Fixez le bornier & la plaque arriére & I'aide du
support de bornier et fixez le serre-céble.

Fixez uniquement des cables & double
isolation & l'aide du serre-cable.

Ne serrez pas trop les appareils électriques.

Fig. 3
Pour l'installation de
I'entrée de cable latérale

En utilisant des fixations appropriées (pas
de vis & téte fraisées), fixez la plaque arriére
au mur.

Identifiez le coté de I'entrée du cable.
Dévissez la languette d’entrée sur la machine.

Couper la languette latérale en caoutchouc
sur le cété de la boite de raccordement qui
sera orienté vers le bas aprés installation.

Utilisez un presse-étoupe/raccord de conduit
approprié (non fourni) pour I'installation.

Fixez la boite de raccordement sur le mur &
I'aide de fixations appropriées.

Dévissez et retirez le serre-céble, le bornier
et le support de bornier de la plaque arriére.
Desserrer les trois vis du bornier en veillant &
ce que le fil de terre préinstallé reste en place.

Coupez le presse-étoupe ¢ un diamétre
plus petit que celui du cable et faites passer
le céble & travers la bofte du conduit et le
presse-étoupe. Ne retirez pas le presse-
étoupe de la plaque arriére.

Assurez-vous que le cable est bien placé dans
le guide-céble. Toute partie du cable qui n’est
pas bien placée peut empécher la fixation
correcte de la machine sur la plaque arriére.

Fixer les fils de phase, neutre et de terre sur
les bornes appropriées du bloc de jonction,
comme indiqué sur la plaque arriére. Vérifier
que le fil de terre préinstallé reste bien inséré
dans le bloc de connexion.

Fixez le bornier & la plaque arriére a I'aide du
support de bornier et fixez le serre-céble.

Fixez uniquement des cables & double
isolation & l'aide du serre-cable.

Ne serrez pas trop les appareils électriques.

Fig. 4
Installation du corps

principal de la machine

Ce séche-mains DYSON Airblade™ a deux
modes d’alimentation, 900 W et 650 W. La
machine est réglée sur 900 W par défaut. Si
nécessaire, changez le mode d'alimentation
pour 650 W avant l'installation.

Accrochez la machine & la plaque arriére et
abaissez doucement le bas de la machine
jusqu’a ce qu'il affleure le mur. Vérifiez que
les deux crochets de la plaque arriére sont
fixés solidement avant de continuer.

Fixez les 2 vis de sOreté au bas de la machine
& l'aide de l'outil fourni.

Fig. 5
Achévement de
I"installation

Placez I'élément filtrant dans la machine et
assurez-vous qu'il s’enclenche solidement en
place. Mettez sous tension de secteur et testez
le bon fonctionnement de la machine en
plagant les mains dans la zone de détection
des capteurs.

Veuillez remettre ce manuel au
propriétaire / responsable des
installations.
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Outils requis

FR/BE/CH

LISEZ ATTENTIVEMENT CES
CONSIGNES ET CONSERVEZ-LES
CONSIGNES DE SECURITE
IMPORTANTES

AVANT D’INSTALLER OU D’UTILISER CET APPAREIL, LISEZ
TOUTES LES INSTRUCTIONS ET LES MISES EN GARDE FIGURANT
DANS LES INSTRUCTIONS D’INSTALLATION ET LE MANUEL
D’ENTRETIEN.

Lors de I'utilisation d'un appareil électrique, il convient de respecter
certaines précautions de base, notamment les suivantes :

/N AVERTISSEMENT

AFIN DE LIMITER LES RISQUES D’'INCENDIE, DE CHOC

ELECTRIQUE OU DE BLESSURES, VEUILLEZ RESPECTER CE QUI

SUIT :

1. Cet appareil Dyson peut étre utilisé par les enfants & partir de
8 ans et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles
ou mentales sont réduites, ou manquant d’expérience ou de
connaissances, uniquement s'ils sont supervisés ou qu’ils ont
recu des instructions de la part d’une personne responsable
concernant |'utilisation de I'appareil en toute sécurité, et qu’ils
comprennent les dangers associés. Les enfants ne doivent
pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et la maintenance
par |'utilisateur ne doivent pas étre réalisés par des enfants
non supervisés.

2. L'utilisation de I"appareil & des fins autres que le séchage des
mains est strictement interdite. Cet appareil doit &tre utilisé
exclusivement conformément aux instructions du fabricant.
Contactez le fabricant si vous avez la moindre question.

3. Coupez |'alimentation au panneau de service avant de procéder
a I'entretien ou au nettoyage de I'appareil. Pour empécher toute
mise sous tension accidentelle, veillez & ce que le commutateur
soit verrouillé. Si le dispositif de mise hors tension ne peut étre
verrouill, fixez solidement une signalétique d’avertissement sur
le panneau de service, telle qu’une étiquette bien visible.

4. 'altitude maximale d’utilisation est de 2 300 métres.

N’UTILISEZ PAS D’EQUIPEMENT DE LAVAGE HAUTE PRESSION
POUR NETTOYER L'APPAREIL OU SES ABORDS IMMEDIATS.

AL AVERTISSEMENT

TOUTE INSTALLATION OU REPARATION ELECTRIQUE
DOIT ETRE REALISEE PAR UN ELECTRICIEN QUALIFIE OU
PAR UN TECHNICIEN DYSON CONFORMEMENT A LA
REGLEMENTATION OU AUX CODES LOCAUX EN VIGUEUR.

A ATTENTION

L'appareil doit étre installé & I'intérieur. Sa plage de températures
de fonctionnement est comprise entre 0 °C et 40 °C. Pour limiter
le risque d’incendie ou de choc électrique, n‘exposez pas les
mécanismes/composants internes de l'appareil.
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Entretien de votre
seche-mains

Veuillez vous enregistrer
en tant que possesseur
d’'un séche-mains Dyson

Pour nous aider & vous garantir un service
rapide et efficace, veuillez enregistrer votre
machine sur www.dyson.com/airblade.
Ceci permet d’enregistrer votre garantie, de
confirmer que vous étes bien le propriétaire
de la machine Dyson en cas de sinistre et de
vous contacter en cas de besoin.

Vous aurez besoin de votre numéro de série,
qui se trouve sur la plaque signalétique

& l'intérieur du corps principal et sur
I'autocollant d’information apposé sur le
devant de la machine.

Veuillez respecter foutes les instructions et
consignes contenues dans les instructions
d’installation et le manuel de maintenance.
Dans le cas contraire, la garantie risque
d’étre annulée.

Entretien

Mode d’emploi
Placez les mains sous le séche-mains Dyson

Airblade™ et il démarrera automatiquement.
Des lames d'air séchent alors vos mains.

Pour un séchage rapide :

Gardez les mains & plat, paralléles & la
surface de la machine, a environ 5 mm de
I'ouverture d'air, et faites-les passer dans le
flux d'air, des poignets au bout des doigts.

Déplacez les mains lentement dans le

flux d'air & une vitesse constante (environ

2,5 secondes par cété), en alternant la face et
le dos des mains & chaque fois.

Maintenez les mains plates, fermez les
espaces entre les doigts et maintenez le
pouce & l'intérieur afin d’assurer que la
totalité de la main est tirée dans le flux d'air.

Pour plus d’informations sur les
modes d’alimentation, consultez le site
www.dyson.com/airblade

Dépannage

Le seche-mains s’‘arréte

Aprés 30 secondes d'utilisation continue,
le séche-mains s'éteint automatiquement.

Retirez et replacez les mains pour redémarrer.

Eteignez et rallumez la machine au niveau de
I'alimentation secteur.

Assurez-vous que les capteurs sont propres.
Vérifiez que les ouvertures d'air sont propres
et exemptes de poussiére et d’obstructions.
Siles ouvertures d'air sont poussiéreuses,

éliminez simplement la poussiére.

Vérifiez que l'entrée d'air n'est pas obstruée.

Le temps de séchage
a augmenté

Assurez-vous que le mode d’alimentation
correct a été sélectionné.

Vérifiez que I'entrée d'air nest pas obstruée.

Vérifiez I'absence de poussiére au niveau des
ouvertures d'air et nettoyez-les si nécessaire.
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Le flux d'air est plus chaud
que d’habitude

Vérifiez que I'entrée d’air n'est pas obstruée.

Vérifiez I'absence de poussiére au niveau des
ouvertures d'air et nettoyez-les si nécessaire.

Le flux d’air ne s'arréte pas

Aprés 30 secondes d'utilisation continue,
le séche-mains s'éteint automatiquement.
Retirez et replacez les mains pour redémarrer.

Vérifiez que I'entrée d'air n’est pas obstruée.

Vérifiez I'absence de poussiére au niveau des
ouvertures d'air et nettoyez-les si nécessaire.

Contactez Dyson pour obtenir une assistance
ou des informations complémentaires, ou
consultez le site www.dyson.com

Nettoyage
Le séche-mains doit étre nettoyé tous
les jours.

Essuyez les capteurs & I'aide d’un chiffon
doux et d'un nettoyant non abrasif.

Informations importantes

Ne procédez pas & un lavage sous pression.

Tous les nettoyants chimiques doivent étre
employés exactement comme indiqué par le
fabricant (y compris la dilution appropriée).

Tout produit chimique doit étre testé sur une
zone peu visible avant utilisation pour vérifier
qu'il convient. Des précautions doivent étre
prises pour éviter que des liquides nocifs
(autres que des nettoyants chimiques)
n‘entrent en contact avec le produit, en
particulier des huiles et produits & base
d'alcool.

Entretien du filtre

Vérifiez réguliérement I'absence de poussiére
et de débris dans I'entrée d'air. Pour les
éliminer, essuyez simplement I'entrée d'air &
I'aide d'un chiffon doux.

Sil'entrée d'air est obstruée, il peut étre
nécessaire de procéder & un nettoyage plus
poussé ou de remplacer le filtre.

Dans les environnements & usage intensif,
prévoyez un kit de remplacement de filtre
Dyson pour remplacer, si nécessaire, le filtre
HEPA de l'appareil sur place. Contactez le
Service Clients Dyson pour en savoir plus.

Le nettoyage ou le remplacement du filtre

du séche-mains peut étre effectué en suivant
scrupuleusement les instructions fournies
dans le kit de remplacement du filtre. En cas
de doute, demandez conseil & un électricien
qualifié ou contactez le Service Clients Dyson
pour toute demande d’assistance.

Réparations

Si votre séche-mains nécessite une
réparation, contactez le Service
consommateurs Dyson. Consultez également
le site www.dyson.com/airblade
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Informations
supplémentaires

Informations de mise au rebut

g

Les produits Dyson sont fabriqués &
partir de matériaux recyclables de haute
qualité. Recyclez-les si possible.

Ce marquage indique que ce produit
ne doit pas étre jeté avec les déchets
ménagers dans I'ensemble de |'UE.
Pour éviter tout effet nocif d'une
élimination non contrélée des déchets
sur I'environnement et la santé, recyclez
ce produit de maniére responsable,

de sorte & encourager la réutilisation
durable des ressources matérielles.
Pour renvoyer votre appareil usagé,
utilisez les systémes de retour et de
collecte, ou contactez le revendeur

du produit, qui sera en mesure de le
recycler d'une maniére respectueuse de
I'environnement.

Votre garantie

Conditions générale de la garantie Dyson de
5ans

Si vous avez enregistré votre machine en
ligne, la garantie prend effet & compter
de la date d'achat. Veuillez conserver
votre preuve d’achat. Si vous n‘avez
pas de preuve d’achat, la garantie
prend effet & 'expiration d’une période
de 90 jours & compter de la date de
fabrication, sur la base des registres

de Dyson.

Lorsque 'appareil est vendu dans I'UE,
cette garantie n'est valable que (i) si la
machine est installée et utilisée dans le
pays dans lequel elle a été vendue ou,
(ii) si la machine est installée et utilisée
en Autriche, en Belgique, en France, en
Allemagne, en Irlande, en ltalie, aux
Pays-Bas, en Espagne ou au Royaume-
Uni, si le méme modéle est vendu &

la méme tension nominale dans le
pays en question. Lorsque la machine
est vendue en dehors de I'UE, cette
garantie nest valable que si la machine
estinstallée et utilisée dans le pays dans
lequel elle a été vendue.

Ce qui est garanti

Toutes les piéces d'origine de votre
séche-mains sont garanties contre les
défauts d'origine, de matériau et de
fabrication pendant une période de 5
ans & compter de la date d'effet de la
garantie, sous réserve d’une utilisation
conforme au guide d'installation.
Veuillez contacter le Service

Clients Dyson pour de plus

amples informations.

S'il est établi que la piéce principale de
I'appareil doit &tre remplacée, Dyson
procédera & son expédition sur site,
directement au client. Le client devra
renvoyer toute piéce défectueuse

& Dyson & I'aide de la boite
d’affranchissement prépayée qui sera
jointe lors de I'expédition de la piéce.
Toutes les piéces remplacées

doivent étre renvoyées & Dyson,

sous peine de la retenue de frais
d’administration supplémentaires.

Si le filtre nécessite un remplacement,
Dyson fournira un kit de remplacement
dufiltre, que le client devra installer lui-
méme sur site.

Toutes les piéces renvoyées et
remplacées par Dyson deviennent la
propriété de Dyson.

Le remplacement sous garantie de toute
piéce de votre appareil ne prolonge pas
la période de garantie.

La garantie offre des avantages qui
viennent s'ajouter & vos droits [égaux en
tant que consommateur, sans aucune
incidence sur ces droits.

Ce qui n’est pas garanti

Dyson ne garantit pas la réparation ni le
remplacement d'un produit dans les cas
suivants :

Dommages accidentels ou défauts
causés par une mauvaise utilisation,
un entretien incorrect, une utilisation
abusive qu'elle soit délibérée ou non,
une négligence, un acte de vandalisme,
une utilisation imprudente ou une
manipulation non conforme aux
instructions du mode d’emploi Dyson.
Utilisation de piéces non assemblées
ou installées conformément aux
instructions de Dyson.

Utilisation de piéces et accessoires
autres que Dyson.

Installation défectueuse ou qui ne
respecte pas scrupuleusement les
instructions d'installation fournies par
Dyson (saufsi elle est effectuée par
Dyson).

Réparations ou modifications non
conformes aux instructions de Dyson.
Dommages provenant de causes
externes telles que le transport, les
conditions climatiques, des pannes
électriques ou des surtensions.

Usure normale (ex. fusibles, etfc.).
Dommages causés par un nettoyage
non conforme aux instructions de

ce manuel.

Dommages causés par une entrée
d’eau en raison d'un nettoyage ou
entretien interdit dans ce manuel.
Tout dommage électrique, structurel
ou d0 & une immersion, ou toute perte
d’activités ou de revenus résultant de la
panne du produit. En cas de doute sur
les éléments couverts par votre garantie,
veuillez contacter Dyson.

Résumeé de la garantie

Pour qu’une intervention puisse étre
réalisée sur votre machine Dyson, vous
devez fournir une preuve d'achat /

de livraison (document original et tout
document ultérieur). Sans ce document,
les interventions et piéces de rechange
seront facturées. Veuillez conserver
votre facture ou votre bon de livraison.
Sous réserve des exclusions
susmentionnées, toute intervention
couverte par cette garantie sera
effectuée par Dyson ou 'un de ses
agents agréés.

Informations importantes concernant la
protection des données

Lors de I'enregistrement de votre machine
Dyson :

91

Vous devez nous fournir des
coordonnées de base pour pouvoir
enregistrer votre machine et nous
permettre de vous offrir la garantie.

Lors de votre enregistrement, vous aurez
la possibilité d’indiquer si vous souhaitez
ou non recevoir des communications

de notre part. Si vous décidez de
recevoir des communications de la

part de Dyson, nous vous enverrons

nos offres spéciales détaillées et des
informations sur nos toutes derniéres
innovations. Nous ne vendrons jamais
vos informations & des tiers et utiliserons
les informations que vous partagez avec
nous uniquement tel que défini dans nos
politiques de confidentialité, disponibles
sur notre site Web privacy.dyson.com.
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Odnyiec sykatdotoong

GR

AIABAZTE KAl OYAA=TE AYTEZ TIZ
OAHTE2

2HMANTIKEZ OAHTIEZ T1IA THN
AZOAAEIA

MPIN THN ErKATAZTAZH H XPHZH AYTHZ THZ 2YZKEYHZ,
AIABAZTE MPOZEKTIKA OAEZ TIZ OAHTIEZ KAI TIZ ENAEIZEIZ
MPOO®YAAZHZ MQOY MEPIEXONTAI ZTIZ OAHIIEZ ETKATAZTAZHZ
KAI TO EMXEIPIAIO ZYNTHPHZHZ.

‘Otav xPNOIHOMOLEITE PIa NAEKTPLKT] CUCKEUT, TIPETTEL

va akolouBsite kémolieg Baoikég odnyieg aopaleiag,
oupnephapPavopévey v £&1g;

/A MPOEIAOMNOIHZH

MNA TH MEIQZH TOY KINAYNOY MYPKATIAZ, HAEKTPOTAHZIAZ

H TPAYMATIZMOY, THPHZTE TIZ AKOAOYOEZ OAHTIEZ:

1. Aumj n ouokeurj Dyson propsi va xpnotporiomBsi oméd rnoudik
NAKIaG 8 €TV KAt MAVQ KO aMd ATOUA PE HEWHEVEG OWPOTIKEG,
AoONMPLOKEG 1) YONTIKEG IKAVOTNTEG 1) XWPIG epmelplar Kat
YYQOELG, HOVO £pAOOYV ernPoUvTal 1) Toug £xouy doBsl odnyleg
o kAmolo uneUBuvo MPACWTO OXETIKA PE TNV GOPOAT| XPrion
MG OUOKEUNG KAl KATAVOoUY Toug evOexdpevoug kKivduvoug. Mny
agrvete ta audid va nailouy pe ™ ouokeury. O kabaplopdg kat
1 ouvtripnon Sev Oa mpénel va npayuotonolouviat ard rnodid,

Xwpig erumjpnon.

2. Mpw m ouvtripnon 1j Tov kabaplopd G CUOKEUNG,
QMEVEPYOTION|OTE TV TAPOXY] PEUHOTOG Ond TOV THVOKO
ouvmpnong. BeBaiwbeite 611 0 Srakdrng sivan kKAeWdwpévog
otn Béom tou, YOTE VO PNy UNAPXEL KivOUVOG evepyoroinong
MG MAPoxXNG PeUHATOC Katd A&dBog. Av dev eivat Suvartd va
KAeWOWOOUY Ta p€oa amevepyomoinong G nMapoxrg PEUHOTOG,
Oa rpérel va X PN OOTOW|OETE EPPOVES TTPOEIOOTIOINTIKO PECO
(6rwg pla etikéra), to oroio Oa rpénel va otepewBel kKald otov
niivaka ouvtPnong.

3. Mn XpNOUOMOLETE HOVWTIKO KATA TN OTEPEWON TNG CUCKEUN|G
OTOV TOlXO.

4. Mnyv kévete Ty gykatdotaon akpBog endve omd yo
ouokeur] Bépuavong.

5. To péyloto uyodpetpo xpriong eivan 2.300 m.

6. To péyeBog tou oANUPdIvou cUPPOTOG MOU XENOIHOTOLETaL
yla m oUvdeon mg kohwdiwong (cuprephapPfavopévou tou
kKohwdiou yelwong) dev mpémel va givan pikpdtepo and 18AWG.

Mn xpnouonoteite idaka vepou yia va kabaploete ) cuokeur
autr 'H tov napakeipevo xopo.
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AL NMPOEIAOMOIHZH

OAEZ Ol HAEKTPOAOTIKEZ EPTAZIEZ ETKATAZTAZHZ KAl
EMNIZKEYQN OA MPEMEI NA TTPATMATOTIOIOYNTAI AMNO
E=EIAIKEYMENO HAEKTPOAOTO H MHXANIKO ZEPBIZ THX
DYSON, ZYMOQONA ME TOYZ IZXYONTEZ TOMIKOYZ KOQAIKEZ
H KANONIZMOY?Z2.

A MNPOXOXH

H ouokeur mpémel va eival eYKATECTNPEV O E0WTEPIKO XWPO. To
gUpog Beppokpacidy tou riepPédAlovtog Aettoupyiag sivar arnd 0°C
(32°F) éwg 40°C (104°F). Na var HEIDOETE TOV KiVOUVO MUPKAYIAG

1 nAektportanéiog unv ekBétete Toug E0WTEPIKOUG UNXaAVIOHOUG/
glaptrjuata ™G Napoloog CUCKEUNG O uypaoia.
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Epyoleia mou anattouvrat

KatdAnho katoaBid yla otepéwon otov
Toixo

Mikp6 katoaBidt Phillips

Mikp6 {olo katoaBidt

Epyaeio Dyson (mapéxetan)

Metpotarvia kat poAdPt

Apdravo xelpodg

KatdAnAn putn dpanévou

Mévoa / kbptng Kahwdiwy

Mayxaipt

EAeyxol mptv y
EYKATAOTOON

2XeSOPOG TIPLY TNV
EYKATAOTOON

H ouokeur| éxet oxediaotel pévo ya énpolg
E£0WTEPIKOUG XWPOUG.

H ouppdppwon pe Toug KavovIopoUG KAt
PNoN autey anotelel eubUvn Tou atdpou
rou kével v eykatdotoon.ZupBouleutsite
TOUG TOTIKOUG KOl €BVIKOUG KOOIKEG Kait
KAVOVIOHOUG MPOooPaciudtnTag Yo OXETIKEG
odényleg eykatdotaong.

Eykataotmiote 1o pnxdvnua oUppwva

pe d\oug toug olkodopkoUg KOSIKEG T/

KO KAVOVIOHOUG,.

Aropovote My tpopodoacia pelpatog npy
va ripoPeite oy eykatdotaon 1 1o oépPig.
BeBaiwbeite 61 ameubeiag niow oméd to
onpueio otepéwong/Siévoiéng omnwy dev
undpxouv aywyol (agpiou, vepou, aépa)

A NAekTpikd KOAOSI, GANEG KaAWSIDOELG

1) oWNveG.

Erulé&re pla tonoBeoia mou Ba srurpénet ty
npéoPoon ot ouokeur kat ou Oa aprivel
APKETO XWPO PeTady TNG CUOKEUNG, TOU
rnepBéiloviog xdpou kat tou Sarédou.
BeBaiwbeite 611 Sev undpyouy eunddia
petady TOU PNXaVHaToG Kot Tou Samédou
Ko Ot uTtdipyet Stékevo amd 1o £5apog
touldxlotov 210 mm dote va givat Suvatin
agaipeon tou giltpou.

H Dyson ouvioté tn xprion MpooTateuTikou
POUXIOHOU, YUOALDY KOl UNKWY 00 aNEiag,
avéloya pe Ty mep{otaon, katd ) SidpKeLa
TWY EPYOOLWY EYKATAOTOOTG/EMOKEUWY.

Ew. A
Anautoeig otEpEWwonG ot
TolYO0

Mn OTEPEWVETE TN CUOKEUT| EMAVW OE PIO UN
urnoopi(dpevn yuyooavida (Enpdtoxog),
KaBdG autd Sev Ba mapéxel aoPalr kat
oT1abepr) EYKOTAOTAOT) YL T CUCKEUT KAl
UTIOPE( ETIONG VO OKUPWOEL TNY £YYUNOM.

E&v n pévn Stabéoiun erupdvela yo my
gykatdotoon eivat pla pn urtootnplldpevn
yuyooavida, mpémel va xprotpornomOsi éva
méApa otepéwong g Dyson.Erukowvwvnote
pE TN ypoppt) PoriBeiag tng Dyson ya
TMEPIOCOTEPEG TIANPOPOPIEG.

Ed&v o toixog éxet Sidikevo aépog, Ta

oM PIYHOTA TTOU XPNOIHOTOIOUVTOL TIPETTEL
VO €XOUY EMOPKEG PIIKOG YIO VO TIOPEXOUY
otabepny eykatdotaon.

Mn xpnotyoroteite oTeyavoTomnTikd Sty
OTEPEWVETE T1) CUCKEUT) OTOY TO{XO.

Ew.B
Tpomot Aettoupyiag

Autdg o oteyvotipag xeptwy Dyson
Airblade™ éxet dUo tpdroug Aetroupyiag,
900W kat 650W.0 rnipoerueypévog 1pdmog
Aertoupyiog eivat Y00W.Edv anaeitat,
oAG&&re ) Aertoupyia og 650W mpwy and
myv eykatdotaon.

o meplocdTepeg MANPOPOPiEg OXETIKG pE
TOUG TPOTIOUG Aettoupylag, emokepBeite Ty
1otooeNiba www.dyson.com/airblade

Eykatdotaon

Téon el0édou/Zuxvdmra: avatpééte oy
ruvakida Babpovopmong.

BePowBeite dtiéxete kheloet v
tpopodoaia pedpatog rpty va rpoPeite
oy gykatdoTtoon).

Mpodiaypaer] kohwdiou:Karddio 3 muprvev
(nAektpopdpog/ouditepog/yeiwon).

Katé v eykatdotaon vy eriokeury

TOU UNXAVIHOTOG QUTOU, TIPEMEL VO
TNPOUVTAL Ol TOTIKO{ KAVOVIOHO( Yia TIG
NAeKTPONOYIKEG EpYOTieG.

OvopaoTtikn .oxug: avatpéte oty
ruvakida Babpovopmong.

EUpog Beppokpaocidv Aetroupyiag:0 °C éwg
40°C.

Méyloto prikog anoyUpveong mg poveong
tou kahwdiou pdong katoudétepou: 7 mm.

‘Eleyxogmoidtnrtog

O oteyvompag xeplwv Dyson Airblade™ éxet
uroPAnBel o ekteve(g eENéyxouG MOdTNTAG,
dote va e&aopariletaln avOektikdtnTd TOU
OTIG TIETELG KA TIG TIPOOKPOUTELG TIOU E(vail
XOPOKTNPIOTIKEG OF EUTIOPIKEG ToTIoOEG(EG
Kol o8 SNUACIEG TOUONETEG.

Eykatdotoon
TOU OTEY VWP
xeplwv Dyson
Airblade™

/A\ NPOEIAOMOIHZH:

Kivéuvog nhektporAnéiag!
Aopaliote 6T 1 Mapoxr| peUPOTOG éXEL
Slakomei mpotoU cuveyioeTe.

Ew. 1
Awavoiéte 1g omég

avapPINoNG
Eruléére ) Béom eykatdotaong kot to
katdAAnlo Uyog.

Mropeite va Bpeite Ta cuvioTOpEva Uy
avaptnong oto Npdtuno avéptnong.
Ev&éxetal va mpénel va mpocappudoste TG
HETPTOELG YIO HEUOVWHEVEG EYKATAOTATELG.

21repeiyote 1o Mapexdpevo Mpdturo
avdptnong otov toilxo ot owotr] Béon.

Eykotéotaon pe elcodo tou kahwdiou
o My 1{ow MAeUPd: T0 KAAOSI0

AP OXTG NAEKTPLKT|G EVEPYELNG TTPETIEL VO
euBuypapplotel and tov toixo oto onueio
g10680ou oto Mpdtuno avédptong.

Eykotéotaon pe elcodo tou kahwdiou and
10 MAGL: Ba mpénel va Siavoiete pua erumhéov
orm).Avartpééte oto Mpdtuno avdpmong ya
va Bpeite ) cwot Béon.

Awavoi&te omég pe o Spdnavo ota onpsia
TOU EMONPA{VOVTaL, XPNOIHOTIOIVTAG TO
katdAAno tpurtdvi Spamndivou.
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Ew. 2

[l eykatdotaon pe
gloodo Tou kahwdiou arnd
Y oW MAEUPG:

Zef10DOTE KOl APAIPETTE TOY OPLYKTH PO
KaAwSiou, To PMAOK OKPOSEKTGV KAl TOY
uUroSoxéa PIAOK akPOSEKTWY amd TNy
onioBia mMAGka. Xahapwote kat Tig Tpelg Bideg
oty mMhakéta akpodektdy, e€aoparifovtag
ATLTO MPOEYKATESTNUEVO KAADSI0 YeElwong
nopapével otn Béon Tou.

Kéyrte tov oturoBOAinm oe Sidpetpo
HIKEOTEPT OMd TN SIAPETPO TOU Kahwdiou
Kol TPopodoTACTE TO KAADSI0 PECW TOU
KiPwtiou aywyoU kat Tou oTurtoOAimT.
Mnv apaipéoete Tov oturoBAinm and my
omnioBia MAGKa.

XpnotomotwvTag 1o KATGAANAa ot piypota
(6x xwveutéq Bideg), otepeote Ty onicbia
mAGKa oTOV TOXO.

BeBaiwbeite 4110 KAAOSI0 £xel ToOOEeTNOel
ot1aBepd ooV 08NYS Kahwdiou.
Onolodrjrote pépog tou kKahwdiou mou

Sev elval otaBepd tonoOempévo propsi va
eumnodioeL T 0WOTH OTEPEWOT TNG CUCKEUAG
oty ontioBia MAGKa.

Juvdéote 1o NAEKTPOPSPO KAADSI0,

10 0USETEPO KANWDSI0 KAl TO KAAWSI0
Yelwong otig katdAnheg Oéoeig Tou
HTAOK 0K POSEKTWY, OTIWG UMOSEIKYUETOL
oy onioBia mMAGka. BeBaiwOeite 6110
npogyKaTaotnuévo kaAwdio yeiwong
nopapével otabepd eloaypévo oto
pr\ok oUvdeong.

JTEPEDOTE TO UMAOK OKPOSEKTOY
oy ontioBia MAGKa pe Tov urtodoxEa
HTAOK 0KPOSOEKTWY KAl OTEPEDTTE TOV
opyKTpa Kahwdiou.

O opiykmpag kahwdiou mpoopiletatl pévo
Yl T oUoPIEn SIMAG HOVWHEVRY KAAWSIWY.

Mnv opiyyete unepfoliké ta
nhektpikd e§optriparto.

Ew. 3

[\ eykatdotaon e
glcodo Tou kalwdiou and
TO TIAGIL

Xpnotomowvtag 1o KATdAANAa otnpiypota
(6xt xwveutég Bideg), otepedoTe TV omticBiax
mAGKa oToV TOiXO0.

Evtomniote v mieupd nou Ba e16éNBeL To
KaAdS10.ZePidote T Yhwttida el0édou
O OUOKEUY].

Kéyte tnv ehaotikr heup ki Yhwttida
tou KIPwtiou aywyouU, and TNy MAeupdin
ornola ival CTPAPPEVN TIPOG TA KATW PETA
Y gyKatdotaon.

Xpnotyorouwjote évay katdAAnho
oturioBAnn kahwdiwv/cuvdempa aywywy
(Sev mapéxetan) ya tny eykatdotoon.

Ztepedote 10 KIPOTIO StakAddwong
OTOY TO(XO XPNOHOTIOIVTAG TA
KOTGANANAG oTnpiypoTo.

Zef1ODOTE KL APAIPESTE TOY OPLYKTH PO
KaAwbiou, To PTAOK OKPOSEKTAV KAl TOY
UMOSOXED UTTAOK OIKPOBEKTWY amd TNy

onioBia mMAGKa. Xahapwote kat Tig Tpelg Bideg

oty mMakéta akpodektwy, e€acpalifovtag
STLTO MPOEYKATESTNUEVO KAADSI0 YElwoNng
nopapével otn Béon Tou.

Kéyte tov oturobAimm oe Sidpetpo
HIKPOTEPT 0TS TN SIAPETPO TOU Kahwdiou
KAl TPOPOSOTATTE TO KAADSIO PECW TOU
KiBwtiou aywyou kat tou oTuroOAirT.
Mnv apaipéoete Tov oturoBAinm and my
omioOwa mAGKka.

BePouwbeite 41110 KaAOS0 éxel ToroOeTn Ol
o1abepd ooV 06NYS Kawdiou.
Ornolodrjrote pépogtou kalwdiou rou

Sev elval otaOepd tonoBempévo pnopei va
£UTOS(0EL TN CWOTH OTEPEWOT) TNG CUCKEUNG
oty ortioBia MAGKa.

2uvdéoTe 10 NAEKTPOPOPO KAADSI0,

10 0US£TEPO KANDOLI0 KAl TO KAADSI0
yeiwong otig kotdAAnheg Béoeig Tou
HTAOK OKPOSEKTAY, OTIWG UTIOSEIKYUETAL
oy ontioBia mAGka. BeBaiwOeite 6tito
npogyKataoTNHévo kKaAwdio yelwong
rnopapével otabepd eloaypévo oTo
pr\ok oUvdeong.

2TEPEDNOTE TO UMAOK OKPOSEKTOV
oy ontioBia mMAGKa pe Tov urtodoxéa
MTAOK OKPOSEKTY KO OTEPEDTTE TOV
oPIYKTPa Kahwdiou.

O opiykmipag kahwdiou mpoopiletal pévo
yio ) oUopi&n A& HovepEVRY KaAwSIwY.

Mnv oplyyete umepPolikd ta
nAektpikd eaptjpora.

Ew. 4
Eykataotmiote 1o kevipikd

T

Autdg o oteyvotipag xeptwv Dyson
Airblade™ éxe1 SUo tpdroug Aettoupylag,
900W kot 650W.0 ripoeriheypévog 1pdmog
Aertoupyiag eivat J00W.Edv anauteitar,
oM&éte ) Aettoupyia og 650W ripy and
mY eyKaTdoTOoN.

Avaptriote ) ouckeur] oty orioBia TAdika
KO XOUNADOTE APYE TO KATW PEPOGTNG
OUOKEUNG HéXPL VO eUBUYpappLOTE! PE TOV
toixo. ENéy&te yio va BefoiwBOeite dtikat

ot dUo ydvtlol tng onioBiag rdkag tvat
otaBepol otn O¢on toug mpty cuveyioete.

Jrepedote 16 2 Pideg acpaleiag oto KdTw
HEPOG TNG OUCKEUNG X PN OHOTIOIVTAG TO
gpyoleio rou napéxetat.

Ew. 5
OMlokAnproTte TNy
gyKaTAoTOON

TomoBemjote ™ povada piltpou ot
ouokeun kat BeBaiwBeite dTLKGVEL KAIK
6tav tonoBetn el o1abepd o Béom Tou.
Evepyornoujote tnv tpogpodocia peUpatog
kot eAéyére &tin cuokeun Aeltoupyel dmwg
MPEMEL TOMOBDETOVTAG Ta XEPIO PTPOCTS
oToUG aoONPEG..

Adote autd 1o gyxelpidlo otov
WOloktym / otov unetBbuvo mg
gyKatdoTaoNnG.
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EpyaAeia rou anattouvtai

GR

AIABAZTE KAl OYAA=TE AYTEZ TIZ
OAHTIEZ

2HMANTIKEZ OAHTIEZ T1A THN
AZOAAEIA

MPIN THN EFKATAZTAZH H XPHZH AYTHZ THX 2Y2KEYHZ,
AIABAZTE NMPOZEKTIKA OAEZ TIZ OAHIEZ KAI TIZ ENAEIZEIZ
MPOOYAAZHZ MNMOY MEPIEXONTAI 2TIZ OAHIIEXZ ETKATAZTAZHZ
KAI TO EMXEIPIAIO ZYNTHPHZHZ.

‘Otav PN OUOTOLETE A NAEKTPLKT) CUCKEUT, TIPETTEL

va akolouBsite kémoleg Baoikég odnyieg aopalsiag,
oupnephapfoavouévey 1w £&1g;

/A MPOEIAOMOIHZH

MNA TH MEIQZH TOY KINAYNOY MYPKATIAZ, HAEKTPOIAHZIAZ

H TPAYMATIZMOY, THPHZTE TIZ AKOAOYOEZ OAHTIEZ:

1. Auti n ouokeurj Dyson propsl va xpnotporiomBei amnd roudik
NA{aG 8 1@V KAl MAVK KOt AMd ATOUA PE HEWWHEVEG OWPOTIKEG,
aoONMPLOKEG 1) YONTIKEG IKAVOTNTEG 1) XWPIG epMElpla Kait
YVQOOELG, pévo epdooy erutnpouvtal 1y toug £xouy dobsl odnyieg
oo KAmolo uNeUBuYo TPACWTO OXETIKA WE TNV BOPOAT| XPrIon
MG OUOKEUNG KOl KOTAvOoUY TOoUG evOexOuEVOUG KivdUvoug. Mny
agrjvete ta odid va nailouyv pe m ouokeury. O kabaplopdg ko
1 ouvtrjpnon Sev Ba TPEMEeL Vo MPAyHOTOMOOUVTAL omtd T,

Xwpig erumpnon.

2. H ouokeur| dev mpénel va XpnOHOTOLETOL Yo KOVEVAY GANO
OKOTIO €KTOG OO TO OTEYVWHA TV XEPY. H cuokeur) aum)
TIPETIEL VO XPTOLOTIOLETOL ATTOKAELOTIKA KOl HOVO OTIWG
ripoPAénetal and Tov KATaoKeuaoTr|. Av €xete TUXOV EPWTOELG,
EMIKOLVWVI|OTE JE TOV KATAOKEUQOTH.

3. Mpwv m ouvtipnon 1} Tov kabaploud TG CUOKEUNG,
QTEVEPYOTIONOTE TNV TIAPOXT] PEUHATOG OO TOV THVOKO
ouvtipnong. BeBawwbeite 611 0 Stokdrng sivan kKAeldwpévog
ot Béon Tou, DOoTE va PNy undpxel kivduvog evepyoroinong
mG MAPOXNG PEUHATOC Katd AdBog. Ay dev eivat Suvatd va
KAeW®WOOUY Ta p€oa ameveEPYOTOnoNG TG MapPoxrG PEUHOTOG,
Ba Mpémel Vo XPNOIUOTION|OETE EPPOVEG TPOEIOOTOMNTIKS PéCO
(6rwg pla etikéta), 1o oroio Oa rpénel va otepewbOel Kad otov
rivaka cuvtripnongG.

4. To péyoto uypopetpo xpriong eivat 2.300 m.

MH XPHZIMOTIOIEITE NMIAAKA NEPOY A NA KAGAPIZETE TH
2Y2KEYH AYTH H TON MNMAPAKEIMENO XQPO.

AA MPOEIAOMOIHZH

OAEZ Ol HAEKTPOAOTIKEZ EPTAZIEZ ETKATAZTAZHZ KAl
EMNIZKEYQN OA MPETEI NA TTPATMATOTTOIOYNTAI AMNO
E=EIAIKEYMENO HAEKTPOAOTO H MHXANIKO ZEPBIZ THX
DYSON, ZYMOQONA ME TOYZ IZXYONTEZ TOTMIKOYZ KOQAIKEZ
H KANONIZMOY?2.
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A TPOZOXH

H cuokeur] mpémel va eival eYKOTECTNUEVT OF E0WTEPIKO XWPO.
To eUpog Bepuokpaciwy tou nepBdAoviog Asttoupyiag ivait
omd 0°C (32°F) éwg 40°C (104°F). Na va pewdoete tov kivéuvo
riupkayldg 1) NAektporidnéiog uny ekBétete Toug e0wTEPIKOUG
pNXoviopoUc/eEapTiuota TNG MAPoUcaG CUCKEUY|G O uypaoia.
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Ppovtda tou
OTEY VW PO XEPIWY

Eyypaopeite wg k&toxog
EVOG OTEY VW PO XEPLWY
g Dyson

o v taxUTEPN KOt OTOTENECHATIKOTEPN
eurinpénon oag, YYPaPEite WG KETOXOG
QUTOU TOU PNXOVTHATOG OTNnY lotooeAida
www.dyson.com/airblade. Me autéy

TOV TPOTIO KATAXWPE(TE TNV £YYUNOT) TIOU
Siabétete, eruPePancdvete to St elote o
KATOXOG TOU CUYKEKPIHEVOU PNXAVIHATOG
Dyson og nepimtwon {nuidy nou
KaAUTITOVTOL amd TNY £YYUNOoN Kot pog Sivete
™ SuvatdTNTa va erikovwvricoupe pali oag
o€ MEP(MTWON AVAYKNG.

Qa ypelaoTteite Tov oplOpsd ospdgTou
UNXovAHaToG, Tov onolo prnopeite va Ppeite
oty rvak{®o OVOPOOTIKNG TIUTG £VTOG TOU
KUPLOU CWHOTOG TOU PNXAVHHOTOG, KaBdg
KO OTO QUTOKOANNTO MANPOPOPIWY OTO
UTIPOCTIVO HEPOG TOU PNXAVIHOATOG.

BeBawbeite St pouvTal dAeg ot 0dnyieg
KOl Ol CUCTAOELG TTIOU AVAPEPOVTAL OTIG
0dnyleg eykatdotaong kot oTto gyxepidlo
ouvtipnong, 86t Slapopetikd n eyyunon
rou SaBétete prnopei va akupwOsl.

2uvtipnon

Tportog xpnong

ToroBetriote Ta xépla oag KdTw amd Toug
Bpaxiovegtou oteyvatipa xeptdv Dyson
Airblade™ kot Ba evepyoronBel autdpota,
SNUIOUPYWOYTAG OTPWHOTA BEPOG TTOU
OTEYVWYOUY TO VEPS OTA XEPLA TG,

[ TaxUTEPa AMOTENECPOTO OTO OTEYVWHO:

Dpovriote 1a xépla oag va eivat enineda

KO TIAPAANNAG TIPOG TNV ETUPAVELD TNG
OUOKEUNG, Mepinmou 5 mm amd my o
A€POG, KOL VO TIEPVATE TA XEPIO OOG HECT Ot
" porj A€Pog amod TOUG KAPTIOUG £WG TA AKPO
TV SAKTUAWY 006,

Metakivriote 1a xépla cog apyd ot pon
aépa pe otabepr) ToxUTTa, yia mepinou
2,5 deutepdemta ot k&Oe MAEUPQ,
evOANEOGOVTOG HETASU TNG EMEVL KO KATW
MNEUP GG K&OE popd.

Kpatriote ta xépla oag enineda, k\elote

0 Kevé petadl Twv SakTUAWY Kot Toug
avTiXEIPEG Yl va SlacPalioeTe OTLTO XéPL OOG
MEPVE HECT ATIO TN POT| AEPQ.

o meploodtepeg MANPOPOPieg OXETIKG P
TOUG TPOTIOUG Aettoupylag, emiokepBeite Ty
wotooeNiba www.dyson.com/airblade

Avtipetorion
reoANudTwY

Autopatm
QTEVEQYOTIOMNOT TOU
OTEY VT PO XEPLOV

Meté amnd 30 Ssutepdhenta cuvexoug
XPYIONG, 0 OTEYVROTHPAG XEPLOY Ba
anevepyoromOel autdpata.AropakpUvete
ko Béite Eavéd ta xépla pmpootd otoug
aloBntipeg Yo va yivel emavekkivnon.

AnevepYOTIOUOTE KO EVEPYOTIOWOTE
Eavéi to unxdvnua and my napoxn
NAEKTPIKOU PEUPOTOG,.

BePouwbeite 41 ol aioOnmpeg elvan kabapoi.

ENéyére St ol omég aépog eival kaBapég kait
Sev eppavifouv okdvn kol prmlokapiopato.
Edv ot omég aépog eivat okoviopéveg, amid
KaBapiote T okdVN.

ENéyére dtin eloodog aépog dev
eppavile pmlokapiopato.

O xpdvoG oTEYVOPATOG
éxet oauénOel.

BePonwBeite ot éxet emleyel 0 cwotdg
TPOMOG Aettoupylag.

ENéyére dt1in eloodog aépog dev
eppavilel pridokapioparto.

EruBewpriote Tig omég aépog yla okdvn
Kot kaBopliote.

H pon aépa gival
Bepudtepn and T ouvrOn

ENéyére dtun eloodog aépog Sev
gppavile pridokapiopata.

EruBswpriote g omég aépog yla okdvn
kat kaBapliote.

H porj tou aépa
elval ouvexng

Meté anéd 30 Seutepdiemnta cuvexoug
XPrIONG, O OTEYVOTAPAG XEPIOY Ol
omevepyoron el autdpota. AmopakpUvete
Kot Bate Eavd ta xépla umpootd oToug
aoONTpEg yla va yivel emavekkivnon.

ENéyére d1un elcodog aépog dev
gppavile pridokapiopata.

EruBewpriote Tig omég aépog yla oKkdvn
kot kaBapioTe.

Mo nepatépw unootpién kot MAnpoeopieg,
erukowvvrjote pe 1 Dyson 1y ermiokepOeite i
S1elBuvon www.dyson.com/airblade

KaBapiopdg
O oTeEY VR T PAG XEPLWOY TIPETIEL VO
kaBapiletal kaOnuepva.

2 kouTtioTe Toug aoOnpeg
XPNOHOTOIDVTOG HOAAKS IOV KAt N
omoéeotikd kabaploTikd.

2NUOVTIKY) TANpogopia
Mnv kaBopilete o pnxdvnua pe Sidtadn
KaBapiopou und riieon.

To KaBoPIOTIKG XNUIKS TIPETEL VO
XPNOHOTOOUVTAL CUPPWYA PE TIG
0dny{eg TOU BVT{OTOI(OU MOPOCKEUGOTY
(oupmephapPavdpevng g KatdANANg
apaiwong).

To xnuiké mou npoopiovral yla xprion,
TIPETIEL VO ENEYXOVTAL TIPOTA OE KATIOW
Sucdidkpum neploxn Yo va eruPBefaiwdein
KAToANASTNTé Toug. Emudewviete mpoooyn
DOTE VO AmOTPEMETE TNV erar) ertPAafdv
uYpWY (ue TV e&aipeon TWY XNUIKOY
KaBoPLOTIKOY) e To TPOTdY, 1Blaitepa ehaiwy
KOl POIOVTWY pe Béon Ty oAKoOAn.

2uvInpPnon PINTpou

ENéyxete taxtikd Y eloodo aépa yia va
Soopalilete 611 dev mepiéxel okdVN Kot
Bpauvopata. Apkel va okournioete Ty eicodo
HE £va HONOKO TV Y10 VO AMOPOKPUVETE TN
okdvn Kot ta Bpavopota.

Av 1 eloodog aépa ppdiel, (owg xpeaotel va
kaBapioete Eavd to piltpo 1) va to oANEEerte.

Av 1) ouokeur] tonoBemBel oe mep BaNovta
EVTATIKTG XPTIONG, TO KIT AVTIKOTATTACNG
@iNtpou Dyson mepapBdvel 6,1 elvan
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omnapaitnTo Yo va oA&&ete erutdmou . Erukowvwvriote pe m) ypappn

1o piltpo HEPA. Erikowvwyriote pe BorBelag g Dyson yia

™ ypoppn PoriBeiag g Dyson yuo MEPIOCOTEPEG TIANPOPOPIEG,.
TMEPIOCOTEPEG TIANPOPOPIEG. e Zenepimtwon roun Dyson
npoodlopioel é1L anatetat
AVTIKATAOTOOT) TOU CUYKPOTHHATOG
Tou Kup{wg owpatog, n Dyson Ba

O kaBoplopdgry N avIKaTdoTaon Tou
PINTPOU OTO OTEY VW TP XEPLDY PTTOPE( VO

npoypotonomnBel akohouBdvTag mpooekTik& omooteilet e€dppua avTikatdoTaong,
116 06nyieg mou mephapPdvovial oTo Kit 10 oroio Oa tonoBeteital omd Tov
avtikotdotoaong gidtpou. Na orowadrnote rneéTn oty torobecia

amoplia, omeuBuvBeite ot enayyehpotio eykatdotoong. O nehdmg

NAEKTPOASYO 1] ETUKOIVWYT)OTE PE TN YPAUHY)
BonBeiag g Dyson yia texvikr) umootipién.

ZepPig

Av 0 oTey VT pog XeplWY Xpetdletal oépPig,
KaAéote ot Ypapur BoriBeiag g Dyson.
Mropeite eriong va erokepOeite v
wotooeAiba www.dyson.com/airblade

[pboBeteg
TIANPOPOPIEG

MAnpogopieg anoppuyrng

g

Tanpoidvta g Dyson
kataokeualovtat amnd uyniig
TOLOTNTAG AVAKUKAQD OO UNIKA.
AvokuKA©OTE, €4V eivan Suvato.

H orjuavon autd urodewkviel Tt

10 MPOISY autd Sev Ba mpénel va
amnoppintetat pad{ pa to untdloma
olklaké omdéPAnTta og M v E.E. Na
Y anotport Tbavrig uéAuvong

tou mepBéANovrtogr BA&PNGTng
avBpwrvng uyeiag, omd Ty pn
eNeYXOHEVT) améppyn TV artoPATwY,
OVAKUKAOOTE Tr) CUOKEUT] pE urteUbuvo
TpéMOo MpodyovTag T dlatrpnon

™G XPNONG TWY MPRTWY UAGY. Na

Y EMUOTPOPY] TNG HETAXEIPIOPEVNG
OOG OUOKEUNG, XPNOIUOTIONOTE TO
OUOTHHATA CUNOYTG KOL ETUOTPOPNG
1) ETUKOYWYT]OTE PE TOV EUTIOPO OTId
ToV oTto{o ayopdoate 10 MpPoidy. Autol
HTIOPOUY YO AVOKUKAGOGOUY TO TIPOTOV
pe ao@aly yia o epBaANov tpoémo.

H eyyunom cag

‘Opot kat npoinobéoeig loxUog G eyyunong

5 g1wv g Dyson

E&v kotaywprioote tn povéda cag
péow Internet, n nuepopnvia évapéng
1oxVoG NG eyyUnong Ba eivain
nuepounvia ayopdg. At prjote v
omddeén ayopds. Av dev éxete Ty
omnddeén ayopdg, 1 eyyunon tibetat
og 1oxU 90 nuépeg amd vy nuepounvia
KOTOOKEUNG TOU MPOIOYTOG, CUHPWVA
pe 1 apxeia g Dyson.

ZTG MEPUTTROELG OTToU 1) MApoUoa
povéda nwheltat evidégtng EE, n
napoUoa £yyunon loxUel Hovo

(i) €&v ) povéda eykabiotatat kot
XPTNOHOTOLETAL OTN XWPA OTNY

orola MwAONnke 7 (i) edv n povada
gykataotdOnke oy Auotpia, 10
Béyio t TaNa, Teppavia, lphavdia,
Itahia, OMoavdia, lomaviar to
Hvwpévo Baoilelo kat 1o (dlo poviého
pe autr) T povada rwleitat oty S
OYOHOOTIKY) TAOT 0T OXETIKY) XWPO.
2TG MEPUTTROELG OTTOoU 1) MApoUoa
povéda nwheltat extdg EE, n mapoloa
gyyunon woxuet uévo epdoov 1 povéda
eykabioTatol Kot XPNoHOTOLE{TaL EVTOG
MG XOPOG OTNY oroia MW ONKe.

TukaAurttetn eyyunon

‘Ola 10 epyootactiakd eéaptjuota
TOU GTEYVWTN PO XEPLDY GUVOSEUOVTOL
omd eyyunon Siépkelag 5 €10V, omd
mY évapén 1oxUoG TG, EVaVTL APXIKOY
ENATTOPAETWY, UNKOV KOl KOTOOKEUNG,
€£POCOYV XPNOHOTIOOUYTAL CUPPWVA
HE TO eYXEPIBL0 XPrjoTN KO TOY 0&NYS
£YKOTAOTOONG.

99

opeilel va eruotpéyet ot Dyson

TUXOV ENaTTOHOTIKG e€apTripaTa,
XPNOHOTIOIWYTAG TO MAPEXOHEVO KOUTI
HE TPOTIANPWHEVA TaXUS POPIKE TENT).

*  Kdé&bBe aviikabiotopevo e§dptnua
npénel va eruotpépetat otn Dyson,
Spopetikd undpyel erPBdpuvon
SLoxXEPLOTIKOU KOOTOUG,

*  Ortav anaueitat alNayr) eiltpou, n
Dyson Ba mapéxet kit olayrig ¢iltpou
yla Y emti t1érou tonoBétnon and
tov [TeAdm.

e Kd&bBe edptnpa to omoio ermotpépetal
kot avtikaBiotatat oméd m Dyson,
kaBiototat dloknoia tng Dyson.

. H eruokeun 1y avtikatdotaon g
OUOKEUNG TIOU KAAUTTTETOL PE £YYUN 0N
Sev nopateivel TNV ouVONKT) SIGPKELD
mGeYYUNong.

. H eyyunon nopéxet erurhéov mpovouta
rou Sev ernpedlouy ta vopoBempéva
SIKADOPATA TOU KOTAVOAWTT).

Ti S&v kaurtetn gyyunon

H Dyson &ev eyyudtat vy eruokeun 1
AVTIKATAOTOOT) £VOG MPOIOVTOG, OTAY TO
eAaTtwpa opeiletal oe:

e Tuxaio PA&BN 1 ¢Bopd mou
npokAiBnke and anpdoektn XPrioN
1 povTida, akoUoo 1) ekoUolo
AavBacopévo xelplopd, apéleia,
Bavdahiopd, ompdoektn Aettoupyian
XEPLOPS TNG CUOKEUT|G, TIou Sev elvait
cupPath pe 1o eyxepidio eykatdotaong
g Dyson.

*  Juvdappoldynon 1 eykatdotoon
e&apudTWY pe TPdMo pn cupfatd pe
TG 0dnyieg g Dyson.

e Xprion avioAakTik@y kot adecoudp
rou eV avriikouy oTa Yol
eaptrijpota Dyson.

. Eopaluévn eykatdotaon v
gykatdotaon nou Sev akohouDel
enokpPog TG 0dnyleg eykatdotaong
nou napaoxéOnkay and vy Dyson
(extdg v N eykotdoTOON EKTENEOTNKE
omé my Dyson).

. Eruokeuégry tpomonorioeig ou
EKTENECTNKAY PE TPOTIO PN CUPPWYO
npog G odnyieg g Dyson.

*  Znuiégrou mpokalouvtat and
lwtepkd atta, dnwg petapopd,
KOPIKEG oUVOTKeG, Slakomég pelpaTog
1) UMEPTAOELG,.

e Duololoykr pBopd and tn xprion (r.x.
aopdlela, KAL)

e Inuidnou ogeiletal o
npaktikég kabBapiopol mou dev
GUHHOPPOVOVTOL HE TIG 0dnyieg Tou
nopdvtog eyxepdiou.

*  Znuid rou MpokaAeitat and my
gloxopPno” vepou katd tov kabaplopd
1) TN HETOXE(PLOT TNG CUOCKEUNG PE TPOTIO
TIOU OTIOYOPEVETAL CUPPWYQ HE TO
nopdy eyxepidio.

e Ké&Benhektpikr] PAGPN, mAinupuplopdgn
Sopkr) pBopd i oroladrimote amWAELD
£PYOOIOY ) £668WY TTOU TIPOKAAE(TalL
and aotoxia tou Mpoidvtog. Av
€XETE KATIOLO ATIOP (O OXETIKA PE TNV
K&AUWYN TIOU 00G MOPEXELN £YYUNOT)
0aG, erukovwvriote pe v Dyson
(neploodtepeg MAnpogopieg oto
oruoB8@UNNO).

O 6pot KEAUYNG CUVOTTTIKG

*  Ogpeilete va napdoyete tekpnpiwon
(ko NG aPX KNG Kait k&GO ermakdAoudng)
rnopddoong/ayopdg npy Ty ektéAeon
epyaotwy ot ouokeur) Dyson 1) mpy
Y MaPoxT) avIaAAaKTIKOY. Xwpig
TO AVQTEPW ATOSEIKTIKY, Ol EPYOOIEG
EMIOKEUN|G KL T TP adIddpeva
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AVTAANOKTIKG UTTIOKELVTAL OF XPEWOT.
Awmpriote tny anédeién 1 to Sehtio
QAMOCTONG 00G.

*  Memyemupulaén Twv avOTEP®
elaipéocwy, k&Oe epyacia mou
ekteNe(Tal oTa MAQ{OLO TNG IO POUCOG
gyyunong Oa exteheitat and m
Dyson rj toug e€ouciodotmpuévoug
AVTIMPOOCWTIOUG TG

Awagpulaén npoowrikv dedopévwy
Kotd my gyypagr) tou mpoidvtog Dyson:

. Oa xpelaotei va pag napdoxete
Boowd otoykela ermkovwviog Yoy
EYYPAPT) TOU MPOIOVTOG OUG KOL YO VO
pag ertpéyete va urtootpioupe v
€yyunor oag.

. Katd my eyypogr oag, Oa éxete
Suvatdmra va eruhééete katd méco
Ba hapPdvere pnvipota emikovwviog
omé epdG. Eqv ermuééete va hauPdvere
pnvupata erukovevioag and vy Dyson,
Oa hapPdvere Nemropépeteg eS8 1kdY
MPOOPOPLY Kal 181 OEIG TWY TENEUTAWY
KOIYOTOHIWY HAG.

¢ Zekaplomepintwon dev BanpoPolpe
O£ MOANOT TWY AN POPOPLDY OOG OE
tpita pépn kot Ba xprotlgonomooupe
TIG AN POPOPIEG TIOU KOLYOTTOLE(TE
O€ €UGG OTIOKAEITTIKE CUPP WV HE
10 600 0pifoVTaL amd TIG MONTIKEG
AMOPPNTOU PAG, OTIG OTIOlEG PTopPE(Te
Vo ovoTpééeTe HEOW TOou LoTéTOMOU HaG
privacy.dyson.com.
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Telepitési Gtmutatd

HU

OLVASSA EL ES ORIZZE MEG EZT AZ
UTMUTATOT , o
FONTOS BIZTONSAGI UTASITASOK

A KESZULEK UZEMBE HELYEZESE ES HASZNALATBA

VETELE ELOTT OLVASSA EL A JELEN TELEPITESI ES A
KARBANTARTASI UTMUTATOBAN SZEREPLO UTASITASOKAT ES
FIGYELMEZTETO JELZESEKET.

Elektromos készUlékek haszndlatakor kévesse az alapvetd
dvintézkedéseket, tobbek kdzétt az aldbbiakat:

/N FIGYELMEZTETES

ATUZ, AZ ARAMUTES VAGY A SZEMELYI SERULES

KOCKAZATANAK CSOKKENTESE ERDEKEBEN TARTSA BE

AZ ALABBIAKAT:

1. Ezt a Dyson készuléket 8 éven felUli gyermekek, illetve csékkent
fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkezd,
vagy a mUkodtetését illetéen jdratlan és képzetlen személyek is
haszndlhatjdk, amennyiben ezt egy felelés személy feligyelete
mellett teszik, illetve egy ilyen személy tGjékoztatdsa révén
ismerik a készulék biztonsdgos mGkodtetésének modiét és
az azzal jaré veszélyeket. A készilékkel gyermekek nem
jatszhatnak. Gyermekek feligyelet nélkil nem tisztithatjdk a
készUléket és nem végezhetnek felhaszndléi karbantartdst rajta.

2. A készUlék karbantartdsa vagy tisztitdsa elétt kapcesolja ki
a szervizpanelen az dramellatést. A véletlen bekapcsolés
megakaddlyozésa érdekében zdrja le a kapcsolét.
Amennyiben a lekapcsol6 eszkéz nem reteszelhetd, 6l
|athaté figyelmeztetésként régzitsen példéul egy cimkét
a szervizpanelhez.

3. Ne haszndljon témitéanyagot a készulék falra
térténéd rogzitésekor.

4. Ne szerelje kdzvetlenUl fGtéberendezés folé.
5. Legfeliebb a tengerszint felett 2300 méterrel haszndlhaté.

6. A bekétéshez haszndlt vezeték mérete (beleértve a
foldelévezetéket is) nem lehet kisebb mint 18AWG.

Ne haszndéljon erds vizsugarat a készilék tisztitdsdra vagy a
készUlék kdzelében.

ANA FIGYELMEZTETES

MINDEN FELSZERELESI ES JAVITASI MUNKAT SZAKKEPZETT
VILLANYSZERELONEK VAGY A DYSON VALLALAT HELYSZINI
SZERVIZMERNOKENEK KELL VEGEZNIE A HELY! ELOIRASOK
VAGY RENDELKEZESEK SZERINT.

A VIGYAZAT

A készuléket épuleten belUl kell felszerelni. Az Gzemi hémérséklet-
tartomdany 0—-40 °C. A 14z vagy az elektromos dramités
veszélyének csdkkentése érdekében ne tegye ki a készilék belsd
szerkezeteit /alkatrészeit nedvességnek.
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SziUkséges szerszdmok

Afalhoz ill8 kétéelemekhez valé csavarhizé
Kis csillagfejl csavarhizé

Kis laposfejG csavarhizé

Dyson célszerszdm (tartozék)

Mér8szalag és ceruza

Kézi furd

Alkalmas foréfej

Fogé/csupaszitd

Kés

Felszerelés el&ti
ellendrzések

A felszerelés megtervezése

Akészilék kizarélag szdraz, beltéri helyen
hasznalhaté.

Az el&irdsok kdvetése és az azoknak

valé megfelel8ség a telepité felel8ssége.
Avonatkozé felszerelési irdnyelvekkel
kapcsolatban téjékozddjon a helyi és éllami
eléirasokbol, rendelkezésekbdl.

Akészilék felszerelése az épitési
eléirasoknak és/vagy rendelkezéseknek
megfeleléen menjen végbe.

Felszerelés vagy karbantartds elétt vélassza
le a tapellatdst.

Ugyelien arra, hogy kézvetlenil a
furds/felszerelés helye mégott ne

legyenek csévezetékek (gdz, viz, levegd)
vagy elektromos kdabelek, vezetékek

vagy vezetékcsatorndk.

Vdlasszon olyan helyet, ahol a készilék
hozzaférhets, és egyben megfeleld
tavolsagot biztosit a kérnyezettd| és

a padlézattél.

Ugyelien arra, hogy ne legyen akaddly a gép
és a padlézat kézstt, és legaldbb 210 mm
magasan legyen a sz0ré eltdvolitdsa végett.
Afelszereléshez és a javitdshoz a Dyson
védéruhdzat, véddszemiveg és szikség
szerint egyéb eszkézék haszndlatét javasolja.

A) ébra

Kovetelmények a falra
torténd régzitéssel
kapcsolatban

Ne régzitse a késziléket kdzvetlenil
gipszkarton lapra (széraz falazatra), mert
az nem biztosit kelléen védett, biztonségos
tartést a szdmdra, és igy a garancia is
érvénytelenné valhat.

Ha magdra a gipszkarton lapra térténik
a régzités, Dyson hétlapot kell haszndlni.
Tovdbbi informdcidkért forduljon a
Dyson ugyfélszolgdlatdhoz.

Ha a fal mégétt légrés taldlhaté, a
régzitéelemek legyenek kell6 hosszisdguak
a biztonsdgos régzitéshez.

Ne haszndlion témitéanyagot a készilék
falra térténd régzitésekor.

B) dbra
Energiafogyasztdsi médok

A Dyson Airblade™ kézszdarité kétféle
teljesitménnyel: 900 W-os és 650 W-os
Uzemmodban hasznalhaté. A készilék
gydrilag 900 W teljesitményre van bedllitva.
Szikség esetén még a felszerelése elétt dllitsa
4t 650 W-os izemmédra

Abedllithaté Gzemmédok tekintetében

tovdbbi tdjékoztatésért [dtogasson el a
www.dyson.com/airblade oldalra.

Elektromos adatok

Tdapfesziltség/frekvencia: 1dsd az adattéblat.

Felszerelés el6tt ellenérizze a tapellatds
kikapcsolt allapotét.

Kébeladatok: 3 eres kabel (fazis/nulla/
feldelés).

A készilék felszerelésekor és javitasakor be
kell tartani a helyi elektromos el&irdsokat.

Névleges teljesitmény: lasd az adattablét.
Uzemi hdmérséklet-tartomany: 0 °C—40 °C.

Afesziltség alatt levd és a nullvezeték
szigetelésén legfeliebb ennyi vaghaté vissza:
7 mm.

Minéség-ellenérzés

A Dyson Airblade™ kézszdrité étfogd
minéségi teszteken ment &t annak
biztositdsdra, hogy képes legyen
ellendlini a kereskedelmi és nyilvdnos
mosdéhelyiségekben szokdsos
eréhatdsoknak és Gtédéseknek.

A Dyson
Airblade™
kézszaritd
felszerelése

[\ FIGYELMEZTETES: Aramités veszélye!
Afolytatds el6tt ellenérizze a tapellatas
kikapcsolt allapotat.

1. dbra
A furatok elkészitése a
rogzitéshez

Vélassza ki a felszerelési helyet és a
megfelel8 magasségot.

A javasolt szerelési magassdgokat a falra
szerelési sablon tartalmazza. Elképzelhetd
azis, hogy az adott helyen el kell térni

az értékektél.

Régzitse a mellékelt szerelési sablont a
megfeleld helyre a falon.

Felszerelés hatsé kdbelbevezetéssel: a
tapkdbel a falra szerelési sablonon megijelélt
ponton Iépjen ki a falbdl.

Felszerelés oldalsé kabelbevezetéssel:
késziteni kell egy tovabbi furatot is. A helyével
kapcsolatban ldsd a falra szerelési sablont.

Készitse el a furatokat a megjeldlt helyeken
egy alkalmas furéfejjel.

2. dbra
Hdatsé kdbelbevezetéses
felszerelés esetén

Lazitsa ki a csavarjait, és tavolitsa el

a kdbelbilincset, a sorkapcsot és a
sorkapocstartét a hatlaprél. Lazitsa meg a
kapocstémb mindhdrom csavarjét, igyelve
arra, hogy az elére beszerelt féldvezeték ne
mozduljon el.

Atdmszelencét a kdbel atmérdjénél kisebbre
végija, majd fizze &t a kdbelt a kapocshézon
és atémszelencén. Ne tévolitsa el a
témszelencét a hatlaprol.

Régzitse a hétlapot a falra megfelels
tiplikkel és csavarokkal (ne sillyesztett fejl
csavarokkal).

Ugyelien arra, hogy a kabel megfeleléen
illeszkedjen a kabelvezetébe. Ha a kdabel
barmely része nem illeszkedik biztonsagosan,
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a készilék nem régzithetd megfelel6en
a hétlapra.

Kdsse be a fazis, a nulla és a féld vezetékét

a sorkapocs megfeleld helyére a hatlap
jelslései szerint. Ugyelien arra, hogy az elére
telepitett féld vezetéke biztonsdgosan régzil
a csatlakozéblokkban.

Régzitse a sorkapcsot a hétlaphoz a
sorkapocstartéval, és szerelje fel a
kébelbilincset is.

Akédbelbilinccsel csak kettés szigetelés
kébel régzithetd.

Ne hizza t0l a vezetékeket
régzité csavarokat.

3. dbra
Oldalsé kdbelbevezetéses
felszerelés esetén

Régzitse a hétlapot a falra megfelel
tiplikkel és csavarokkal (ne stllyesztett fejG
csavarokkal).

Hatérozza meg az oldalt, ahol a kébelt
bevezeti. Csavarozza ki a bemeneti
takarélemezt a késziléken.

Avédédoboz oldalsé gumi takarélemezét
azon az oldalon vagja ki, amely oldal lefelé
néz majd az Uzembe helyezés utdn.

Abekétéshez haszndljon megfelel
kdbeltdémszelencét/vezetékcsatlakozét (nem
tartozék).

Régzitse a vezetékeldgazé dobozt a falhoz
megfeleld kétéelemekkel.

Lazitsa ki a csavarjait, és tévolitsa el

a kébelbilincset, a sorkapcsot és a
sorkapocstartét a hatlaprél. Lazitsa meg a
kapocstémb mindhdrom csavarjat, igyelve
arra, hogy az elére beszerelt féldvezeték ne
mozduljon el.

Atdmszelencét a kdbel dtméréjénél kisebbre
vagja, majd fizze &t a kdbelt a kapocshdzon
és atdmszelencén. Ne tavolitsa el a
tdmszelencét a hatlaprol.

Ugyelien arra, hogy a kébel megfelelden
illeszkedjen a kdbelvezetébe. Ha a kdbel
bé&rmely része nem illeszkedik biztonségosan,
a készulék nem régzithetd megfelel6en

a hétlapra.

Késse be afézis, a nulla és a fold vezetékét

a sorkapocs megfelelé helyére a hatlap
jeldlései szerint. Ugyelien arra, hogy az elére
telepitett f6ld vezetéke biztonsdgosan régzil
a csatlakozéblokkban.

Régzitse a sorkapcsot a hétlaphoz a
sorkapocstartéval, és szerelje fel a
kdbelbilincset is.

Akdbelbilinccsel csak kettés szigetelési
kdbel régzithetd.

Ne hizza t0l a vezetékeket
régzité csavarokat.

4. dbra
A 16 készilékhdz
felszerelése

A Dyson Airblade™ kézszdrité kétféle
teljesitménnyel: 900 W-os és 650 W-os
Uzemmaédban haszndlhaté. A készilék
gyarilag 900 W teljesitményre van bedllitva.
Szikség esetén még a felszerelése el6tt dllitsa
at 650 W-os Gzemmédra

Akassza fel a késziléket a hatlapra, majd
finoman billentse rd az aljét, amig az egy
sikba nem keril a fallal. Atovabblépés el&tt
ellenérizze, hogy a hatlap mindkét kampdja
megfelel8en a helyére kerilt.

Hajtsa be a két biztositécsavart a készilék
aljgba a mellékelt célszerszammal.

5. &bra
Afelszerelés befejezése

Tegye be a sz0rét a készilékbe Ggy, hogy az
megfeleléen a helyére kattanjon. Kapcsolja
be az dramell&tdst, és ellenérizze a készilék
mUkddését Ugy, hogy a kezeit az érzékel8k
kézé helyezi.

Kérjik, adja ét ezt a
kézikényvet a tulajdonosnak/
|étesitményvezetének.
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Karbantartds

HU

OLVASSA EL ES ORIZZE MEG EZT AZ
UTMUTATOT , o
FONTOS BIZTONSAGI UTASITASOK

A KESZULEK UZEMBE HELYEZESE ES HASZNALATBA

VETELE ELOTT OLVASSA EL A JELEN TELEPITESI ES A
KARBANTARTASI UTMUTATOBAN SZEREPLO UTASITASOKAT ES
FIGYELMEZTETO JELZESEKET.

Elektromos készUlékek hasznélatakor kévesse az alapvetd
bvintézkedéseket, tobbek kézdtt az aldbbiakat:

/A FIGYELMEZTETES

ATUZ, AZ ARAMUTES VAGY A SZEMELY| SERULES

KOCKAZATANAK CSOKKENTESE ERDEKEBEN TARTSA BE

AZ ALABBIAKAT:

1. Ezt a Dyson készUléket 8 éven feluli gyermekek, illetve csdkkent
fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkezd,
vagy a mikodtetését illetéen jdratlan és képzetlen személyek is
haszndlhatjdk, amennyiben ezt egy felelés személy felugyelete
mellett teszik, illetve egy ilyen személy tGjékoztatésa révén
ismerik a készUlék biztonsédgos mikodtetésének modjat és
oz azzal [aré veszélyeket. A készulékkel gyermekek nem
iatszhatnak. Gyermekek felugyelet nélkil nem tisztithatjdk a
készUléket és nem végezhetnek felhaszndléi karbantartdst rajta.

2. A késziléket kizérédlag kézszdritdsra szabad hasznélni. Mds
célU haszndlata tilos. A késziléket kizardlag a gyartd dltal elSirt
moédon haszndlja. Kérdéseivel forduljon a gydrtéhoz.

3. A készUlék karbantartdsa vagy tisztitdsa elétt kapcesolja ki
a szervizpanelen az dramellétést. A véletlen bekapcsolds
megakaddlyozdsa érdekében zdrja le a kapcsolét.
Amennyiben a lekapcsolé eszkdéz nem reteszelhetd, |6l
lathaté figyelmeztetésként régzitsen példéul egy cimkét
a szervizpanelhez.

4. Legfeliebb a tengerszint felett 2300 méterrel hasznalhaté.

NE HASZNALJON EROS VIZSUGARAT A KESZULEK TISZTITASARA
VAGY A KESZULEK KOZELEBEN.

AN/A FIGYELMEZTETES

MINDEN FELSZERELESI ES JAVITASI MUNKAT SZAKKEPZETT
VILLANYSZERELONEK VAGY A DYSON VALLALAT HELYSZINI
SZERVIZMERNOKENEK KELL VEGEZNIE A HELYI ELOIRASOK
VAGY RENDELKEZESEK SZERINT.

A VIGYAZAT

A késziléket épileten belUl kell felszerelni. Az Gzemi h8mérséklet-
tartomdny 0-40 °C. A 10z vagy az elekiromos dramUtés
veszélyének csokkentése érdekében ne tegye ki a készilék belsé
szerkezeteit /alkatrészeit nedvességnek.
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A kézszdritd
karbantartdsa

Kérjuk, regisztrdlja
a tulajdondban lévé

dyson kézszéritét

Ahhoz, hogy gyors és hatékony segitséget
tudjuk Onnek nydjtani, kérjok, regisztralja
készilékét a www.dyson.com/airblade
weboldalon. Ezzel regisztrdlja garancidjét

és megerdsiti Dyson készilékének
tulajdonjogdt, ami probléma esetén hasznos,
valamint lehet8vé teheti szamunkra, hogy
sz0kség esetén felkeresstk Ont.

Meg kell adnia késziléke sorozatszdmdt,
amelyet a készilék f6 egységén [évd
géptérzslapon, illetve a készilék oldalén 1évé
informéciés matricén taldl.

Kérjuk, tartsa be a telepitési Gtmutatéban
és a karbantartési kézikdnyvben foglalt
valamennyi utasitést, ellenkezd esetben a
garancidja érvényét veszitheti.

Karbantartds

Haszndlat

Helyezze a kezeit a Dyson Airblade™
kézszarité karjai ald, ami automatikusan
bekapcsol, létrehozva a légaramokat,
amelyek lefojjak a vizet a kezeirél.

Aleggyorsabb kézszdaritds érdekében:

Tartsa a kezét egyenesen, a berendezés
feltletével padrhuzamosan, a levegé
kilépdnyildsatdl kb. 5 mm-re, és csukléjatél
az ujjai végéig hizza 4t a levegédramon.

Mozgassa lassan a kezét a levegédramban,
egyenletes sebességgel, kb. 2,5 masodperc
alatt oldalanként, kézben véltogatva az elsé
és hatsé oldalakat.

Tartsa az ujjait kinyUjtva és dsszezdrva, és
tartsa a hivelykujjdt is a t6bbi ujj mellett,
hogy az egész kezét érhesse a légaram.

A bedllithaté izemmédok tekintetében
tovdbbi tdjékoztatésért ldtogasson el a
www.dyson.com/airblade oldalra.

Hibaelhdritds

A kézszaritd ledll

30 mésodperc folyamatos mkédés utdn a
kézszarité automatikusan kikapcsol. Vegye
el a kezét, majd tegye oda Ujra, hogy a
készUlék Ujrainduljon.

Kapcsolja ki, majd vissza a
készilék dramellatasat.

Ellenérizze, hogy nem szennyezédtek-e el
az érzékelSk.

Ellenérizze, hogy a leveg8kimeneti nyildsok
pormentesek-e, és semmi nem takarja

el azokat. Ha a levegd8nyildsok porosak,
egyszer(Uen tavolitsa el a port.

Ellenérizze, hogy a leveg8bemenetet semmi
nem takarja.

Megnévekedett a
szAritdsi idé

Ugyelien arra, hogy a megfelelé izemméd
legyen beéllitva a késziléken.

Ellendrizze, hogy a leveg8bemenetet semmi
nem takarja.

Vizsgdlja meg, hogy a leveg8kimenetek nem
porosak-e; szikség esetén tévolitsa el a port.

A légdram melegebb
a szokdsosndl

Ellendrizze, hogy a levegébemenetet semmi
nem takarja.

Vizsgdlja meg, hogy a leveg8kimenetek nem
porosak-e; szikség esetén tdvolitsa el a port.

Alevegb
folyamatosan dramlik

30 mésodperc folyamatos mikédés utdn a
kézszaritdé automatikusan kikapcsol. Vegye
el a kezét, majd tegye oda Ujra, hogy a
készilék Ujrainduljon.

Ellendrizze, hogy a leveg8bemenetet semmi
nem takarja.

Vizsgélja meg, hogy a levegékimenetek nem
porosak-e; szikség esetén tdvolitsa el a port.

Tovdbbitdmogatésért és informacidkért
forduljon a Dyson Ggyfélszolgdlatéhoz,
vagy keressen benniinket online a
www.dyson.com/airblade cimen.

Tisztitds
A kézszaritét naponta kell tisztitani.

Tordlje le az érzékelSket puha térléruhéval és
karcmentes tisztitdszerrel.

Fontos tudnivalék

Ne haszndljon nagy nyomdsu vizsugarat a
készilék tisztitasahoz.

Minden tisztité vegyszert a gyérté utasitdsait
pontosan betartva kell haszndlni (beleértve a
megfeleld higitdst).

A haszndlni kivént vegyszereket elsé
alkalommal a készilék egy kevésbé

szem el&tt 1évd részén kell kiprobdlni. A
tisztitdshoz haszndlt vegyszereken kivil
évni kell a késziléket minden karos hatdso
folyadéktél, kilénésen az olajoktél és az
alkoholtartalmi anyagoktél.

A sz0ré karbantartdsa

Rendszeresen ellenérizze a leveg8bevezetét,
és gondoskodjon arrél, hogy az portél és
térmelékektél mentes legyen. A por és a
térmelékek eltévolitdsdhoz elegendd letérdlni
a bevezetét egy puha térléruhdval.

Ha a levegébemenet eltémédik, alaposabb
tisztitésra vagy szlrécserére lehet szikség.

Nagy forgalmu helyeken, szikség esetén

a Dyson szlrécserélé készlet teszi lehetévé
a készilék HEPA sz(réjének helyszini
cseréjét. Tovabbi informdciéért keresse fel a
Dyson ugyfélszolgdlatdt.

A kézszaritd sziréjének tisztitdsat és cseréjét
a szUrécseréld készletben megadott
utasitésokat pontosan kévetve kell elvégezni.
Barmilyen kétség esetén, vagy tanécsért
forduljon szakképzett villanyszerel6héz vagy
a Dyson Ugyfélszolgdlatdhoz.

Szervizelés

Ha a kézszdrité javitdsra szorul, forduljon a
Dyson ugyfélszolgdlatdhoz, vagy ldtogasson
el a www.dyson.com/airblade weboldalra.
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Tovdbbi
informdcidk

Hulladékkezelési tudnivalédk

g

A Dyson termékei nagymértékben
Ujrahasznosithaté anyagokbél
készilnek. Kérjuk, késziléke
hulladékkezelését kériltekintéen
végezze, és lehetéleg gondoskodjon
az Ujrahasznositésardl.

Ez a jelzés azt mutatja, hogy a terméket
az EU-ban nem szabad mds hdztartési
hulladékkal egyutt kidobni. Az
ellenérizetlen hulladéklerakasnak a
kérnyezetre vagy az emberi egészségre
esetlegesen gyakorolt negativ hatasét
megelézendé felel8sségteliesen
gondoskodijon a leselejtezésrél,

hogy elésegitse az anyagi forrdsok
Ujrahasznositésat. A haszndlt készilék
visszajuttatdsdhoz vegye igénybe a
visszaviteli és gyUjtési rendszert, vagy
forduljon ahhoz a keresked8héz,
akinél a terméket vésarolta. A
kereskedé gondoskodni fog a termék
kérnyezetre artalmatlan médon
térténd Gjrahasznositésardl.

Az 6n garancidja

A Dyson 5 éves korlétozott
garancidjanak feltételei.

A garancia a vasarlds napjdn lép
érvénybe, ha készilékét online
regisztrélta. Kérjok, érizze meg a
vésarlast igazolé bizonylatot. Ha

nem rendelkezik vasdrlast igazold
bizonylattal, a garancia 90 nappal a
Dyson éltal nyilvéntartott gydrtdsi idé
utdn |ép érvénybe.

Ha a késziléket az EU-n belul
értékesitik, akkor a garancia csak
akkor érvényes, ha azt (i) az értékesités
orszdgdban szerelik fel és hasznaljak,
illetve (i) azt Ausztridban Belgiumban,
Franciaorszdgban, Németorszagban,
irorszégban, Olaszorszégban,
Hollandidban, Spanyolorszégban vagy
az Egyesilt Kirdlysagban szerelik fel és
hasznéljdk, és ha az adott orszagban
ezzel a termékkel azonos fesziltségl,
ugyanilyen tipusu késziléket
forgalmazunk. Ha a késziléket az EU-n
kivul értékesitik, akkor a garancia csak
akkor érvényes, ha azt az értékesités
orszdgdban szerelik fel és hasznaljak.

Amit fedez

A kézszarité valamennyi gydri
alkatrészére |6tdllést biztositunk, a
gydrtdaskor keletkezd anyag- vagy
szerelési hibdkra, amennyiben a
késziléket a garancia kezdetétd|
szdmitott 5 évig a kézikényvben és

a szerelési Gtmutatéban el&irtaknak
megfelel8en haszndljék.

Tovdbbi informdcidért keresse fel a
Dyson Ugyfélszolgdlatat.

Ha a Dyson véllalat azt dllapitja meg,
hogy a fétest valamely részét cserélni
kell, akkor a Dyson cserealkatrészt
kuld, hogy azt a helyszinen

felszereljék. A vevd kdtelessége a

sérilt alkatrészeket eljuttatni a Dyson
vdllalatnak a biztositott, bérmentesitett
postai dobozban.

Minden lecserélt alkatrészt el kell
kuldeni a Dyson vdllalatnak vagy a
vdllalat extra, adminisztraciés kdltséget
szamol fel.

Ha sz0rét kell cserélni, akkor a Dyson
sz0récseréld készletet biztosit, amelyet a
vevének kell a helyszinen beszerelni.
Barmely a véllalatnak elkildstt és a
Dyson dltal kicserélt alkatrész a Dyson
tulajdondba kerul.

Akészilék barmely alkatrészének
cseréje nem jar a garancia
idétartamdnak meghosszabbitaséval.
A garancia plusz szolgéltatésokat jelent,
és nem befolydsolja a vasérlé alapvetd,
térvény adta jogait.

Amit nem fedez

A Dyson dltal vallalt termékjavitdsi- vagy
cseregarancia nem vonatkozik az alébbi
esetekre:

*  Baleset kdvetkeztében tértént
meghibdsoddsok, gondatlan hasznélat
vagy kezelés, illetve szdndékolatlan
vagy szdndékos rendeltetésellenes
hasznélat, felelétlen, vanddl vagy
figyelmetlen haszndlat vagy kezelés
és a Dyson haszndlati Gtmutatéban
leirtaknak ellentmondé haszndlat miatt
bekdvetkezett meghibdsoddsok.

e Olyan alkatrészek haszndlata, amelyek
Bsszeszerelése vagy beszerelése nem a
Dyson utasitdsai szerint tértént.

e Olyan alkatrészek és kiegésziték
haszndlatdbél adédé kérosoddasok,
amelyek nem eredeti Dyson termékek.

e Hibdsfelszerelés vagy a Dyson dltal
mellékelt szerelési utasitédsokat nem
pontosan kdveté felszerelés (kivéve, ha
a felszerelést a Dyson végzi).

*  ADyson utasitdsaival ellentétes
javitdsok és médositésok.

e Kuolsé kérolmények — példéul széllités,
id8jards, aramkimaradds vagy
dramingadozds — okozta kar.

e Normdl kopds és elhasznélédas (pl.
biztositék- stb.).

e Akézikényvink el8irdsainak meg nem
feleld médon végzett tisztités dltal
okozott kdosodds.

e Vizbeszivérgés okozta kdr, amely a
jelen kézikdnyvben tiltottként feltintetett
tisztitdsi médszer vagy kezelési
mod kdvetkezménye.

*  Bdarmely elektromos, eldrasztéssal vagy
szerkezettel kapcsolatos sérilések,
és atermék meghibésoddsa miatt az
Uzleti tevékenységgel vagy drbevétellel
kapcsolatos veszteségek. Ha barmilyen
kétsége merul fel azzal kapcesolatban,
hogy mi tartozik a j6tdllas hatélya
ald, forduljon a Dyson vdllalathoz
(elérhetéségei a hatsé boritén).

Tovabbi tudnivalék

*  Mutassa be (mind az eredeti, mind
az esetleges késébbi) kiszallitast/
vésdrlést igazolé iratot a Dyson
késziléken elvégzendd minden
munka, illetve alkatrészdtadds el 8t
a szerviz munkatérsénak. Ennek
hidnyéban az elvégzett munkdkért és
az alkatrészekért a szerviz munkadijat
szamolhat fel. Orizze meg a bizonylatot
vagy szdllitélevelet.

e Afentikivételektdl eltekintve minden
garancidlis javitési munkat a Dyson
vagy szerzédétt partnere fog elvégezni
az On készolékén.

Fontos adatvédelmiinformaciok

A megvdasarolt Dyson-
termék regisztraldsakor:

*  Megkell adnia oz alapvetd
kapcsolattartdsi adatait, hogy
regisztrdlhassa a terméket, és lehetévé
tegye szdmunkra a garanciavéllaldst.

e Regisztrdlaskor vélaszthat, hogy
szeretne-e hirleveleket kapni t8link.
Ha feliratkozik a Dyson hirleveleire,
el fogjuk kisldeni Onnek a kilénleges
ajdnlatainkkal és a legtjabb
innovécidinkkal kapcsolatos részletes
téjékoztatdsokat és hireket.

*  Adatait soha nem értékesitjok harmadik
feleknek, és az On altal megadott
adatokat kizarélag a webhelyinksn
elérheté adatvédelmi szabdlyzatban
foglaltaknak megfeleléen haszndljuk:
privacy.dyson.com.
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Upute za postavljanie

HR

PRQCVZITAJTE | SPREMITE OVE UPUTE
VAZNE UPUTE U VEZI SIGURNOSTI

PRIJE POSTAVLJANJA ILI UPORABE OVOG UREDAJA PROCITAITE
SVE UPUTE | OZNAKE ZA MJERE OPREZA U UPUTAMA ZA
POSTAVLJANJE | PRIRUCNIKU ZA ODRZAVANJE.

Pri uporabi elektri¢nog uredaja uvijek je potrebno postovati
osnovne mjere opreza, uklju¢ujudi sliedece:

A UPOZORENIJE

DA BISTE SMANUILI RIZIK OD POZARA, ELEKTRICNOG UDARA ILI

OSOBNIH OZLJEDA, PRIDRZAVAJTE SE SLJEDECIH STAVKI:

1. Ovaj uredaj tvrtke Dyson mogu upotrebljavati djeca starija
od 8 godina i osobe sa smanjenim fizi¢kim, osjetilnim
sposobnostima ili sposobnostima rasudivanja ili nedostatkom
iskustva i znanja samo ako su pod nadzorom ili su dobili upute
odgovorne osobe u vezi sa sigurnom upotrebom uredaja te
ako shvaéaju pripadajuée opasnosti. Djieca se ne smiju igrati
uredajem. Djeca bez nadzora ne smiju distiti i obavljati postupke
odrzavanja uredaja.

2. Prije servisiranja ili ¢idéenja uredaja iskljuéite napajanije na
servisnoj plo¢i. Prekida¢ mora biti zakljuéan kako bi se sprijecilo
sluéajno ukljuéivanje napajanja. Ako nije moguce zakljuéati
sklopku za iskljué¢ivanje napajanja, na servisnu ploéu dobro
pri¢vrstite vidljivo upozorenije, primjerice oznaku.

3. Nemoijte upotrebljavati brtvilo prilikom pri¢vrs¢ivanja uredaja
na zid.

4. Ne instalirajte uredaj izravno iznad bilo kakvih uredaja
za grijanje.

5. Uporaba na maksimalnoj nadmorskoj visini od 2.300 metara.

6. Veli¢ina olovne Zice koja se koristi za spajanje oZi¢enja
(ukljuéujuéi vod uzemljenja) ne smije biti manja od 18 AWG.

Prilikom ¢&igéenja ili u blizini ovog uredaja nemoijte upotrebljavati
nikakvu opremu za pranje pod tlakom.

AL UPOZORENIJE

SVE ELEKTRICNE INSTALACIJE | POPRAVKE TREBA IZVESTI
KVALIFICIRANI ELEKTRICAR ILI SERVISNI INZENJER TVRTKE
DYSON U SKLADU S VAZECIM LOKALNIM PRAVILIMA

| PROPISIMA.

A PAZNJA

Vase susilo za ruke mora se postaviti u zatvorenom prostoru.
Raspon radne temperature je od 0°C (32°F) do 40°C (104°F). Da
biste sprijedili rizik od pozara ili strujnog udara, ne izlazite vlazi
unutarnje mehanizme i komponente ovog uredaja.
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Po.l.rebcn CIIOT Nozivno.snogc: pogledaite plo¢u
s podatcima.

Odgovarajuéi odvija¢ za zidne pri¢vrsne
elemente

Mali krizni odvija¢ Phillips

Mali odvija¢ s ravnom glavom

Alat Dyson (prilozen)

Metar u traci i olovka

Ruéna busilica

Odgovarajuée svrdlo

Klije$ta za skidanje izolacije

Skalpel

Raspon radne temperature: 0 °C do 40 °C.

Maksimalna duZina neizolirane Zice pod
naponom i neutralne Zice nakon uklanjanja
izolacije: 7 mm.

Ispitivanije kvalitete

Na susilu za ruke Dyson Airblade™
provedena su opsezna ispitivanja kako bi
se osiguralo da moze izdrzati sile i udarce
koiji su tipi¢ni za uporabu u komercijalnim i

Provjere prije
instalacije

Planiranije prije instalacije

Uredaj je namijenjen za montazu samo na
suhim mjestima u zatvorenim prostorima.
Uskladenost i sukladnost u nadleznosti

su osobe koja vrii instalaciju. U lokalnim i
drzavnim propisima i pravilima provijerite
odgovarajuée instalacijske upute.Uredaj
instalirajte u skladu sa svim zakonima i/ili
propisima o gradevinskim radovima.Prije
instalacije ili servisiranja izolirajte napajanje.
Provjerite da neposredno iza mjesta busenja/
ugradnje nema cjevovoda (plin, voda ili zrak)
ili elektri¢nih kabela, Zica i vodova.Odaberite
mijesto koje omoguéuje pristupaénost
uredaju i pravilnu udaljenost od okolnih
predmeta i tla.Pobrinite se da izmedu uredaja
i poda te barem 210 mm iznad njega nema
prepreka kako bi se mogao ukloniti filtar.
Tvrtka Dyson prema potrebi preporuéuje
koritenje zastitne odjeée, naocala i
materijala prilikom izvodenja instalacije/
popravaka.

SIL A
Zahtjevi u vezi s
pri¢vr§éivanjem na zid

Nemojte pri¢vrééivati uredaj na gips-plo&u
(suhu pregradnu stijenu) bez podupiraéa
jer fime neéete zajoméiti sigurnu instalaciju
uredaja, a mogli biste i ponistiti jamstvo.

Kada je za instalaciju dostupna samo
gips-plo&a bez podupiraéa, morate
upotrijebiti straznju plo¢u Dyson. Dodatne
informacije zatrazite od Dysonove sluzbe za
pomo¢ korisnicima.

Ako u zidu postoji slobodan zraéni prostor,
pri¢vrsni elementi koje upotrebljavate moraju
biti dovoljno dugi za sigurnu instalaciju.

Za prié¢vrééivanie uredaja na zid nemoijte
koristiti brtvilo.

SI.B

Nadini rada

Ovo susilo za ruke Dyson Airblade™ ima dva
nadina rada odnosno snage 900 Wi 650 W.
Uredaj je prema zadanim postavkama
postavlien na snagu od 900 W. Ako je
potrebno, prije instalacije prebacite na snagu
od 650 W.

Vige informacija o razli¢itim naginima rada
mozete pronaéi na www.dyson.com/airblade

Elektriéne instalacije

Ulazni napon/frekvencija: pogledajte na
plo¢i s podatcima.

Prije instalacije provjerite je li
isklju¢eno napajanie.

Specifikacija kabela: 3-Zilni kabel (naponski/
neutralni/uzemljenje).

Pri instalaciji ili popravku ovog uredaja
morate se pridrzavati lokalnih propisa o
elektri¢nim instalacijoma.

javnim toaletima.

Instalacija susila
za ruke Dyson

Airblade™

/A UPOZORENVJE: Opasnost od
elektri¢nog udaral

Prije nastavka provijerite je li

isklju¢eno napajanije.

SIL T
Busenje montaznih rupa

Odaberite mjesto instalacije i
odgovarajuéu visinu.

Preporuéene montazne visine prikazane
su na montaznom predlogku. Mozda
¢ete morati prilagoditi mjere ovisno o
pojedinaénoj instalaciji.

Pri¢vrstite prilozeni montazni predlozak na

odgovarajuée mjesto na zidu.

Strazniji ulaz za kabel: kabel za napajanie

mora biti poravnat od zida do ulazne togke

na montaznom predlogku.

Boéni ulaz za kabel: bit ée potrebno

busenje dodatne rupe. Mjesto potrazite na

montaznom podlosku.

Probusite rupe u skladu s oznakama pomoéu

odgovarajuéeg svrdla.

SI. 2
U slucaju straznjeg ulaza
za kabel

Odpvrnite i uklonite kabelsku stezaljku, blok s
priklju¢cima i drzaé bloka sa straznje ploce.

Oftpustite sva tri vijka na rednoj stezaljci &ime
se osigurava da ¢e prethodno ugradena zica

uzemljenja ostati na svom mjestu.

Izrezite uvodnicu manju od promjera kabela

i provucite kabel kroz razvodnu kutiju i
uvodnicu. Nemojte uklanjati uvodnicu sa
straznje ploce.

Pomoéu odgovarajuéih pri¢vrsnih elemenata
(ne upustenih vijaka) pri¢vrstite straznju plo¢u

na zid.

Provierite je li kabel sigurno sjeo u vodilicu

kabela. Bilo koji dio kabela koji nije pravilno

postavljen moze sprie¢avati pravilno
fiksiranje uredaja na straznju plogu.

Spojite naponski, neutralni vod i uzemljenje

na odgovarajuéa mijesta na bloku s

priklju&cima kao $to je prikazano na straznjoj
plo¢i. Prethodno instalirana Zica uzemljenja

mora ostati sigurno priklju¢ena na blok
s prikljué¢cima.

Pri¢vrstite blok s prikljué¢cima na
straznju plo¢u drzadem bloka i uévrstite

kabelsku stezaljku.

Kabelskom stezaljkom spojite samo
dvostruko izolirane kabele.
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Nemojte prekomierno pritezati bilo koji od
elektri¢nih elemenata.

SI. 3
U slu¢aju bo¢nog ulaza za

kabel

Pomo¢u odgovarajuéih pri¢vrsnih elemenata
(ne upustenih vijaka) prigvrstite straznju plo¢u
na zid.

Odredite s koje éete strane provesti kabel.
Odvrnite ulazni jezi¢ac na uredaju.

Odrezite gumeni boéni jezi¢ac na razvodnoj
kutiji na strani koja ¢e nakon instalacije biti
okrenuta prema dolje.

Za instalaciju upotrijebite odgovarajuéu
kabelsku uvodnicu/konektor za vodove (nije
isporuéen).

Pri¢vrstite razvodnu kutiju na zid
odgovarajuéim pri¢vrsnim elementima.

Odvrnite i uklonite kabelsku stezaljku, blok s
prikljuécima i drza¢ bloka sa straznje ploce.
Otpustite sva tri vijka na rednoj stezaljci &ime
se osigurava da ée prethodno ugradena Zica
uzemljenja ostati na svom mjestu.

Izrezite uvodnicu manju od promjera kabela
i provucite kabel kroz razvodnu kutiju i
uvodnicu. Nemoijte uklanjati uvodnicu sa
straznje ploce.

Provijerite je li kabel sigurno sjeo u vodilicu
kabela. Bilo koji dio kabela koji nije pravilno
postavljen moze sprie¢avati pravilno
fiksiranje uredaja na straznju plo¢u.

Spojite naponski, neutralni vod i uzemljenje
na odgovarajuéa mjesta na bloku s
prikljuécima kao $to je prikazano na straznjoj
plo¢i. Prethodno instalirana Zica uzemljenja
mora ostati sigurno priklju¢ena na blok

s prikljuécima.

Pri¢vrstite blok s prikljué¢cima na
straznju plo¢u drza¢em bloka i uévrstite
kabelsku stezaljku.

Kabelskom stezaljkom spojite samo
dvostruko izolirane kabele.

Nemoijte prekomierno pritezati bilo koji od
elektriénih elemenata.

Sl. 4
Postavljanje glavnog tijela
uredaja

Ovo susilo za ruke Dyson Airblade™ ima dva
nadina rada odnosno snage 900 Wi 650

W. Uredaj je prema zadanim postavkama
postavlien na snagu od 900 W. Ako je
potrebno, prije instalacije prebacite na snagu
od 650 W.

Zakvagite uredaj na straznju ploéu i pazljivo
spustajte dno uredaja dok ne bude u ravnini
sa zidom. Prije nastavka provijerite jesu

li obje kuke za straznju ploéu &vrsto na
svojem mijestu.

Pri¢vrstite 2 sigurnosna vijka na dno uredaja
pomo¢du prilozenog alata.

SI.5
Zavrsetak instalacije

Postavite filtar u uredaj i provjerite je li
pravilno sjeo na svoje mjesto. Uklju¢ite
mreZno napajanie i ispitajte radi li uredaj kao
$to treba postavljanjem ruku ispred senzora.

Predaite ovaj priruénik
vlasniku / upravitelju
postrojenia.
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Odrzavanje

HR

PRCv)CVZITAJTE | SPREMITE OVE UPUTE
VAZNE UPUTE U VEZI SIGURNOSTI

PRIJE POSTAVLJANJA ILI UPORABE OVOG UREDAJA PROCITAJTE
SVE UPUTE | OZNAKE ZA MJERE OPREZA U UPUTAMA ZA
POSTAVLJANJE | PRIRUCNIKU ZA ODRZAVANJE.

Pri uporabi elektriénog uredaja uvijek je potrebno postovati
osnovne mjere opreza, uklju¢ujudi sliedece:

/A UPOZORENIJE

DA BISTE SMANUILI RIZIK OD POZARA, ELEKTRICNOG UDARA ILI

OSOBNIH OZLJEDA, PRIDRZAVAJTE SE SLIEDECIH STAVKI:

1. Ovaj uredaj tvrtke Dyson mogu upotrebljavati djeca starija
od 8 godina i osobe sa smanjenim fizi¢kim, osjetilnim
sposobnostima ili sposobnostima rasudivanja ili nedostatkom
iskustva i znanja samo ako su pod nadzorom ili su dobili upute
odgovorne osobe u vezi sa sigurnom upotrebom uredaja te
ako shvaéaju pripadajuée opasnosti. Djeca se ne smiju igrati
uredajem. Djeca bez nadzora ne smiju distiti i obavljati postupke
odrzavanja uredaija.

2. Uredaj se smije upotrebljavati samo za suenje ruku, a uporaba
u druge svrhe nije dopustena. Upotrebljavajte ovaj uredaj samo
na nadin koji je predvidio proizvodaé. Ako imate bilo kakvih
pitanja, obratite se proizvodadu.

3. Prije servisiranja ili ¢idé¢enja uredaja iskljucite napajanije na
servisnoj plo¢i. Prekida¢ mora biti zakljuéan kako bi se sprijecilo
sluéajno uklju¢ivanje napajanja. Ako nije moguce zakljuéati
sklopku za isklju¢ivanje napajanija, na servisnu ploéu dobro
priévrstite vidljivo upozorenije, primjerice oznaku.

4. Uporaba na maksimalnoj nadmorskoj visini od 2.300 metara.

PRILIKOM CISCENJA ILI U BLIZINI OVOG UREDAJA NEMOJTE
UPOTREBLJAVATI NIKAKVU OPREMU ZA PRANJE POD TLAKOM.

A UPOZORENIJE

SVE ELEKTRICNE INSTALACIJE | POPRAVKE TREBA IZVEST]
KVALIFICIRANI ELEKTRICAR ILI SERVISNI INZENJER TVRTKE
DYSON U SKLADU S VAZECIM LOKALNIM PRAVILIMA

| PROPISIMA.

A PAZNIJA

Vase susilo za ruke mora se postaviti u zatvorenom prostoru.
Raspon radne temperature je od 0°C (32°F) do 40°C (104°F). Da
biste sprijedili rizik od pozara ili strujnog udara, ne izlazite vlazi
unutarnje mehanizme i komponente ovog uredaije.
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ODRZAVANJE
SUSILA ZA RUKE

Registrirajte se kao vlasnik
susila za ruke Dyson

Kako biste nam pomogli da vam osiguramo
brzu i ué¢inkovitu uslugu, registrirajte svoj
uredaj na www.dyson.com/airblade.

Time ¢ete registrirati jamstvo, potvrditi
vlasnistvo uredaja tvrtke Dyson u sluéaju
gubitka osiguranja te nam omoguéiti da vas
kontaktiramo prema potrebi.

Potreban vam je serijski broj koji se nalazi
na nazivnoj plo¢ici unutar glavnog dijela
uredaja i na naljepnici s podacima na
prednjoj strani uredaja.

Po$tuijte sve upute i smjernice iz ovih uputa za
ugradniju i priruénika za odrzavanije jer se u
protivnom moze ponistiti vae jamstvo.

Odrzavanie

UPOTREBA

Postavite ruke ispod susila za ruke Dyson
Airblade™ i ono ée se automatski pokrenuti,
stvarajuéi zraéne mlazove koji skidaju vodu s
vasih ruku.

Za najbolje rezultate susenja:

Drzite $ake ravno i paralelno u odnosu na
povrsinu uredaja otprilike 5 mm od otvora za
zrak, izvlageéi $ake kroz zra&no strujanje od
zglavka do vrhova prstiju.

Polako pomicite ruke kroz mlaz zraka
konstantnom brzinom od oko 2,5 sekunde
po svakoj strani i svaki put okrenite drugu
stranu ruku.

Drzite $ake ravno, zatvorite prostor izmedu
prstiju i uvucite palce kako biste osigurali da
cijela $aka prolazi kroz mlaz zraka.

Vige informacija o razli¢itim naginima rada
mozete pronaéi na www.dyson.com/airblade

RiesSavanie
problema

Susilo za ruke se iskljuéuje

Nakon 30 sekundi kontinuirane uporabe
susilo za ruke automatski ¢e se iskljuiti.
Maknite i postavite ruke kako bi se uredaj
ponovno ukljudio.

Isklju¢ite i ponovno ukljutite uredaj na
glavnom napajanju.

Provierite jesu li senzori &isti.
Provijerite jesu li otvori za zrak ¢isti i slobodni.
Ako su otvori za zrak pradnjavi, jednostavno

uklonite prasinu.

Provijerite je li ulaz za zrak slobodan.

Vrileme susenja
se produljilo

Provierite jeste li odabrali odgovarajuéi nacin
rada, odnosno snagu.

Provijerite je li ulaz za zrak slobodan.

Pregledajte ima li na ulazima zraka prasine i
po potrebi odistite.

Protok zraka je topliji
nego obi¢no

Provjerite je li ulaz za zrak slobodan.

Pregledaijte ima li na ulazima zraka prasine i
po potrebi odistite.

Zrak stalno izlazi

Nakon 30 sekundi kontinuirane uporabe
susilo za ruke automatski ¢e se iskljuditi.
Maknite i postavite ruke kako bi se uredaj
ponovno ukljutio.

Provijerite je li ulaz za zrak slobodan.

Pregledaijte ima li na ulazima zraka prasine i
po potrebi odistite.

Dodatnu podrgku i informacije zatrazite
od tvrtke Dyson ili putem interneta na
www.dyson.com/airblade

CISCENJE
Susilo za ruke mora se svakodnevno &istiti.

Senzore brisite mekom krpom i neabrazivnim
sredstvom za ¢&iséenie.

Vazne informacije

Nemoijte prati uredaj aparatima za ¢idéenje
pod tlakom.

Sva sredstva za &idéenje treba koristiti strogo
prema uputama proizvodaéa (uklju€ujuéii
odgovarajuée razriedivanie).

Sve kemikalije namijenjene za upotrebu
najprije se moraju ispitati na neprimjetnim
povrsinama kako bi se potvrdila njihova
prikladnost. Pripazite da bilo kakve $tetne
tekuéine, osim kemikalija za ¢igéenie, ne
dodu u kontakt s proizvodom, posebice ulja i
proizvodi na bazi alkohola.

ODRZAVANJE FILTRA

Redovno provjeravajte uvod zraka kako
biste se uvjerili da u njemu nema prasine

i nedistoca. Brisanje uvodnika mekanom
krpom trebalo bi biti dovoljno za uklanjanje
prasine i nedistoca.

Ako se uvod zraka zaprije¢i, moglo bi biti
potrebno dodatno &iséenje ili promijena filtra.

Ako se koristi u okruzenjima s uéestalom
upotrebom, Dyson komplet za izmjenu filtra
pruZa sve $to vam je potrebno za izmjenu
HEPA filtra vadeg uredaja na samoj lokaciji.
Vige informacija moZete dobiti od korisni¢ke
sluzbe tvrtke Dyson.

Cis¢enie il zamijena filtra susila za ruke
Dyson moZe se izvesti paZljivim praéenjem
uputa iz kompleta za zamjenu filtra. U sluéaju
nedoumice potrazite savijet kvalificiranog
elektri¢ara ili kontaktirajte korisni¢ku podriku
tvrtke Dyson radi pomoéi.

Servisiranje

Ako je vadem susilu za ruke Dyson potrebno
servisiranje, obratite se sluzbi korisni¢ke
podrike tvrtke Dyson ili posijetite i web-mijesto
na adresi www.dyson.com/airblade
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Dodatne
informacije

Informacijie o odlaganiju

e Proizvoditvrtke Dyson izradeni su
od materijala visoke kvalitete koji
se mogu reciklirati. Ovaj proizvod
odbacite odgovorno i reciklirajte kad je
to mogude.

E Ova oznaka znadi da se proizvod ne

e smije odlagati s drugim otpadom iz
kuéanstva u cijeloj Europskoj uniji.
Da biste sprijedili moguce $tete
za okoli§ ili ljudsko zdravlje zbog
nekontroliranog odlaganja otpada,
reciklirajte uredaj na odgovoran
nadin kako biste promicali ponovnu
uporabu materijalnih resursa. Za
povrat iskori$tenog uredaja upotrijebite
sustave povrata i prikupljanija ili se
obratite maloprodajnom centru u kojem
ste kupili proizvod. Maloprodaini centar
moze preuzeti proizvod radi ekologki
sigurnog recikliranja.

Vase jamstvo

Uvieti | odredbe petogodidnjeg jamstva
tvrtke dyson

¢ Ako ste svoj proizvod registrirali putem
interneta, jamstvo poéinje vrijediti od
datuma kupnije. Saéuvaite dokaz o
kupnii. Ako nemate dokaz o kupniji,
jamstvo poéinje 90 dana nakon datuma
proizvodnie koji je zabiliezen u evidenciji
tvrtke Dyson.

¢ Kada se ovaj proizvod prodaije u
Europskoj uniji, ovo jamstvo vrijedi samo
(i) ako se on instalira i koristi u drzavi
u kojoj je prodanili (i) ako se instalira
i koristi u Austriji, Belgiji, Francuskoj,
Njemackoj, Irskoj, Italiji, Nizozemskoj,
Spanjolskoj ili Ujedinjenom Kraljevstvu,
a u predmetnoj se drzavi prodaije isti
model koiji koristi jednaki nominalni
napon. Kada se ovaj proizvod prodaje
izvan Europske unije, ovo jamstvo vrijedi
samo ako se proizvod instalira i koristi u
drzavi u kojoj je prodan.

Sto je pokriveno

*  Svitvorni¢ki dijelovi susila za
ruke imaju jamstvo na originalne
nedostatke, materijal i rad uz uvjet da
se uredaj koristi uskladu s uputama
za korisnike i vodi¢em za instalaciju
u trajanju od 5 godina od pocetka
jamstvenog razdoblja.

e  Viseinformacija mozete dobiti putem
telefonske linije za pomo¢ tvrtke Dyson.

¢ Usluéaju da tvrtka Dyson utvrdi da
je potrebna zamjena glavnog sklopa
i kucista, poslat ée zamjenski dio
koji kupac treba instalirati na mjestu
koritenja. Kupac ¢e morati vratiti
sve dijelove s nedostacima tvrtki
Dyson u prilozenoj kutiji s prethodno
pla¢enom postarinom.

e Svizamijenski dijelovi moraju se vratiti
tvrtki Dyson ili ¢e se naloZiti plaéanije
administrativne takse.

e Usluéaju da je potrebna zamiena filtra,
tvrtka Dyson osigurat ¢e zamjenski
komplet filtra koji kupac treba instalirati
na mjestu koristenja.

e Svidijelovivraéenitvrtki Dyson
radi zamjene postaju vlasnistvo
tvrtke Dyson.

e Zamijena bilo kojeg dijela vaseg
uredaja pod jamstvom neée produljiti
trajanje jamstva.

e Jamstvo daje pogodnosti koje su
dodatak zakonskim pravima koja imate
kao kupaci ne utje¢u na njih.

Sto nije pokriveno

Dyson ne jam¢i popravak ni zamjenu
proizvoda ako su uzroci kvara sljedeéi:

Sluéajno ostedivanie, neispravnosti
izazvane nemarnom upotrebom

ili odrzavanjem, nehoti¢na ili
namijerna pogre$na upotreba, nemar,
vandalizam, neoprezno rukovanje

ili upravljanje uredajem koje nije u
skladu s priru¢nikom za rukovanie
tvrtke Dyson.

Koristenja dijelova koji nisu

sastavljeni ili postavljeni u skladu s
Dysonovim uputama.

Koristenja dijelova i dodataka koji nisu
originalne Dysonove komponente.
Neispravno postavljanje ili postavljanje
koje nije potpuno u skladu s uputama
za postavljanje koje isporuéuje tvrtka
Dyson (osim kada osoblje tvrtke Dyson
postavlja proizvod).

Popravci ili izmjene koji nisu provedeni u
skladu s uputama tvrtke Dyson.
Oésteéenja iz vanijskih izvora, poput
prijevoza, vremenskih uvjeta, pada
napona ili strujnih oscilacija.
Uobi¢ajeno trodenje materijala uslijed
koristenja (npr. osiguradi itd.)
Oésteéenje nastalo &is¢enjem koje nije u
skladu s uputama u ovom priruéniku.
Stete uzrokovane prodorom vode zbog
¢&igéenja ili odrzavanija koje je ovim
uputama zabranijeno.

Sva odteéenja povezana s elektri¢nom
energijom i poplavama, strukturalna
o$teéenja te gubitak poslovanija ili
prihoda prouzro¢en kvarom proizvoda.
Ako niste sigurni §to je pokriveno
jamstvom, obratite se tvrtki Dyson
(pojedinosti se nalaze na straznjem
omotu).

Sazetak informacija na koricama

Morate osigurati dokaz o (originalnoj

i svakoj naknadnoj) isporuci/kupnii
prije nego $to bude moguée izvodenije
bilo kakvih radova na uredaju Dyson

ili isporuke bilo kakvih zamjenskih
dijelova. Bez tih dokaza zaradunat ¢e se
svi obavljeni radovi i isporuceni dijelovi.
Cuvaite potvrdu ili obavijest o isporuci.
PodloZno gornjim izmjenama, sve
radove koje treba provesti prema ovom
jamstvu provest ée tvrtka Dyson ili
njezini ovlasteni zastupnici.

Vazne informacije o zastiti podataka
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Prilikom registracije proizvoda tvrtke Dyson:

Morat éete nam dati osnovne kontakine
infomacije za registraciju proizvoda

i omogucavanie pruzanja podrike u
okviru jamstva.

Nakon registracije imat éete moguénost
odabrati Zelite komunicirati s nama.
Ako se odluéite za komunikaciju s
tvrtkom Dyson, poslat éemo vam
pojedinosti posebnih ponuda i novosti o
najnovijim inovacijama.

Mi nikada ne prodajemo informacije
treéim stranama i koristimo samo
informacije koje ste vi podijelili s nama
kao $to je definirano na naem web-
mijestu privacy.dyson.com.
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Petunjuk pemasangan

1D

BACA DAN SIMPAN PETUNJUK INI
PETUNJUK KESELAMATAN PENTING

SEBELUM MEMASANG ATAU MENGGUNAKAN ALAT INI,

BACA SEMUA PETUNJUK DAN TANDA PERINGATAN DI DALAM
PETUNJUK PEMASANGAN DAN BUKU PETUNJUK PERAWATAN.
Ketika menggunakan peralatan listrik, langkah kewaspadaan
dasar harus selalu ditaati, termasuk yang berikut ini:

/A PERINGATAN

UNTUK MEMINIMALKAN RISIKO KEBAKARAN, SENGATAN

LISTRIK, ATAU CEDERA BADAN, PERHATIKAN YANG BERIKUT INI:

1. Peralatan Dyson ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh
anak kecil atau orang yang memiliki keterbatasan kemampuan
fisik, sensorik atau mental, atau kurang pengalaman dan
pengetahuan, kecuali mereka telah diberi pengarahan atau
petunjuk oleh seseorang yang bertanggung jawab mengenai
cara penggunaan peralatan tersebut untuk memastikan
penggunaannya secara aman.

2. Sebelum menyervis atau membersihkan peralatan, matikan
daya di panel servis. Pastikan sakelar dikunci untuk mencegah
daya dihidupkan secara tidak disengaja. Jika sakelar pematian
daya tidak dapat dikunci, pasang alat peringatan yang jelas,
seperti tag, di panel servis.

3. Jangan gunakan perapat ketika memasang peralatan
ke dinding.

4. Jangan memasang langsung di atas alat pemanas.
5. Ketinggian maksimum untuk penggunaan adalah 2.300 meter.

6. Ukuran kabel timah yang digunakan untuk sambungan kabel
(termasuk kabel arde) tidak boleh lebih kecil dari 18BAWG.

JANGAN GUNAKAN PERALATAN JETWASH UNTUK
MEMBERSIHKAN PERMUKAAN ATAU BAGIAN SEKITAR
PERALATAN INI.

AL PERINGATAN

SEMUA PEKERJAAN PEMASANGAN DAN PERBAIKAN LISTRIK
HARUS DILAKUKAN OLEH TEKNISI LISTRIK BERKUALIFIKASI
ATAU TEKNISI SERVIS DYSON SESUAI DENGAN STANDAR ATAU
PERATURAN SETEMPAT YANG BERLAKU.

A HATI-HATI

Mesin pengering tangan harus diletakkan di dalam ruangan. Suhu
lingkungan operasi berkisar 0°C (32°F) hingga 40°C (104°F).
Untuk meminimalkan risiko kebakaran atau sengatan listrik,
jauhkan mekanisme/komponen internal unit ini dari udara lembap.
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Alat yang diperlukan

Obeng untuk pemasangan di dinding
Obeng Phillips Kecil

Obeng kepala datar kecil

Alat Dyson (disertakan)

Pita pengukur dan pensil

Bor tangan

Mata bor yang sesuai
Tang/pengupas kabel

Pisau

Pemeriksaan
sebelum
pemasangan

Perencanaan
prapemasangan

Mesin ini dirancang untuk digunakan hanya
ditempat kering dan di dalam ruangan.
Kesesuaian dan kepatuhan adalah tanggung
jawab pemasang. Perhatikan persyaratan
dan peraturan aksesibilitas nasional dan
setempat untuk panduan pemasangan
yang relevan.

Pasang mesin sesuai dengan semua
persyaratan dan/atau peraturan bangunan.
Isolasikan catu daya sebelum melakukan
pemasangan atau servis.

Pastikan tidak ada pekerjaan pipa (gas,

air, udara), atau kabel listrik, kawat atau
pekerjaan saluran, yang terletak tepat di
belakang area pengeboran/pemasangan.
Pilih lokasi yang memungkinkan akses ke
mesin serta beri jarak yang memadai dari
sekitar dan lantai.

Pastikan tidak ada penghalang antara
mesin dan lantai, serta ada jarak setidaknya
210 mm ke atas untuk pelepasan filter.
Dyson menyarankan penggunaan pakaian,
kacamata pengaman, dan bahan pelindung
saat melakukan pemasangan/perbaikan
bila perlu.

Gbr. A

SYCH’CIT pemasangan dl
dinding

Jangan pasang ke eternittanpa penahan
(drywall) karena ini bukan merupakan

pemasangan yang aman dan bisa membuat
garansi tidak berlaku.

Jika hanya eternit tanpa penahan yang
tersedia untuk pemasangan, pelat belakang
Dyson waijib digunakan. Hubungi Saluran
Bantuan Dyson untuk mendapatkan
informasi lebih lanjut.

Jika dinding memiliki celah udara, alat bantu
pemasangan harus memiliki panjang yang
cukup agar pemasangan aman.

Jangan gunakan perapat ketika memasang
mesin ke dinding.

Gbr. B
Mode daya

Pengering tangan Dyson Airblade™ ini
memiliki dua mode daya, 900W dan 650W.
Mesin ini diatur secara default ke 900W.
Jika perlu, ubahlah mode dayanya ke 650W
sebelum pemasangan.

Untuk informasi lebih lanjut tentang mode
daya, kunjungi www.dyson.com/airblade

Listrik

Tegangan/frekuensi input: lihat pelat
rating daya.

Pastikan catu daya dimatikan sebelum
melakukan pemasangan.

Spesifikasi kabel: Kabel 3 inti (setrum/netral/
pembumian).

Peraturan listrik setempat harus dipatuhi saat
memasang atau memperbaiki mesin ini.

Peringkat daya: lihat pelat rating daya.

Kisaran suhu pengoperasian: 0°C hingga
40°C.

Panjang maksimum sayatan insulasi kabel
Hidup dan Netral: 7 mm.

Uji kualitas

Pengering tangan Dyson Airblade™ telah
melewati uji kualitas yang panjang, untuk
memastikan mesin ini tahan terhadap
tekanan dan benturan yang umum

di lingkungan komersial dan kamar

kecil umum.

Memasang
pengering fangan
Dyson Airblade™

/A PERINGATAN: Risiko tersengat listrik!
Pastikan catu daya dimatikan
sebelum melanjutkan.

Gbr. 1
Buatlah lubang
pemasangan

Pilih lokasi pemasangan dan ketinggian
yang cukup.

Tinggi pemasangan yang disarankan
ditunjukkan pada Templat pemasangan.
Mungkin perlu dilakukan penyesuaian
pengukuran untuk pemasangan individu.

Pasang Templat pemasangan yang
disertakan ke dinding di lokasi yang benar.

Pemasangan tempat masuk kabel belakang:
kabel listrik harus sejajar dari dinding ke titik
masuk pada Templat pemasangan.

Pemasangan tempat masuk kabel
samping: lubang tambahan perlu dibor.
Lihat Templat pemasangan untuk lokasi
pengeboran lubang.

Buatlah lubang menggunakan bor dengan
mata bor yang sesuai di tempat yang
diberi tanda.

Gbr. 2

Untuk pemasangan
tempat masuk kabel
belakang

Lepas sekrup dan lepas penjepit kabel,
blok terminal, serta penahan blok

terminal dari pelat belakang. Longgarkan
seluruh tiga sekrup pada blok terminal,
memastikan bahwa kabel arde yang sudah
dipasang sebelumnya tetap terpasang
pada tempatnya.

Potong gland yang lebih kecil dari diameter
kabel dan masukkan kabel melalui kotak
saluran serta gland. Jangan lepas gland dari
pelat belakang.

Dengan menggunakan alat bantu pasang
yang sesuai (bukan sekrup pembenam),
pasang pelat belakang ke dinding.
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Pastikan kabel terpasang dengan aman
pada pemandu kabel. Bagian kabel yang
tidak terpasang dengan aman dapat
membuat mesin tidak terpasang dengan
benar ke pelat belakang.

Amankan kabel hidup, netral, dan kabel
bumi ke lokasi blok terminal yang sesuai,
seperti yang ditunjukkan di pelat belakang.
Pastikan kabel bumi yang dipasang
sebelumnya tetap terpasang aman ke dalam
blok konektor.

Pasang blok terminal ke pelat belakang
dengan penahan blok terminal dan pasang
penjepit kabelnya.

Hanya jepit kabel insulasi ganda dengan
penjepit kabel.

Jangan mengikat kelengkapan listrik
terlalu kencang.

Gbr. 3

Untuk pemasangan
tempat masuk kabel
samping

Dengan menggunakan alat bantu pasang
yang sesuai (bukan sekrup pembenam),
pasang pelat belakang ke dinding.

Kenali sisi kabel yang mana yang akan
dimasukkan. Lepaskan tab tempat masuk
pada mesin.

Potong tab sisi karet di kotak saluran
samping yang akan menghadap ke bawah
setelah pemasangan.

Gunakan gland/konektor konduit yang
sesuai (tidak disertakan) untuk pemasangan.

Pasang kotak konduit di dinding
menggunakan alat bantu pasang
yang sesuai.

Lepas sekrup dan lepas penjepit kabel,
blok terminal, serta penahan blok

terminal dari pelat belakang. Longgarkan
seluruh tiga sekrup pada blok terminal,
memastikan bahwa kabel arde yang sudah
dipasang sebelumnya tetap terpasang
pada tempatnya.

Potong gland yang lebih kecil dari diameter
kabel dan masukkan kabel melalui kotak
saluran serta gland. Jangan lepas gland dari
pelat belakang.

Pastikan kabel terpasang dengan aman
pada pemandu kabel. Bagian kabel yang
tidak terpasang dengan aman dapat
membuat mesin tidak terpasang dengan
benar ke pelat belakang.

Amankan kabel hidup, netral, dan kabel
bumi ke lokasi blok terminal yang sesuai,
seperti yang ditunjukkan di pelat belakang.
Pastikan kabel bumi yang dipasang
sebelumnya tetap terpasang aman ke dalam
blok konektor.

Pasang blok terminal ke pelat belakang
dengan penahan blok terminal dan pasang
penjepit kabelnya.

Hanya jepit kabel insulasi ganda dengan
penjepit kabel.

Jangan mengikat kelengkapan listrik
terlalu kencang.

Gbr. 4
Pasang bodi utama mesin

Pengering tangan Dyson Airblade™ ini
memiliki dua mode daya, 900W dan 650W.
Mesin ini diatur secara default ke 900W.
Jika perlu, ubahlah mode dayanya ke 650W
sebelum pemasangan.

Kaitkan mesin pada pelat belakang dan
turunkan bagian bawah mesin dengan
perlahan hingga sepenuhnya rata dengan
dinding. Periksa apakah kedua kait pelat
belokang sudah terpasang dengan aman
pada posisinya sebelum melanjutkan.

Pasang 2 sekrup pengaman ke bagian
bawah mesin menggunakan alat
yang disediakan.

Gbr. 5
Selesaikan pemasangan

Pasang unit filter pada mesin dan pastikan
terpasang dengan aman ke tempatnya
ditandai bunyi klik. Nyalakan catu daya
listrik dan uji apakah mesin bekerja dengan
semestinya dengan menempatkan tangan di
depan sensor.

Berikan buku petunjuk ini ke
pemilik/manajer fasilitas.
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Perawatan

1D

BACA DAN SIMPAN PETUNJUK INI
PETUNJUK KESELAMATAN PENTING

SEBELUM MEMASANG ATAU MENGGUNAKAN ALAT INI,

BACA SEMUA PETUNJUK DAN TANDA PERINGATAN DI DALAM
PETUNJUK PEMASANGAN DAN BUKU PETUNJUK PERAWATAN.
Ketika menggunakan peralatan listrik, langkah kewaspadaan
dasar harus selalu ditaati, termasuk yang berikut ini:

/A PERINGATAN

UNTUK MEMINIMALKAN RISIKO KEBAKARAN, SENGATAN

LISTRIK, ATAU CEDERA BADAN, PERHATIKAN YANG BERIKUT INI:

1. Peralatan Dyson ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh
anak kecil atau orang yang memiliki keterbatasan kemampuan
fisik, sensorik atau mental, atau kurang pengalaman dan
pengetahuan, kecuali mereka telah diberi pengarahan atau
petunjuk oleh seseorang yang bertanggung jawab mengenai
cara penggunaan peralatan tersebut untuk memastikan
penggunaannya secara aman.

2. Jangan gunakan alat untuk tujuan selain mengeringkan tangan.
Gunakan alat ini hanya dengan cara yang ditunjukkan oleh
produsen. Jika Anda memiliki pertanyaan, hubungi produsen.

3. Sebelum menyervis atau membersihkan peralatan, matikan
daya di panel servis. Pastikan sakelar dikunci untuk mencegah
daya dihidupkan secara tidak disengaja. Jika sakelar pematian
daya tidak dapat dikunci, pasang alat peringatan yang jelas,
seperti tag, di panel servis.

4. Ketinggian maksimum untuk penggunaan adalah 2.300 meter.

JANGAN GUNAKAN PERALATAN JETWASH UNTUK
MEMBERSIHKAN PERMUKAAN ATAU BAGIAN SEKITAR
PERALATAN INI.

AA PERINGATAN

SEMUA PEKERJAAN PEMASANGAN DAN PERBAIKAN LISTRIK
HARUS DILAKUKAN OLEH TEKNISI LISTRIK BERKUALIFIKASI
ATAU TEKNISI SERVIS DYSON SESUAI DENGAN STANDAR ATAU
PERATURAN SETEMPAT YANG BERLAKU.

A HATI-HATI

Mesin pengering tangan harus diletakkan di dalam ruangan. Suhu
lingkungan operasi berkisar 0°C (32°F) hingga 40°C (104°F).
Untuk meminimalkan risiko kebakaran atau sengatan listrik,
jauhkan mekanisme/komponen internal unit ini dari udara lembap.

116

dyson (07.08.201910:12-C101785-HU03_OPMAN_GLOB_X280-1A-OPMAN-TEXT-101785_15 4c0s



Merawat mesin
pengering tangan
anda

Silakan daftar sebagai
pemilik mesin pengering
tangan Dyson

Untuk membantu kami memastikan

Anda menerima layanan yang cepat

dan efisien, silakan daftarkan mesin

Anda di www.dyson.com/airblade. Ini

akan mendaftarkan garansi Anda, yang
mengonfirmasi kepemilikan Anda atas mesin
Dyson apabila terjadi kerugian asuransi, dan
memungkinkan kami menghubungi Anda
bila diperlukan.

Anda akan diminta memberitahukan nomor
seri, yang dapat ditemukan pada pelat rating
di dalam badan utama mesin dan pada
stiker informasi di bagian depan mesin.

Pastikan semua petunjuk dan panduan pada
buku petunjuk Pemasangan dan Perawatan
diikuti, karena jika tidak, garansi Anda
mungkin tidak berlaku.

Perawatan

Petunjuk penggunaan

Tempatkan tangan Anda di bawah
pengering tangan Dyson Airblade™ dan
mesin akan menyala otomatis, menciptakan
lembaran udara yang akan mengeringkan
air dari tangan Anda.

Untuk hasil waktu pengeringan terbaik:

Jaga tangan Anda tetap rata dan sejajar
dengan permukaan mesin, kira-kira 5 mm
dari lubang udara, gerakkan tangan Anda
melalui aliran udara dari pergelangan
hingga ujung jari.

Gerakkan tangan Anda perlahan melalui
aliran udara dengan kecepatan yang
konsisten, kira-kira 2,5 detik per sisi,
bergantian antara depan dan belakang
setiap waktu.

Jaga agar tangan tetap rata, tutup celah di
antara jari-jari Anda dan jaga jempol ke
dalam untuk memastikan seluruh tangan
Anda ditarik melalui aliran udara.

Untuk informasi lebih lanjut tentang mode
daya, kunjungi www.dyson.com/airblade

Jika ada masalah

Pengering tangan
berhenti bekerja

Setelah digunakan terus-menerus selama
30 detik, pengering tangan akan mati secara
otomatis. Angkat dan dekatkan kembali
tangan untuk menyalakan ulang.

Matikan dan nyalakan kembali mesin dari
catu daya listrik.

Pastikan sensor bersih.
Periksa apakah lubang udara bersih dan
bebas debu serta halangan. Jika lubang

udara berdebu, bersihkan debunya.

Periksa apakah saluran masuk udara bebas
dari halangan.

Waktu pengeringan

lebih lama
Pastikan mode daya yang tepat telah dipilih.

Periksa apakah saluran masuk udara bebas
dari halangan.

Periksa apakah ada debu di lubang udara,
lalu bersihkan.

Aliran udara berhembus
lebih panas dari biasanya

Periksa apakah saluran masuk udara bebas
dari halangan.

Periksa apakah ada debu di lubang udara,
lalu bersihkan.

Udara berhembus terus-
menerus

Setelah digunakan terus-menerus selama

30 detik, pengering tangan akan mati secara
otomatis. Angkat dan dekatkan kembali
tangan untuk menyalakan ulang.

Periksa apakah saluran masuk udara bebas
dari halangan.

Periksa apakah ada debu di lubang udara,
lalu bersihkan.

Hubungi Dyson untuk dukungan dan
informasi lebih lanjut atau kunjungi www.
dyson.com

Pembersihan

Mesin pengering tangan harus dibersihkan
setiap hari.

Lap sensor menggunakan kain lembut dan
pembersih non-abrasif.

Informasi penting

Jangan bersihkan mesin dengan
udara bertekanan.

Semua bahan kimia pembersih harus
digunakan secara benar sebagaimana
ditunjukkan dalam petunjuk produsen
(termasuk pengencer yang sesuai).

Bahan kimia apa pun yang ingin digunakan
harus diuji terlebih dahulu di area yang tidak
mencolok untuk memastikan kesesuaiannya.
Selain bahan kimia pembersih, tangani
cairan berbahaya secara hati-hati agar tidak
mengenai produk.

Perawatan filter

Periksa saluran udara secara teratur agar
saluran masuk udara bebas dari debu dan
serpihan. Cukup seka saluran masuk dengan
kain lembut untuk membersihkan debu

dan serpihan.

Jika saluran masuk udara tersumbat, filter
mungkin perlu dibersihkan lebih lanjut
atau diganti.

Jika diperlukan untuk lingkungan dengan
tingkat penggunaan tinggi, kit penggantian
filter Dyson menyediakan semua yang
diperlukan untuk mengganti unit filler HEPA
di tempat. Hubungi Saluran Bantuan Dyson
untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Pembersihan atau penggantian untuk mesin
pengering tangan Anda dapat dilakukan
dengan mengikuti secara saksama petunjuk
yang diberikan pada kit penggantian filter.
Jika ada keraguan, hubungi teknisi listrik
berkualifikasi atau hubungi Saluran Bantuan
Dyson untuk mendapatkan bantuan.®
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Servis

Jika mesin pengering tangan perlu
diservis, silakan hubungi Saluran
Bantuan Dyson atau kunjungi situs web di
www.dyson.com/airblade

Informasi
tambahan

Informasi pembuangan

¢ Produk-produk Dyson terbuat dari
bahan daur ulang kelas tinggi. Sedapat
mungkin, lakukanlah daur ulang.

Garansi

Syarat dan ketentuan garansi 5 tahun dyson

e Jika Anda telah mendaftarkan unit
secara online, garansi akan berlaku
mulai dari tanggal pembelian. Simpan
bukti pembelian. Jika Anda tidak
memiliki bukti pembelian, garansi
akan berlaku 90 hari setelah tanggal
produksi, sesuai dengan catatan Dyson.

Cakupan garansi

¢ Semua suku cadang pabrik untuk
pengering tangan Anda dilindungi
garansi terhadap cacat material dan
pengerjaan asli bila digunakan sesuai
dengan buku petunjuk pemilik dan
panduan pemasangan selama periode
5 tahun dari tanggal berlaku garansi.

¢ Hubungi Saluran Bantuan Dyson untuk
mendapatkan informasi lebih lanjut.

¢ Jika Dyson memutuskan bahwa unit
badan utama mesin perlu diganti,
Dyson akan mengirim penggantinya
untuk dipasang ditempat oleh
pelanggan. Pelanggan harus
mengembalikan komponen yang
rusak menggunakan kotak pengiriman
prabayar yang disediakan.

e Setiap suku cadang yang telah diberi
penggantinya harus dikembalikan
ke Dyson atau Anda akan dikenakan
biaya administrasi.

¢ Jika penggantian filter diperlukan,
Dyson akan memberikan kit
penggantian filter untuk dipasang di
tempat oleh pelanggan.

¢ Semua suku cadang yang dikembalikan
dan telah diganti oleh Dyson akan
menjadi milik Dyson.

¢ Sukucadang pengganti pada unit yang
digaransi tidak menambah periode
garansi.

¢ Garansi memberikan manfaat
yang merupakan tambahan dan
tidak memengaruhi hak menurut
undang-undang yang Anda miliki
sebagai konsumen.

Apa saja yang tidak termasuk dalam
cakupan garansi

Dyson tidak menjamin perbaikan atau
penggantian produk sebagai akibat:

*  Kerusakan yang tidak disengaija,
kerusakan yang disebabkan oleh
kelalaian dalam penggunaan atau
perawatan, kesalahan penggunaan
baik yang disengaja maupun tidak
disengaja, pengabaian, pengrusakan,
pengoperasian atau penanganan unit
secara sembrono yang tidak sesuai
dengan Petunjuk Penggunaan Dyson.

*  Penggunaan suku cadang yang tidak
dirakit atau dipasang sesuai petunjuk
dari Dyson.

*  Penggunaan suku cadang dan aksesori
yang bukan komponen asli Dyson.

*  Pemasangan yang salah, atau
pemasangan yang tidak persis
mengikuti petunjuk pemasangan yang
disediakan oleh Dyson (kecuali jika
dipasang oleh Dyson).

*  Perbaikan atau pengubahan yang
dilakukan selain dari yang sesuai
dengan petunjuk oleh Dyson.

e Kerusakan dari sumber luar seperti
pemindahan, cuaca, pemadaman
listrik, atau lonjakan tegangan.

e  Keausan dan robekan yang normal
(contoh: sekring)

e Kerusakan yang disebabkan oleh
pembersihan yang tidak sesuai dengan
petunjuk dalam buku petunjuk ini:
misalnya, membersihkan dengan
bahan kimia atau produk yang terdaftar
merusak unit.

e Kerusakan yang disebabkan oleh
rembesan air karena pembersihan atau
perlakuan yang dilarang dalam buku
petunjuk ini.

o Kerusakan listrik, banijir, atau kerusakan
struktural, atau segala kerugian bisnis
atau pendapatan akibat dari kegagalan
produk. Jika Anda memiliki keraguan
mengenai cakupan garansi, silakan
hubungi Dyson (keterangan di penutup
belakang).

Ringkasan cakupan

*  Andawajib memberikan bukti
penyerahan/pembelian (baik asli
maupun salinannya) sebelum
pekerjaan perbaikan dapat dilakukan
atas peralatan Dyson Anda atau jika
suku cadangnya belum tersedia. Tanpa
bukti tersebut, pekerjaan apa pun yang
dilakukan akan dikenai biaya. Simpan
bukti pembelian dan nota penyerahan
Anda.

e Semua pekerjaan akan dilakukan oleh
Dyson atau agen resminya.

Informasi pelindungan data penting

Saat mendaftarkan mesin Dyson Anda:

*  Anda harus memberikan data pribadi
untuk mendaftarkan produk untuk
memperoleh dukungan garansi
dari kami.

e Setelah mendaftar, Anda punya
kesempatan untuk memilih apakah
Anda ingin menerima komunikasi dari
kami atau tidak. Jika Anda memilih
untuk menerima komunikasi dari
Dyson, kami akan mengirimi Anda
informasi penawaran istimewa dan
kabar inovasi terbaru kami.

e Kamitidak pernah menjual informasi
Anda kepada pihak ketiga dan hanya
menggunakan informasi yang Anda
berikan kepada kami sesuai ketentuan
kebijakan privasi yang dapat dilihat di
situs web kami privacy.dyson.com.
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Uppsetningarleidbeiningar

1S

LESID OG GEYMID PESSAR
LEIDBEININGAR
MIKILVAGAR
ORYGGISLEIDBEININGAR

ADUR EN BUNADURINN ER SETTUR UPP EDA

NOTADUR VERDUR AD LESA ALLAR LEIDBEININGAR OG
VARUDARMERKINGAR | UPPSETNINGARLEIDBEININGUNUM
OG VIDHALDSHANDBOKINNI.

When using an electrical appliance, basic precautions should
always be followed, including the following:

/A VIDYORUN

FYLGID EFTIRFARANDI VARUDARRADSTOFUNUM TIL AD

DRAGA UR ELDHATTU, HATTU A RAFLOSTI EDA MEIDSLUM:

1. This Dyson appliance can be used by children aged from
8 years and above and persons with reduced physical, sensory
or reasoning capabilities, or lack of experience and knowledge,
only if they have been given supervision or instruction by a
responsible person concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall
not be made by children without supervision.

2. ABur en teekid er prifi8 eda vishald fer fram skal slékkva
4 pvi i pjénustubordinu. Tryggja skal ad rofinn sé laestur il
ad koma i veg fyrir ad rafmagni sé hleypt évart 4. Ef ekki er
haegt ad leesa rofanum skal festa greinilegan vidvérunarmida
vid pjénustuspjaldid.

. Notid ekki péttiefni pegar taekid er fest vid vegginn.
. Setjid ekki upp beint fyrir ofan hitunarteeki.

. Hdmarkshaed vid notkun er 2.300 metrar yfir sigvarmdli.

o O AW

. Steerd rafmagnsvirs sem notadur er til rafmagnstengingar (par &
medal jardtengingar) mé ekki vera minni en 18AWG.

NOTID EKKI SPRAUTUBUNAD TIL AD PRIFA TAKID EDA
NALAG SVADI.

AA VIDYORUN

VIDURKENNDUR RAFVIRKI EDA VIDGERDARFAGMADUR FRA
DYSON ATTI AD FRAMKVAMA ALLA VINNU VID UPPSETNINGU
RAFLAGNA OG -BUNADAR OG SINNA VIDGERDUM i
SAMRAMI VID VIDEIGANDI REGLUR OG REGLUGERDIR.

/A  VARUD

Handpurrkan er aetlud til notkunar innandyra. Umhverfishiti vid
notkun skal vera & bilinu 0 °C (32 °F) til 40 °C (104 °F). Til a3
draga Ur haettu & eldsvoda og raflosti skal geeta pess ad lta innri
vélbinad og ihluti ekki komast i snertingu vid raka.
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Naudsynleg verkfeeri

Skrofiarn sem hentar fyrir festingar i vegg
Liti& stidrnuskrofigrn

Liti& flatt skrofiarn

Dyson-verkfeeri (fylgir med)

Malband og blyantur

Handbor

Borbiti af réttri steerd
Tangir/afeinangrunartangir

Hnifur

Skodun fyrir

uppsetningu

Skipulagning fyrir
uppsetningu

Teekid er adeins hannad til notkunar &
purrum stad innanhdss.

Uppsetningaradili ber dbyrgd & pvi

ad uppsetning samraemist reglum

og reglugerdum. Skodid videigandi
uppsetningarleidbeiningar i innlendum og
alpj68legum reglugerdum um adgengismal.
Setjid teekid upp i samraemi vid
byggingareglur og/eda -reglugerdir.
Einangrid spennugjafann a8ur en hafist er
handa vid uppsetningu eda vidgers.

Geetid pess ad engar adveituleidslur (fyrir
gas, vatn eda loft), rafleidslur, virar eda
adrar leidslur séu stadsettar beint fyrir aftan
uppsetningar-/borunarstadinn.

Veljid teekinu stad par sem gott adgengi er
ad pvi og neegt bil fra ndleegum hlutum og
fra golfi.

Gangid r skugga um ad engar hindranir
séu & milli vélarinnar og gélfsins og a8 haedin
upp i vélina sé minnst 210 mm til ad haegt sé
ad fjarleegja siuna.

Dyson maelir med notkun hlif§arfatnadar,
augnhlifa og annarra persénuhlifa

vid uppsetningu eda vidgerdir eins og

purfa pykir.

Mynd A
Kréfur um veggfestingar

Festid teekid ekki vid 6skordada gifspldtu
(gifskleedningu) pvi bannig er ekki unnt ad
tryggja érugga uppsetningu teekisins og vid
bad getur byrgdin einnig fallid ur gildi.

Ef a8eins er haegt a8 setja teekid upp &
6skordada gifsplétu verdur ad nota Dyson-
undirstédupldtu. Frekari upplysingar mé fa i
piénustuveri Dyson.

Ef veggurinn er med loftbili skulu peer
festingar sem notadar eru vera neegilega
langar til ad tryggja rugga uppsetningu.

Notid ekki péttiefni pegar teekid er fest
vid vegginn.

Mynd B
Aflstillingar

bessi Dyson Airblade™-handpurrka hefur
tveer aflstillingar, 900 W og 650 W. Sjdlfgefin
stilling teekisins er 900 W. Ef naudsyn krefur
skal breyta aflstillingunni { 650 W &8ur en
teekid er sett upp.

Frekari upplysingar um oflstillingar er ad
finna & www.dyson.com/airblade

Rafmagn

Inntaksspenna/-tidni: sja@ merkipl&tu.

Geetid pess ad slokkt hafi verid & aflgjafanum
adur en teekid er sett upp.

Teeknilysing fyrir kapal: Kapall med premur
virum (spennuhafa/null/jardtenging).

Vid uppsetningu eda vidgerd & teekinu
verdur ad fylgja stadbundnum reglugerdum
um rafmagn.

Malafl: sjé merkiplétu.
Hitasvid vid notkun: 0 °C il 40 °C.

Hdamarkslengd afeinangrunar & vir med
straumi og nullvir: 7 mm.

Geedapréfun

Dyson Airblade™-handpurrkan hefur

gengist undir stranga geedapréfun til ad
tryggja ad hidn poli umtalsvert dlag og hégg
sem hin getur or8id fyrir & deemigerdu
almenningssalerni eda snyrtingu & vinnustad.

Dyson Airblade™-
handpurrkan sett

upp

/A VIDVORUN: Haetta 6 raflostil
Geetid pess ad slokkt hafiverid a
aflgjafanum a&ur en haldid er afram.

Mynd 1
Borid uppsetningargétin
Veljid videigandi stadsetningu og heed.

Videigandi haed til uppsetningar er synd &
uppsetningarsnidmétinu. Pad kann ad vera
naudsynlegt ad adlaga meelingarnar ad
uppsetningu & hverjum stad fyrir sig.

Festid uppsetningarsnidmatid & vegginn &
videigandi stad.

Innsetningarstadur kapals ad aftan:
Rafmagnskapallinn parf ad liggja fra
veggnum ad innsetningarstadnum

& uppsetningarsnidmdétinu.

Innsetningarstadur kapals & hlid: Bora parf
vidbétargat. Notid uppsetningarsnidmdtid il
ad Gkvarda stadsetningu.

Borid gét med videigandi borbita par sem
merkt er fyrir peim.

Mynd 2
Fyrir innsetningarstad
kapals ad aftan

Skrufid kapalklemmuna, tengjablokkina og
tengjablokkarhaldarann laus og fiarleegid
af undirstédupldtunni. Losid skrdfurnar priér
& tengibrettinu en tryggid ad jardtengingin
haldist & sinum stad.

Skerid péttihringinn pannig a8 pvermal hans
sé minna en pvermdl kapalsins og praedid
kapalinn i gegnum raflagnakassann og
béttihringinn. Fiarlaegid ekki péttihringinn

af undirstéduplétunni.

Festid undirsté8uplétuna & vegginn med
videigandi festingum (notid ekki Ursnaradar
skrofur).

Gangid 0r skugga um ad kapallinn sitji
tryggilega i kapalstyringunni. Ef einhver

hluti kapalsins situr ekki tryggilega i
kapalstyringunni er hugsanlegt ad teekid
festist ekki neegilega vel & undirstéSuplétuna.

Festid spennuleidslur, ndllleidslur og
jardleidslur & rétta stadi & tengibrettinu, eins
og synt er & undirstéduplétunni. Gangid or
skugga um ad foruppsetta jardleidslan sé
tryggilega sett i tengikassann.

Festid tengiblokkina vid undirstéSuplétuna
med tengjablokkarhaldaranum og
festid kapalklemmuna.
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Festid eingdngu kapla med tvéfaldri Afhendid eigo ndanu m/

einangrun med kapalklemmunni. ., . .
umsjénaradila byggingar

Geetid pess ad herda ekki rafleidslubinadinn besso handbdk.
um of.

Mynd 3
Fyrir innsetningarstad
kapals & hlid

Festid undirstéSupldtuna & vegginn med
videigandi festingum (notid ekki Ursnaradar
skrofur).

Akvedid & hvorri hlisinni kapallinn fer inn.
Skrofid inngangshlifina of teekinu.

Skerid gummiflipann & hlid raflagnakassans,
peim megin sem snyr nidur eftir uppsetningu.

Notid videigandi péttihring fyrir sndru/stokk
fyrir tengil vid uppsetninguna (fylgir ekki
med).

Festid tengiboxid & vegginn med
videigandi festingum.

Skrofid kapalklemmuna, tengjablokkina og
tengjablokkarhaldarann laus og fjarleegid
af undirstédupldtunni. Losid skrdfurnar priér
& tengibrettinu en tryggid ad jardtengingin
haldist & sinum stad.

Skerid péttihringinn pannig ad pvermdl hans
sé minna en pvermdl kapalsins og preedid
kapalinn i gegnum raflagnakassann og
péttihringinn. Fjarleegid ekki péttihringinn

af undirstéduplétunni.

Gangid Ur skugga um ad kapallinn sitji
tryggilega i kapalstyringunni. Ef einhver

hluti kapalsins situr ekki tryggilega i
kapalstyringunni er hugsanlegt ad teekid
festist ekki naegilega vel & undirstéduplétuna.

Festid spennuleidslur, ndllleidslur og
jardleidslur & rétta stadi & tengibrettinu, eins
og synt er & undirstédupldtunni. Gangid or
skugga um ad foruppsetta jardleidslan sé
tryggilega sett i tengikassann.

Festid tengiblokkina vid undirsté8uplétuna
med tengjablokkarhaldaranum og
festid kapalklemmuna.

Festid eingdngu kapla med tvéfaldri
einangrun med kapalklemmunni.

Geetid pess ad herda ekki rafleidslubinadinn

um of.

Mynd 4
Setjid upp adalhluta
taekisins

bessi Dyson Airblade™-handpurrka hefur
tveer oflstillingar, 900 W og 650 W. Sjélfgefin
stilling teekisins er 900 W. Ef naudsyn krefur
skal breyta aflstillingunni i 650 W a8ur en
teekid er sett upp.

Kraekid teekid upp & undirstéduplétuna

og l&tid nedsta hluta teekisins siga rélega
bar til hann fellur a8 veggnum. Gangid Gr
skugga um ad badir krékarnir sem festast vid
undirstédupldtuna séu & réttum stad.

Festid éryggisskrifurnar tveer & botn teekisins
med medfylgjandi verkfeeri.

Mynd 5
Ljukid vid uppsetninguna

Setjid siveininguna i teekid og gangid ur
skugga um ad hin smelli tryggilega & réttan
stad. Kveikid & spennugjafanum og kannid
hvort teekid starfar sem skyldi med pvi a8
bera hendurnar ad skynjurunum.
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Viohald

1S

LESID OG GEYMID PESSAR
LEIDBEININGAR
MIKILVAGAR
ORYGGISLEIDBEININGAR

ADUR EN BUNADURINN ER SETTUR UPP EDA

NOTADUR VERDUR AD LESA ALLAR LEIDBEININGAR OG
VARUDARMERKINGAR | UPPSETNINGARLEIDBEININGUNUM
OG VIDHALDSHANDBOKINNI.

When using an electrical appliance, basic precautions should
always be followed, including the following:

A VIDVYORUN

FYLGID EFTIRFARANDI VARUDARRADSTOFUNUM TIL AD DRAGA

UR ELDHATTU, HATTU A RAFLOSTI EDA MEIDSLUM:

1. This Dyson appliance can be used by children aged from
8 years and above and persons with reduced physical, sensory
or reasoning capabilities, or lack of experience and knowledge,
only if they have been given supervision or instruction by a
responsible person concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall
not be made by children without supervision.

2. Aldrei skal nota teekid i 63rum tilgangi en til ad purrka hendur.
Einungis mé nota teekid & pann haétt sem framleidandinn aetlast
til. Ef b0 hefur einhverjar spurningar skaltu hafa samband
vid framleidanda.

3. Adur en teekid er prifid eda vidhald fer fram skal slékkva
4 pvi i pjénustubordinu. Tryggja skal ad rofinn sé leestur il
ad koma i veg fyrir ad rafmagni sé hleypt évart 4. Ef ekki er
haegt ad leesa rofanum skal festa greinilegan vidvérunarmida
vid pjénustuspjaldid.

4. H&dmarkshaed vid notkun er 2.300 metrar yfir sjavarmadli.

NOTID EKKI SPRAUTU BUNAD TIL AD bRIFA TAKID EDA
NALAG SVADI.

AA VIDYORUN

VIDURKENNDUR RAFVIRKI EDA VIDGERDARFAGMABDUR FRA
DYSON ATTI AD FRAMKVAMA ALLA VINNU VID UPPSETNINGU
RAFLAGNA OG -BUNADAR OG SINNA VIDGERDUM |
SAMRAMI VID VIDEIGANDI REGLUR OG REGLUGERDIR.

A  VARUD

Handpurrkan er aetlud til notkunar innandyra. Umhverfishiti vid
notkun skal vera & bilinu 0 °C (32 °F) til 40 °C (104 °F). Til ad
draga Ur heettu & eldsvoda og raflosti skal gaeta pess ad lata innri
vélbinad og ihluti ekki komast i snertingu vid raka.
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Meohondlun

handpurrkunnar

Skradu pig sem eiganda
Dyson-handpurrku

Skradu vélina pina &
www.dyson.com/airblade til a8 f& hradari
og skilvirkari pjénustu. Med pessum haetti er
abyrgd pin skréd og eignarhald pitt & Dyson-
vél stadfest ef tryggingatjon kemur upp. Petta
gerir okkur einnig kleift ad hafa samband vid
pig ef porf krefur.

b0 parft ad nota radntmerid, sem er ad finna
& merkiplétu inni f adalhluta vélarinnar og &
upplysingamidanum framan & vélinni.

Geettu pess ad fara eftir dllum fyrirmaelum

i leidbeiningum um uppsetningu og
vidhaldshandbékinni svo dbyrgdin falli ekki
Or gildi.

Viohald
Notkun

Setjid hendurnar undir arma Dyson
Airblade™-handpurrkunnar. P& kviknar
sjélfkrafa & henni og loftstraumar blasa
vatninu af héndunum.

Fliétleg og g68 purrkun:

Hafid hendurnar flatar og samsida yfirbordi
teekisins, u.p.b. 5 mm fr& loftopunum, og
feerid hendurnar i gegnum loftstrauminn fré
0Inlidum ad fingurgémum.

Feerid hendurnar haegt fram og aftur i
gegnum loftstrauminn og snuid peim fil ad
purrka baedi l6fa og handarbak.

Hafid hendurnar flatar, leggid fingurna og
bumlana pétt saman til a8 tryggja ad allur
handarfléturinn fari { gegnum loftstrauminn.

Frekari upplysingar um aflstillingar er ad
finna & www.dyson.com/airblade

Urreedaleit

Handpurrka slekkur & sér

Handpurrkan slekkur sjélfkrafa & sér eftir
30 sekdndna samfellda notkun. Feerid
hendurnar frd teekinu og berid peer ad pvi
aftur til ad halda dfram.

Takid teekid Ur sambandi og setjid pad aftur
i samband.

Gangid Ur skugga um ad skynjararnir
séu hreinir.

Athugid hvort loftopin eru hrein og laus vid
ryk og stiflur. Ef ryk er  loftopunum skal
fiarleegja pad.

Geetid pess ad engar hindranir séu
fyrir loftinntakinu.

Handpurrkan er lengur ad

burrka en &dur

Gangid Ur skugga um ad rétt oflstilling hafi
verid valin.

Geetid pess ad engar hindranir séu
fyrir loftinntakinu.

Athugid hvort ryk er & loftopum og
fiarleegid pad.

Loftstreymid er heitara
en venjulega

Geetid pess ad engar hindranir séu
fyrir loftinntakinu.

Athugid hvort ryk er & loftopum og
fiarleegid pad.

Loft streymir stédugt
Ur handpurrkunni

Handpurrkan slekkur sjalfkrafa & sér eftir
30 sektndna samfellda notkun. Feerid
hendurnar fré teekinu og berid paer ad pvi
aftur til a8 halda afram.

Geetid pess ad engar hindranir séu
fyrir loftinntakinu.

Athugid hvort ryk er & loftopum og
fiarleegid pad.

Hafid samband vid Dyson til ad f&
frekari adstod og upplysingar eda farid
www.dyson.com/airblade

Hreinsun
Handpurrkuna skal prifa daglega.

burrkid skynjarana med mjokum kldt og
hreinsiefni sem rispar ekki.

Mikilveegar upplysingar

brystipvoid ekki vélina.

Oll hreinsiefni verdur ad nota nakveemlega
eins og segir fil um i leidbeiningum
framleidanda peirra (b. & m. um rétta

bldndun).

Oll i5efni sem & a8 nota aetti ad profa fyrst &
litt dberandi stad til ad stadfesta hentugleika
beirra. Auk hreinsiefnanna skal einnig geeta
bess ad engir skadlegir vékvar komist i
snertingu vid véruna, sérstaklega oliur og
efni sem innihalda alkéhdél.

Vidhald siu

Skodid loftinntakid reglulega til ad tryggja ad
bad sé laust vi& ryk og hreinindi. Pad aetti ad
neegja ad purrka inntakid med mjokum kluti
til ad fjarleegja ryk og 6hreinindi.

Ef loftinntakid stiflast gaeti verid porf & frekari
prifum eda siuskiptum.

Ef burrkan er notud & stédum par sem
dlag er mikid getur reynst hentugt ad nota
sfuskiptisett fré Dyson pegar skipta parf
um HEPA-siu teekisins & stadnum. Frekari
upplysingar mé fé i pjénustuveri Dyson.

Heegt er ad hreinsa eda skipta um

sfu f handpurrkunni med pvi ad fara
vandlega eftir leidbeiningunum sem fylgja
siuskiptisettinu. Ef einhver vafi kemur upp skal
leita ré3a hjé vidurkenndum rafvirkja eda
hafa samband vid pjénustuver Dyson.

Vidhaldspjénusta

Parfnist handpurrkan vidhalds skal hafa
samband vid pjénustuver Dyson. Sko&i&
einnig vefsveedid www.dyson.com/airblade
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Vidbétarupplys-
ingar

Upplysingar um férgun
e Vérurfré Dyson eru ger8ar Ur hdgeda
endurvinnanlegum efnum. Endurvinnid
eins og kostur er.
E Pessi merking gefur til kynna a8
ekki megi farga pessari véru med
heimilissorpi innan ESB. Til ad koma
i veg fyrir skadleg ahrif & umhverfid
eda heilsu félks vegna eftirlitslausrar
férgunar Urgangs skal endurvinna
véruna til ad vinna ad sjdlfbaerri
endurnytingu efna. begar notudu
teeki er skilad skal notast vid skila- og
séfnunarkerfi eda hafa samband
vid sdluadila vérunnar. Viskomandi
adilar geta komid pessari véru i
umbhverfisveena endurvinnslu.

Abyrgsin
Akveed| og skilmélar 5 éra abyrgdar Dyson

e Efteekid hefur verid skrad & netinu tekur
dbyrgdin gildi & kaupdegi. Geymid
innkaupakvittunina. Ef innkaupakvittun
er ekki fyrir hendi tekur &byrgdin gildi
90 dégum eftir framleidsludag skv.
skrém Dyson.

e Efteekid erseltinnan
Evrépusambandsins heldur dbyrgdin
adeins gildi sinu (i) ef taekid er sett
upp og notad { pvi landi pbar sem pad
var selt eda (i) ef taekid er sett upp og
notad i Austurriki, Belgiu, Frakklandi,
byskalandi, irlandi, ftaliu, Hollandi,
Spdni eda Bretlandi, og sama gerd
teekisins er seld med sému malspennu
i viskomandi landi. Ef petta teeki er selt
utan Evrépusambandsins verdur pad
ad vera sett upp og notad i pvi landi par
sem pad var selt til ad dbyrgdin haldi
gildi sinu.

Umfang abyrg&ar

e Allir varahlutir Dyson handpurrkunnar
eru { Gbyrgd gegn upprunalegum
géllum, efni og vinnu, séu peir notadir
i samreemi vid eigandahandbékina og
uppsetningarleidbeiningarnar i fimm ér
fré upphafsdegi dbyrgdarinnar.

e Frekari upplysingar mé fa i
pjénustuveri Dyson.

+  Akvedi Dyson a8 skipta purfi um
adaleininguna mun Dyson skipta
teekinu Ut en vidskiptavinurinn parf
ad annast uppsetningu sjélfur.
Vidskiptavinurinn mun purfa ad senda
alla bilada hluti til Dyson i kassanum
sem fylgir (sendingarkostnadur pegar
greiddur).

e Senda verdur hluti sem skipt er um il
Dyson. Sé bad ekki gert verdur lagdur
& umsyslukostnadur.

e begar skipta parf um siu mun Dyson lata
i té sfuskiptisett sem vidskiptavinur parf
ad setja upp.

e Allir hlutir sem er skilad eda skipt 0t aof
Dyson verda eign Dyson.

*  Vidgerd eda skipti & einingunni
undir dbyrgd framlengir ekki
dbyrgdartimabilia.

o Abyrgdin felur i sér vidbotarréttindi sem
hata ekki &hrif & nein l6gvarin réttindi
sem pU geetir Gtt sem neytandi.

Hvad abyrgdin naer ekki yfir

Dyson &byrgist ekki vidgerdir eda skipti &
véru par sem bilunin er vegna:

¢ Skemmda vegna dhappa, bilana
sem stafa aof gdleysi i notkun eda
umbhirdu, misnotkunar én ésetnings
eda af &setningi, vanraekslu,
skemmdarverka, 6gaetilegrar notkunar
eda medhdndlunar teekisins sem ekki er
i samraemi vid handbék Dyson.

*  Notkunar varahluta sem ekki eru settir
saman eda settir upp i samraemi vid
fyrirmaeli fr& Dyson.

e Notkunar varahluta og aukabtnadar
sem eru ekki ésviknir varahlutir
fra Dyson.

. Rangrar uppsetningar, eda
uppsetningar par sem fyrirmaelunum fré
Dyson er ekki fylgt nédkveemlega (nema
i peim tilvikum pegar Dyson sd um
uppsetninguna).

e Vidgerda eda breytinga sem ekki
samraemast leidbeiningum frd Dyson.

e Skemmda af ytri orsékum, t.d. vegna
flutninga, vedurs, rafmagnsleysis eda
yfirspennu i rafkerfi.

e Edlilegsslits (t.d. 6ryggi, o.s.frv.).

e Skemmda vegna prifa sem ekki eru
samkvaemt leidbeiningum { pessari
handbék, t.d. hreinsun med efnum eda
vérum sem eru skadleg fyrir teekid.

*  Skemmda af véldum vatns sem kemst {
teekid vegna hreinsunar eda medferdar
sem er bdnnud i pessari handboék.

e Sérhver skemmd i rafkerfi, vegna fl68s
eda & byggingu vérunnar, eda sérhvert
rekstrar- eda tekjutap sem hlyst af bilun
teekisins. Ef vafi leikur & um hvad fellur
undir dbyrgd skal hafa samband vid
Dyson (upplysingar & baksidunni).

Samantekt @ umfangi abyrgdar

*  Leggjaverdurfram sénnun &
afhendingu/kaupum (baedi
upprunalega og sidari) é8ur en vinna
getur hafist vid teekid fré Dyson eda
&8ur en Utvegadir eru varahlutir. An
pessarar sénnunar parf a8 greida fyrir
varahluti og vinnu. Haltu til haga kvittun
eda afhendingarskjali.

*  Medfyrirvara um ofangreinda
fyrirvara mun Dyson eda vidurkenndir
umbodsadilar pess annast alla vinnu
sem tengist 4byrgd pessari.

Um pina persénuvernd

Vi skréningu & Dyson-vérunni

*  bU parft ad gefa okkur upp helstu
samskiptaupplysingar vi& skraningu &
vérunni til ad vid getum sinnt dbyrgd
okkar & henni.

e begar pu skrdir pig by8st pér a8
velja hvort b0 vilt a8 vi& sendum pér
upplysingar sidar. Ef pu velur ad fé
upplysingar frd Dyson munum vid
senda pér upplysingar um sértilbod
og fréttir sem tengjast nyjustu
teekninyjungunum okkar.

e Vidseljum upplysingarnar pinar aldrei til
pridja adila og notum peer upplysingar
sem pu deilir med okkur adeins
samraemi vid persénuverndarstefnuna
sem heegt er ad ndlgast & vefsidu okkar
privacy.dyson.com.
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Istruzioni di installazione

IT/CH

LEGGERE E CONSERVARE QUESTE
ISTRUZIONI
INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

PRIMA DI INSTALLARE O UTILIZZARE QUESTO APPARECCHIO,
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE RIPORTATE
NELLE ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E NEL MANUALE

DI MANUTENZIONE.

Quando utilizzate un apparecchio elettrico, dovete attenervi sempre
alle precauzioni fondamentali, tra cui le seguenti:

/A AVVERTENZA

PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI, SCOSSE ELETTRICHE O

LESIONI PERSONALI, TENERE PRESENTE QUANTO RIPORTATO

DI SEGUITO:

1. Questo apparecchio puo essere utilizzato dai bambini di eta
inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacita fisiche,
sensoriali o mentali, o da persone che non possiedono
I"esperienza e le conoscenze necessarie, solo con la supervisione
di una persona responsabile oppure se sono state fornite loro le
necessarie istruzioni per |'uso dell’apparecchio in modo sicuro
e se sono consapevoli dei rischi connessi. Evitare che i bambini
giochino con I"apparecchio. Interventi di manutenzione e pulizia
non devono essere eseguiti da bambini senza supervisione.

2. Prima di eseguire la manutenzione o la pulizia dell’apparecchio,
disattivare I'alimentazione dal quadro generale. Assicurarsi che
I"interruttore sia bloccato per evitare che I'alimentazione venga
attivata in modo accidentale. Se cid non & possibile, fissare
saldamente al quadro generale un dispositivo di segnalazione
ben visibile, ad esempio una targhetta.

3. Non utilizzare sigillante per fissare I'apparecchio alla parete.

4. Non installare direttamente sopra un apparecchio
di riscaldoamento.

5. L'altitudine massima di utilizzo & di 2.300 metri.

6. La dimensione del connettore utilizzato per il collegamento del

cablaggio (compreso il cavo di messa a terra) non deve essere
inferiore a 18 AWG.

Non utilizzare apparecchiature di lavaggio con getto d'acqua
sotto pressione per la pulizia di questo apparecchio o nelle
immediate vicinanze.

AL AVVERTENZA

TUTTI I LAVORI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
RELATIVI ALL'IMPIANTO ELETTRICO DEVONO ESSERE ESEGUITI
DA UN ELETTRICISTA QUALIFICATO O DA UN TECNICO
DELL'ASSISTENZA DYSON CONFORMEMENTE ALLE NORME O
Al REGOLAMENTI LOCALI VIGENTI.
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/A ATTENZIONE

L'apparecchio deve essere collocato in un luogo al coperto.
La temperatura ambiente di esercizio varia tra 0 °C (32 °F) e
40 °C (104 °F). Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche,

non esporre i meccanismi/componenti interni dell'apparecchio
all'umidita.
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Attrezzi richiesti

Cacciavite adatto per dispositivi di fissaggio
a parete

Cacciavite piccolo Phillips

Cacciavite piccolo a lama piatta

Utensile Dyson (in dotazione)

Metro a nastro e matita

Trapano portatile

Punta da trapano idonea

Pinze e pinze spelafili

Coltello

Controlli
preinstallazione

Pianificazione pre-
installazione

L'apparecchio & stato progettato
esclusivamente per la collocazione in un
ambiente interno asciutto.

L'installatore & responsabile della conformita.
Per le linee guida relative all'installazione,
consultare le norme e i regolamenti locali e
nazionali in materia di accessibilita.
Installare l'apparecchio in conformita con'i
codici e/o regolamenti edilizi.

Isolare l'alimentazione prima di effettuare
lavori di installazione o manutenzione.
Verificare che dietro I'area di perforazione/
montaggio non siano presenti condutture
di gas, acqua o arig, fili o cavi elettrici o
altre tubature.

Scegliere una posizione che consenta di
accedere all'apparecchio e una distanza
appropriata dagli oggetti circostanti e

dal pavimento.

Assicurarsi che non vi siano ostruzionitra la
macchina e il pavimento e che al di sopra
della macchina ci sia uno spazio libero di
almeno 210 mm per la rimozione del filtro.
Dyson consiglia di utilizzare indumenti
protettivi e occhiali di sicurezza durante
I'installazione/riparazione a seconda

delle necessita.

Fig. A
Requisiti di fissaggio a
parete

Non fissare l'apparecchio su cartongesso
non supportato, in quanto non garantirebbe
un'installazione sicura dell'apparecchio e pud
anche invalidare la garanzia.

Se per l'installazione & disponibile solo
cartongesso non supportato, deve essere
utilizzata una contropiastra Dyson.Per
ulteriori informazioni, contattare il Centro
Assistenza Dyson.

Se la parete ha un'intercapedine, i dispositivi
difissaggio utilizzati devono essere

di lunghezza sufficiente per garantire
un'installazione sicura.

Non utilizzare sigillante per il fissaggio
dell'apparecchio alla parete.

Fig. B
Modalita di
funzionamento

Questo asciugamani ad aria Dyson
Airblade™ ha due modalita di
funzionamento, a 900 W e a 650 W.
L'impostazione predefinita € 900 W. Se
necessario, cambiare la modalita di
funzionamento su a 650 W prima
dell'installazione.

Per ulteriori informazioni sulle modalita
di alimentazione, visitare il sito
www.dyson.com/airblade

Impianto elettrico

Tensione di ingresso/frequenza: fare
riferimento alla scheda tecnica.

Prima dell'installazione, assicurarsi che
I'alimentazione elettrica sia disattivata.

Specifica dei cavi: cavo a 3 fili (sotto tensione/
neutro/terra).

Rispettare le normative elettriche locali
durante I'installazione o la riparazione
dell'apparecchio.

Potenza nominale: fare riferimento alla
scheda tecnica.

Intervallo di temperatura d'esercizio:da 0 °C
a40°C.

Lunghezza massima di spellatura
dell'isolamento del conduttore di fase e del
neutro: 7 mm.

Test di qualita

L'asciugamani ad aria Dyson Airblade™ &
stato sottoposto a rigorosi test di qualita per
assicurarne la resistenza a forze e impatti
tipici di ambienti come bagni pubblici o
locali commerciali.

Installazione
dell'asciugamani

ad aria Dyson
Airblade™

/A AVVERTENZA: rischio di

scosse elettriche!
Prima di continuare, assicurarsi che
I'alimentazione elettrica sia disattivata.

Fig. 1
Trapanatura dei fori di
montaggio

Decidere la posizione di installazione e
l'altezza appropriata.

Le altezze di montaggio raccomandate sono
indicate sulla dima di montaggio. Potrebbe
essere necessario modificare le misure per
specifiche installazioni.

Fissare la dima di montaggio in dotazione
alla parete nella posizione corretta.

Installazione con ingresso del cavo
posteriore: il cavo di alimentazione deve
essere allineato dalla parete al punto di
ingresso sulla dima di montaggio.

Installazione con ingresso del cavo laterale:
sard necessario praticare un foro aggiuntivo.
Per la posizione, fare riferimento alla dima
di montaggio.

Praticare i fori nei punti contrassegnati,
utilizzando una punta da trapano adatta.

Fig. 2
Installazione con ingresso
del cavo posteriore

Svitare e rimuovere il morsetto per cavi, la
morsettiera e il supporto della morsettiera
dalla contropiastra. Allentare tutte e tre le
viti sulla morsettiera, assicurandosi che il
cavo di messa a terra preinstallato rimanga
in posizione.

Tagliare il serracavo ad diametro inferiore
di quello del cavo e far passare il cavo
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attraverso la scatola di derivazione e il
serracavo. Non rimuovere il serracavo
dalla contropiastra.

Con dispositivi di fissaggio idonei (non viti a
testa piana svasata), fissare la contropiastra
alla parete.

Accertarsi che il cavo sia posizionato
saldamente nella guida del cavo.Qualsiasi
parte del cavo non posizionata saldamente
pud impedire di fissare correttamente
l'apparecchio alla contropiastra.

Fissare i conduttori di terra, neutri e sotto
tensione nelle posizioni appropriate

sulla morsettiera, come indicato sulla
contropiastra. Assicurarsi che il conduttore di
terra preinstallato rimanga inserito in modo
sicuro nel blocco del connettore.

Fissare la morsettiera alla contropiastra
con il supporto della morsettiera e fissare il
morsetto per cavi.

Bloccare con il morsetto solo cavi a
doppio isolamento.

Non serrare eccessivamente nessuno dei
componenti elettrici.

Fig. 3
Installazione con ingresso
del cavo laterale

Con dispositivi di fissaggio idonei (non viti a
testa piana svasata), fissare la contropiastra
alla parete.

Decidere su quale lato posizionare l'ingresso
del cavo.Svitare la linguetta di ingresso
sull'apparecchio.

Tagliare la linguetta laterale in gomma della
scatola del condotto sul lato rivolto verso il
basso dopo l'installazione.

Per l'installazione utilizzare un connettore
serracavo/condotto porta cavo adatto (non
in dotazione).

Fissare la scatola del condotto alla parete con

dispositivi di fissaggio adatti.

Svitare e rimuovere il morsetto per cavi, la
morsettiera e il supporto della morsettiera
dalla contropiastra. Allentare tutte e tre le
viti sulla morsettiera, assicurandosi che il
cavo di messa a terra preinstallato rimanga
in posizione.

Tagliare il serracavo ad diametro inferiore
di quello del cavo e far passare il cavo
attraverso la scatola di derivazione e il
serracavo. Non rimuovere il serracavo
dalla contropiastra.

Accertarsi che il cavo sia posizionato
saldamente nella guida del cavo.Qualsiasi
parte del cavo non posizionata saldamente
pud impedire di fissare correttamente
l'apparecchio alla contropiastra.

Fissare i conduttori di terra, neutri e sotto
tensione nelle posizioni appropriate

sulla morsettiera, come indicato sulla
contropiastra. Assicurarsi che il conduttore di
terra preinstallato rimanga inserito in modo
sicuro nel blocco del connettore.

Fissare la morsettiera alla contropiastra
con il supporto della morsettiera e fissare il
morsetto per cavi.

Bloccare con il morsetto solo cavi a
doppio isolamento.

Non serrare eccessivamente nessuno dei
componenti elettrici.

Fig. 4
Installazione del corpo
principale

Questo asciugamani ad aria Dyson
Airblade™ ha due modalita di
funzionamento, a 900 W e a 650 W.
L'impostazione predefinita & 900 W.
Se necessario, cambiare la modalita
di funzionamento su a 650 W prima
dell'installazione.

Agganciare l'apparecchio alla contropiastra
e abbassare con cautela il fondo
dell'apparecchio fino a quando non & a filo
con la parete Verificare che entrambi i ganci
della contropiastra siano saldamente in
posizione prima di continuare.

Fissare le 2 viti di sicurezza nel fondo
dell'apparecchio utilizzando l'utensile
in dotazione.

Fig. 5
Completamento
dell'installazione

Collocare l'unita filtrante nell'apparecchio e
accertarsi che scatti saldamente in posizione.
Accendere l'alimentazione di rete e testare
che l'apparecchio funzioni correttamente
posizionando le maniin vista dei sensori.

Consegnare questo manuale
al proprietario/responsabile
delle strutture.
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Manutenzione

IT/CH

LEGGERE E CONSERVARE QUESTE
ISTRUZIONI
INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

PRIMA DI INSTALLARE O UTILIZZARE QUESTO APPARECCHIO,
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE RIPORTATE
NELLE ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E NEL MANUALE

DI MANUTENZIONE.

Quando utilizzate un apparecchio elettrico, dovete attenervi sempre
alle precauzioni fondamentali, tra cui le seguenti:

/N AVVERTENZA

PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI, SCOSSE ELETTRICHE O

LESIONI PERSONALI, TENERE PRESENTE QUANTO RIPORTATO

DI SEGUITO:

1. Questo apparecchio pud essere utilizzato dai bambini di eta
inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacita fisiche,
sensoriali o mentali, o da persone che non possiedono
I'esperienza e le conoscenze necessarie, solo con la supervisione
di una persona responsabile oppure se sono state fornite loro le
necessarie istruzioni per |'uso dell’apparecchio in modo sicuro
e se sono consapevoli dei rischi connessi. Evitare che i bambini
giochino con I'apparecchio. Interventi di manutenzione e pulizia
non devono essere eseguiti da bambini senza supervisione.

2. L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente
per asciugarsi le mani. Utilizzare questo apparecchio
esclusivamente nel modo indicato dal produttore. In caso di
domande, contattare il produttore.

3. Prima di eseguire la manutenzione o la pulizia dell’apparecchio,
disattivare I'alimentazione dal quadro generale. Assicurarsi che
I"interruttore sia bloccato per evitare che I'alimentazione venga
attivata in modo accidentale. Se cid non & possibile, fissare
saldamente al quadro generale un dispositivo di segnalazione
ben visibile, ad esempio una targhetta.

4. L'altitudine massima di utilizzo & di 2.300 metri.

NON UTILIZZARE APPARECCHIATURE DI LAVAGGIO CON
GETTO D’ACQUA SOTTO PRESSIONE PER LA PULIZIA DI
QUESTO APPARECCHIO O NELLE IMMEDIATE VICINANZE.

AL AVVERTENZA

TUTTI I LAVORI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
RELATIVI ALL'IMPIANTO ELETTRICO DEVONO ESSERE ESEGUITI
DA UN ELETTRICISTA QUALIFICATO O DA UN TECNICO
DELLASSISTENZA DYSON CONFORMEMENTE ALLE NORME O
Al REGOLAMENTI LOCALI VIGENTI.

A ATTENZIONE

L'apparecchio deve essere collocato in un luogo al coperto.

La temperatura ambiente di esercizio varia tra 0 °C (32 °F) e

40 °C (104 °F). Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche,
non esporre i meccanismi/componenti interni dell'apparecchio

all’'umidita.
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Manutenzione
dell'asciugamani
ad aria

Registrarsi come
proprietario di un
asciugamani Dyson

Per un’assistenza tempestiva ed

efficiente, registrare l'apparecchio su
www.dyson.com/airblade. L'operazione
registrerd la vostra garanzia, confermerd
che siete proprietari del vostro apparecchio
Dyson in caso di una perdita coperta da
assicurazione e ci consentird di contattarvi
se necessario.

Avrete bisogno del numero di serie,
riportato sulla targhetta identificativa
all'interno del corpo principale e sull'adesivo
di informazioni sulla parte anteriore
dell'apparecchio.

Attenersi alle istruzioni e alle indicazioni
contenute nel manuale di installazione e
manutenzione. In caso contrario, la garanzia
potrebbe non essere valida.

Manutenzione

Istruzioni di utilizzo

Posizionare le mani sotto i bracci
dell'asciugamani ad aria Dyson Airblade™
per attivarlo aautomaticamente; si
genereranno getti d'aria che rimuoveranno
l'acqua dalle mani.

Per ottenere i migliori tempi di asciugatura:

Tenere le mani aperte e parallele alla
superficie dell’apparecchio, a circa

5 mm dall’‘apertura dell'aria, muovendole
all'interno del flusso dell'aria, dai polsi alle
punte delle dita.

Muovere lentamente le mani avanti e indietro
e ruotarle per asciugare sia il palmo sia
il dorso.

Tenere le mani aperte, avvicinando le dita
I'una all’altra e tenendo i pollici rivolti verso
I'alto, in modo tale che I'intera mano si
asciughi con il flusso d'aria.

Per ulteriori informazioni sulle modalité
di alimentazione, visitare il sito
www.dyson.com/airblade

Risoluzione dei
problemi

Lasciugamani ad aria
si spegne

Dopo 30 secondi di utilizzo continuato,
l'asciugamani ad aria si spegne
automaticamente. Rimuovere e inserire
nuovamente le mani per riavviarlo.

Spegnere e riaccendere l'apparecchio
dall'alimentazione elettrica di rete.

Accertarsi che i sensori siano puliti.
Verificare che le aperture dell’aria siano
pulite e prive di polvere o altre ostruzioni.
Se le aperture dell'aria sono impolverate,

rimuovere la polvere.

Verificare che la presa d'aria non sia ostruita.

Il tempo di asciugatura
€ aumentato

Accertarsi che sia stata selezionata la
modalita di funzionamento corretta.

Verificare che la presa d'aria non sia ostruita.

Verificare che le aperture dell'aria non siano
impolverate e rimuovere l'eventuale polvere.

Il flusso daria & piv caldo
del solito

Verificare che la presa d'aria non sia ostruita.

Verificare che le aperture dell'aria non siano
impolverate e rimuovere I'eventuale polvere.

Il flusso dell’aria non
si arresta

Dopo 30 secondi di utilizzo continuato,
l'asciugamani ad aria si spegne
automaticamente. Rimuovere e inserire
nuovamente le mani per riavviarlo.

Verificare che la presa d'aria non sia ostruita.

Verificare che le aperture dell'aria non siano
impolverate e rimuovere |'eventuale polvere.

Per ulteriori informazioni e supporto,
contattare Dyson o visitare il sito
www.dyson.com/airblade

Pulizia
L'asciugamani ad aria deve essere
pulito quotidianamente.

Pulire i sensori con un panno morbido e un
detergente non abrasivo.

Informazioni importanti

Non lavare a pressione I'apparecchio.

Tutti i prodotti chimici di pulizia devono
essere utilizzati esattamente come indicato
dalle istruzioni del produttore (compresa una
corretta diluizione).

Qualsiasi prodotto chimico destinato all’'uso
deve essere testato prima su un‘area poco
visibile per verificare che sia idoneo. Oltre
ai prodotti chimici di pulizia, occorre fare
attenzione per evitare che qualsiasi tipo di
liquido dannoso, in particolare oli e prodotti
a base di alcool, entri in contatto con

il prodotto.

Manutenzione del filtro

Controllare regolarmente la presa d'aria per
assicurarsi che sia libera da polvere e residui.
Dovrebbe essere sufficiente pulire la presa
con un panno morbido.

Se la presa d'aria si ostruisce, potrebbe
essere necessaria un'ulteriore pulizia o la
sostituzione del filtro.

In caso di ambienti a elevato utilizzo, un kit
per la sostituzione del filiro Dyson fornisce
tutto quello che serve per cambiare il

filtro HEPA dell’unitd in loco. Per ulteriori
informazioni, contattare il Centro
Assistenza Dyson.

La pulizia o la sostituzione del filtro
dell’asciugamani ad aria pud essere
effettuata seguendo attentamente le
istruzioni contenute nel kit di sostituzione
delfiltro. In caso di dubbi, rivolgersi a un
elettricista qualificato o contattare il Centro
Assistenza Dyson per richiedere assistenza.

Manutenzione

Se I'asciugamani ad aria necessita di un
intervento di manutenzione, chiamare il
Centro Assistenza Dyson o visitare il sito Web
www.dyson.com/airblade

137

dyson (07.08.201910:12-C101785-HU03_OPMAN_GLOB_X280-1A-OPMAN-TEXT-101785_15 4c0s



Informazioni
aggiuntive

Informazioni sullo smaltimento

i

| prodotti Dyson sono realizzati con
materiali riciclabili di qualita elevata. Se
possibile, riciclare il prodotto.

Questo contrassegno indica che il
prodotto non pud essere smaltito
insieme ad altri rifiuti domestici sul
territorio dell’UE. Per evitare danni
all’lambiente o alla salute derivanti
dallo smaltimento incontrollato di
rifiuti, riciclare responsabilmente

per favorire il riutilizzo sostenibile
delle risorse materiali. Per restituire

il dispositivo usato, servirsi dei

sistemi di conferimento e raccolta o
contattare il rivenditore presso il quale
& stato acquistato il prodotto, che
provvederd ad affidarlo ai servizi di
riciclo ecocompatibile.

Garanzia

Termini e condizioni della garanzia di 5 anni
didyson.

Se si il prodotto & stato registrato
online, la garanzia sard valida dalla
data di acquisto. Conservare la prova
d’acquisto. Se non si dispone della
prova d’acquisto, la garanzia sara
valida da 90 giorni dopo la data di
produzione, in base ai registri Dyson.
Nel caso in cui 'apparecchio sia
venduto all’interno dell’UE, la presente
garanzia sard valida soltanto (i) se
I'apparecchio & installato e utilizzato nel
paese in cui & stata venduto, oppure (i)
se 'apparecchio & installato e utilizzato
in Austria, Belgio, Francia, Germania,
Irlanda, ltalia, Paesi Bassi, Spagna o
Regno Unito e lo stesso modello del
presente apparecchio & venduto alla
stessa tensione nominale nel paese in
questione. Nel caso in cui I'apparecchio
sia venduto al di fuori dell’UE, la
presente garanzia sard valida soltanto
se 'apparecchio & installato e utilizzato
nel paese in cui & stata venduta.

Elementi inclusi nella garanzia

Tutti i componenti dell’asciugamani

ad aria sono coperti da garanzia
contro difetti originali, di materiali

e di fabbricazione, ove I'utilizzo sia
conforme al manuale di installazione;
tale garanzia dura per un periodo di 5
anni.

Per ulteriori informazioni, chiamare il
Centro Assistenza Dyson.

Nel caso in cui Dyson dovesse
determinare che il corpo principale del
dispositivo necessita di sostituzione,
verranno inviati componenti sostitutivi
che sara responsabilita del cliente
installare. E dovere del cliente restituire
i componenti difettosi a Dyson
utilizzando I'imballaggio pre-pagato
che verra fornito.

| componenti sostituiti devono essere
restituiti a Dyson; in caso contrario,
verrd comminata una penale

di gestione.

Ove fosse necessaria la sostituzione del
filtro, Dyson fornird un kit apposito da
installare sul posto da parte del cliente.
Qualsiasi parte restituita e sostituita da
Dyson diverrd proprietda di Dyson.

La sostituzione di un componente
dell’apparecchio in garanzia non
estenderd il periodo di garanzia.

La garanzia prevede benefici ulteriori
che non modificano i diritti garantiti
dalla legge ai consumatori.

Elementi esclusi dalla garanzia

Dyson non garantisce la riparazione o la
sostituzione di un prodotto nel caso in cui il
guasto sia dovuto a:

Danno accidentale, guasti causati

da utilizzo o gestione negligente, uso
improprio volontario o involontario,
incuria, vandalismo, utilizzo o
movimentazione imprudente
dell’apparecchio non in conformita

a quanto previsto dal manuale di
installazione di Dyson.

Uso di parti non assemblate o installate
in conformitd alle istruzioni di Dyson.
Uso di parti e accessori che non sono
componenti originali Dyson.
Installazione difettosa o non effettuata
seguendo esattamente le istruzioni
fornite da Dyson (ad eccezione delle
installazioni effettuate da Dyson).
Riparazioni o alterazioni compiute non
in conformitd con le istruzioni di Dyson.
Danni derivanti da cause esterne,
come trasporto, clima, interruzioni
della corrente elettrica e sovraccarichi
di alimentazione.

Usura e difetti causati da impiego
normale (ad esempio fusibili, ecc.).
Danni causati da procedure di pulizia
non in linea con le istruzioni contenute
nel manuale.

Danni causati dall’ingresso di acqua
durante procedure di pulizia o
trattamenti proibiti in questo manuale.
Qualsiasi danno elettrico, da
allagamento o strutturale, oppure
qualsiasi perdita economica o
mancato guadagno derivante dal
malfunzionamento del prodotto.

Per qualsiasi dubbio relativamente
agli elementi coperti dalla garanzia,
contattare Dyson.

Sintesi della copertura

E necessario presentare la prova (sia
originale che qualsiasi successiva)
della consegna/dell'acquisto prima

di qualsiasi intervento sul vostro
apparecchio Dyson o della fornitura
di ricambi. Senza questa prova, ogni
intervento o fornitura di pezzi saranno
a pagamento. Si prega di conservare
eventuali ricevute o prove dell'avvenuta
consegna.

Tutti gli interventi saranno compiuti da
Dyson o da suoi agenti autorizzati.

Informazioni importanti sulla tutela dei dati

Quando viene registrato il prodotto Dyson:
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Per effettuare la registrazione del
prodotto e consentire il riconoscimento
della garanzia, & necessario che l'utente
fornisca i dati di contatto principali.

In fase di registrazione, I'vtente ha
I'opportunitd di scegliere se desidera

0 meno ricevere comunicazioni

da noi. Se l'utente acconsente alla
ricezione di comunicazioni da Dyson,
provvederemo a inviare i dettagli di
offerte speciali e news sulle innovazioni
pil recenti.

Non vendiamo a terzi le informazioni
ricevute e utilizziamo unicamente
quelle che I'utente condivide con

noi in conformita alle nostre norme
sulla privacy disponibili sul sito Web:
privacy.dyson.com.
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Arahan pemasangan

MY

BACA DAN SIMPAN ARAHAN INI
PANDUAN KESELAMATAN PENTING

SEBELUM MEMASANG ATAU MENGGUNAKAN PERALATAN
INI, BACA SEMUA ARAHAN DAN TANDA AWASAN YANG
TERKANDUNG DALAM ARAHAN PEMASANGAN DAN
MANUAL PENYELENGGARAAN.

Semasa menggunakan perkakas elektrik, langkah berjaga-jaga
asas hendaklah dipatuhi, termasuk yang berikut:

A AMARAN

BAGI MENGURANGKAN RISIKO KEBAKARAN, RENJATAN

ELEKTRIK ATAU KECEDERAAN TERHADAP INDIVIDU, PATUHI

PERKARA-PERKARA BERIKUT:

1. Perkakas Dyson ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh
orang (termasuk kanak-kanak) yang kurang keupayaan dari
segi fizikal, deria atau mental, atau tiada pengalaman dan
pengetahuan, melainkan diawasi atau diberikan arahan
oleh orang yang bertanggungjawab berkenaan penggunaan
perkakas untuk memastikan merek boleh menggunakannya
dengan selamat.

2. Sebelum menservis atau membersihkan perkakas, matikan
kuasa panel servis. Pastikan suis dikunci untuk mengelakkan
kuasa daripada dihidupkan secara tidak sengaja. Sekiranya
alat mematikan kuasa tidak dapat dikunci, pasangkan peranti
amaran yang jelas, seperti tag, pada panel servis.

3. Jangan gunakan pengapan semasa memasangkan perkakas
pada dindind.

4. Jangan pasang di atas alat pemanas.
5. Altitud maksimum penggunaan ialah 2,300 meter.

6. Saiz dawai plumbum yang digunakan untuk sambungan
pendawaian (termasuk plumbum pembumian) tidak boleh lebih

kecil daripada T8AWG.

JANGAN GUNAKAN SEBARANG PERALATAN BASUH JET UNTUK
MEMBERSIHKAN PADA ATAU BERDEKATAN PERKAKAS INI.

AL AMARAN

SEMUA KERJA PEMASANGAN DAN PEMBAIKAN ELEKTRIK MESTI
DIJALANKAN OLEH JURUELEKTRIK YANG BERTAULIAH ATAU
JURUTERA PERKHIDMATAN BIDANG DYSON MENGIKUT KOD
ATAU PERATURAN TEMPATAN.

A AWAS

Pengering tangan anda harus dipasang di dalam bangunan.
Julat suhu operasi adalah 0°C (32°F) sehingga 40°C (104°F).
Bagi mengurangkan risiko kebakaran atau renjatan elekirik,
jangan dedahkan mekanisme/komponen dalaman unit ini
kepada lembapan.
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Alat yang diperlukan

Pemutar skru yang sesuai untuk jenis
pemasangan dinding

Pemutar skru kecil Phillips

Pemutar skru kepala rata kecil
Pemutar skru berbilah kecil

Pita ukur dan pensel

Gerudi tangan

Mata gerudi yang sesuai
Playar/pelucut dawai

Pisau

Pemeriksaan awal
pemasangan

Rancangan pemasangan
awal

Mesin ini hanya direka untuk lokasi dalaman
yang kering sahaja.

Pengakuran dan pematuhan adalah
tanggungjawab pemasang. Rujuk kod dan
peraturan akses tempatan dan kebangsaan
untuk panduan pemasangan yang berkaitan.
Pasang mesin dengan mematuhi semua kod
dan/atau peraturan bangunan.

Pisahkan bekalan kuasa sebelum
pemasangan atau servis.

Pastikan tiada kerja perpaipan (gas, air,
udara) atau kabel elektrik, wayar atau

kerja salur terletak betul-betul di belakang
kawasan penggerudian/pelekapan.

Pilih lokasi yang membolehkan mesin dapat
diakses dengan mudah dan ruang lega yang
sewajarnya dari persekitaran dan lantai.
Pastikan tiada halangan di antara mesin dan
lantai dan sekurang-kurangnya 210mm di
atas untuk menanggalkan penapis.

Dyson menyarankan penggunaan pakaian
pelindung, pelindung mata dan kelengkapan
apabila menjalankan pemasangan/
pembaikan mengikut keperluan.

Rajah A
Syarat-syarat
pemasangan dinding

Jangan pasangkan mesin ke papan plaster
yang tidak disokong (dinding kering)
kerana pemasangan seperti ini tidak kukuh
mahupun selamat untuk mesin ini, di
samping boleh membatalkan jaminan.

Apabila papan plaster sahaja yang ada
untuk pemasangan, plat belakang Dyson
mesti digunakan. Hubungi Talian Bantuan
Dyson untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Jika dinding mempunyai luang udara, alat
pemasangan yang digunakan mestilah
mempunyai panjang yang mencukupi untuk
menyediakan pemasangan yang kukuh.

Jangan gunakan bahan kedap apabila
menetapkan mesin ke dinding.

Rajah B
Mod kuasa

Pengering tangan Dyson Airblade™ ini
mempunyai dua mod kuasa, 900W dan
650W. Mesin ditetapkan kepada 900W
sebagai lalai. Jika perlu, tukar mod kuasa
kepada 650W sebelum pemasangan.

Untuk mendapatkan maklumat
lanjut tentang mod kuasa, pergi ke
www.dyson.com/airblade

Elektrik

Voltan input/Frekuensi: rujuk
plat pengkadaran.

Pastikan bekalan kuasa dimatikan
sebelum memasang.

Spesifikasi kabel: 3 kabel teras (hidup/
neutral/bumi).

Peraturan elektrik setempat mesti dipatuhi
semasa memasang atau membaiki mesin ini.

Kuasa terkadar: rujuk kepada
plat pengadaran.

Julat suhu pengendalian: 0°C hingga 40°C.

Panjang maksimum jalur balik penebatan
wayar Hidup dan Neutral: 7mm.

Ujian kualiti

Pengering tangan Dyson Airblade™ telah
menijalani ujian kualiti yang ekstensif untuk
memastikan ia boleh menahan daya dan
impak tipikal persekitaran bilik air komersial
dan umum.

Memasang
pengering tangan
Dyson Airblade™

A AMARAN: Risiko renjatan elektrik!
Pastikan bekalan kuasa dimatikan
sebelum meneruskan.

Rajah 1
Gerudi lubang pelekap

Pilih lokasi pemasangan dan ketinggian
yang sesuai.

Ketinggian lekapan yang disyorkan
dipaparkan pada templat Lekapan.
Penyesuaian ukuran mungkin diperlukan
untuk pemasangan individu.

Pasangkan templat Lekapan yang dibekalkan
pada dinding di lokasi yang betul.

Pemasangan ruang masuk kabel belakang:
kabel bekalan elekirik mestilah sejajar dari
dinding ke ruang masuk templat Lekapan.

Pemasangan ruang masuk kabel sisi: lubang
tambahan memerlukan penggerudian. Rujuk
templat Lekapan untuk lokasi.

Gerudilubang yang telah ditandakan
menggunakan mata gerudi yang sesuai.

Rajah 2
Untuk pemasangan ruang
masuk kabel belakang

Tanggalkan dan keluarkan pengapit kabel,
blok terminal dan pemegang blok terminal
daripada plat belakang. Longgarkan ketiga-
tiga skru pada blok terminal, pastikan wayar
bumi sedia ada pada kedudukan asal.

Potong kelenjar lebih kecil daripada diameter
kabel dan masukkan kabel melalui kotak
konduit dan kelenjar. Jangan tanggalkan
kelenjar daripada plat belakang.

Dengan menggunakan alat pemasangan
yang sesuai (bukan skru benam), tetapkan
plat belakang ke dinding.

Pastikan kabel itu terletak betul-betul di
dalam pemandu kabel. Mana-mana
bahagian kabel yang tidak diletakkan
dengan betul boleh menghalang mesin
daripada dipasangkan dengan betul pada
plat belakang.

Ketatkan wayar hidup, neutral dan bumi

ke lokasi blok terminal yang bersesuaian,
seperti yang ditunjukkan di plat belakang.
Pastikan wayar bumi yang dipasang sebelum
ini dimasukkan dengan kukuh ke dalam

blok penyambung.
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Pasangkan blok terminal pada plat belakang
menggunakan pemegang blok terminal dan
pasangkan pengapit kabel dengan ketat.

Apit cuma kabel tertebat berganda sahaja
dengan pengapit kabel.

Jangan terlalu ketatkan mana-mana
lekapan elektrik.

Rajah 3
Untuk pemasangan ruang
masuk kabel sisi

Dengan menggunakan alat pemasangan
yang sesuai (bukan skru benam), tetapkan
plat belakang ke dinding.

Kenal pasti melalui sisi mana kabel akan
masuk. Tanggalkan tab masuk pada mesin.

Potong tab sisi getah kotak konduit pada
sisi yang akan menghadap ke bawah
selepas pemasangan.

Gunakan kelenjar kabel/penyambung
konduit yang sesuai (tidak dibekalkan)
untuk pemasangan.

Pasangkan dengan betul kotak konduit pada
dinding menggunakan alat pemasangan
yang sesuai.

Tanggalkan dan keluarkan pengapit kabel,
blok terminal dan pemegang blok terminal
daripada plat belakang. Longgarkan ketiga-
tiga skru pada blok terminal, pastikan wayar
bumi sedia ada pada kedudukan asal.

Potong kelenjar lebih kecil daripada diameter
kabel dan masukkan kabel melalui kotak
konduit dan kelenjar. Jangan tanggalkan
kelenjar daripada plat belakang.

Pastikan kabel itu terletak betul-betul di
dalam pemandu kabel. Mana-mana
bahagian kabel yang tidak diletakkan
dengan betul boleh menghalang mesin
daripada dipasangkan dengan betul pada
plat belakang.

Ketatkan wayar hidup, neutral dan bumi

ke lokasi blok terminal yang bersesuaian,
seperti yang ditunjukkan di plat belokang.
Pastikan wayar bumi yang dipasang sebelum
ini dimasukkan dengan kukuh ke dalam

blok penyambung.

Pasangkan blok terminal pada plat belakang
menggunakan pemegang blok terminal dan
pasangkan pengapit kabel dengan ketat.

Apit cuma kabel tertebat berganda sahaja
dengan pengapit kabel.

Jangan terlalu ketatkan mana-mana
lekapan elektrik.

Rajah 4
Pasang badan utama

Pengering tangan Dyson Airblade™ ini
mempunyai dua mod kuasa, 900W dan
650W. Mesin ditetapkan kepada 900W
sebagai lalai. Jika perlu, tukar mod kuasa
kepada 650W sebelum pemasangan.

Cangkukkan mesin pada plat belakang dan
turunkan bahagian bawah mesin dengan
perlahan-lahan sehingga ia sejajar dengan
dinding. Periksa bahawa kedua-dua cangkuk
plat belakang berada dalam kedudukan
yang kukuh sebelum meneruskan.

Pasangkan 2 skru keselamatan di
bahagian bawah mesin menggunakan alat
yang dibekalkan.

Rajah 5
Lengkapkan pemasangan

Letakkan unit penapis di dalam mesin dan
pastikan ia klik dengan kukuh ke tempatnya.
Hidupkan bekalan kuasa sesalur utama dan
uji untuk memastikan mesin berfungsi seperti
sepatutnya dengan meletakkan tangan di
bahagian sensor.

Sila berikan manual
kepada pemilik/pengurus
kemudahan.
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Penyenggaraan

MY

BACA DAN SIMPAN ARAHAN INI
PANDUAN KESELAMATAN PENTING

SEBELUM MEMASANG ATAU MENGGUNAKAN PERALATAN
INI, BACA SEMUA ARAHAN DAN TANDA AWASAN YANG
TERKANDUNG DALAM ARAHAN PEMASANGAN DAN
MANUAL PENYELENGGARAAN.

Semasa menggunakan perkakas elektrik, langkah berjoga-jaga
asas hendaklah dipatuhi, termasuk yang berikut:

A AMARAN

BAGI MENGURANGKAN RISIKO KEBAKARAN, RENJATAN

ELEKTRIK ATAU KECEDERAAN TERHADAP INDIVIDU, PATUHI

PERKARA-PERKARA BERIKUT:

1. Perkakas Dyson ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh
orang (termasuk kanak-kanak) yang kurang keupayaan dari
segi fizikal, deria atau mental, atau tiada pengalaman dan
pengetahuan, melainkan diawasi atau diberikan arahan
oleh orang yang bertanggungjawab berkenaan penggunaan
perkakas untuk memastikan merek boleh menggunakannya
dengan selamat.

2. Jangan benarkan peralatan digunakan untuk sebarang tujuan
selain daripada mengeringkan tangan. Gunakan peralatan
ini hanya seperti yang diarahkan oleh pengilang. Jika anda
mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi pengilang.

3. Sebelum menservis atau membersihkan perkakas, matikan
kuasa panel servis. Pastikan suis dikunci untuk mengelakkan
kuasa daripada dihidupkan secara tidak sengaja. Sekiranya
alat mematikan kuasa tidak dapat dikunci, pasangkan peranti
amaran yang jelas, seperti tag, pada panel servis.

4. Altitud maksimum penggunaan ialah 2,300 meter.

JANGAN GUNAKAN SEBARANG PERALATAN BASUH JET UNTUK
MEMBERSIHKAN PADA ATAU BERDEKATAN PERKAKAS INI.

AL AMARAN

SEMUA KERJA PEMASANGAN DAN PEMBAIKAN ELEKTRIK MESTI
DIJALANKAN OLEH JURUELEKTRIK YANG BERTAULIAH ATAU
JURUTERA PERKHIDMATAN BIDANG DYSON MENGIKUT KOD
ATAU PERATURAN TEMPATAN.

A AWAS

Pengering tangan anda harus dipasang di dalam bangunan.
Julat suhu operasi adalah 0°C (32°F) sehingga 40°C (104°F).
Bagi mengurangkan risiko kebakaran atau renjatan elekirik,
jangan dedahkan mekanisme/komponen dalaman unit ini
kepada lembapan.
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Menjaga
pengering tangan
anda

Sila mendaftar sebagai
pemilik pengering
tangan Dyson

Untuk membantu kami memastikan anda
menerima perkhidmatan yang segera

dan cekap, sila daftarkan mesin anda

di www.dyson.com/airblade. Ini akan
mendaftarkan jaminan anda, mengesahkan
pemilikan mesin Dyson anda sekiranya
berlaku kehilangan insurans, dan
membolehkan kami menghubungi anda
jika perlu.

Anda akan memerlukan nombor siri, yang
boleh dijumpai pada plat perkadaran di
dalam badan utama dan pada pelekat
maklumat pada bahagian depan mesin.

Sila pastikan semua arahan dan panduan di
dalam arahan Pemasangan dan panduan
Penyelenggaraan dipatuhi atau jaminan
anda boleh ditarik balik.

Penyenggaraan

Cara penggunaan

Letakkan tangan anda di bawah pengering
tangan Dyson Airblade™ dan ia akan mula
secara automatik, mengeluarkan udara yang
mengeringkan air daripada tangan anda.

Untuk pengeringan paling pantas:

Pastikan tangan anda dalam keadaan rata
dan sejajar dengan permukaan mesin,
kira-kira 5mm dari bukaan udara, gerakkan
tangan anda melalui aliran udara dari
pergelangan tangan ke hujung jari anda.

Gerakkan tangan anda dengan perlahan-
lahan melalui aliran udara pada kelajuan
yang konsisten, dengan menggilirkan depan
dan belakang tangan, kira-kira 2.5 saat
setiap permukaan.

Pastikan tangan anda mendatar, rapatkan
jari anda dan pastikan ibu jari juga di -
rapatkan supaya seluruh tangan ditarik
melalui aliran udara ini.

Untuk mendapatkan maklumat
lanjut tentang mod kuasa, pergi ke
www.dyson.com/airblade

Penyelesaian

Masalah

Pengering tangan

tidak hidup

Selepas 30 saat penggunaan berterusan,
pengering tangan akan dimatikan secara
automatik. Alihkan tangan dan letakkan
kembali untuk memulakan semula.

Matikan mesin dan hidupkan semula di
bekalan elektrik utama.

Pastikan sensor bersih.

Periksa bukaan udara adalah bersih dan
bebas daripada habuk dan tidak tersumbat.
Jika bukaan udara berdebu, buangkan
sahaja habuk tersebut.

Periksa bahawa salur masuk udara bebas
daripada tersumbat.

Masa

pengeringan meningkat
Pastikan mod kuasa yang betul telah dipilih.

Periksa bahawa salur masuk udara bebas
daripada tersumbat.

Periksa bukaan udara untuk habuk,
dan buang.

Aliran udara menjadi lebih
panas berbanding biasa

Periksa bahawa salur masuk udara bebas
daripada tersumbat.

Periksa bukaan udara untuk habuk,
dan buang.

Udara keluar
secara berterusan

Selepas 30 saat penggunaan berterusan,
pengering tangan akan dimatikan secara
automatik. Alihkan tangan dan letakkan
kembali untuk memulakan semula.

Periksa bahawa salur masuk udara bebas
daripada tersumbat.

Periksa bukaan udara untuk habuk,
dan buang.

Hubungi Dyson untuk mendapatkan
sokongan dan maklumat lanjut atau layari
dalam talian di www.dyson.com

Pembersihan

Alat pengering tangan hendaklah
dibersihkan setiap hari.

Lap sensor menggunakan kain lembut dan
pembersih yang tidak abrasif.

Maklumat penting

Jangan mencuci pengering tangan ini
dengan peralatan cucian bertekanan.

Semua bahan kimia pembersihan perlu
digunakan betul-betul seperti yang
dinyatakan oleh arahan pengilang
(Termasuk pencairan yang sewajarnya).

Mana-mana bahan kimia yang hendak
digunakan hendaklah terlebih dahulu diuji
di kawasan yang tidak menarik perhatian
untuk mengesahkan kesesuaian. Selain
daripada bahan kimia pembersihan,

perlu juga berhati-hati supaya mengelak
daripada sebarang cecair berbahaya
tersentuh dengan produk, khususnya produk
berasaskan minyak dan alkohol.

Penyenggaraan penapis

Periksa salur masuk udara dengan kerap
untuk memastikan ia bebas daripada habuk
dan bendasing. Mengelap injap masuk
dengan kain lembut sudah memadai untuk
menyingkirkan habuk dan bendasing.

Sekiranya salur masuk udara tersumbat,
anda mungkin perlu mencuci sekali lagi atau
menukar penapis.

Jika diperlukan untuk persekitaran dengan
kadar penggunaan tinggi, kit pengganti
penapis Dyson menyediakan segala
kelengkapan yang anda perlukan untuk
menukar penapis HEPA unit anda di tapak.
Hubungi Talian Bantuan Dyson untuk
mendapatkan maklumat lanjut.

Pembersihan atau penggantian penapis
untuk pengering tangan anda harus
dijalankan dengan berhati-hati mengikut
arahan yang diberikan dalam kit penukaran
penapis. Jika ragu-ragu, rujuk juruelektrik
bertauliah atau hubungi Talian Bantuan
Dyson untuk mendapatkan sokongan.
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Servis

Jika pengering tangan anda memerlukan
servis, sila hubungi Talian Bantuan Dyson.
Anda boleh juga melayari laman web Dyson
di www.dyson.com/airblade

Maklumat
tambahan

MAKLUMAT PELUPUSAN

*  Produk Dyson diperbuat daripada
bahan boleh kitar semula gred tinggi.
Sila lupuskan produk ini secara
bertanggungjawab dan kitar semula
sekiranya boleh.

Jaminan anda

Terma dan syarat jaminan 5 tahun Dyson

¢ lJika anda telah mendaftarkan unit
anda dalam talian, jaminan anda
akan bermula dari tarikh pembelian.
Sila simpan bukti pembelian anda.

Jika anda tidak mempunyai bukti
pembelian, jaminan anda akan
bermula 90 hari selepas tarikh
pembuatan, mengikut rekod Dyson.

e Apabila unitini dijual di luar wilayah UE,
jaminan ini hanya sah jika unit dipasang
dan digunakan di negara tempat
unit dijual.

APAYANG DILINDUNGI

*  Semua bahagian pengering tangan
anda yang dikilang dijamin bagi
kecacatan bahan dan mutu kerja asal
apabila digunakan berlandaskan
manual dan panduan pemasangan
pemilik bagi tempoh 5 tahun dari
permulaan jaminan anda.

*  Sila hubungi Talian Bantuan Dyson
untuk maklumat lanjut:

*  Sekiranya Dyson menentukan
bahawa pemasangan badan utama
memerlukan penggantian, Dyson akan
menghantar gantian untuk dipasang
oleh pelanggan ditapak. Pelanggan
perlu mengembalikan mana-mana
bahagian yang rosak kepada Dyson
menggunakan kotak pos prabayar
yang disediakan.

*  Mana-mana bahagian yang diganti
mesti dikembalikan kepada Dyson atau
yuran pentadbiran akan dikenakan.

e Jika penapis perlu ditukar, Dyson
akan menyediakan kit penukaran
penapis yang akan dipasang di tapak
oleh pelanggan.

*  Mana-mana bahagian yang
dikembalikan dan digantikan semula
oleh Dyson akan menjadi hak
milik Dyson.

e  Penggantian mana-mana bahagian
unit di bawah Jaminan tidak akan
melanjutkan tempoh jaminan.

e Jaminan ini menyediakan faedah
tambahan dan tidak akan menjejaskan
apa-apa hak anda sebagai pengguna.

Apa yang tidak dilindungi

Dyson tidak menjamin pembaikan atau
penggantian produk akibat:

¢ Kerosakan yang tidak disengajakan
kemalangan, kerosakan yang
disebabkan oleh penggunaan atau
penjagaan yang cuai, penyalahgunaan
secara tidak sengaja atau sengaja,
pengabaian, vandalisme, operasi
secara cuai atau pengendalian unit
yang tidak berlandaskan dengan
manual operasi Dyson.

¢ Penggunaan bahagian yang tidak
disambung atau dipasang mengikut
arahan Dyson.

¢ Penggunaan bahagian dan aksesori
yang bukan komponen tulen Dyson.

¢ Pemasangan yang tidak betul, atau
pemasangan yang tidak mengikut

arahan pemasangan yang dibekalkan
oleh Dyson dengan tepat (kecuali jika
dipasang oleh Dyson).

e Pembaikan atau apa-apa perubahan
yang dijalankan selain daripada arahan
oleh Dyson.

¢ Kerosakan daripada sumber luar
seperti transit, cuaca, gangguan
bekalan elektrik atau lonjakan kuasa.

e Kerosakan haus dan lusuh biasa (cth.
fius, dIl.).

¢ Kerosakan yang disebabkan oleh
pembersihan yang tidak selaras dengan
arahan dalam manual ini: contohnya,
pembersihan dengan bahan kimia atau
produk yang disenaraikan sebagai
berbahaya kepada unit.

¢ Kerosakan yang disebabkan oleh
kemasukan air kerana pembersihan
atau rawatan yang dilarang dalam
manual ini.

e Sebarang kerosakan elektrik, banijir
atau kerosakan struktur, atau apa-apa
kerugian perniagaan atau pendapatan
akibat kegagalan produk. Jika
anda tidak pasti tentang apa yang
dilindungi dalam jaminan anda, sila
hubungi Dyson (butiran pada halaman
belakang).

Rumusan perlindungan

*  Anda perlu menyediakan bukti (salinan
asal dan juga sebarang salinan
berikutnya) penghantaran/pembelian
sebelum sebarang kerja boleh
dijalankan ke atas perkakas Dyson
atau sebelum sebarang alat ganti
dibekalkan. Tanpa bukti ini, sebarang
kerja yang dijalankan atau alat ganti
yang dibekalkan akan dikenakan
bayaran. Sila simpan resit atau nota
penghantaran anda.

e Tertakluk pada pengecualian di atas,
semua kerja yang dilakukan di bawah
jaminan ini akan dilakukan oleh Dyson
atau ejennya yang sah.

Maklumat penting perlindungan data

Sewaktu mendaftarkan produk Dyson anda

*  Anda perlu memberi kepada
kami maklumat hubungan asas
untuk mendaftar produk anda dan
membolehkan kami menyokong
jaminan anda.

¢ Sewaktu anda mendaftar, anda
akan diberi pilihan sama ada ingin
menerima komunikasi daripada kami.
Jika anda memilih untuk menerima
komunikasi daripada Dyson, kami akan
menghantar butiran tawaran istimewa
dan berita inovasi terbaru kami.

e Kamitidak akan menyebarkan
maklumat peribadi anda kepada
pihak ketiga dan hanya menggunakan
maklumat yang anda kongsi dengan
kami sebagaimana yang ditakritkan
oleh dasar privasi yang boleh didapati
dilaman web kami: privacy.dyson.com.
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Montagehandleiding

NL/BE

LEES EN BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES ALLE INSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN IN DE
MONTAGE- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING ALVORENS DIT
APPARAAT TE MONTEREN OF GEBRUIKEN.

Bij het gebruik van elektrische apparaten dienen altijd minimale
voorzorgsmaatregelen in acht te worden genomen, waaronder
de volgende:

A WAARSCHUWING

HOUD REKENING MET HET VOLGENDE OM BRAND,

ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF PERSOONLIJK LETSEL

TE VOORKOMEN:

1. Dit apparaat van Dyson kan worden gebruikt door kinderen van
8 jaar en ouder, en personen met beperkte fysieke, sensorische
of verstandelijke vermogens, indien zij onder toezicht staan of
geinstrueerd zijn door een verantwoordelijke persoon inzake
het veilig gebruik van het apparaat en begrip hebben van de
gevaren die het gebruik met zich meebrengt. Zorg ervoor dat
kinderen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud
mogen niet zonder supervisie worden verricht door kinderen.

2. Schakel véér onderhoudswerkzaamheden of reinigen
de spanning uit bij de hoofdschakelaar. Controleer of de
schakelaar is vergrendeld om te voorkomen dat de spanning
per ongeluk weer wordt ingeschakeld. Indien de toegang tot de
hoofdschakelaar niet kan worden vergrendeld, bevestig dan een
duidelijk zichtbare waarschuwing op de hoofdschakelaar.

3. Gebruik geen afdichtmiddel bij het bevestigen van het apparaat
aan de muur.

4. Mag niet boven een verwarmingsapparaat worden geplaatst.

5. De maximale hoogte waarop het apparaat mag worden
gebruikt is 2300 meter.

6. De afmeting van de looddraad die voor de aansluiting van de
bedrading wordt gebruikt (inclusief de aardedraad), mag niet
kleiner zijn dan 18 AWG.

Gebruik geen hogedrukspuit om het apparaat of in de buurt van
het apparaat te reinigen.

AL WAARSCHUWING

ALLE ELEKTRISCHE INSTALLATIE- EN
REPARATIEWERKZAAMHEDEN DIENEN TE WORDEN
UITGEVOERD DOOR EEN GEKWALIFICEERDE ELEKTRICIEN OF
DYSON ONDERHOUDSMONTEUR CONFORM DE GELDENDE
PLAATSELIJKE REGELS EN VOORSCHRIFTEN.
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A LETOP

Uw handdroger dient binnenshuis te worden geplaatst.
Omgevingstemperatuurbereik voor bedrijf 0 °C (32 °F) tot 40 °C
(104 °F). Om brand of elektrische schokken te voorkomen, mogen
de interne mechanismen/componenten van dit apparaat niet
worden blootgesteld aan vocht.
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Vereist gereedschap

Geschikte schroevendraaier voor
wandbevestigingen

Kleine kruiskopschroevendraaier
Kleine platte schroevendraaier
Dyson-gereedschap (meegeleverd)
Meetlint en potlood

Handboor

Geschikt boortje

Tang / afstriptang

Mes

Controles voorafgaand
aan installatie

Het apparaat is vitsluitend ontworpen voor
droge locaties binnenshuis.

De installateur is verantwoordelijk voor
conformiteit en naleving. Raadpleeg
plaatselijke en landelijke regels en
voorschriften wat betreft toegankelijkheid
voor relevante richtlijnen voor installatie.
Plaats het apparaat volgens de regels en
voorschriften van het gebouw.

Isoleer de voeding voorafgaand aan
installatie of onderhoud.

Zorg ervoor dat er zich geen (gas-, water- of
lucht)leidingen of stroomkabels, bedrading
of buizen direct achter het te boren/monteren
gedeelte bevinden.

Kies een plaats waarbij het apparaat goed
toegankelijk is en er voldoende ruimte vrij is
rond het apparaat en tussen het apparaat en
de vloer.

Zorg ervoor dat er geen obstakels tussen

het apparaat en de vloer zijn geplaatst en
minimaal 210 mm erboven voor verwijdering
van hetfilter.

Dyson adviseert het gebruik van
beschermende kleding, veiligheidsbrillen

en passende materialen waar nodig bij het
installeren/repareren.

Afb. A
Vereisten voor
wandbevestiging

Niet bevestigen aan losse gipsplaten omdat
dit niet geschikt is voor veilige en stevige
bevestiging van het apparaat. Daarnaast kan
door bevestiging aan gipsplaten de garantie
komen te vervallen.

Als er alleen losse gipsplaten beschikbaar
zijn voor plaatsing, moet er een Dyson-
achterplaat worden gebruikt. Neem
contact op met de Dyson Helpline voor
meer informatie.

Als er een luchtspleet aanwezig is in de
muur, moeten de gebruikte bevestigingen
lang genoeg zijn om een stevige bevestiging
te verzekeren.

Gebruik geen afdichtmiddel bij het
bevestigen van het apparaat aan de wand.

Afb. B
Vermogensmodi

Deze Dyson Airblade™-handdroger heeft
twee vermogensmodi, 900 W en 650 W. De
machine is standaard ingesteld op 900 W.
Wijzig de vermogensmodus, indien nodig,
voorafgaand aan plaatsing naar 650 W.

Ga voor meer informatie
over de vermogensmodi naar
www.dyson.com/airblade

Elektrische specificaties

Ingangsspanning/-frequentie: raadpleeg
het typeplaatie.

Controleer of de voeding is ingeschakeld
voorafgaand aan installatie.

Kabelspecificatie: Kabel met drie kernen
(spanning/neutraal/aarde).

Lokale elektrische regelgeving moet worden
opgevolgd bij het installeren of repareren van
het apparaat.

Nominaal vermogen: raadpleeg
hettypeplaatije.

Bedrijfstemperatuurbereik: 0 °C tot 40 °C.

Maximale lengte bij afstrippen van de isolatie
van de stroomdragende en neutrale draad:
7 mm.

Testen van kwaliteit

De Dyson Airblade™-handdroger heeft
strenge kwaliteitstesten doorstaan om ervoor
te zorgen dat de handdroger bestand is tegen
de krachten en impact die typisch zijn voor
een commerciéle en openbare toiletruimte.

De Dyson
Airblade™-
handdroger
plaatsen

/A WAARSCHUWING: Kans op
elektrische schokken!

Zorg ervoor dat de voeding is

vitgeschakeld voordat u verder gaat.

Afb. 1
Boor de bevestigingsgaten

Selecteer de plaatsingslocatie en de
juiste hoogte.

Aanbevolen montagehoogtes worden
getoond op het bevestigingssjabloon. Het
kan nodig zijn om de afmetingen aan te
passen voor afzonderlijke installaties.

Bevestig het meegeleverde
bevestigingssjabloon op de juiste locatie aan
de muur.

Plaatsing kabelingang achterkant: de
elekirische voedingskabel moet worden
uitgelijnd van de muur naar het ingangspunt
op het bevestigingssjabloon.

Installatie kabelingang zijkant: er moet een
extra gat worden geboord. Raadpleeg het
bevestigingssjabloon voor de locatie.

Boor de gemarkeerde gaten met een
geschikt boortje.

Afb. 2
Installatie kabelingang

achterkant

Schroef de kabelklem, het aansluitblok

en de houder van het aansluitblok los en
verwijder ze van de achterplaat. Draai de
drie schroeven van het klemmenblok zodanig
los dat de voorgemonteerde aardedraden
niet verplaatsen.

Snijd de bus kleiner dan de diameter van de
kabel en voer de kabel door de aansluitdoos
en de bus. Verwijder de bus niet van

de achterplaat.

Gebruik geschikte bevestigingen (geen
verzonken schroeven) om de achterplaat aan
de muur te bevestigen.

Zorg ervoor dat de kabel stevig in de
kabelgeleiding is geplaatst. Onderdelen van
de kabel die niet stevig geplaatst zijn, kunnen
ervoor zorgen dat het apparaat niet goed op
de achterplaat kan worden bevestigd.
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Steek de contactdraad, de nulleider en de
aarddraad in de juiste aansluitingen op het
blok, zoals op de achterplaat is aangegeven.
Zorg ervoor dat de vooraf geinstalleerde
aarddraad stevig geplaatst blijft in

het aansluitblok.

Schroef de moer op de aansluitbout los.

Wikkel de aardingskabel rond de
aansluitbout op de achterplaat en draai de
moer aan om te bevestigen.

Bevestig het aansluitblok met de houder aan
de achterplaat en bevestig de kabelklem.

Klem alleen dubbelgeisoleerde kabels vast
met de kabelklem.

Draai de elektrische onderdelen niet te
ver aan.

Afb. 3

Plaatsing kabelingang
zijkant

Gebruik geschikte bevestigingen (geen

verzonken schroeven) om de achterplaat aan
de muur te bevestigen.

Bepaal aan welke zijde de kabel wordt
ingevoerd. Schroef het ingangslipje op het
apparaat los.

Knip het rubberen zijlipje van de schakeldoos
aan de zijde die omlaag gericht zal zijn
na installatie.

Gebruik een geschikte kabelbus/
leidingconnector (niet meegeleverd) voor
de plaatsing.

Bevestig de leidingbox aan de muur met
geschikte bevestiging.

Schroef de kabelklem, het aansluitblok
en de houder van het aansluitblok los en
verwijder ze van de achterplaat. Draai de

drie schroeven van het klemmenblok zodanig

los dat de voorgemonteerde aardedraden
niet verplaatsen.

Snijd de bus kleiner dan de diameter van de
kabel en voer de kabel door de aansluitdoos
en de bus. Verwijder de bus niet van

de achterplaat.

Zorg ervoor dat de kabel stevig in de
kabelgeleiding is geplaatst. Onderdelen van
de kabel die niet stevig geplaatst zijn, kunnen
ervoor zorgen dat het apparaat niet goed op
de achterplaat kan worden bevestigd.

Steek de contactdraad, de nulleider en de
aarddraad in de juiste aansluitingen op het
blok, zoals op de achterplaat is aangegeven.
Zorg ervoor dat de vooraf geinstalleerde
aarddraad stevig geplaatst blijft in

het aansluitblok.

Bevestig het aansluitblok met de houder aan
de achterplaat en bevestig de kabelklem.

Klem alleen dubbelgeisoleerde kabels vast
met de kabelklem.

Draai de elekirische onderdelen niet te
ver aan.

Afb. 4
Plaats de hoofdbehuizing

Deze Dyson Airblade™-handdroger heeft
twee vermogensmodi, 900 W en 650 W. De
machine is standaard ingesteld op 900 W.
Wijzig de vermogensmodus, indien nodig,
voorafgaand aan plaatsing naar 650 W.

Plaats het apparaat op de achterplaat en laat

de onderzijde van het apparaat neer tot het
gelijk staat met de muur. Controleer voor u

Steek de twee veiligheidsschroeven met het
meegeleverde gereedschap in de onderzijde
van het apparaat.

Afb. 5
Rond de plaatsing af

Plaats de filtereenheid in het apparaat en
zorg ervoor dat deze vastklikt. Schakel
de voeding in en test of de machine naar
behoren werkt door uw handen voor de
sensoren te houden.

Geet deze handleiding aan de
eigenaar/facility manager.

verdergaat of beide haken van de achterplaat

stevig zijn bevestigd.
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Onderhoud

NL/BE

LEES EN BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES ALLE INSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN IN DE
MONTAGE- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING ALVORENS DIT
APPARAAT TE MONTEREN OF GEBRUIKEN.

Bij het gebruik van elektrische apparaten dienen altijd minimale
voorzorgsmaatregelen in acht te worden genomen, waaronder
de volgende:

A WAARSCHUWING

HOUD REKENING MET HET VOLGENDE OM BRAND,

ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF PERSOONLIJK LETSEL

TE VOORKOMEN:

1. Dit apparaat van Dyson kan worden gebruikt door kinderen van
8 jaar en ouder, en personen met beperkte fysieke, sensorische
of verstandelijke vermogens, indien zij onder toezicht staan of
geinstrueerd zijn door een verantwoordelijke persoon inzake
het veilig gebruik van het apparaat en begrip hebben van de
gevaren die het gebruik met zich meebrengt. Zorg ervoor dat
kinderen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud
mogen niet zonder supervisie worden verricht door kinderen.

2. Dit apparaat mag vitsluitend worden gebruikt voor het drogen
van handen. Gebruik dit apparaat alleen zoals bedoeld door
de fabrikant. Indien u vragen hebt, kunt contact opnemen met

de fabrikant.

3. Schakel vé6ér onderhoudswerkzaamheden of reinigen
de spanning uit bij de hoofdschakelaar. Controleer of de
schakelaar is vergrendeld om te voorkomen dat de spanning
per ongeluk weer wordt ingeschakeld. Indien de toegang tot de
hoofdschakelaar niet kan worden vergrendeld, bevestig dan een
duidelijk zichtbare waarschuwing op de hoofdschakelaar.

4. De maximale hoogte waarop het apparaat mag worden
gebruikt is 2300 meter.

GEBRUIK GEEN HOGEDRUKSPUIT OM HET APPARAAT OF IN DE
BUURT VAN HET APPARAAT TE REINIGEN.

AL WAARSCHUWING

ALLE ELEKTRISCHE INSTALLATIE- EN
REPARATIEWERKZAAMHEDEN DIENEN TE WORDEN
UITGEVOERD DOOR EEN GEKWALIFICEERDE ELEKTRICIEN OF
DYSON ONDERHOUDSMONTEUR CONFORM DE GELDENDE
PLAATSELIJKE REGELS EN VOORSCHRIFTEN.

A LETOP

Uw handdroger dient binnenshuis te worden geplaatst.
Omgevingstemperatuurbereik voor bedrijf 0 °C (32 °F) tot 40 °C
(104 °F). Om brand of elektrische schokken te voorkomen, mogen
de interne mechanismen/componenten van dit apparaat niet
worden blootgesteld aan vocht.
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Uw handdroger
onderhouden

Registreer u als eigenaar
van een Dyson-
handdroger

Wij verzoeken u zich te registreren

als eigenaar van uw apparaat op
www.dyson.com/airblade zodat we u snel
en efficiént service kunnen verlenen. Zo
staat u geregistreerd als eigenaar van uw
Dyson-apparaat wanneer er sprake is van
verzekerde schade en kunnen wij, indien
nodig, contact met u opnemen.

U hebt hiervoor uw serienummer nodig,
dat u vindt op het typeplaatje binnen in de
behuizing en op de informatiesticker op de
voorzijde van het apparaat.

Zorg dat alle instructies en richtlijnen in deze
gebruiksaanwijzing en de installatiegids
worden opgevolgd, anders kan uw garantie
komen te vervallen.

Onderhoud
Gebruik

Plaats uw handen onder de armen van

de Dyson Airblade™-handdroger. De
handdroger start automatisch en er wordt
lucht op uw handen geblazen.

Voor de beste droogtijd resultaten:

Houd uw handen plat en parallel met het
oppervlak van het apparaat, ongeveer 5 mm
van de luchtopening, waarbij u uw handen
door de luchtstroom beweegt vanaf uw
polsen tot uw vingertoppen.

Beweeg uw handen langzaam voorwaarts
en achterwaarts door de lucht en draai uw
handen om zowel de voor- als achterzijde
bloot te stellen aan de luchtstroom.

Houd uw handen plat, sluit de gaten tussen
uw vingers en houd uw duimen in zodat uw
hele hand door de luchtstroom beweegt.

Ga voor meer informatie
over de vermogensmodi naar
www.dyson.com/airblade

Probleemoplossing

De handdroger
schakelt uit

De handdroger schakelt automatisch uit na
30 seconden onafgebroken gebruik. Haal
de handen terug en houd ze weer onder de
handdroger om deze weer te activeren.

Schakel het apparaat bij de voeding uit en
weer aan.

Controleer of de sensoren schoon zijn.

Controleer of de luchtopeningen schoon en
vrij zijn van stof en verstoppingen. Verwijder
het stof als de luchtopeningen stoffig zijn.

Controleer of de luchtuitlaat vrij is
van verstoppingen.

De droogtijd is verlengd
Controleer of de juiste vermogensmodus
is geselecteerd.

Controleer of de luchtuitlaat vrij is
van verstoppingen.

Controleer de luchtopeningen op stof en
verwijder dit eventueel.

De luchtstroom is heter
dan gebruikelijk

Controleer of de luchtuitlaat vrij is
van verstoppingen.

Controleer de luchtopeningen op stof en
verwijder dit eventueel.

Lucht
stroomt ononderbroken

De handdroger schakelt automatisch uit na
30 seconden onafgebroken gebruik. Haal
de handen terug en houd ze weer onder de
handdroger om deze weer te activeren.

Controleer of de luchtuitlaat vrij is
van verstoppingen.

Controleer de luchtopeningen op stof en
verwijder dit eventueel.

Neem contact op met Dyson voor meer
ondersteuning en informatie of kijk online op
www.dyson.com/airblade

Reinigen
De handdroger dient dagelijks te
worden gereinigd.

Veeg de sensoren af met een zachte doek en
een niet-schurend reinigingsmiddel.

Belangrijke informatie
Gebruik geen hogedrukspuit op de machine.

Bij het gebruik van alle chemische
reinigingsmiddelen dienen de instructies

van de fabrikant exact te worden opgevolgd
(inclusief het verdunnen indien aangegeven).

Alle chemische middelen die mogelijk
worden gebruikt, dienen eerst op een
onopvallende plek getest te worden om te
zien of ze geschikt zijn. Men moet voorzichtig
zijn om te vermijden dat schadelijke
vloeistoffen (anders dan chemische
reinigingsmiddelen) in contact worden
gebracht met het product, met name
bepaalde producten op olie- of alcoholbasis.

Onderhoud van het filter

Controleer regelmatig of de luchtinvoer vrij
is van stof en vuil. Een zachte doek over de
luchtinvoer halen zou moeten voldoen om
stof en vuil te verwijderen.

Als de luchtinvoer verstopt raakt, moet er
grondiger gereinigd worden of moet het filter
mogelijk worden vervangen.

Indien nodig is er voor omgevingen

met intensief gebruik een Dyson
filtervervangingskit beschikbaar, die alles
bevat om het HEPA-filter van uw apparaat op
locatie te vervangen. Neem contact op met
de hulplijn van Dyson voor meer informatie.

Reiniging of vervanging van het filter voor

uw handdroger kan worden uitgevoerd

door de instructies in de filtervervangingskit
nauwkeurig op te volgen. Bij enige twijfel,
neem contact op met een gekwalificeerde
elektricien of met de Dyson Benelux Helpdesk
voor ondersteuning.

Onderhoud

Als uw handdroger onderhoud behoeft,
neem dan contact op met de hulplijn
van Dyson. Ga ook naar de website op
www.dyson.com/airblade
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Aanvullende
informatie

Informatie over weggooien

*  Dyson producten worden gemaakt van
hoogwaardige recyclebare materialen.
Werp dit product op verantwoorde wijze
weg en recycle indien mogelijk.

E Deze richtlijn bepaalt dat dit product
in de EU niet met ander huishoudelijk

™= afval weggegooid mag worden. Om
mogelijke schade aan het milieu de
algemene volksgezondheid door het
onbeheerd weggooien van afval te
voorkomen, hoort u te recyclen op een
verantwoorde manier om duurzaam
hergebruik van materiaalbronnen te
bevorderen. Om uw gebruikte apparaat
in te leveren kunt u gebruik maken
van de inlever- en ophaalservices
of contact opnemen met de winkel
waar het product is gekocht. Zij
kunnen dit product innemen voor
milieuvriendelijke recycling.

Uw Garantie

Voorwaarden van de dyson garantie van
5 jaar.

¢ Alsuuw apparaat online hebt
geregistreerd, begint uw garantie
op de dag van aankoop. Bewaar
uw aankoopbewijs goed. Als u uw
aankoopbewijs niet meer hebt,
begint uw garantie 90 dagen na de
productiedatum zoals deze bij Dyson
vermeld staat.

¢ Indien dit apparaat binnen de EU wordt
verkocht, geldt deze garantie uitsluitend
(i) als het apparaat wordt geinstalleerd
en gebruikt in het land waarin het werd
verkocht, of (ii) als het apparaat wordt
geinstalleerd en gebruikt in Belgig,
Duitsland, Frankrijk, lerland, ltalig,
Nederland, Oostenrijk, Spanije of het
Verenigd Koninkrijk en als hetzelfde
model als dit apparaat en met hetzelfde
vermogen in het betreffende land wordt
verkocht. Indien dit apparaat buiten
de EU wordt verkocht, is de garantie
alleen van kracht als dit apparaat wordt
geinstalleerd en gebruiktin het land
waarin het werd verkocht.

Wat wordt gedekt door de garantie

e Allefabrieksonderdelen van uw
handdroger hebben een garantie
voor originele defecten, materiaal
en de afwerking gedurende vijf jaar
vanaf de datum dat de garantie
ingaat, mits het apparaat is gebruikt
in overeenstemming met de instructies
in de gebruikershandleiding en de
installatiegids.

¢ Neem voor meer informatie contact op
met de Dyson Benelux Helpdesk.

e Indien Dyson vaststelt dat de
hoofdcomponenten vervangen moeten
worden, zal Dyson vervangende
onderdelen sturen die de klant ter
plaatse kan monteren. De klant dient
eventuele defecte onderdelen aan
Dyson retourneren in de daarvoor
bedoelde voorgefrankeerde doos.

¢ Allevervangen onderdelen
moeten aan Dyson worden
geretourneerd. Bij gebreke daarvan
worden administratiekosten in
rekening gebracht.

*  Wanneer een filter vervangen moet
worden, zorgt Dyson voor een
filtervervangingskit die de klant ter
plaatse kan installeren.

¢ Onderdelen die worden geretourneerd
en door Dyson worden vervangen,
worden eigendom van Dyson.

e Door reparatie of vervanging van uw
apparaat wordt de garantieperiode niet
verlengd.

e De garantie is een aanvulling op
uw rechten op grond van de wet en
beinvloedt deze niet.

Wat wordt niet gedekt door de garantie

Dyson geeft geen garantie op reparaties of
vervanging van producten als gevolg van de
volgende oorzaken:

Schade door ongelukken, onzorgvuldig
gebruik of zorg, onbedoeld of
opzettelijk verkeerd gebruik,
nalatigheid, vandalisme, onvoorzichtig
gebruik of gebruik dat niet geschiedt

in overeenstemming met de Dyson
gebruikshandleiding.

Gebruik van onderdelen die niet in
overeenstemming met de instructies van
Dyson aangesloten of geplaatst zijn.
Gebruik van andere dan originele
Dyson onderdelen en accessoires.
Onjuiste installatie of installatie waarbij
de installatie-instructies van Dyson

niet exact worden opgevolgd (met
uitzondering van installaties die door
Dyson worden uitgevoerd).

Reparaties of aanpassingen die niet
volgens de instructies van Dyson

zijn vitgevoerd.

Schade door externe oorzaken

zoals vervoer, weer, stroomstoring

of stroomschommelingen.

Normale slijtage (bijv. zekering, etc.).
Schade als gevolg van reiniging die
niet volgens de instructies in deze
handleiding is vitgevoerd.

Schade die wordt veroorzaakt door
water dat is binnengedrongen door
reiniging of behandeling op een manier
die in deze handleiding is verboden.
Schade van bouwkundige aard, of
veroorzaakt door overspanning of
overstroming, of bedrijfsverlies of
inkomstenderving als gevolg van
productdefecten. Als u twijfels hebt
over zaken die door deze garantie
worden gedekt, neem dan contact op
met Dyson.

Overzicht van dekking

U dient uw aankoopbewijs en alle
eventuele extra documentatie te laten
zien voordat er enig onderhoud aan uw
apparaat kan worden verricht. Zonder
dit bewijs zijn wij verplicht kosten te
berekenen. Bewaar uw aankoopbewijs
en alle eventuele extra documentatie
dus goed.

Reparaties zullen worden uitgevoerd
door Dyson of gecertificeerde agenten.

Belangrijke informatie
over gegevensbescherming

Bij het registreren van uw Dyson product
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U dient ons standaard contactgegevens
te geven om uw product te registreren
en om ons in staat fe stellen om uw
garantie te ondersteunen.

Bij het registreren heeft u de
mogelijkheid om te kiezen of u wel

of niet communicatie van ons wilt
ontvangen. Als u kiest voor het
ontvangen van communicatie van
Dyson, sturen wij u details van speciale
aanbiedingen en nieuws van onze
nieuwste innovaties.

Wij verkopen uw gegevens nooit

aan derden en wij gebruiken alleen
gegevens die u met ons deelt zoals
gedefinieerd in ons privacybeleid

dat beschikbaar is op onze website
privacy.dyson.com.
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Installasjonsinstruksjoner

NO

LES OG TA VARE PA DISSE
INSTRUKSJONENE
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER

FOR DU INSTALLERER ELLER BRUKER DENNE

ENHETEN, MA DU LESE ALLE INSTRUKSJONER OG

ADVARSLER | INSTALLATIONSINSTRUKSJONER

OG VEDLIKEHOLDSHANDBOK.

Ved bruk av elekiriske apparater mé du falge noen grunnleggende
forholdsregler, deriblant:

/A ADVARSEL

SORG FOR FBLGENDE FOR A REDUSERE FAREN FOR BRANN,

ELEKTRISK ST@T ELLER PERSONSKADER:

1. Dette Dyson-produktet kan kun brukes av barn fra 8 &r og
oppover, samt personer med reduserte fysiske, sensoriske eller
psykiske evner eller med mangel p& kunnskap eller erfaring,
hvis en ansvarlig person felger med og instruerer dem om
sikker bruk av produktet og om farene ved bruken. Barn mé
ikke leke med apparatet. Barn mé ikke utfere rengjering eller
brukervedlikehold uten oppsyn.

2. For service eller rengjering av produktet mé du sld av stremmen
pé servicepanelet. Serg for at bryteren er 1&st for & forhindre at
streammen slds pd utilsiktet. Hvis bryteren som brukes for & sl& av
streammen ikke kan l&ses, mé& du feste en godt synlig advarsel,
for eksempel et merke, pd servicepanelet.

. Ikke bruk tetningsmidler nér du fester produktet til veggen.

. Ikke installer direkte over et oppvarmingsapparat.

. Maksimal brukshayde er 2 300 meter.

o O AW

. Sterrelsen pd ledningen som brukes for ledningstilkobling
(inkludert jordingsledning) skal ikke veere mindre enn 18 AWG.

IKKE BRUK HGYTRYKKSUTSTYR TIL RENGJ@RING PA ELLER |
NARHETEN AV DETTE PRODUKTET.

A /A ADVARSEL

ALT INSTALLASJONS- OG REPARASJONSARBEID SKAL UTFORES
AV EN KVALIFISERT ELEKTRIKER ELLER EN SERVICETEKNIKER

FRA DYSON | SAMSVAR MED GJELDENDE LOKALE LOVER

OG REGLER.

A FORSIKTIG

Handtarkeren skal installeres innenders. Temperaturomrddet i
driftsmiljget: fra 0° C (32° F) til 40° C (104° F). For & redusere faren
for brann eller elekirisk stet, ma ikke de innvendige mekanismene/
komponentene utsettes for fuktighet.
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Nadvendig verktay

Skrujern for veggfester
Lite stierneskrujern

Liten flathodet skrutrekker
Dyson-verkiey (medfelger)
Maélebénd og blyant
Héandbor

Passende bor
Tang/avisoleringstang
Kniv

Kontroller far
installasjon

Planlegging fer
installasjon

Apparatet er laget for bruk kun innenders, pé
et tort sted.

Samsvar og overholdelse er installaterens
ansvar. Det henvises til lokale og
nasjonale bestemmelser og forskrifter for
relevante retningslinjer.

Monter apparatet i samsvar med alle
byggeforskrifter og/eller andre forskrifter.
Koble ut stremtilfarselen far montering

og vedlikehold.

Sjekk at det ikke finnes rer (gass, vann,
luft) eller elektriske kabler, ledninger

eller kanalsystemer direkte bak bore-/
monteringsomrédet.

Velg et sted med god tilgjengelighet fil
apparatet og god avstand fra omliggende
elementer og gulvet.

Pass pé at det ikke er noen hindringer mellom
maskinen og gulvet, og at det er minst
210 mm over for fierning av filteret.

Dyson anbefaler bruk av vernekleer,
oyebeskyttelse og materialer ved
installasjon/reparasjon, alt etter behov.

Figur A
Krav til veggmontering

Skal ikke monteres pé& ustettede
gipsplater, da dette ikke vil gi en trygg
og sikker installasjon, og i tillegg kan
ugyldiggjere garantien.

Hvis apparatet skal monteres pé& ustettede
gipsplater, mé& det brukes en Dyson-
bakplate. Kontakt Dysons kundeservice for
ytterligere informasjon.

Hvis veggen er hul, m& festene som
brukes veere av tilstrekkelig lengde for
sikker montering.

Ikke bruk tetningsmidler nér du fester
enheten til veggen.

Figur B
Styrketrinn

Ha&ndterkeren Dyson Airblade™ har to
styrker, 900 W og 650 W. Apparatet er satt til
900 W som standard. Du kan endre styrken
til 650 W fer montering etter behov.

For mer informasjon om styrketrinnene, kan
du gé inn p& www.dyson.com/airblade

Elektrisk
Spenning/frekvens: Se typeskiltet.

Pése at stremtilfarselen er koblet fra
fer montering.

Kabelspesifikasjon: Ledning med 3 ledere
(fase/na@ytral/jord).

Lokale elektriske forskrifter mé& falges
ved installering og reparasjon av
denne maskinen.

Merkeeffekt: Se typeskiltet.
Driftstemperatur: 0 °C il 40 °C.

Maksimal lengde for fierning av isolasjon pé&
faseleder og neytralleder: 7 mm.

Kvalitetstesting

Héndterkeren Dyson Airblade™ har
giennomgétt omfattende kvalitetstesting,
for & veere sikker p& at den téler krefter og
stat som er typiske for kommersielle og
offentlige toalettfasiliteter.

Montering av

Dyson Airblade™-
hé&ndtarker

A ADVARSEL: Fare for elektrisk stat!
Serg for at stremforsyningen er avslétt for
du fortsetter.

Figur 1
Bor monteringshull

Velg monteringssted og passende hayde.

Anbefalte monteringshayder er oppgitt pé
monteringsmalen. Det kan veere nadvendig &
justere mélene for ulike monteringssteder.

Fest den medfelgende monteringsmalen pé&
onsket sted p& veggen.

Kabelinnfering bak: Stremledningene mé
innrettes fra veggen til innferingspunktet
p& monteringsmalen.

Kabelinnfering pé& siden: Du vil métte
bore et ekstra hull. Se monteringsmalen
for plassering.

Bor ut hullene der det merket opp, med en
egnet drillbit.

Figur 2
Montering med
kabelinnfaring bak

Skru les og fiern kabelklemmen,
koblingsklemmen og
koblingsklemmeholderen fra bakplaten.
Lasne alle tre skruene pd terminalblokken,
slik at den forh&ndsinstallerte jordledningen
forblir pé& plass.

Kutt flensen mindre enn diameteren
til kabelen og mat kabelen gijennom
skjsteboksen og flensen. Ikke fiern
kabelgiennomferingen fra bakplaten.

Bruk egnede fester (ikke forsenkede skruer),
og monter bakplaten pé& veggen.

Sjekk at kabelen sitter godt i kabelferingen.
Deler av kabelen som ikke sitter godt, kan
hindre at apparatet festes riktig til bakplaten.

Fest de stremferende ledningene,
neytralledningene og jordledningene il
samsvarende steder p& koblingsklemmen,
som vist p& bakplaten. Serg for at den
forh&ndsinstallerte jordledningen er satt
ordentlig inn i koblingsklemmen.

Fest koblingsklemmen til bakplaten med
holderen, og fest kabelklemmen.

Klem fast bare dobbeltisolerte ledninger
med kabelklemmen.

Ikke stram de elektriske koblingene for
hardtil.
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Figur 3
Montering med
kabelinnfaring pé siden

Bruk egnede fester (ikke forsenkede skruer),
og monter bakplaten p& veggen.

Siekk pé hvilken side kabelen kommer inn.
Skru av innfgringspunktet pé apparatet.

Klipp av gummisidefliken pé& koblingsboksen
pé siden som skal vende nedover
etter installasjonen.

Bruk en egnet kabelgjennomfering/kanal
(medfelger ikke) ved montering.

Fest koblingsboksen pé& veggen med
egnede fester.

Skru les og fiern kabelklemmen,
koblingsklemmen og
koblingsklemmeholderen fra bakplaten.
Lasne alle tre skruene pé terminalblokken,
slik at den forh&ndsinstallerte jordledningen
forblir p& plass.

Kutt flensen mindre enn diameteren
til kabelen og mat kabelen gjennom
skjeteboksen og flensen. Ikke fiern
kabelgjennomferingen fra bakplaten.

Sjekk at kabelen sitter godt i kabelferingen.
Deler av kabelen som ikke sitter godt, kan
hindre at apparatet festes riktig til bakplaten.

Fest de stremferende ledningene,
neytralledningene og jordledningene il
samsvarende steder p& koblingsklemmen,
som vist p& bakplaten. Serg for at den
forh&ndsinstallerte jordledningen er satt
ordentlig inn i koblingsklemmen.

Fest koblingsklemmen til bakplaten med
holderen, og fest kabelklemmen.

Klem fast bare dobbeltisolerte ledninger
med kabelklemmen.

Ikke stram de elektriske koblingene for
hardtHil.

Figur 4
Montering av hovedenhet

Héndterkeren Dyson Airblade™ har to
styrker, 900 W og 650 W. Apparatet er satt til
900 W som standard. Du kan endre styrken
til 650 W far montering etter behov.

Heng apparatet p& bakplaten, og senk nedre
del av apparatet forsiktig ned, til det er i flukt
med veggen. Sjekk at begge festekrokene

p& bakplaten sitter godt pé plass fer

du fortsetter.

Fix the 2 security screws into the bottom of the
machine using the tool supplied.

Figur 5
Fullfgre monteringen

Sett inn filterenheten i apparatet, og sjekk at
det klikker p& plass. Sl& pé stremtilfarselen

og sjekk at apparatet fungerer som det skal,
ved & plassere hendene innenfor sensorene.

Gi denne hé&ndboken til eier/
anleggssijef.
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Vedlikehold

NO

LES OG TA VARE PA DISSE
INSTRUKSJONENE
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER

FOR DU INSTALLERER ELLER BRUKER DENNE

ENHETEN, MA DU LESE ALLE INSTRUKSJONER OG

ADVARSLER | INSTALLATIONSINSTRUKSJONER

OG VEDLIKEHOLDSHANDBOK.

Ved bruk av elekiriske apparater mé du felge noen grunnleggende
forholdsregler, deriblant:

A ADVARSEL

S@RG FOR FLGENDE FOR A REDUSERE FAREN FOR BRANN,

ELEKTRISK ST@T ELLER PERSONSKADER:

1. Dette Dyson-produktet kan kun brukes av barn fra 8 &r og
oppover, samt personer med reduserte fysiske, sensoriske eller
psykiske evner eller med mangel p& kunnskap eller erfaring,
hvis en ansvarlig person felger med og instruerer dem om
sikker bruk av produktet og om farene ved bruken. Barn mé
ikke leke med apparatet. Barn mé ikke utfere rengjering eller
brukervedlikehold uten oppsyn.

2. Enheten skal ikke brukes til noe annet enn & terke hender.
Denne enheten mé bare brukes p& den méten som er tiltenkt
av produsenten. Hvis du har sparsmaél, kan du ta kontakt
med produsenten.

3. Far service eller rengjering av produktet mé du slé av stremmen
pé& servicepanelet. Serg for at bryteren er 1&st for & forhindre at
stremmen sl@s pé& utilsiktet. Hvis bryteren som brukes for & sl& av
stremmen ikke kan l&ses, mé& du feste en godt synlig advarsel,
for eksempel et merke, pé servicepanelet.

4. Maksimal brukshayde er 2 300 meter.

IKKE BRUK HGYTRYKKSUTSTYR TIL RENGJ@RING PA ELLER |
NARHETEN AV DETTE PRODUKTET.

AL ADVARSEL

ALT INSTALLASJONS- OG REPARASJONSARBEID SKAL UTFORES
AV EN KVALIFISERT ELEKTRIKER ELLER EN SERVICETEKNIKER

FRA DYSON | SAMSVAR MED GJELDENDE LOKALE LOVER

OG REGLER.

A FORSIKTIG

Handterkeren skal installeres innendars. Temperaturomrédet i
driftsmiljget: fra 0° C (32° F) til 40° C (104° F). For & redusere faren
for brann eller elekirisk stet, mé ikke de innvendige mekanismene/
komponentene utsettes for fuktighet.
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Ta vare pd
héndtarkeren din

Vennligst registrer deg
som eier av en Dyson-
hé&ndterrer

For at vi kan forsikre oss om at du fér rask og
effektiv service, mé du registrere enheten p&
www.dyson.com/airblade. Dette vil registrere
garantien, bekrefte at du eier en Dyson-enhet
i tilfelle forsikringstap, og gjere det mulig for
oss & kontakte deg om nedvendig.

Du trenger serienummeret ditt, som du
finner p& merkeskiltet i hoveddelen og pé
klistremerket p& fremsiden av maskinen.

Serg for at alle instruksjoner og all
veiledning i installasjonsinstruksjonene og
vedlikeholdsveiledningen blir fulgt. Hvis ikke,
kan garantien bli ugyldig.

Vedlikehold

Slik brukes produktet

Plasser hendene under Dyson Airblade™-
armene, og den vil starte automatisk og bl&se
ut luft som stryker vannet av hendene dine.

For best tarketidsresultat:

Hold hendene flatt og parallelt med
apparatets overflate, ca. 5 mm fra
luft&pningen, og fer hendene gjennom
luftstrammen fra h&ndleddene

til fingerspissene.

Beveg hendene dine sakte gjennom
luftstremmen mens du holder en jevn
hastighet, ca. 2,5 sek. p& hver side, mens
du veksler mellom forsiden og baksiden
hver gang.

Hold hendene flatt, hold fingrene
sammen og hold tommelen innovervendt
for & sikre at hele hadnden din trekkes
giennom luftstremmen.

For mer informasjon om styrketrinnene, kan
du gé& inn p& www.dyson.com/airblade

Feilsaking

Ha&ndterkeren kobler

seg ut

Etter 30 sekunders kontinuerlig bruk vil
h&ndterkeren sl& seg av automatisk.Ta ut og
inn hendene for & starte apparatet igjen.

Slé& av og p& apparatet via stremtilferselen.

Siekk at sensorene er rene.

Sjekk at luftépningene er rene og frie for
stev og hindringer. Fiern eventuelt stav
fra luftépningene.

Sjekk at luftinntaket er fritt for blokkeringer.

Torketiden har okt

Siekk at riktig stremstyrke er valgt.
Sjekk at luftinntaket er fritt for blokkeringer.

Inspiser luftinntakene for stav, og fiern
eventuelt dette.

Luftstremmen er varmere

enn normalt
Sjekk at luftinntaket er fritt for blokkeringer.

Inspiser luftinntakene for stav, og fiern
eventuelt dette.

Luft strammer hele tiden

Etter 30 sekunders kontinuerlig bruk vil
h&ndterkeren sl& seg av automatisk.Ta ut og
inn hendene for & starte apparatet igjen.

Sjekk at luftinntaket er fritt for blokkeringer.

Inspiser luftinntakene for stev, og fiern
eventuelt dette.

Ta kontakt med Dyson for ytterligere
informasjon, eller g& inn pé
www.dyson.com/airblade

Rengjering

Hé&ndterkeren ber rengjeres hver dag.

Terk av sensorene med en myk klut og
rengjeringsmiddel uten slipestoffer.

Viktig informasjon
Maskinen mé ikke vaskes
med haytrykksspyler.

Alle rengjeringskjemikalier mé& brukes
neyaktig som angitt av produsenten
(inkludert riktig opplesning).

Alle kiemikalier som skal brukes mé
forsttestes pd et lite synlig omréde,

for & kontrollere at de er egnede. |
tillegg til rengjeringskjemikalier, m& du
unngéd at skadelige vaesker kommer i
kontakt med produktet, spesielt oljer og
alkoholbaserte produkter.

Vedlikehold av filter

Sjekk luftinntaket jevnlig for & forsikre deg
om at det er fritt for stav og rester. Det er nok
& terke inntaket med en myk klut for & fierne
stov og rester.

Hvis luftinntaket blir tilstoppet, kan det vaere
nedvendig med grundigere rengjering eller
skifte av filter.

Hvis det er nedvendig & skifte filter i omréder
med mye bruk, har et filtersett fra Dyson alt
du trenger for & skifte enhetens HEPA-filter
p& stedet. Ta kontakt med Dyson Helpline for
mer informasjon.

Rengjering eller skifte av filter p&
h&ndterkeren din kan utferes ved & falge
instruksjonene i filtersettet ngye. Hvis du er

i tvil, m& du rédfere deg med en autorisert
elektriker eller kontakte Dyson Helpline for &
f& hjelp.

Service

Hvis h&ndterkeren din trenger service, kan
du ringe Dyson Helpline. Du kan ogsé gé il
nettstedet www.dyson.com/airblade
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Yiterligere
informasjon

Informasjon om avfallshéndtering

e Dyson-produkter er laget av
fersteklasses gjienvinnbare materialer.
Resirkuler n&r det er mulig.

E Denne merkingen angir at dette
produktet ikke mé& deponeres sammen

™= med annet husholdningsavfall. Dette
gielderihele EU. For & hindre mulig
skade pé& miljget eller pd menneskers
helse p& grunn av ukontrollert
deponering av avfall m& produktet
resirkuleres p& ansvarlig méte for
& fremme beerekraftig gienbruk av
materialressurser. N&r du skal returnere
det brukte apparatet, mé du bruke
retur- og innsamlingssystemene eller
kontakte forhandleren der produktet ble
kigpt. De kan ta mot dette produktet for
miljssikker resirkulering.

Din garanti

Betingelser for Dysons 5 &rs garanti.

¢ Hvisdu har registrert enheten pé
Internett, starter garantien fra
kizpedatoen. Ta vare pé kigpebeviset.
Hvis du ikke har kjgpebeviset,
starter garantien 90 dager etter
produksjonsdatoen i henhold til
Dysons arkiver.

¢ Derdenne enheten selges innenfor EU
er garantien gyldig kun (i) nér enheten
installeres og brukes i det landet der den
ble solgt eller (i), n&r enheten installeres
og brukes i Dsterrike, Belgia, Frankrike,
Tyskland, Irland, ltalia, Nederland,
Spania eller Storbritannia, og nér den
samme modellen selges med samme
spenningsverdi i det aktuelle landet.
Der denne enheten selges utenfor EU
er garantien gyldig kun nér enheten
installeres og brukes i det landet der den
ble solgt.

Hva som dekkes

e Allefabrikkdeler p& din h&ndterker
garanteres mot opprinnelige
defekter p& materialer og utferelse
i en periode p& fem ar fra starten
pé& garantien, dersom den er brukt
i samsvar med brukerhdndboken
og installasjonsveiledningen.

*  Ring Dyson helpline for
mer informasjon.

* ltilfeller der Dyson vurderer at hele
enheten skal skiftes ut, vil Dyson sende
en erstatningsenhet som kunden
kan montere p& stedet. Kunden skal
returnere defekte deler til Dyson
ved bruk av den medfslgende
forh&ndsfrankerte returesken.

*  Utskiftede deler skal returneres
til Dyson, ellers péleper
et administrasjonsgebyr.

*  Derdeterngdvendig med bytte av filter,
vil Dyson skaffe et filtersett som kunden
kan installere pé& stedet.

*  Alledeler som returneres og skiftes ut av
Dyson blir Dysons eiendom.

*  Reparasjon eller utskifting av din
enhet under garanti vil ikke forlenge
garantiperioden.

*  Garantien gir fordeler som kommer
i tillegg til og ikke pavirker eventuelle
lovbestemte rettigheter du har
som forbruker.

Hva som ikke dekkes

Dysons garanti omfatter ikke reparasjon og
utskifting av et produkt nér feil og mangler er
et resultat av:

¢ Skade ved uhell, feil som oppstér som
felge av feilaktig bruk eller vedlikehold,
utilsiktet eller eller tilsiktet misbruk,
forsemmelse, haerverk, uansvarlig bruk
eller h&ndtering av enheten som ikke
samsvarer med Dysons brukerh&ndbok.

e Brukavdeler som ikke er satt
sammen eller installert i henhold til
Dysons instruksjoner.

e Brukavdelerogtilbehar som ikke er
originaldeler fra Dyson.

e Feilaktig installasjon eller installasjon
som ikke samsvarer ngyaktig med
installasjonsinstruksjonene fra Dyson
(unntatt hvis installert av Dyson).

e Reparasjoner eller endringer som
ikke samsvarer med instruksjonene
fra Dyson.

e Skader fra eksterne kilder som
for eksempel flytting, veerforhold,
strembrudd eller stramsvingninger.

¢ Normalslitasije (f.eks. sikringer osv.).

e Skader for&rsaket av rengjering som
ikke er i tr&d med instruksjonene i
denne brukerh&ndboken: for eksempel
rengjering med kjemikalier eller
produkter som er oppfert som skadelige
for enheten.

e Skader som skyldes inntrengning
av vann p& grunn av rengjering
eller behandling som forbysi
denne h&ndboken.

e Skader som skyldes elekirisitet,
oversvemmelse eller strukturelle
mangler, eller forretningstap eller tap av
inntekt som felge av produktfeil. Hvis du
er i tvil om hva som dekkes av garantien,
kan du ta kontakt med Dyson (neermere
opplysninger p& baksiden).

Sammendrag av dekning

e Fordetkan utferes arbeid p& Dyson-
produktet eller erstatningsdeler kan
sendes, mé& du legge frem kjopebevis/
felgeseddel (b&de original og eventuelt
etterfolgende).

e Altarbeidiforbindelse med mangler
utferes av Dyson eller Dysons
autoriserte agenter.

Viktig informasjon om databeskyttelse

Na&r du registrerer Dyson-produktet ditt

*  Dumaé oppgi grunnleggende
kontaktopplysninger til oss for &
registrere produktet ditt og gjere det
mulig & stette garantien din.

e Nardu registrerer deg, fér du
mulighet til & velge om du vil motta
kommunikasjon fra oss. Hvis du
velger & motta kommunikasjon fra
Dyson, sender vi deg informasjon om
spesialtilbud og nyheter om vére nyeste
oppfinnelser.

e Vivil aldri selge opplysningene
dine til tredjeparter, og bare
bruke opplysningene som du
deler med oss, som definert av
personvernerklaeringene p& nettstedet
vért privacy.dyson.com.
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Instrukcja instalagji

PL

NINIEJSZA INSTRUKCJE NALEZY
PRZECZYTAC | ZACHOWAC
INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA

PRZED ROZPOCZECIEM MONTAZU | UZYTKOWANIA TEGO
URZADZENIA NALEZY ZAPOZNAC SIE ZE WSZYSTKIMI
WSKAZOWKAMI | SYMBOLAMI OSTRZEGAWCZYMI
ZAMIESZCZONYMI W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI INSTALACJI

| KONSERWACII.

Podczas uzytkowania sprzetu elekirycznego nalezy zawsze
przestrzegaé podstawowych zasad bezpieczenstwa,
wilqczajgc ponizsze:

/A OSTRZEZENIE

ABY ZMNIEJSZYC RYZYKO POZARU, PORAZENIA PRADEM

ELEKTRYCZNYM LUB ODNIESIENIA OBRAZEN CIALA, NALEZY

PRZESTRZEGAC PONIZSZYCH ZALECEN.

1. Dzieci powyze| 8. roku zycia oraz osoby o ograniczonych
mozliwo$ciach fizycznych, czuciowych lub umystowych bgdz
nieposiadajgce odpowiedniego doswiadczenia i wiedzy mogqg
korzystaé z tego urzqdzenia wytgcznie pod nadzorem osoby
odpowiedzialnej lub po uzyskaniu od takiej osoby instrukcji
dotyczqgcych bezpiecznego uzytkowania, jesli rozumiejq
zwigzane z tym zagrozenia. Urzqgdzenie nie jest zabawkq dla
dzieci. Dzieci bez nadzoru dorostych nie mogq przeprowadzaé
czyszczenia ani prac konserwacyjnych.

2. Przed przystgpieniem do serwisowania lub czyszczenia
urzqdzenia nalezy wytqczy¢ zasilanie na panelu serwisowym.
Upewnij sie, ze wytgcznik zostat zablokowany, aby zapobiec
przypadkowemu wigczeniu zasilania. Jesli nie mozna
zablokowaé wytgcznika, przymocuj do panelu serwisowego
rzucajgce sie w oczy ostrzezenie, na przyktad tabliczke.

3. Podczas mocowania urzgdzenia do $ciany nie wolno uzywaé
masy uszczelniajgcej.

4. Nie wolno instalowaé bezposrednio nad
urzgdzeniami grzewczymi.

5. Maksymalna wysoko$¢ na jakiej zalecane jest uzytkowanie
urzgdzenia to 2300 m.

6. Srednica przewodu przytgczeniowego uzywanego do fgczenia
przewodoéw (w tym przewodu uziemiajgcego) powinien wynosié
minimum 18AWG.

DO CZYSZCZENIA URZADZENIATW JEGO POBLIZU NIE
POWINNO UZYWAC SIE MYJEK CISNIENIOWYCH.

AL OSTRZEZENIE

WSZELKIE PRACE ELEKTRYCZNE | NAPRAWCZE POWINNY BYC
WYKONYWANE PRZEZ WYKWALIFIKOWANEGO ELEKTRYKA
LUB SERWISANTA FIRMY DYSON ZGODNIE Z AKTUALNYMI,
LOKALNYMI NORMAMI | PRZEPISAMI.
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/A  PRZESTROGA

Suszarke do rgk powinno montowaé sie w pomieszczeniach
zamknietych. Zakres temperatury roboczej: od 0°C do 40°C. Aby
zmniejszy¢ ryzyko pozaru lub porazenia prqdem elektrycznym
nie nalezy wystawiaé wewnetrznych mechanizméw/podzespotéw
urzgdzenia na dziatanie wilgoci.
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Wymagane narzedzia

Srubokret odpowiedni do montazu urzqdzen
na $cianie

Maty wkretak gwiazdkowy Phillips

Maty wkretak ptaski

Narzedzie Dyson (w zestawie)

Tasma miernicza i otéwek

Wiertarka reczna

Odpowiednie wiertto

Szczypce / $ciggacz izolacji

Néz

Czynnoéci
przedmontazowe

Planowanie montazu

Urzgdzenie jest przeznaczone do montazu
wytqgcznie w suchym, zabudowanym miejscu.
Obowigzek zapewnienia zgodnosci z
przepisami lezy po stronie montera. Nalezy
zapoznadé sie z lokalnymi oraz krajowymi
normami i przepisami dotyczgcymi,
dostepnosci w celu uzyskania wytycznych w
zakresie montazu.

Urzgdzenie nalezy zamontowaé zgodnie z
normami i/lub przepisami budowlanymi.
Odtqcz zasilanie przed rozpoczeciem
montazu lub prac serwisowych.

Nalezy sie upewnié, ze bezposérednio za
obszarem montazowym lub wiercenia nie ma
rur (gazowych, wodnych, wentylacyjnych) ani
kabli elektrycznych, przewodéw czy kanatéw.
Wybierz miejsce, w ktérym mozliwy

bedzie dostep do urzgdzenia, zachowujgc
odpowiedni odstep od otaczajqgcych
obiektéw i podtogi.

Upewnij sie ze pomiedzy urzqdzeniem a
podtogq nie ma zadnych przeszkéd oraz ze
powyzej pozostato 210 mm przestrzeni, tak
aby mozliwe byto usuniecie filtra.

W trakcie prac montazowych/naprawczych
firma Dyson zaleca uzywanie w razie
potrzeby odziezy ochronnej, okularéw
ochronnych i materiatéw ochronnych.

Rys. A
Wymagania dotyczgce
montazu na $cianie

Nie zaleca sie montazu urzqgdzenia na
niewzmocnionej ptycie gipsowo-kartonowe;j,
poniewaz nie umozliwia ona bezpiecznej
instalacji urzqdzenia i moze uniewaznié

jego gwarancje.

Jesliw miejscu montazu dostepna jest
wytgcznie niewzmocniona ptyta gipsowo-
kartonowa, nalezy zastosowaé ptyte tylng
Dyson. Aby uzyska¢ dodatkowe informacie,
skontaktuj sie z infolinig firmy Dyson.

Jesli $ciana ma odstep izolacyjny powietrzny,
uzywane elementy mocujgce muszq mieé
odpowiedniq dtugo$¢, aby umozliwi¢
bezpieczny montaz.

Podczas mocowania urzgdzenia do $ciany
nie wolno uzywaé masy uszczelniajgcej.

Rys. B
Tryby mocy

Suszarka do rgk Dyson Airblade™ ma dwa
tryby zasilania: 900 Wi 650 W. Domys$lnym
ustawieniem jesttryb 900 W. W razie
potrzeby mozna przed przystgpieniem do
montazu zmieniétryb na 650 W.

Wiecej informaciji o trybach mocy mozna
znalezé na stronie www.dyson.com/airblade

Instalacja elektryczna

Napiecie wejéciowe/czestotliwoéé: patrz
tabliczka znamionowa.

Przed instalacjq nalezy upewnié sie, ze zrodto
zasilania elektrycznego jest wytqczone.

Dane techniczne kabla: kabel 3-zytowy
(faza/zero/uziemienie).

W trakcie prac montazowych lub
naprawczych nalezy przestrzegaé
lokalnych przepiséw dotyczqcych instalacji
elektrycznych.

Moc znamionowa: patrz
tabliczka znamionowa.

Zakres temperatury roboczej: Od 0°C do
40°C.

Maksymalna dtugosé fragmentu zdjetej
izolacji przewodu pod napieciem i
neutralnego: 7 mm.

Testy jakosciowe

Suszarka do rgk Dyson Airblade™

zostata poddana kompleksowym testom
jakoéciowym, aby sprawdzié jej odpornoéé
na warunki panujgce w tazienkach

w nieruchomosciach komercyjnych

i publicznych.

Montaz suszarki

do rgk Dyson
Airblade™

[\ OSTRZEZENIE: Niebezpieczeristwo
porazenia prgdem elekirycznym!

Przed kontynuowaniem upewnij sie,

ze zrodto zasilania elektrycznego

jest wytaczone.

Rys. 1
Wywier¢ otwory
montazowe

Wybierz miejsce montazu oraz
odpowiednig wysoko$é.

Zalecana wysoko$¢ montazu urzgdzenia
widoczna jest na szablonie montazowym.
Koniecznie moze by¢ dostosowanie
pomiaréw do konkretnej instalacji.

Nalezy przymocowaé szablon montazowy do
$ciany w prawidtowym miejscu.

Montaz tylnego wejscia kabla: przewédd
zasilajgey nalezy ustawié tak, aby

biegt od $ciany do punktu wejécia w
szablonie montazowym.

Montaz bocznego wejscia kabla: wywieré¢
dodatkowy otwér. Odpowiednie miejsce jest
zaznaczone na szablonie montazowym.

Nalezy wywiercié otwory w
zaznaczonych miejscach, korzystajqc z
odpowiedniego wiertta.

Rys. 2
Montaz tylnego wejscia
kabla

Odkreé i usun z ptyty tylnej zacisk kabla,
listwe zaciskowq oraz uchwyt listwy
zaciskowe|. Poluzowaé wszystkie trzy $ruby w
bloku zaciskéw w taki sposéb, aby fabrycznie
zamocowany przewdd uziomowy pozostat na
swoim miejscu.

Wytnij otwér mniejszy niz $rednica kabla,
a nastepnie przeprowadzié przez niego i

skrzynke przewodowq kabel. Nie nalezy

zdejmowad dtawika z ptyty tylniej.
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Przymocuj ptyte tylng do $ciany za pomocqg
odpowiednich elementéw mocujgcych (nie
uzywad $rub zthem stozkowym).

Upewnij sig, ze przewdd jest prawidtowo
osadzony w prowadnicy kablowej. Jesli
jakakolwiek czes¢ kabla nie jest utozona
poprawnie, moze to uniemozliwié
prawidfowe przymocowanie urzqdzenia do
ptyty tylnej.

Zamocowaé przewéd fazy, zerowy i
uziemienia w odpowiednich miejscach na
listwie zaciskowej zgodnie z informacjq
podang na ptycie tylnej. Upewnié sie, ze
wczeéniej zainstalowany przewdd uziemienia
pozostat bezpiecznie zamontowany w

ztgczu blokowym.

Przymocuij listwe zaciskowq do plyty tylnej
za pomocq uchwytu listwy zaciskowej i
przymocowaé zacisk kabla.

Nalezy zacisngé wytqcznie kable z
podwéing izolacjq.

Nie zaleca sie mocnego przykrecania
elementéw elektrycznych.

Rys. 3
Montaz bocznego wejscia

kabla

Przymocuj ptyte tylng do éciany za pomocq
odpowiednich elementéw mocujgcych (nie
uzywad $rub ztbem stozkowym).

Okresdl, z ktérej strony wprowadzony zostanie
kabel. Odkreci¢ zacisk wej$ciowy urzqdzenia.

Ucig¢ gumowq czeéé zaktadki skrzynki
przewodowej po stronie, ktéra po instalacji
bedzie skierowana w dét.

Stosuj do montazu odpowiedni dtawik
kablowy/ztqcze przewodowe (elementy nie sg
dotqczone do urzgdzenia).

Przymocuj do $ciany skrzynke z
przewodami za pomocg odpowiednich
elementéw mocujgcych.

Odkreé i usun z ptyty tylnej zacisk kabla,
listwe zaciskowq oraz uchwyt listwy
zaciskowe|. Poluzowaé wszystkie trzy $ruby w
bloku zaciskéw w taki sposéb, aby fabrycznie
zamocowany przewéd uziomowy pozostat na
swoim miejscu.

Wytnij otwér mniejszy niz $rednica kabla,
a nastepnie przeprowadzié przez niego i
skrzynke przewodowq kabel. Nie nalezy
zdejmowa¢ dtawika z ptyty tylniej.

Upewnij sig, ze przewdd jest prawidtowo
osadzony w prowadnicy kablowe;j. Jesli
jakakolwiek cze$¢ kabla nie jest utozona
poprawnie, moze to uniemozliwié
prawidtowe przymocowanie urzqdzenia do
plyty tylnej.

Zamocowaé przewédd fazy, zerowy i
uziemienia w odpowiednich miejscach na
listwie zaciskowej zgodnie z informacjq
podang na ptycie tylnej. Upewnié sie, ze
wczeséniej zainstalowany przewdd uziemienia
pozostat bezpiecznie zamontowany w

ztgczu blokowym.

Przymocuij listwe zaciskowq do ptyty tylnej
za pomocq uchwytu listwy zaciskowej i
przymocowaé zacisk kabla.

Nalezy zacisngé wytgcznie kable z
podwdijng izolacjq.

Nie zaleca sie mocnego przykrecania
elementéw elektrycznych.

Rys. 4
Montaz obudowy

Suszarka do rgk Dyson Airblade™ ma dwa
tryby zasilania: 900 Wi 650 W. DomysInym
ustawieniem jest tfryb 900 W. W razie
potrzeby mozna przed przystgpieniem do
montazu zmienié tryb na 650 W.

Powie$ urzgdzenie na haczykach ptyty tylnej

i delikatnie opuscié w dét, az urzqdzenie
bedzie umieszczone réwno ze $ciang.
Sprawdz czy oba haczyki ptyty tylnej znajdujg
sie w odpowiednim miejscu.

Dokre¢ 2 $ruby zabezpieczajgce do
dotu urzqgdzenia za pomocq narzedzia
dotqczonego do zestawu.

Rys. 5
Zakonczenie montazu

Umiesé filtr w urzqdzeniu tak, aby zatrzasngt
sie na swoim miejscu. Wiqcz zasilanie i
sprawdz, czy urzqdzenie dziata poprawnie,
umieszczajqc rece w zasiegu czujnikéw.

Przekazaé niniejszq instrukcje
kierownikowi/wtascicielowi

zaktadu.
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Konserwacja

PL

NINIEJSZA INSTRUKCJE NALEZY
PRZECZYTAC | ZACHOWAC
INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA

PRZED ROZPOCZECIEM MONTAZU | UZYTKOWANIA TEGO
URZADZENIA NALEZY ZAPOZNAC SIE ZE WSZYSTKIMI
WSKAZOWKAMI | SYMBOLAMI OSTRZEGAWCZYMI
ZAMIESZCZONYMI W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI INSTALACJI

| KONSERWACII.

Podczas uzytkowania sprzetu elektrycznego nalezy zawsze
przestrzegaé podstawowych zasad bezpieczenstwa,
wiqgczajgce ponizsze:

A OSTRZEZENIE

ABY ZMNIEJSZYC RYZYKO POZARU, PORAZENIA PRADEM

ELEKTRYCZNYM LUB ODNIESIENIA OBRAZEN CIAtA, NALEZY

PRZESTRZEGAC PONIZSZYCH ZALECEN.

1. Dzieci powyzej 8. roku zycia oraz osoby o ograniczonych
mozliwosciach fizycznych, czuciowych lub umystowych bqdz
nieposiadajgce odpowiedniego doswiadczenia i wiedzy mogqg
korzystad z tego urzqdzenia wytgcznie pod nadzorem osoby
odpowiedzialnej lub po uzyskaniu od takiej osoby instrukc;i
dotyczgcych bezpiecznego uzytkowania, jesli rozumiejg
zwigzane z tym zagrozenia. Urzgdzenie nie jest zabawkg dla
dzieci. Dzieci bez nadzoru dorostych nie mogq przeprowadza¢
czyszczenia ani prac konserwacyjnych.

2. Urzqdzenia nalezy uzywaé jedynie do suszenia rgk.
Urzgdzenie powinno by¢ uzytkowane wytqcznie zgodnie z jego
przeznaczeniem, okre$lonym przez producenta. W razie pytan
nalezy skontaktowad sie z producentem.

3. Przed przystgpieniem do serwisowania lub czyszczenia
urzqdzenia nalezy wytqczy¢ zasilanie na panelu serwisowym.
Upewnij sie, ze wytgcznik zostat zablokowany, aby zapobiec
przypadkowemu wigczeniu zasilania. Jesli nie mozna
zablokowaé wytgcznika, przymocuj do panelu serwisowego
rzucajqce sie w oczy ostrzezenie, na przyktad tabliczke.

4. Maksymalna wysoko$¢ na jakiej zalecane jest uzytkowanie
urzgdzenia to 2300 m.

DO CZYSZCZENIA URZADZENIA TW JEGO POBLIZU NIE
POWINNO UZYWAC SIE MYJEK CISNIENIOWYCH.

A/A OSTRZEZENIE

WSZELKIE PRACE ELEKTRYCZNE | NAPRAWCZE POWINNY BYC
WYKONYWANE PRZEZ WYKWALIFIKOWANEGO ELEKTRYKA
LUB SERWISANTA FIRMY DYSON ZGODNIE Z AKTUALNYMI,
LOKALNYMI NORMAMI | PRZEPISAMI.
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/A  PRZESTROGA

Suszarke do rgk powinno montowaé sie w pomieszczeniach
zamknietych. Zakres temperatury roboczej: od 0°C do 40°C. Aby
zmniejszy¢ ryzyko pozaru lub porazenia prqdem elektrycznym
nie nalezy wystawiaé wewnetrznych mechanizméw/podzespotéw
urzgdzenia na dziatanie wilgoci.
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Konserwacja
suszarki do rgk

Zarejestruj sie joko
wiasciciel suszarki do
rgk Dyson

Aby mieé pewno$¢ uzyskania szybkiej i
skuteczne| pomocy serwisowe|, zalecamy
rejestracje jako wiasciciel urzgdzenia na
stronie www.dyson.com/airblade. Pozwoli

to takze na rejestracje gwarancji, potwierdzi
wiasno$¢ urzqdzenia w przypadku roszczen
ubezpieczeniowych i umozliwi nam kontakt w
razie potrzeby.

Konieczne bedzie podanie numeru
seryjnego, ktéry mozna znalezé na tabliczce
znamionowej, znajdujqcej sie wewngtrz
gtéwnej obudowy oraz na etykiecie
informacyjnej na przedniej czesci urzgdzenia.

Aby nie utraci¢ gwarancji, nalezy postepowaé
zgodnie z zaleceniami i wskazéwkami
podanymi w niniejszej instrukcji montazu
oraz instrukcji konserwaciji.

Konserwacja

Sposdb uzytkowania

Umieé¢ dtonie pod suszarkq do rgk

Dyson Airblade™ — uruchomi sie ona
automatycznie, tworzgc warstwy powietrza
$ciggajgce wode z dtoni.

Aby uzyskaé optymalny czas suszenia:

Umieé¢ rece ptasko i réownolegle wzgledem
powierzchni urzqdzenia, w odlegtosci ok.

5 mm od wylotu powietrza, przesuwajqc rece
przez strumien powietrza od nadgarstkéw do
koniuszkéw palcow.

W strumieniu powietrza powoli przesuwaj
dtonie do tytu i do przodu, odwracajqc je,
tak aby obie strony dtoni byty wystawione na
dziatanie strumienia powietrza.

Utéz dionie ptasko, palce zsuh razem
i przyciggnij kciuki do dtoni, aby cata dton
przechodzita przez strumien powietrza.

Wiecej informacji o trybach mocy mozna
znalezé na stronie www.dyson.com/airblade

Wykrywanie i
usuwanie usterek

Suszarka do rgk wytgcza

sie podczas uzywania

Po 30 sekundach ciggtej pracy suszarka do
rgk wytqczy sie automatycznie. Aby wiqczyé
ig ponownie nalezy ponownie wtozyé do
niej rece.

Aby wytqczyé i wiqczyé urzqdzenie,
odtqczajqc i podtqczajqce kabel zasilajgey.

Upewnij sig, ze czujniki nie sq zabrudzone.

Sprawdz czy wyloty powietrza nie sq
zakurzone ani zablokowane. W przypadku
zakurzonego wylotu powietrza nalezy usungé
kurz.

Sprawdz czy wlot powietrza nie jest
zablokowany.

Czas suszenia sie wydtuzyt

Upewnij sig, ze wybrano odpowiedni
tryb zasilania.

Sprawdz czy wlot powietrza nie jest
zablokowany.

Sprawdz wyloty powietrza pod kgtem
obecnosci kurzu i w razie potrzeby usun
kurz.

Temperatura powietrza
|est wyzsza niz zazwyczq

Sprawdz czy wlot powietrza nie jest
zablokowany.

Sprawdz wyloty powietrza pod kgtem
obecnosci kurzu i w razie potrzeby usun
kurz.

Powietrze
jest wydmuchiwane

nieustannie

Po 30 sekundach ciggte| pracy suszarka do
rgk wytqgczy sie automatycznie. Aby wiqczyé
ia ponownie nalezy ponownie wiozy¢ do
niej rece.

Sprawdz czy wlot powietrza nie jest
zablokowany.

Sprawdz wyloty powietrza pod kgtem
obecnosci kurzu i w razie potrzeby usun
kurz.

Aby otrzymaé dalszqg pomoc i dodatkowe
informacje, nalezy skontaktowaé sie z firmg
Dyson lub odwiedzié strone internetowq
www.dyson.com/airblade

Czyszczenie

Suszarke do rgk nalezy czysci¢ codziennie.

Przetrzyj czujniki miekkq szmatkq i
niesciernym $rodkiem czyszczgcym.

Wazne informacije

Nie wolno my¢ urzqdzenia wodg
pod ci$nieniem.

Srodkéw chemicznych do czyszczenia nalezy
uzywaé zgodnie z zaleceniami producenta
(uwzgledniajgc odpowiednie rozcienczanie).

Przed uzyciem $rodkéw chemicznych nalezy
sprawdzi¢ ich dziatanie na niewidocznych
powierzchniach urzgdzenia. Nie nalezy
narazaé urzqdzenia na kontakt ze
szkodliwymi ptynami (innymi niz érodki
chemiczne do czyszczenia), zwtaszcza z
produktami ropopochodnymi i produktami
wytwarzanymi na bazie alkoholi.

Konserwacja filtra

Nalezy regularnie sprawdzaé, czy we wlocie
powietrza nie ma kurzu ani zanieczyszczen.
Wycieranie wlotu miekkq $ciereczkq
powinno wystarczy¢ do usuniecia kurzu

i zanieczyszczen.

Jesli wlot powietrza jest czeéciowo lub
catkowicie zatkany, moze by¢ konieczne
doktadniejsze czyszczenie lub wymiana filtra.

W razie potrzeby w przypadku $rodowisk

o wysokiej intensywnoéci uzytkowania
urzqgdzenia mozna skorzystaé z zestawu do
wymiany filtra firmy Dyson umozliwiajgcego
wymiane filtra HEPA na miejscu.
Szczegdtowych informacji udziela infolinia
firmy Dyson.

Czyszczenie lub wymiane filtra suszarki do
rgk mozna wykonaé, postepujqc doktadnie
wedtug instrukeji dotgczonych do zestawu
do wymiany filtra. W razie jakichkolwiek
watpliwosci nalezy sie skonsultowaé z
uprawnionym elektrykiem lub infolinig firmy
Dyson w celu otrzymania pomocy.
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Serwisowanie

Jesli suszarka do rgk wymaga serwisowania,
nalezy sie skontaktowaé z infolinig firmy
Dyson. Mozna réwniez odwiedzi¢ strone
www.dyson.com/airblade

Dodatkowe
informacje

Informacie o utylizacji

¢ Produkty firmy Dyson sq wytwarzane z
wysokiej jako$ci materiatéw nadajgcych
sie do recyklingu. Produkt nalezy odda¢
do powtérnego przetworzenia, jesli jest
to mozliwe.

ﬁ To oznaczenie wskazuje, ze na

e terenie krajéw cztonkowskich Unii
Europejskiej nie nalezy utylizowaé tego
produktu wraz z innymi odpadami
z gospodarstw domowych. W celu
unikniecia potencjalnego skazenia
$rodowiska lub ludzi spowodowanego
niekontrolowangq utylizacjq odpadéw
nalezy odpowiedzialnie poddawad je
recyklingowi, a tym samym promowaé
ekologiczne powtérne przetwarzanie
zasobéw materiatowych. Aby zwrécié¢
zuzyte urzqdzenie, nalezy skorzystaé
z systemu zwrotu i odbioru lub
skontaktowad sie ze sprzedawcg, u
ktérego produkt zostat zakupiony.
Sprzedawca przekaze go do
bezpiecznego ekologicznie recyklingu.

Gwarancja

Warunki i zakres 5-letniej gwaranciji
firmy Dyson.

*  Porejestracji urzqdzenia na stronie
internetowej gwarancja obowigzuje
od daty zakupu. Zachowaé dowéd
zakupu. W przypadku braku dowodu
zakupu okres gwarancyjny rozpoczyna
sie 90 od daty produkgji zgodnie z
dokumentacjq firmy Dyson.

*  Wprzypadku sprzedazy jednostki
na terenie UE niniejsza gwarancja
bedzie wazna (i) w przypadku instalacji
jednostki i korzystania z niej w kraju,
w ktérym zostata sprzedana, lub (i)
w przypadku instalacji jednostki i
korzystania z niej na terenie Austrii,
Belgii, Francji, Irlandii, Holandii,
Hiszpanii Niemiec, Wielkiej Brytanii
lub Whoch oraz w przypadku sprzedazy
takiego samego modelu jednostki o
takim samym napieciu w odpowiednim
kraju. W przypadku sprzedazy jednostki
poza granicami UE niniejsza gwarancja
bedzie wazna jednie w przypadku
instalacji jednostki i korzystania z niej w
kraju, w ktérym zostata sprzedana.

Gwarancja obejmuje

*  Wszystkie montowane fabrycznie
elementy suszarki do rgk sq sprawne
i wolne od wad materiatowych oraz
produkcyinych przez pieé¢ lat od
poczgtku okresu gwarancyjnego w
przypadku uzytkowania urzgdzenia
zgodnie z wytycznymi podanymi
w instrukgji i podreczniku montazu
dla uzytkownika.

*  Szczegédtowych informacji udziela
infolinia firmy Dyson.

*  Wprzypadku ustalenia przez firme
Dyson, ze zespét gtéwnego korpusu
wymaga wymiany, firma Dyson wysle
zamienny zesp6t do zamontowania na
miejscu eksploatacii przez klienta. Klient
powinien zwrécié wszelkie wadliwe
czesci do firmy Dyson, korzystajgc
z dostarczonego przedptaconego
opakowania wysytkowego.

*  Wszystkie wymienione czeéci muszq
zostaé zwrécone do firmy Dyson —w
przeciwnym razie naliczona zostanie
optata administracyjna.

* W przypadku konieczno$ci wymiany
filtra firma Dyson dostarczy zestaw

do wymiany filtra do zamontowania na
miejscu eksploatacii przez Klienta.
Wszelkie czeci, ktére zostang zwrécone
lub wymienione przez firme Dyson, stajq
sie je] whasnosciq.

Naprawa lub wymiana urzqdzenia w
okresie gwarancji nie przedtuza tego
okresu.

Gwarancja dostarcza korzysci
wykraczajqce poza ustawowe prawa
konsumenta i nie wptywa na te prawa w
zaden sposéb.

Gwarancja nie obejmuje

Firma Dyson nie gwarantuje naprawy lub
wymiany produktu uszkodzonego wskutek:

Przypadkowego uszkodzenia,
nieprawidtowego albo nieostroznego
uzycia lub konserwacii, uzycia urzqdzenia
niezgodnie z przeznaczeniem,
niestarannoéci, nieostroznej obstugi lub
przenoszenia urzqdzenia niezgodnie z
instrukcjq obstugi.

Uzycia cze$ci zamontowanych niezgodnie
z instrukcjami firmy Dyson.

Uzycia czesci i akcesoridw innych niz
oryginalne czeéci i akcesoria Dyson.
Nieprawidtowego lub niezgodnego z
instrukcjami dostarczonymi przez firme
Dyson montazu (z wyjgtkiem montazu
dokonanego przez firme Dyson).
Napraw lub zmian dokonanych
niezgodnie z zaleceniami firmy Dyson.
Uszkodzen spowodowanych przez
czynniki zewnetrzne, takie jok transport,
czynniki atmosferyczne, przerwy w
zasilaniu, przepiecia itp.

Normalnego zuzycia w trakcie
eksploatacji (bezpieczniki itp.).
Uszkodzenia spowodowanego
czyszczeniem niezgodnym z
zaleceniami podanymi w tej instrukgji:
na przyktad w wyniku czyszczenia
$rodkami chemicznymi lub produktami
wymienionymi jako szkodliwe dla
urzqdzenia.

Uszkodzen spowodowanych wniknieciem
wody podczas czyszczenia lub

obstugg wymieniong w tej instrukcji
jako zabroniona.

Jakiegokolwiek uszkodzenia instalacji
elektrycznej, konstrukeji lub zalania,
bqdz strat zwigzanych z prowadzeniem
dziatalnosci lub utraty przychodéw

w wyniku usterki urzqdzenia. W razie
jakichkolwiek watpliwoéci dotyczgceych
zakresu ochrony gwarancyjnej nalezy
skontaktowaé sie z firmq Dyson
(szczegébty na tylnej oktadce).

Podsumowanie gwaranciji

Warunkiem przeprowadzenia
jakichkolwiek prac serwisowych
zwigzanych z urzgdzeniem jest okazanie
dowodu zakupu i karty gwarancyinej
firmy AGED. W przypadku braku tych
dokumentéw wszelkie prace bedqg
dokonywane odptatnie. Prosimy o
zachowanie dowodu zakupu i karty
gwarancyjnej firmy AGED.

Wszelkie prace przeprowadzane
bedq przez autoryzowanych
serwisantéw Dyson.

Wazne informacije dotyczgce
ochrony danych

W przypadku rejestrowania produktu
firmy Dyson
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Aby zarejestrowaé produkt i umozliwié
nam obstuge gwarancyjng, nalezy podaé
podstawowe dane kontaktowe.

Proces rejestracji obejmuje mozliwo$é
wyrazenia zgody na otrzymywanie

od nas wiadomoéci. Jesli wyrazisz

zgode na otrzymywanie wiadomosci

od firmy Dyson, wéwczas bedziemy
wysytali szczegétowe informacije o
ofertach specjalnych i powiadomienia o
naszych innowacjach.

Danych kontaktowych nigdy nie
sprzedamy innym firmom. Uzywamy

ich tylko zgodnie z naszq politykg
prywatnosci, ktéra jest dostepna w naszej
witrynie: privacy.dyson.com
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Instrucdes de instalacdo

PT

LEIA E GUARDE ESTAS INSTRUCOES
INSTRUCOES DE SEGURANCA
IMPORTANTES

ANTES DE INSTALAR OU UTILIZAR ESTE APARELHO, LEIA

TODAS AS INSTRUCOES E MARCACOES DE ALERTA

NESTAS INSTRUCOES DE INSTALACAO E NO MANUAL

DE MANUTENCAO.

Quando utilizar um aparelho elétrico, devem ser seguidas algumas
precaugdes bdsicas, incluindo as seguintes:

A AVISO

PARA REDUZIR O RISCO DE INCENDIO, CHOQUE ELETRICO

OU FERIMENTOS PESSOAIS, OBSERVE O SEGUINTE:

1. Este aparelho da Dyson pode ser utilizado por criancas a
partir dos 8 anos, e mais, e pessoas com capacidades fisicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiéncia e
conhecimento, apenas se tiverem sido supervisionadas ou
instruidas por uma pessoa responsével relativamente a
utilizacdo do aparelho de forma segura, e compreendam os
perigos envolvidos. As criangas néo devem brincar com o
aparelho. A limpeza e a manutengéo pelo utilizador ndo devem
ser realizadas por criangas sem supervisdo.

2. Antes de proceder & manutengéo ou & limpeza do aparelho,
desligue a corrente no painel de manutencdo. Certifique-se
de que o interruptor estd bloqueado para evitar que a corrente
seja ligada acidentalmente. Se ndo for possivel bloquear os
meios de desativacdo da corrente, prenda firmemente ao
painel de manuten¢@o um meio de aviso bem evidente, como
uma etiqueta.

3. Nao utilize selante quando fixar o aparelho & parede.

4. Néo instale diretamente por cima de um aparelho
de aquecimento.

5. A altitude mdéxima de utilizacdo é 2300 metros.

6. O tamanho do fio condutor utilizado para a ligagado elétrica
(incluindo a ligagdo & terra) ndo deve ser inferior a 18 AWG.

NAO USE EQUIPAMENTO DE LAVAGEM POR JACTO DE AGUA
PARA A LIMPEZA DESTE APARELHO OU PROXIMO DO MESMO.

AL AVISO

TODOS OS TRABALHOS DE INSTALACAQO ELETRICAE
REPARACAO DEVEM SER EXECUTADOS POR UM ELETRICISTA
QUALIFICADO OU UM TECNICO DE MANUTENCAQO DE
CAMPO DA DYSON, DE ACORDO COM OS REGULAMENTOS
OU NORMAS LOCAIS ATUAIS.
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/A  CUIDADO

O seu secador de méaos deve ficar colocado num espaco interior.
Intervalo da temperatura ambiente de 0°C (32°F) a 40°C (104°F).
Para reduzir o risco de incéndio ou choque elétrico, néo exponha
os mecanismos/componentes internos desta unidade & humidade.
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Ferramentas necessdérias

Chave de fendas adequada para acessérios
de fixagé@o na parede

Chave de parafusos pequena Phillips
Chave de parafusos de ponta plana
pequena

Ferramenta Dyson (fornecida)

Fita métrica e lapis

Berbequim manual

Broca adequada

Alicates / descarnador de fios elétricos
Faca

Verificacdes de
pré-instalacdo

Planeamento de pré-
instalagdo

A méquina destina-se apenas a um local
interno e seco.

A conformidade é da responsabilidade

do instalador. Consulte as normas e
regulamentos de acessibilidade nacionais

e locais para as linhas de orientacéo de
instalacdo relevantes.

Instale a mdquina em conformidade

com todas as normas e/ou regulamentos
de construcdo.

Isole a fonte de alimentacéo antes da
instalagdo ou manutencgdo.

Certifique-se de que nenhuma tubagem
(gds, dgua, ar), cabos elétricos, fios ou
canalizacdes se encontram diretamente por
trés da drea de montagem/perfuragéo.
Selecione um local que permita o acesso &
maquina e a distdncia adequada em relagéo
ao chéo e ao que estd em redor.
Certifique-se de que ndo existem obstrucdes
entre a méquina e o chéo e, pelo menos,
210 mm por cima para a remogéo do filtro.
A Dyson recomenda o uso de vestudrio,
6culos e materiais de protegéo, quando
instalar/reparar, conforme necessdrio.

Fig. A
Requisitos para fixacdo &
parede

Néo fixe a placas de gesso cartonado sem
suporte, pois estas ndo proporcionam uma
instalacdo segura da mdquina e, além disso,
poderédo invalidar a garantia.

Quando apenas estiver disponivel para
instalacdo gesso cartfonado sem suporte, é
necessdrio utilizar uma placa traseira Dyson.
Contacte a Linha de Assisténcia da Dyson
para mais informagées.

Se a parede tiver um entreferro, os
acessérios de fixagdo deverdo ter o
comprimento suficiente para permitir uma
instalacdo segura.

Néo utilize selante quando fixar a méquina
& parede.

Fig. B
Modos de alimentacéo

Este secador de méaos Dyson Airblade™ tem
dois modos de poténcia: 900 W e 650 W. A
maquina estd predefinida para funcionar
a 900 W. Se necessdrio, mude o modo de
poténcia para 650 W antes da instalagéo.

Para mais informagées sobre os modos de
poténcia, aceda a www.dyson.com/airblade

Instalacdo elétrica

Tens@o/Frequéncia de entrada: consulte a
placa de caracteristicas.

Certifique-se de que a alimentagéo estd
desligada antes da instalagdo.

Especificacdo do cabo: cabo de 3 fios
(condutor/neutro/terra).

Os regulamentos elétricos locais devem
ser cumpridos ao instalar ou reparar
esta mdquina.

Poténcia especificada: consulte a placa
de caracteristicas.

Intervalo de temperatura de funcionamento:
0°Ca40°C.

Comprimento méximo do contrarreforco
do isolamento dos fios sob tenséo e neutro:
7 mm.

Testes de qualidade

O secador de méos Dyson Airblade™ foi
sujeito a testes de qualidade extensivos para
garantir que pode suportar forcas e impactos
tipicos do ambiente de uma casa de banho
pUblica e comercial.

Instalacdo do

secador de méaos
Dyson Airblade™

A AVISO: risco de choque elétricol
Certifique-se de que a alimentagéo estd
desligada antes de continuar.

Fig. 1
Faca os furos de
montagem

Selecione o local de instalago e a
altura apropriada.

As alturas de montagem recomendadas séo
indicadas no modelo de Montagem. Pode
ser necessdrio ajustar as medidas conforme
cada instalagéo.

Fixe o modelo de Montagem no local correto
da parede.

Instalagéo da entrada do cabo traseira: o
cabo elétrico tem de ficar alinhado desde a
parede até ao ponto de entrada do modelo
de Montagem.

Instalagéo da entrada do cabo lateral: serd
necessdrio fazer um furo adicional. Consulte
a localizagdo no modelo de Montagem.

Faga os furos nos locais marcados utilizando
uma broca adequada.

Fig. 2
Para instalacéo da
entrada do cabo traseira

Desaperte e refire a bracadeira, o bloco
de terminais e o suporte do bloco de
terminais da placa traseira. Desaperte
os trés parafusos no bloco de terminais,
certificando-se de que o fio terra pré-
instalado permanece no lugar.

Corte a bucha mais pequena do que o
diémetro do cabo e faca passar o cabo pela
caixa de passagem e a bucha. Néo retire a
bucha da placa traseira.

Utilizando acessérios de fixacdo adequados
(e ndo parafusos de cabeca escariada), fixe a
placa traseira & parede.

Certifique-se de que o cabo encaixa
devidamente na respetiva calha. Se alguma
parte do cabo néo ficar devidamente
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encaixada, isso poderd impedir a fixagdo F|g .5
adequada da méquina & placa traseira. . . B
Concluir a instalacdo
Fixe os fios condutor, neutro e terra nos locais
corretos do bloco de terminais, tal como
indicado na placa traseira. Certifique-se de
que o fio terra pré-instalado permanece bem
fixo no bloco de terminais.

Coloque a unidade do filiro na maquina

e certifique-se de que encaixa no devido
lugar com um estalido. Ligue a fonte de
alimentacdo e faca o teste para verificar se
a mdquina estd a funcionar como deveria
colocando as méos no campo de visdo

Fixe o bloco de terminais na placa traseira
dos sensores.

com o suporte do bloco de terminais e
prenda a bracadeira.

Entregue este manual ao
proprietario/diretor das
instalacoes.

Prenda apenas cabos de isolamento duplo
com a bragadeira.

Né&o aperte demasiado nenhum dos
componentes elétricos.

Fig. 3
Para instalacéo da
entrada do cabo lateral

Utilizando acessérios de fixacdo adequados
(e ndo parafusos de cabeca escariada), fixe a
placa traseira & parede.

Identifique o lado pelo qual o cabo ird entrar.
Desaperte a patilha de entrada na maquina.

Corte a patilha lateral de borracha da caixa
de derivagéo no lado que ficard virado para
baixo apés a instalagéo.

Utilize uma bucha do cabo/conector da
conduta adequados (néo fornecidos) para
a instalagdo.

Fixe a caixa da conduta & parede utilizando
os acessoérios de fixacdo adequados.

Desaperte e retire a bracadeira, o bloco
de terminais e o suporte do bloco de
terminais da placa traseira. Desaperte
os trés parafusos no bloco de terminais,
certificando-se de que o fio terra pré-
instalado permanece no lugar.

Corte a bucha mais pequena do que o
diémetro do cabo e faga passar o cabo pela
caixa de passagem e a bucha. Néo retire a
bucha da placa traseira.

Certifique-se de que o cabo encaixa
devidamente na respetiva calha. Se alguma
parte do cabo néo ficar devidamente
encaixada, isso poderd impedir a fixagdo
adequada da méquina a placa traseira.

Fixe os fios condutor, neutro e terra nos locais
corretos do bloco de terminais, tal como
indicado na placa traseira. Certifique-se de
que o fio terra pré-instalado permanece bem
fixo no bloco de terminais.

Fixe o bloco de terminais na placa traseira
com o suporte do bloco de terminais e
prenda a bracadeira.

Prenda apenas cabos de isolamento duplo
com a bragadeira.

Né&o aperte demasiado nenhum dos
componentes elétricos.

Fig. 4
Instalar o corpo principal

Este secador de méaos Dyson Airblade™ tem
dois modos de poténcia: 900 W e 650 W. A
maquina estd predefinida para funcionar
a 900 W. Se necessdrio, mude o modo de
poténcia para 650 W antes da instalagéo.

Pendure a mdquina pelos ganchos na placa
traseira e baixe cuidadosamente a parte
inferior da mdquina até ficar encostada &
parede. Verifique se os ganchos da placa
traseira estéo na posicdo correta antes

de continuar.

Fixe os 2 parafusos de seguranca na

parte inferior da mdquina utilizando a
ferramenta fornecida.
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Manutencdo

PT

LEIA E GUARDE ESTAS INSTRUCOES
INSTRUCOES DE SEGURANCA
IMPORTANTES

ANTES DE INSTALAR OU UTILIZAR ESTE APARELHO, LEIA

TODAS AS INSTRUCOES E MARCACOES DE ALERTA

NESTAS INSTRUCOES DE INSTALACAO E NO MANUAL

DE MANUTENCAO.

Quando utilizar um aparelho elétrico, devem ser seguidas algumas
precaucdes bdsicas, incluindo as seguintes:

A AVISO

PARA REDUZIR O RISCO DE INCENDIO, CHOQUE ELETRICO OU

FERIMENTOS PESSOAIS, OBSERVE O SEGUINTE:

1. Este aparelho da Dyson pode ser utilizado por criangas a
partir dos 8 anos, e mais, e pessoas com capacidades fisicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiéncia e
conhecimento, apenas se tiverem sido supervisionadas ou
instruidas por uma pessoa responsdvel relativamente a
utilizacdo do aparelho de forma segura, e compreendam os
perigos envolvidos. As criangas ndo devem brincar com o
aparelho. A limpeza e a manutencgéo pelo utilizador ndo devem
ser realizadas por criangas sem supervisdo.

2. Néo permita que o aparelho seja utilizado para outro fim
que ndo a secagem de mdos. Utilize este aparelho apenas na
forma pretendida pelo fabricante. Em caso de dividas, contacte
o fabricante.

3. Antes de proceder @ manutengdo ou & limpeza do aparelho,
desligue a corrente no painel de manutencédo. Certifique-se
de que o interruptor estd bloqueado para evitar que a corrente
seja ligada acidentalmente. Se nao for possivel bloquear os
meios de desativacéo da corrente, prenda firmemente ao
painel de manutengdo um meio de aviso bem evidente, como
uma etiqueta.

4. A altitude méxima de utilizagdo é 2300 metros.

NAO USE EQUIPAMENTO DE LAVAGEM POR JACTO DE AGUA
PARA A LIMPEZA DESTE APARELHO OU PROXIMO DO MESMO.

AL AVISO

TODOS OS TRABALHOS DE INSTALAGAO ELETRICA E
REPARACAO DEVEM SER EXECUTADOS POR UM ELETRICISTA
QUALIFICADO OU UM TECNICO DE MANUTENCAO DE
CAMPO DA DYSON, DE ACORDO COM OS REGULAMENTOS
OU NORMAS LOCAIS ATUAIS.

A CUIDADO

O seu secador de maos deve ficar colocado num espaco interior.
Intervalo da temperatura ambiente de 0°C (32°F) a 40°C (104°F).
Para reduzir o risco de incéndio ou choque elétrico, néo exponha
os mecanismos/componentes internos desta unidade & humidade.
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Cuidados com o
seu secador de
MAos

Registe-se como
proprietdrio de um
secador de mdos
da Dyson

Para nos ajudar a garantir que obtém um
servico rdpido e eficiente, registe a sua
maquina em www.dyson.com/airblade.
Dessa forma, registaré a sua garantia,
confirmaré a propriedade da sua méquina
Dyson em caso de perda a comunicar

ao seguro e permitir-nos-4 contactd-lo

se necessdrio.

Precisard do seu nimero de série, que

estd na placa de caracteristicas no interior
da estrutura principal e no autocolante
informativo existente na frente da méquina.

Certifique-se de que todas as instrucdes e
orientagdes constantes nas instrugdes de
instalagdo e no manual de manutencéo séo
observadas ou a sua garantia poderd ser
considerada invélida.

Manutencdo

Como utilizar

Coloque as suas mé&os por baixo dos bragos
do secador de méos Dyson Airblade™ e este
liga-se automaticamente, criando l&minas de
ar para tirar a dgua das suas maos.

Para os melhores resultados de tempo
de secagem:

Mantenha as mé&os abertas e paralelas &
superficie da méquina, a aproximadamente
5 mm da abertura de ar, movendo as méos
através do fluxo de ar, desde os pulsos até as
pontas dos dedos.

Mova as suas méos lentamente através

do fluxo de ar, mantendo uma velocidade
consistente, aproximadamente 2,5 segundos
para cada lado, alternando entre a frente e
as costas das méos.

Mantenha as suas méos abertas, feche as
aberturas entre os seus dedos e junte os
polegares para garantir que a méo toda se
move através do fluxo de ar.

Para mais informagées sobre os modos de
poténcia, aceda a www.dyson.com/airblade

Resolucdo de
problemas

O secador de maos
desliga-se

Apds 30 segundos de utilizacdo

continuada, o secador de méos desliga-se
automaticamente. Afaste e volte a colocar as
maos para reiniciar.

Desligue e volte a ligar a maquina na fonte
de alimentacao elétrica.

Certifique-se de que os sensores
estdo limpos.

Verifique se as aberturas de ar estdo limpas e
livres de pé e obstrucées. Se as aberturas de
ar estiverem poeirentas, basta limpar o pé.

Verifique se a entrada de ar estd livre
de obstrucées.

O tempo de
secagem aumentou

Certifique-se de que foi selecionado o modo
de poténcia correto.

Verifique se a entrada de ar estd livre
de obstrucdes.

Inspecione se as aberturas de artém pé
e limpe.

O fluxo do ar estd mais
guente do que o habitual

Verifique se a entrada de ar estd livre
de obstrucées.

Inspecione se as aberturas de ar tém pé
e limpe.

Oarestda
circular continuamente

Apés 30 segundos de utilizagdo

continuada, o secador de méos desliga-se
automaticamente. Afaste e volte a colocar as
mdos para reiniciar.

Verifique se a entrada de ar estd livre
de obstrucdes.

Inspecione se as aberturas de ar tém pé
e limpe.

Contacte a Dyson para mais
assisténcia e informagdes ou online em
www.dyson.com/airblade

Limpeza
O secador de méaos deve ser
limpo diariamente.

Limpe os sensores com um pano macio e um
produto de limpeza n&o abrasivo.

Informagdo importante

Néo lave a mdquina com dgua sob presséo.

Todos os produtos quimicos de limpeza
devem ser usados exatamente conforme
indicado nas instrugdes do fabricante
(incluindo a dilui¢éo apropriada).

Quaisquer produtos quimicos destinados a
utilizagdo devem comecar por ser testados
numa drea néo exposta para confirmar a
sua adequagdo. Deve tomar medidas para
evitar que quaisquer fluidos nocivos (para
além de produtos de limpeza) entrem em
contacto com o produto, especialmente 6leos
e produtos & base de dlcool.

Manutengéo dos filtiros

Verifique regularmente a entrada de ar para
garantir que esté livre de poeira e residuos.
Alimpeza da entrada com um pano macio
deve ser suficiente para tirar a poeira

e residuos.

Se a entrada de ar ficar entupida, poderé ser
necessdria uma limpeza mais meticulosa ou
uma mudanga de filtro.

Se for necessario para ambientes de grande
utilizagdo, um kit de mudanca de filtro da
Dyson proporciona-lhe tudo o que necessita
para mudar o filtro HEPA da sua unidade

no local. Contacte a Linha de Assisténcia da
Dyson para mais informacdes.

Alimpeza ou substituicdo do seu secador
de méos pode ser efetuada seguindo
meticulosamente as instrucdes fornecidas
no kit de mudanca de filtro. Se tiver alguma
ddvida, consulte um eletricista qualificado
ou a Linha de Assisténcia da Dyson para
obter assisténcia.
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Manutengdo

Se o seu secador de méaos precisar de
manutencdo, ligue para a Linha de
Assisténcia da Dyson. Visite também o
website em www.dyson.com/airblade

Informacdo
adicional

Informacéo para eliminagéo

¢ Os produtos Dyson séo fabricados com
materiais recicléveis de alta qualidade.
Quando tiver de eliminar este
produto, faga-o de forma responsavel
enviando-o para reciclagem onde
for possivel.

E Esta marcacdo indica que este produto
ndo deve ser eliminado com outros lixos

"= domésticos, na Unido Europeia. Para
evitar possiveis danos ambientais ou
na satde humana devido & eliminagdo
de residuos descontrolada, recicle o
produto de forma responsdvel para
promover a reutilizacdo sustentdvel de
recursos de materiais. Para devolver o
seu aparelho usado, utilize os sistemas
de devolucéo e recolha ou contacte a
loja onde o produto foi adquirido. A loja
pode aceitar este produto para uma
reciclagem ambiental segura.

A sua garantia

Termos e condicdes da garantia de 5 anos
da dyson.

*  Setiverregistado a sua unidade on-line,
a sua garantia comeca a partir da
data de compra. Conserve a sua prova
de compra. Se ndo tiver a sua prova
de compra, a sua garantia comeca a
contar 90 dias apés a data de fabrico,
segundo os registos da Dyson.

e Seestaunidade for vendida na UE,
esta garantia apenas serd vdlida (i) se a
mesma for instalada e utilizada no pais
em que foi vendida ou (i) se a unidade
for instalada e utilizada na Ausfric,
Bélgica, Franca, Alemanha, Irlanda,
Italia, Holanda, Espanha ou Reino
Unido e o mesmo modelo que esta
unidade com a mesma tensdo nominal
no pais relevante. Se esta unidade
for vendida fora da UE, esta garantia
apenas serd vélida se a mesma for
instalada e utilizada no pais em que
foivendida.

O que estd coberto

¢ Todas as pecas de fabrica do seu
secador de mdos estdo garantidas
contra defeitos originais, de materiais
e de fabrico, quando usadas em
conformidade com o manual do
proprietdrio e guia de instalagdo, por
um periodo de 5 anos a contar da data
de inicio da garantia.

¢ Ligue paraaLinha de Assisténcia da
Dyson para mais informagdes.

¢ SeaDyson determinar que a unidade
do corpo principal precisa de ser
substituida, a Dyson enviard um
sobresselente para ser instalado pelo
cliente no local. O cliente precisard de
devolver todas as pecas defeituosas &
Dyson, utilizando a caixa fornecida com
portes pagos.

¢ Todas as pecas substituidas devem ser
devolvidas & Dyson ou serd aplicada
uma taxa administrativa.

¢ Sefornecessdrio mudar um filtro, a
Dyson fornecerd um kit de mudanca
de filtro para ser instalado no local
pelo cliente.

*  Quaisquer pegas que sejom devolvidas
e substituidas pela Dyson tornar-se-ao
propriedade da mesma.

e Asubstituicdo da sua unidade ao abrigo
da garantia ndo ampliard o periodo
da garantia.

e Agarantia proporciona beneficios que
s@o adicionais a quaisquer direitos
legais que possa ter como consumidor e
néo afetard os mesmos.

O que ndo estd coberto

A Dyson ndo garante a reparag@o ou
substituicdo de um produto em que o defeito
seja resultado de:

3 Danos acidentais, avarias causadas por
utilizag@o ou cuidados negligentes, ma
utilizagdo intencional ou deliberada,
negligéncia, vandalismo, utilizacdo
ou manuseamento imprudentes
da unidade, que ndo estejam em
conformidade com o Manual de
Instrucdes da Dyson.

e Utilizagdo de pegas ndo montadas
em conformidade com as instrucées
da Dyson.

e Utilizacdo de pecas e acessérios
que ndo sejam componentes
Dyson genuinos.

*  Instalagéo defeituosa ou instalagéo
que ndo cumpra fielmente as instrucées
de instalacdo fornecidas pela Dyson
(exceto quando instalado pela Dyson).

*  Reparacdes ou alteragdes executadas
por outros, em desacordo com as
instrucdes da Dyson.

¢ Danos resultantes de fontes externas,
como trénsito, clima, falhas de
eletricidade ou picos de corrente.

e Desgaste normal (por exemplo,
fusiveis, efc.).

e Danos causados por uma limpeza que
ndo estd de acordo com as instrucdes
neste manual: por exemplo, limpeza
com produtos quimicos ou outros
referidos como nocivos para a unidade.

e Danos causados por infiltracdo de égua
resultante de procedimentos de limpeza
ou tratamento desaconselhados
neste manual.

*  Quaisquer danos de inundagéo,
elétricos ou estruturais ou qualquer
perda de negdcio ou receitas em
resultado de falha do produto. Se
tiver ddvidas quanto & cobertura
da sua garantia, contacte a Dyson
(informagdes na contracapa).

Resumo da cobertura

e Temdefornecer prova de compra/
entrega (tanto a original, como no
caso de qualquer subsequente) antes
que possa ser executado qualquer
trabalho no seu aparelho da Dyson.
Sem essa prova, qualquer trabalho
executado ou pegas fornecidas seréo
cobréveis. Guarde o seu recibo ou nota
de entrega.

*  Qualquer reparacdo deverd ser
realizada pelos servicos técnicos
autorizados pela Dyson.

Informacéo importante em relagéo a
protecédo de dados

Ao registar o seu Produto Dyson:

e Vaiprecisar de nos fornecer
informacdes de contacto basicas para
registar o seu produto e permitir-nos
suportar a sua garantia.

*  Quando se registar, terd a
oportunidade de escolher se gostaria de
receber comunicagdes da nossa parte.
Se optar por receber comunicagdes da
Dyson, enviar-lhe-emos detalhes de
ofertas especiais e noficias das nossas
inovagdes mais recentes.

*  Nuncavenderemos as suas
informacées a terceiros e apenas
utilizaremos informagées que partilhe
connosco conforme definido pelas
nossas politicas de privacidade, que
estd@o disponiveis no nosso website:
privacy.dyson.com.
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Instructiuni de instalare

RO

CITITI SI PASTRATI ACESTE
INSTRUCTIUNI
INSTRUCTIUNI IMPORTANTE
PRIVIND SIGURANTA

INAINTE DE A INSTALA SAU UTILIZA APARATUL, CITITI

TOATE INSTRUCTIUNILE SI MARCAJELE DE AVERTIZARE DIN
INSTRUCTIUNILE DE INSTALARE SI MANUALUL DE TNTRETINERE.
La utilizarea unui aparat electric, trebuie respectate intotdeauna
mdsuri de precautie de bazd, inclusiv urmétoarele:

/A AVERTISMENT
PENTRU A REDUCE PERICOLUL DE INCENDIU, DE
ELECTROCUTARE SAU DE RANIRE, RESPECTATI URMATOARELE:
1. Acest aparat Dyson poate fi utilizat de copiii in varsta de 8 ani
sau mai mult si de persoane cu capacitdtfi fizice, senzoriale
sau rationale reduse sau de persoane lipsite de experientd si
de cunostinfe, numai dacé sunt supravegheate sau instruite
de o persoané responsabild in ceea ce priveste utilizarea
aparatului in sigurantd si sa infeleagd pericolele implicate.
Nu l&sati copiii s& se joace cu echipamentul. Curdtarea si
intrefinerea din partea utilizatorului nu trebuie efectuate de cétre
copii nesupravegheati.

2. Inainte de a efectua operatiunile de service sau de a curdta
aparatul, intrerupeti alimentarea electrica de la tabloul electric.
Asigurati-va cd intrerupdtorul este blocat pentru a preveni
pornirea accidentald a alimentarii electrice. Dacd intrerupatorul
nu poate fi blocat, prindeti un dispozitiv de avertizare vizibil, de
exemplu o etichetd, pe tabloul electric.

3. Nu utilizati materiale de etansare atunci céind fixati aparatul
de perete.

4. Nu instalati deasupra unui aparat electrocasnic de incélzit.
5. Altitudinea maxima de utilizare este 2.300 metri.

6. Mé&rimea firului cablului utilizat pentru conexiunea de cablare
(inclusiv a cablului de Tmpamantare) nu va fi mai micé

de T8AWG.

Nu utilizafi echipamente de spdlare cu jet pentru curdtarea
aparatului sau a zonelor de deasupra acestuia.

AL AVERTISMENT

TOATE LUCRARILE DE INSTALATII S| DE REPARATII ELECTRICE
TREBUIE EFECTUATE DE CATRE UN ELECTRICIAN CALIFICAT
SAU DE CATRE UN INGINER DE SERVICE PE TEREN DE LA
DYSON, CONFORM CODURILOR SAU REGLEMENTARILOR
LOCALE CURENTE.
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/A  ATENTIE

Uscétorul de maini trebuie sa fie montat in spatii inferioare.
Domeniul de temperaturd ambiant& de operare: de la 0 °C (32 °F)
pénd la 40 °C (104 °F). Pentru a reduce riscul de incendiu sau de
electrocutare, nu expunefi mecanismele/componentele interne ale
acestei unitati la umezeald.
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Unelte necesare

Surubelnita potrivitd pentru prinderi in perete
Surubelnitd cu cap in cruce micd

Surubelnitd mica cu cap plat

Instrument Dyson (furnizat)

Ruleté si creion

Masing de gaurit portabilé

Burghiu potrivit

Clesti de cablu

Cufit

Verificari tnainte
de instalare

Planificarea Tnainte de
instalare

Aparatul este conceput numai pentru

un spatiu inferior, lipsit de umiditate.
Conformitatea si conformarea reprezint&
responsabilitatea instalatorului. Consultati
codurile si reglementarile de accesibilitate
locale si nafionale pentru indicatiile de
instalare relevante.Instalafi aparatul in
conformitate cu toate codurile si/sau
reglementérile pentru cladiri.lzolati sursa de
alimentare cu energie Tnainte de instalare sau
de service.Asigurati-va ca in spatele zonei
de perforare/montare nu sunt amplasate
direct instalatii (de gaz, apd, aer) sau cabluri
electrice, fire ori refele de conducte.Selectati
o locatie care va permite accesibilitatea

la aparat si spatiu corespunzator fata de
imprejurimi si fajd de podea.Asigurati-va

& nu existd obstructii intre aparat si podea
si c& existd un spatiu de cel pufin 210 mm
deasupra pentru inldturarea filtrului.Dyson
recomandd utilizarea Tmbracé&mintei,
ochelarilor si materialelor de protectie in
timpul instalarii/executarii de reparatii, in
functie de necesitdti.

Fig. A
Cerinte de fixare la perete

Nu fixati pe gips-carton (placa de rigips) fara
suport, deoarece acest lucru nu va asigura

o instalare sigurd pentru aparat si poate, de
asemenea, conduce la invalidarea garantiei.

in cazul in care pentru instalare este
disponibil numai gips-carton f&ré suport,
trebuie folositd placa posterioard de la
Dyson. Apelati Linia de asistentd telefonica
Dyson pentru informatii suplimentare.

Daca peretele are un interval de aer,
elementele de fixare utilizate trebuie s& aiba
o lungime suficient& pentru a asigura o
instalare sigura.

Nu utilizati materiale de etansare atunci cand
fixati aparatul de perete.

Fig. B
Moduri de alimentare

Acest uscator de maini Dyson Airblade™

are doud moduri de alimentare, de 900W

si 650W. Aparatul este setat la 900W ca
implicit. Dacé este necesar, modificati modul
de alimentare la 650 W inainte de instalare.

Pentru mai multe informatii despre
modurile de alimentare, accesati
www.dyson.com/airblade

Specificatii electrice

Tensiune la intrare/Frecventa: consultati
pl&cuta cu valori nominale.

Asigurafi-va c& sursa de alimentare cu
energie este opritd inainte de instalare.

Specificatie cablu: cablu cu 3 conductori (sub
tensiune/neutru/de impdmantare).

Normele electrice locale trebuie respectate la
instalarea sau repararea aparatului.

Putere nominal@: consultati placufa cu
valori nominale.

Interval de temperatura de funcfionare: 0°C
-40°C.

Lungimea maxima pentru indepdrtarea
izolatiei firelor Sub tensiune si Neutre: 7 mm.

Testarea calitdtii

Uscatorul de maini Dyson Airblade™ a fost
supus unei testari extinse a calitafii pentru
a se asigura faptul cd acesta poate rezista
la forfe si socuri tipice unui mediu precum
toalete din spatii comerciale sau publice.

Instalarea
uscatorului de
maini Dyson

Airblade™

/A AVERTISMENT: Pericol

de electrocutare!
Asigurati-vé cé sursa de alimentare cu
energie este opritd inainte de a continua.

Fig. 1
Realizati orificiile de
montare

Selectati locatia de instalare si
indlfimea corespunzatoare.

[nalfimile de montare recomandate sunt
afisate pe sablonul de montare. Poate fi
necesard ajustarea masurdtorilor pentru
instaldrile individuale.

Fixati sablonul de montare furnizat pe perete,
in locatia corectd.

Instalarea intrarii din spate a cablului: cablul
de alimentare cu energie electrica trebuie s&
se alinieze de la perete la punctul de intrare
de pe sablonul de montare.

Instalarea intrarii din lateral a cablului:
va trebui realizat un orificiu suplimentar.
Consultati sablonul de montare

pentru amplasare.

Realizati orificiile, acolo unde este marcat,
utilizénd un burghiu potrivit.

Fig. 2
Pentru instalarea intrdrii
din spate a cablului

Desurubati si scoateti clema de cablu,
blocul de borne si suportul blocului de
borne din placa posterioard. Slabiti toate
cele trei suruburi de pe blocul de conexiuni,
asigurandu-va cd firul de impdmaéntare
instalat in prealabil raméane in pozitie.

Ta&iati mansonul mai mic decat diametrul
cablului si introduceti cablul prin cutia pentru
conductd si presetupd. Nu indepdrtati
mansonul de pe placa posterioard.

Utilizand elemente de fixare adecvate (nu
suruburi ingopate), fixati placa posterioard
de perete.

Asigurati-va de pozitionarea in siguranta
a cablul in ghidaj. Orice parte a cablului
care nu este pozifionatd in siguranté poate
Tmpiedica fixarea corectd a aparatului pe
placa posterioara.
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Fixati firele sub tensiune, neutre si cele de
imp&mantare in locatiile corespunzétoare
ale blocului de borne, dup& cum se indica
pe placa posterioard. Asigurafi-va cé firul de
impdmantare instalat in prealabil raméne
introdus In mod fix in blocul de borne.

Fixati blocul de borne pe placa posterioara
cu suportul blocului de borne si fixati clema
de cablu.

Prindeti numai cabluri cu izolatie dubl& cu
clema de cablu.

Nu strangefi prea mult vreunul dintre
elementele de fixare electrice.

Fig. 3
Pentru instalarea intrarii
din lateral a cablului

Utilizadnd elemente de fixare adecvate (nu
suruburi ingopate), fixati placa posterioard
de perete.

|dentificati pe care parte va intra cablul.
Indepértati capacul de acces de pe aparat.

Taiati elementul lateral din cauciuc din cutia

pentru tuburi de protectie pe partea care va fi

orientatd in jos dupd instalare.

Utilizati un manson de cablu/un conector
de canal adecvate (nu sunt furnizate)
pentru instalare.

Fixati doza de derivatie pe perete utilizand
elemente de fixare corespunzétoare.

Desurubati si scoateti clema de cablu,
blocul de borne si suportul blocului de
borne din placa posterioard. Slabiti toate
cele trei suruburi de pe blocul de conexiuni,
asigurdndu-vé cd firul de impamantare
instalat in prealabil réméane in pozitie.

Taiati mansonul mai mic decat diametrul
cablului si introduceti cablul prin cutia pentru
conductd si presetupd. Nu indepartati
mansonul de pe placa posterioard.

Asigurati-va de pozitionarea in sigurantd
a cablulin ghidaj. Orice parte a cablului
care nu este pozitionatd in siguranté poate
impiedica fixarea corectd a aparatului pe
placa posterioaréa.

Fixati firele sub tensiune, neutre si cele de
imp&mantare in locatiile corespunzéatoare
ale blocului de borne, dupd cum se indica

pe placa posterioard. Asigurati-va cd firul de
impdmantare instalat in prealabil rdméne
introdus Tn mod fix in blocul de borne.

Fixafi blocul de borne pe placa posterioara
cu suportul blocului de borne si fixati clema
de cablu.

Prindeti numai cabluri cu izolatie dubla cu
clema de cablu.

Nu strangeti prea mult vreunul dintre
elementele de fixare electrice.

Fig. 4
Instalati corpul principal

Acest uscator de maini Dyson Airblade™
are dou& moduri de alimentare, de 900W
si 650W. Aparatul este setat la 900W ca

implicit. Dacé este necesar, modificati modul

de alimentare la 650 W inainte de instalare.

Asezati aparatul pe placa posterioard si
coboréfi usor partea inferioard a aparatului
pand cénd aceasta este la acelasi nivel cu
peretele. Verificati ca ambele cérlige ale
plécii posterioare sa fie in pozitie sigurd
inainte de a continua.

Fixafi cele 2 suruburi de securitate in
partea inferioard a aparatului utilizénd
instrumentul furnizat.

Fig. 5
Finalizati instalarea

Pozitionati unitatea de filirare in aparat si
asigurati-vé cd aceasta se fixeazé cu un clic.
Porniti alimentarea cu energie electrica si
testati cd aparatul functioneazd asa cum ar
trebui, punénd mainile in fata senzorilor.

Transmiteti acest manual
proprietarului/managerului
unitdtii.
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Intretinere

RO/MD

CITITI SI PASTRATI ACESTE
INSTRUCTIUNI
INSTRUCTIUNI IMPORTANTE
PRIVIND SIGURANTA

INAINTE DE A INSTALA SAU UTILIZA APARATUL, CITITI

TOATE INSTRUCTIUNILE SI MARCAJELE DE AVERTIZARE DIN
INSTRUCTIUNILE DE INSTALARE SI MANUALUL DE TNTRETINERE.
La utilizarea unui aparat electric, trebuie respectate intotdeauna
masuri de precautie de bazd, inclusiv urmatoarele:

/N AVERTISMENT

PENTRU A REDUCE PERICOLUL DE INCENDIU, DE

ELECTROCUTARE SAU DE RANIRE, RESPECTATI URMATOARELE:

1. Acest aparat Dyson poate fi utilizat de copiii in varsta de 8 ani
sau mai mult si de persoane cu capacitdti fizice, senzoriale sau
rafionale reduse sau de persoane lipsite de experientd si de
cunostinte, numai dacd sunt supravegheate sau instruite de o
persoand responsabil& in ceea ce priveste utilizarea aparatului
in siguran}é si sé infeleagd pericolele implicate. Nu l&sati copiii
sd se joace cu echipamentul. Curdfarea si intrefinerea din partea
utilizatorului nu trebuie efectuate de catre copii nesupravegheati.

2. Nu permitefi utilizarea aparatului in alte scopuri, produs
destinat doar pentru uscarea mainilor. Utilizati acest aparat
numai in modul prevézut de catre producdtor. Dacé aveti
intrebari, luati legatura cu producétorul.

3. inainte de a efectua operatiunile de service sau de a curdfa
aparatul, intrerupeti alimentarea electrica de la tabloul electric.
Asigurati-vé ca intrerupétorul este blocat pentru a preveni
pornirea accidental& a alimentarii electrice. Dacd intrerupétorul
nu poate fi blocat, prindeti un dispozitiv de avertizare vizibil, de
exemplu o etichetd, pe tabloul electric.

4. Altitudinea maxima de utilizare este 2.300 metri.

NU UTILIZATI ECHIPAMENTE DE SPALARE CU JET
PENTRU CURATAREA APARATULUI SAU A ZONELOR DE
DEASUPRA ACESTUIA.

AL AVERTISMENT

TOATE LUCRARILE DE INSTALATII SI DE REPARATII ELECTRICE
TREBUIE EFECTUATE DE CATRE UN ELECTRICIAN CALIFICAT
SAU DE CATRE UN INGINER DE SERVICE PE TEREN DE LA
DYSON, CONFORM CODURILOR SAU REGLEMENTARILOR
LOCALE CURENTE.

A ATENTIE

Uscétorul de maini trebuie sa fie montat in spatii inferioare.
Domeniul de temperaturd ambiant& de operare: de la 0 °C (32 °F)
pénd la 40 °C (104 °F). Pentru a reduce riscul de incendiu sau de
electrocutare, nu expunefi mecanismele/componentele interne ale
acestei unitati la umezeald.

183

dyson (07.08.201910:12-C101785-HU03_OPMAN_GLOB_X280-1A-OPMAN-TEXT-101785_15 4c0s



Ingrijirea
uscatorului de
maini

V& rugdm sd va inregistrati
ca proprietar al unui
uscator de méini Dyson

Pentru a ne permite s@ ne asigurédm cé
beneficiati de servicii prompte si eficiente,
inregistrati-va echipamentul la adresa
www.dyson.com/airblade. Astfel, va vefi
inregistra garantia, vé veti confirma dreptul
de proprietar asupra echipamentului Dyson
n cazul unei pierderi a asigurdrii, iar noi vom
putea sd va contactédm dacd va fi cazul.

Vefi avea nevoie de numarul de serie, care
poate fi g@sit pe placuta de identificare

din interiorul corpului principal si pe
abtibildul cu informatii de pe partea frontald
a echipamentului.

Asigurati-va cd toate instructiunile si
indrumadrile din Instructiunile de instalare
si Manualul de intrefinere sunt respectate;
n caz contrar, garantia dvs. fsi poate
pierde valabilitatea.

Intretinere

Mod de utilizare

Asezati-vd mainile sub uscatorul de maini
Dyson Airblade™ si acesta va porni automat,
crednd planuri de aer care va vor indepdrta
apa de pe maini.

Pentru rezultate optime de uscare:

Tineti mainile Intinse si paralele cu suprafata
aparatului, la aproximativ5 mm de
deschizdtura cu aer, trecandu-vé mainile
prin fluxul de aer de la incheieturi si pané la
vérful degetelor.

Miscati usor méinile prin fluxul de aer,
mentindnd o vitezd constantd, aprox.

2,5 secunde pe fiecare parte si alternati de
fiecare datd intre palma si dosul palmei.

Tineti méinile intinse, cu toate degetele
lipite, pentru a vé& asigura cd toatd suprafata
mainilor trece prin fluxul de aer.

Pentru mai multe informatii despre
modurile de alimentare, accesati
www.dyson.com/airblade

Depanare

Uscétorul de méini
se opreste

Dupa 30 de secunde de utilizare continug,
uscatorul de maini se va opri automat.
indepartafi si reintroducefi mainile pentru
a-l reporni.

Opriti si reporniti aparatul de la sursa de
alimentare cu energie electrica.

Asigurati-va cd senzorii sunt curati.

Verificati ca deschizéturile de aer sé fie curate
si faré praf si blocaje. Dacd deschizaturile

de aer sunt prafuite, pur si simplu

indepdrtafi praful.

Verificafi ca admisia de aer s& nu
aibd blocaje.

Timpul de uscare a crescut

Asigurati-va cé a fost selectat modul de
alimentare corect.

Verificati ca admisia de aer sa nu
aiba blocaije.

Inspectati deschizé&turile de aer s& nu prezinte
praf si indepartati.

Fluxul de aer este mai cald
decdt in mod obisnuit

Verificati ca admisia de aer sa nu
aibd blocaije.

Inspectafi deschiz&turile de aer sa nu prezinte
praf si indepartati.

Fluxul de aer nu se
mai opreste

Dupé 30 de secunde de utilizare continug,
uscatorul de maini se va opri automat.
indepértati si reintroducefi mainile pentru
a-l reporni.

Verificafi ca admisia de aer s& nu
aibd blocaije.

Inspectafi deschiz&turile de aer sa nu prezinte
praf siindepértafi.

Contactati Dyson pentru ajutor si
informatii suplimentare sau accesatfi
www.dyson.com/airblade

Curdtarea

Uscétorul de méini trebuie sa fie
curdfat zilnic.

Stergeti senzorii utilizand o carpé& moale si un
detergent neabraziv.

Informatii importante

Anu se spdla sub presiune.

Toate substantele chimice de curatare trebuie
s fie utilizate exact conform instructiunilor
producdtorului (inclusiv cele privind diluarea
adecvatd).

Toate substantele chimice prevazute pentru
utilizare trebuie sd fie mai ntéi testate pe
un loc mai putin vizibil pentru a stabili daca
sunt adecvate. Aveti grijé s& nu permitefi ca
fluide dadunatoare (altele decat substantele
chimice de curatare) sa intre in contact cu
produsul, mai ales uleiurile si produsele pe
bazd de alcool.

Intretinerea filtrului

Verificati in mod regulat admisia de aer
pentru a vd asigura cd nu prezintd praf si
reziduuri. Simpla stergere a admisiei cu o
cdrp& moale ar trebui sé fie suficientd pentru
andeparta praful si reziduurile.

Dacé admisia de aer se infundd, este posibil
sd fie necesard o curdtare mai aprofundata
sau schimbarea filtrului.

Dacd este necesar pentru medii cu o utilizare
intensd, un kit de schimbare a filtrului

Dyson va oferd tot ce va trebuie pentru a
schimba filtrul HEPA al unitétii la fata locului.
Apelati Linia de asistentd Dyson pentru
informatii suplimentare.

Curétarea sau inlocuirea filtrelor pentru
uscatorul de méini se poate efectua urmand
cu atentie instructiunile oferite in kitul de
schimbare a filtrului. Dacé aveti dubii,
consultati un electrician calificat sau apelati
Linia de asistent& Dyson pentru asistentd.
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Depanarea

Dacé uscatorul dvs. de méini necesité
depanare, apelati Linia de asistent&
Dyson. Vizitati si site-ul web la
www.dyson.com/airblade

Informatii
suplimentare

Informatii privind eliminarea

i

Produsele Dyson sunt fabricate din
materiale reciclabile intr-o foarte mare
masurd. Reciclati dacd este posibil.
Acest marcaj indica faptul c& in cadrul
Uniunii Europene acest produs nu
trebuie eliminat impreund cu alte
deseuri menaijere. Pentru a preveni
posibilul impact negativ asupra
mediului sau sané&tdtii oamenilor al
eliminarii necontrolate a deseurilor,
reciclafi produsul in mod responsabil
pentru a promova reutilizarea
durabild a resurselor. Pentru a returna
dispozitivul dvs. uzat, utilizati sistemele
de returnare si de colectare sau
contactati comerciantul de la care a
fost achizitionat produsul. Acesta poate
prelua produsul pentru reciclare sigura
din punct de vedere al mediului.

Garantia dvs.

Termeni si conditii pentru garantia Dyson de

5ani

Daca v-afi inregistrat unitatea online,
garantia dvs. va deveni valabil&
incepdnd cu data achizitiondrii. Pastrati
dovada achizitiei. Dacé nu aveti dovada
achizitiei, garantia va deveni valabila la
90 de zile dupé data fabricérii, conform
datelor definute de Dyson.

In cazul in care aceastd unitate este
comercializatd in cadrul UE, prezenta
garantie va fi valabilad numai (i) daca
unitatea este instalatd si utilizatd in fara
in care a fost comercializatd sau (ii)
daca unitatea este instalaté si utilizata
in Austria, Belgia, Franta, Germania,
Irlanda, ltalia, Olanda, Spania sau
Regatul Unit si acelasi model ca aceastd
unitate este comercializat la aceeasi
tensiune nominald in tara relevanta.

in cazul in care aceastd unitate este
comercializatd in afara UE, prezenta
garantie va fi valabild numai daca
unitatea este instalatd si utilizatd in fara
in care a fost comercializata.

Obiectul garantiei

Toate piesele din fabrica ale uscatorului
dvs. de méini sunt garantate ca
neavénd defecte initiale, materiale

si de manoperd dacd sunt utilizate in
conformitate cu manualul de utilizare si
ghidul de instalare pe o perioad& de 5
ani de la data de incepere a garantiei.
Apelati linia de asistenta telefonica
Dyson pentru informatii suplimentare.
Apelati linia de asistenté telefonica
Dyson pentru informatii suplimentare.
in cazul in care Dyson constata
necesitatea inlocuirii corpului principal,
Dyson va trimite un inlocuitor care sa fie
montat de client la fata locului. Clientul
va trebui s& returneze orice piese
defecte catre Dyson prin intermediul
cutiei de expediere prepldatite, pusa

la dispozitie.

Orrice piese Inlocuite trebuie returnate
cé&tre Dyson; in caz contrar, va fi
perceputd o taxd de administrare.

In cazul in care se solicitd schimbarea
filtrului, Dyson va pune la dispozitie un
kit de schimbare a filtrului care sé fie
instalat de client la fafa locului.

Orrice piese care sunt returnate si
inlocuite de catre Dyson vor deveni
proprietatea Dyson.

*  Repararea sau inlocuirea unitétii
dvs. in cadrul garantiei nu va duce la
prelungirea perioadei de garanfie.

*  Garantia oferd avantaje ce vin s&
suplimenteze drepturile de consumator
pe care le definefi prin lege, fard a
le afecta.

Aspecte ce nu fac obiectul garantiei

Dyson nu garanteazd repararea sau
inlocuirea unui produs acolo unde defectul
este ca urmare a:

. Daune accidentale, defectiuni provocate
utilizare incorectd, neintenfionatd sau
deliberatd, neglijentd, vandalism,
utilizare neprecautd sau manipularea
unitatii faré a respecta manualul de
utilizare Dyson.

e Utilizarea pieselor neasamblate
sau neinstalate in conformitate cu
instructiunile Dyson.

*  Utilizarea pieselor si accesoriilor ce nu
sunt componente Dyson autentice.

* Instalarea incorectéd sau instalarea
ce nu respectd precis instructiunile de
instalare furnizate de Dyson (cu exceptia
cazurilor in care instalarea a fost
efectuatd de Dyson).

*  Reparatii sau modificari efectuate
n alt mod decdt in conformitate cu
instructiunile din partea Dyson.

. Deterioréri provocate de surse externe,
precum trafic, conditii meteo, pene
electrice sau supratensiuni.

e Uzurd normald (de ex. sigurante etc.).

e Deteriorare cauzatd de o proceduré de
curdfare care nu este in conformitate
cu instructiunile din acest manual: de
exemplu, curdtarea cu substante sau
produse chimice enumerate ca fiind
ddunétoare pentru unitate.

*  Daune provocate de patrunderea
apei in urma curdtarii sau a unui
tratament indicat ca fiind nepermis in
acest manual.

. Orice deteriorare electricé, de inundare
sau structural& sau orice pierdere
a afacerii sau a venitului ca urmare
a defectarii produsului. Dacé aveti
dubii privind aspectele ce fac obiectul
garantiei, luati leg&tura cu Dyson
(detalii pe coperta din spate).

Rezumatul acoperirii

e Trebuie s& facefi dovada livrarii/
achizitiei (atét initiale, cat si ulterioare)
inainte de desfasurarea oricarei lucréri
la echipamentul Dyson sau inainte de
furnizarea pieselor de schimb. F&ré&
aceastd dovadd, lucrérile efectuate
sau piesele furnizate vor fi contra cost.
Pastrati chitanta sau avizul de expeditie.

¢ Sub rezerva excluderilor de mai sus,
toate lucrarile efectuate in temeiul
prezentei garantii vor fi efectuate de
Dyson sau agentii séi autorizati.

Informatii importante
despre confidentialitate

La inregistrarea produsului dvs. Dyson:

*  Vatrebuisa ne furnizati informatii de
contact de bazd pentru a va inregistra
produsul si pentru a ne permite s&
acceptdm garantia dvs.

*  Cand vainregistrati, veti avea
oportunitatea de a alege dacé doriti
sau nu sd primifi comunicdri din partea
noastrd. Dacé optati pentru primirea de
comunicdri de la Dyson, v& vom trimite
detalii despre oferte speciale si noutati
privind ultimele noastre inovari.

*  Nuva vom vinde niciodatd informatiile
catre terti, iar informatiile pe care
ni le oferifi vor fi utilizate astfel cum
este stabilit in politicile noastre de
confidentialitate care sunt disponibile pe
site-ul nostru web privacy.dyson.com
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Tpebyemble MHCTPYMEHTH!

RU

[TpoumTamTe M COXPAHUTE OOHHbIE

MHCTPYKLUMU
BAXKHbIE MHCTPYKUNU 1O

TEXHMKE BE3ONACHOCTH

MEPEQ YCTAHOBKOM UM MCMNONb3OBAHMEM
OAHHOIO YCTPOMCTBA O3HAKOMBTECH CO BCEMM
MHCTPYKUMAMN N MPELYNPEXX AEHMAMI B JAHHbBIX
MHCTPYKUMAX MO YCTAHOBKE M B PYKOBOOCTBE MO
TEXHHUYECKOMY OBCJTY XMBAHUIO.

MNpu nonb3osaHMM anekTponprbopom Heobxoammo sceraa
cobnoaaTh OCHOBHbLIE MEPbI MPELOCTOPOXKHOCTM, BKIKOYAS Te,
4YTO NpmBeOeHbl HUXKeE:

A MPEOYNPEXXKOEHUE

B LUEJTAX CHMXKEHWMA PUCKA BO3HMKHOBEHMA NMOXKAPA,

MNOPAXEHWMA SINEKTPHUYECKMM TOKOM UM MOITYYEHINA

TPABM, COBNMFOOAMTE CIEOYHOLLME NPABUSIA:

1. Jetn B BO3pacTe oT 8 neT, N1ua ¢ OrpPAHUYEHHbBIMM
OU3NYECKMMM, CEHCOPHBIMM UMM YMCTBEHHbBIMM
BO3MOXXHOCTAMM, O TAKXKE NMLA, HE MMEIOLLME OOCTATOYHOIO
ONbITA U 3HAHMM, MOTYT MCMOMNb30BATb 3TO YCTPOMCTBO
Dyson Tonbko B NpUCyTCTBUM YENOBEKA, OTBEYAROLLETO 30
mx 6E30MACHOCTb, UK MOCTIE NOMyYeHMs MHCTPYKLMIA MO
6€30MaCHOMY MCMOMb30BAHMIO YCTPOMCTBA MPM YCIIOBMM
MOHUMOHMS CyLLecTByrOLMX puckos. CrneauTe 3a Tem, 4TOObI
LEeTU He urpanm ¢ yctporcTeoM. OumcTka u obcny>kMBaHue
YCTPOMCTBA HE OOSMKHbI BbIMOMHATLCS OETbMU 6€3 MPUCMOTPA.

2. MNepen 06cny>XMBAHMEM UMK OUYMUCTKOM YCTPOMCTBA OTKHOUMTE
MUTOHME HO PACNPEenenMTensHOM WwuTte. YTobsl npenoTspaTUTh
CNyYarHOE BKIFOYEHME NMUTAHMS, yOeamMTech, YTO BbIKITHOHATENb
306nokuposaH. Ecnu 3a6nokmposaTs BoikOYATENb
HEBO3MO>KHO, 3AKPEMNMUTE HO PACTPEOENUTENBHOM LLMTE
BMOMMBIM HO PACCTOSHMM OMO3HABATENbHbIM 3HOK, HANPUMEP,
OBAPMMHBIM BIA>KOK.

3. 3anpeLLaeTcs UCMONb30BATL TEPMETUKM Of1s KPEnneHmMs
YCTPOMCTBA K CTEHE.

4. He ycTaHaBNMBOMTE HENOCPEACTBEHHO HOA
HOrpeBaTenbHbIM MPUBOPOM.

5. MakcrmanbHas BeicoTa mcnonb3osaHus — 2300 meTpos.

6. CeyeHue NpoBoaa, UCMNOMb3yeMOro ass NOOKoYeHus (B
YOACTHOCTM MPOBOAA A5 303EMIEHMS), OOMKHO ObITh HE MEHbLLE

18 AWG (0,823 kB. MM).

3anpeLLaeTcs UCnonb30BATL MOEYHBIE AMMAPATbI BEICOKOTO
O0BMEHMS AN OYUCTKM YCTPOMCTBA UMM MOBEPXHOCTEM PAOOM
C HUM.
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A TNPEOYTNPEXKOEHME

BCE PABOTbI MO YCTAHOBKE M PEMOHTY 3MIEKTPUYECKOTO
OBOPYLOBAHMS OOMKHbI MPOBOAMTHLCS TOMBKO
KBATTUOUUMPOBAHHbIM SMEKTPUKOM M MHXKEHEPOM
KOMMAHMM DYSON C COBIMKOLEHMEM TPEBOBAHMI BCEX
TEKYLLIMX MECTHbIX HOPM 11 HOPMATMBHBIX TPEBOBAHMM.

A BHUMAHME

Cywmnka ans pyk QOfmKHA MCMOMb30BATLCS BHYTPM MOMELLEHMS.
[ranazoH paboumnx TemMnepaTyp OKPy>KaroLLEeM Cpedbl COCTABNSAET
o1 0 °C (32 °F) mo 40 °C (104 °F). B uensx cHu>eHmMs onacHOCTH
BO3HMKHOBEHMSI MOXKAPA UMK MOPOXKEHUS MEKTPUUECKUM

TOKOM He NOABEepPramTe BHYTPEHHME MEXAHM3MbI/KOMMOHEHTbI
YCTPOMCTBA BO3OEMCTBUIO BIATM.
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Tpebyemble MHCTPYMEHTHI

Monxonswas oTBEPTKA A8 HACTEHHbIX
KpenneHun

Manas kpecToBas oTBEPTKA

Hebonblwas oTBEPTKA NOA BUHT C NIOCKOM
rofoBKOM

MuctpymerT Dyson (BxoauT B komnnexT)
PyneTka m kapaHoaw

Opens

CooTseTcTBytoLLEE CBEPTIO

Mnockory6ubl / ycTpoOMCcTBO ANs 304UCTKM
npoeonos

Hox

[TpoBepku nepen
YCTAHOBKOM

[lnaHupoBaHume nepen
YCTOHOBKOM

YCTPOMCTBO PACCYMTAHO HO
MCMOnb30BAHME TOMbKO B CyXOM cpene
BHYTPM nomeLleHms.3a cobnoneHme
LOOHHbIX MPABUIT M HOPMATMBOB HECET
OTBETCTBEHHOCTb YCTAHOBLLUMK.
CooTBeTcTBytOWME UHCTPYKLMK MO
YCTOHOBKE CM. B MECTHBbIX M heneparnbHbIX
MPABMIIAX IKCMTYATALUMM U HOPMATUBHBIX
TpeboBaHMAX.YCTAHOBNMBAMTE YCTPOMCTBO
B COOTBETCTBUM CO BCEMM CTPOUTENBHBIMM
MPABMIIAMM /UMK HOPMATUBHBIMM
Tpebosarmamu.lNepen ocylwecTsneHmem
YCTQHOBKM MM 06CyKMBAHMS
OTKItOUMTE BneKTponuTaHme.Ybeamrecs,
YTO HEMOCPEACTBEHHO NMOQ MECTOM
CBEPIIeHM/MOHTAXA B CTEHE HE NPOXOoasT
Tpy6hi (ra3oebie, BOAONPOBOAHbIE,
BEHTUMSLMOHHbIE), dNeKTpHUYecKme
kabenu, Nposoaa unm kaHans.Beibepute
MecTo, KOTOPOE MO3BOMMUT UCMOMb3OBATH
YCTPOMCTBO C AOCTATOYHbIM 3030POM

OT OKPY>KQHOLLMX MPEAMETOB U Mona.
Y6enmTecs, 4TO yCTPOMCTBO BbILLE MOMA
MUHUMYM Ha 210 MM, 1 Mexxay HUMMK

HET HUKOKMX MPENATCTBMM AN CHATUS
odunsTpa.Komnarus Dyson pekomeHayeT
MCMOMb30BATH 3ALUMTHYHO OAEXAY,
30LWMTHBIE OYKM M APYrMe CPEACTBA 3ALUMTLI
B XO[€ YCTAHOBKM/PEMOHTO.

Puc. A
Tpe6OBOHM9| K HOCTEHHbIM
KpenneHnam

He BbinonHsiTe KpenneHue Ha TMNCOKAPTOH
(TBIT) 6e3 ocHOBBI, TAK KAK YCTAHOBKA

He ByOeT HOREXHOM 1 6e3onacHowM,

O TOKXKE 3TO MOXKET NPUBECTH K
QHHYMMPOBAHMIO TAPAHTUM.

Ecnu ycTaHoBKA BO3MOXKHA TOMBKO HO
runcokapToHe 6e3 0cHOBbI, HEOBX0OAMMO
MCMOMb30BATH OMOPHYHO MAGCTHUHY
Dyson.[dns nonyyeHus oononHUTenbHOM
UHbOPMaLKM 06paTHTECh B Cry X6y
noanep>kkm komnarmu Dyson.

Ecnu B cTeHe MMeeTcs BO3AyLWIHbIM NpoCBeT,
MCnonb3yemble KpenneHus AOMKHbI BbiTh
[OCTATOYHO ANMHHbBIMM, 4TOBbI 0BecneunTs
6e30MacHyHo yCTAHOBKY.

He mcnonb3yiTe repmeTHkim npu KpenneHum
YCTPOMCTBA K CTEHE.

Puc. B
Pexxvimbl paboTsi

Cywwunka ans pyk Dyson Airblade™ nmeet
asa pexuma mowHoctu: 900 Bt 650 Br.Mo
YMOSYOHMIO YCTPOMCTBO HACTPOEHO Ha
pexum 900 BT.Mpu HeobxoammocT nepen
YCTOHOBKOM M3MEHUTE PEXXMM MOLLHOCTM HA

650 Br.

[ononHuTtensHyo MHPOPMALMIO O
PEXMMOX MOLLLHOCTHM CM. MO aapecy
www.dyson.com/airblade

OneKTPMUYECKads CUCTEMO

BxomHoe HanpsxeHue/4acToTa: cMm. Ha
3aBOACKOM TaBRMYKe.

Mepen yctanoekoM ybeauTtecs, 4To noaaya
3MEeKTPOMUTAHUS BLIKITIOYEHA.

XapakTepmcTuku kabens:3->KmnbHbii
kabens (pasa/HenTpans/3emns).

Mpu ycTaHoBKe 1 peMoHTE ycTpoMcTaa
HeobxoanMo cobnoaaTb MecTHbIe
HOPMQTMBbI 15 ANEKTPUHECKUX CUCTEM.

HoMUWHONbHOS MOLWHOCTBL: CM. HO
3aBoackoM Tabnumyke.

TemMnepaTypHbIM OMANA30H MCMOMb3OBAHMS:

ot 0°Cpo40°C.

MakcuManbHas ANMHA OroneHust Xunbl
NpPoBOAOB (GA3bl U HEUTPANM: 7 MM.

TecTMpoBaHMe kavecTBa

Cywwunka ans pyk Dyson Airblade™
MPOLLA BCECTOPOHHIOK NMPOBEPKY
KAYeCTBA, MOATBEPXKOAIOLLYHO, YTO OHA
MOXET BbIAEPXKATb BO3OEMCTBMIS M yaapsl,
XAPOKTEepHbIE AN O6LLEeCTBEHHbIX U
KOMMEPYECKMX CAHY3MOB.

YcTaHOBKGO
CYLLUMIKM ONs PyK

Dyson Airblade™

A MPEOYMNPEXXOEHME. OnacHoctb
MOPOXEHMS 3MEKTPUYECKMM TOKOM!

Mepen npononxexHnem ybeaurecs, 4to

noaaya 3reKTPONMTAHMS BbIKIIOYEHQ.

Puc. 1
CeeprieHue KpenexxHbix
OTBEPCTMM

BribepuTe MecTo U HEOBXOOMMYIO BLICOTY
AN YCTOHOBKM.

PekomeHayemas BbICOTA AN MOHTAXKA
NOKA3QHA HO MOHTOXKHOM WAaBnoHe.
Bo3smoxHo, noTpebyeTcs ckoppekTMposaTh
M3MEPEHMA AN OTAENbHBIX YCTAHOBOK.

MpukpenuTe MaoyLwmi B KOMNNEKTe
MOHTOXKHbIM WABMOH K CTEHE B
Haanexallem MecTe.

YcTaHoBKa ¢ 300HUM BbIBOOOM kabens:
kabenb SNEKTPONUTAHMA OON>XKEH
pacnonaraTbCsa HA OOHOM NMUHMM OT CTEHbI
0O TOYKKM BBOOA HO MOHTA>XXHOM wabnoHe.

YcTaHoBKA € 6OKOBbIM BLIBOAOM
Kabensi: HeOBXOAMMO NPOCBEPNUTD
AOMNOMHUTENLHOE OTBEPCTHE.
MecTononoxeHue cM. Ha
MOHTOKHOM LABMOHE.

C nomolusto noaxoasiuero
CBEpIa NPOCBEPMTE OTBEPCTHS B
OTMEYEHHbBIX MECTOX.

Puc. 2
YcTOHOBKA C 300HMM
BbIBOOOM Kabens

OTBUHTUTE M CHUMMUTE KABEMbHbIMA
3CKMM, KITEMMHYHO KOMOOKY M AepP>XaTerb
KINEMMHOM KOMOAKM C ONMOPHOM NMMACTUHBI.
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OcnabbTe BCe TPM BUHTA HA KITEMMHOWM
kononke. Crneaunte npm 3Tom, 4To6bI
YCTOHOBMEHHbBIM HO HEM NPOBOL 303eMNEeHMs
OCTOBANCS HO MECTE.

Cpenaire B CanbHUKE OTBEPCTUE MEHbLUIE
nuameTpa kabens 1 nponycTmTe kKabens
Yepes kabenenposop U canbHmk. He
CHUMOMTE CANbHUK C ONMOPHOM MNMACTUHBI.

Mcnonb3sys noaxonsime KpenneHms (He
NOTAMHbIE BUHTLI), MPUKPENMTE OMOPHYHO
MAGCTUHY K CTEHE.

Y6enutecs, 4To Kabenb HaOEXHO
POaCNONAraeTcs B HANPABAAIOLLEN
kabens.Ecnu kakas-nnbo vacts kabens
POACNONAraeTcs HEHAAEXXHO, 3TO MOXKET
MOMELLATb NPABUALHOMY KPEMEHUIO
YCTPOMCTBA HO ONOPHOM NNACTMHE.

Monkntounte nposona ¢assl, HEMTPANM

M 303eMMeHMs K HOANEeXXaLWmm MeCTam
PACMONOXKEHMs KIEMMHOM KOMOAKM, KAK
YKO3QHO Ha 304Hew cTeHke. Y6eamTecs, 4to
paHee yCTOHOBMEHHbIM NPOBOL 3a3eMMNEHMS
YCTOHOBMEH HOOEXHO B KIEMMHOM Konoake.

3aKkpenmTe KNEMMHYHO KOMIOAKY HO OMOPHOM
MMACTMHE C MOMOLLLIO AEP>KATENs KNeMMHOM
KOMOAKM M 30KPenuTe KaBemnbHbIM 305KMM.

3aXKUMaKTe C TOMOLLbLIO KaBenbHOro
3A>KMMA TOMbKO Kabenu ¢
NBOMHOM M30ONSALMEN.

He nepetarnsaiite HMKaKyto
3MEKTPUYECKYIO APMATYPY.

Puc. 3
YcTaHOBKAO C BOKOBbLIM
BbIBOOOM KObens

Mcnonb3sys noaxonswme kpenneHms (He
NOTAMHBIE BUHTbI), TPUKPENUTE OMOPHYHO
NAACTMHY K CTEHE.

OnpenenuTe, ¢ KOKOM CTOpOHbI ByneT
BXxoamMTb Ka6ens.OTBMHTUTE BCTOBKY BBOAO
HO YCTPOMCTBE.

O6pexbTe pesrHoByo HOKOBYHO 3aryLIKY
pacnpenenuTensHoM KopobKM Ha
CTOpPOHE, KOTOPAs MOCNEe YCTAHOBKM ByneT
o6palleHa BHM3.

[ns yCTAHOBKM MCNOMb3yMTe NOAXOAALMMI
coenmHUTEnNb ANs ynnoTHeHms kabens/
kabenenpoeona (He BXOAMT B KOMMNEKT).

3akpenmTe kabenbHyo KOPOBKy Ha CTEHE C
MOMOLLLIO NOOXOAALLMX KPEMEHMI.

OTBUHTUTE U CHUMMTE KABEMbHBIA 3AXKUM,
KNEMMHYIO KOMIOAKY M AepXXaTerb KNeMMHOM
Konoakm ¢ onopHow nnactuHel. Ocnabete
BCE TPM BUHTA HO KNIEMMHOM KOMOAKE.
CnenuTe Npy 3TOM, YTOBbI YyCTAOHOBNEHHbIM
HQ HeM NPOBOL 3A3EMIIEHUs OCTABASCS

Ha mecTe.

CpenaiTe B canbHUKe OTBEPCTUE MEHbLUIE
amMameTpa kabens u nponycTtmTe kKabenb
yepes kabenenposon u canbHmk. He
CHMMOMTE CANbHUK C OMOPHOM NNACTUHBI.

Y6enuTech, 4to kabenb HOOEXKHO
pacnonaraeTcs B HANPABRAOLWEM
kabens.Ecnu kakas-nmbo vacTs kabens
pacnonaraeTcs HEHOOEXHO, 3TO MOXKeT
NOMELLATb MPABMILHOMY KPEMMEHUIO
YCTPOMCTBA HO OMOPHOM NAACTUHE.

MookntounTe Nnpoeona ¢passl, HEUTPANMU

M 303eMIEeHMs K HOONEXALMM MECTAM
PACNONOXEHMs KNTIEMMHOM KOMOAKM, KOK
YKO3QHO HO 3aaHew cTeHke. Ybeautecs, 4to
pPOHEee yCTOHOBMEHHbIM NPOBOL 3A3EMMNEHMS
YCTOHOBMEH HOOEXHO B KITEMMHOM KOnoake.

3aKkpenuTe KIEMMHYHO KOMOAKY HO OMOPHOM
NNACTUHE C MOMOLLbIO AePXKATeNs KNeMMHOM
KOMOOKM M 30KpenuTe KaBenbHbIM 30KMM.

3a>XKMMaiMTE C NOMOLLbIO KabenbHOoro
30>KMMQ TOMbKO kabenu ¢
OBOMHOM U3OMSALUMEN.

He nepetarmsarite HMKakyo
AMEKTPUYECKYHO APMATYPY.

Puc. 4
YCcTOHOBKO OCHOBHOTO
Kopnyca

Cywwunka ans pyk Dyson Airblade™ umeet
nsa pexuma mowHocTu: 900 Bt u 650 Br.lMo
YMOITYAHMIO YCTPOMCTBO HOCTPOEHO HA
pexmm 900 Bt.Mpu HeobxoammocTu nepen
YCTAHOBKOM M3MEHMTE PEXKMM MOLLHOCTH HO

650 Br.

MNMonsecbTe ycTpoMcTBO HO OMOPHOM
MNOCTUHE M AKKYPATHO OnycKamnTe
HUXKHIOKO YOCTh YCTPOMCTBA, MOKA OHO He
ByneT HaXoOMTLCS HO OQHOM YPOBHE CO
creHon.MNepen npononxeHuem ybeaurecs,
4TO 060 KPIOKA HO OMOPHOM NAACTUHE
HOOEXHO 3aKpenneHsl.

3akpenuTe 2 30LWMTHBIX BUHTA B
HU>XXHEM YaCTH YCTPOMCTBA C MOMOLLbIO
MOCTOBISEMOrO B KOMMNIEKTE MHCTPYMEHTA.

Puc. 5
30BepLUEHME YCTAHOBKM

MomecTuTe GUALTPYIOLLMI 3NIEMEHT B
YCTPOWMCTBO M y6eamTech, 4TO OH HOOEXHO
3adukecuposaH.BknoumTe snexTponutanme
U nposepsTe paboTOCNOCOBHOCTL
YCTPOMCTBA, MOMECTUB PYKM B

30HY OATHYMKOB.

[No>xanyicta, nepenamTe
3TO PYKOBOACTBO BragenbLy/
PyKoBOOMTENO NpeanpmaTms.
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O6cny>kmnBaHme

RU

[TpoumTarTEe M COXPAHUTE OAHHbIE

MHCTPYKLUMU
BAKHbIE MHCTPYKUMM T1O

TEXHUKE BE3OINACHOCTH

MEPEL YCTAHOBKOW UMM MCMNOMb3OBAHMEM
OAHHOTO YCTPOMCTBA O3HAKOMBTECH CO BCEMM
MHCTPYKUMAMM M MPEOYMPEXOEHMAMM B OAHHbIX
MHCTPYKUMIX MO YCTAHOBKE M B PYKOBOLOCTBE MO
TEXHWUYECKOMY OBCJTY XXMBAHUIO.

MNpu Nonb30BaAHMM 3NEKTPONPUBOPOM HEOBXOAMMO BCEraa
cobnroaaTh OCHOBHbIE MEPbI MPEOOCTOPOXKHOCTH, BKIKOYAS TE,
YyTo I'IpMBeD,eHbI HUXKe:

A MPEOYNPE>XKOEHME

B LUENTAX CHM>KEHNA PUCKA BO3HUKHOBEHINA NMOXKAPA,

NOPAXXEHUNA SINEKTPHUYECKIM TOKOM UIU MOTITYYEHNA

TPABM, COBMFOOAMTE CINEOYHOLLME NMPABUSIA:

1. Oetn B BO3paCTE OT 8 neT, NMUA C OrPAHUYEHHBIMM
dU3NYECKMMM, CEHCOPHBIMM UMK YMCTBEHHbBIMM
BO3MO>XHOCTAMM, O TOKXKE NMLA, HE MMEoLLIME OOCTATOYHOIO
OnNbITA M 3HOHMM, MOTYT UCMOMNb30BATH 3TO YCTPOMCTBO
Dyson Tonbko B NpUCYTCTBUM YENOBEKA, OTBEYAOLLETO 30
nx 6E30MACHOCTb, MMM MOCIIE NOMyYEeHUs MHCTPYKLMIM MO
6e30MACHOMY MCMOMb30OBAHMIO YCTPOMCTBA NP YCITOBMM
MOHUMAHMS CyliecTeyromx puckos. Cneoute 3a TeMm, UTObbI
netu He urpanu ¢ ycrpomcteoM. OumcTka m obcny>XmBaHme
YCTPOMCTBA HE OOS>KHbI BhIMOSHATLCS OETbMM BE3 MPUCMOTPA.

2. 3anpeLLaeTcs UCronb30BATL YCTPOMCTBO B MHbBIX LIEMSX, KPOME
cywku pyk. HaHHOe yCcTpOMCTBO AOMXKHO MCMNOMb30BATHLCS
TOMbKO MO NPSMOMY HO3HOYEHUIO B COOTBETCTBMM C
yKa3aHMsAMM m3rotosmTens. o Bcem Bonpocam obpatiamTecs
K U3rOTOBMUTENHO.

3. MNepen 0bCcny>XMBAHUEM MM OUYUCTKOM YCTPOMCTBA OTKIHOUMTE
MUTAHKWE HO pacnpenenuTensHom wuTe. Ytobsl npenoTepaTmTs
CNyYOMHOE BKIMFOYEHUE MUTAHMS, YOEOMTECh, YTO BLIKITOYATENb
3a6nokumposaH. Ecnv 306nokuposaTs BeIKMOYATEND
HEBO3MOXHO, 30KPEenuTe HO PACnpPenenmTeribHOM LUMTE
BMOMMbIM HO POCCTOSIHUM OMO3HOBATENbHbIM 3HOK, HAMNPUMED,
OBOPUMHbBIM DIOXKOK.

4. MakcumanbHas BeicoTa mcnornb3osaHms — 2300 meTpos.

3AMNPELLIAETCA MCIMOJTb3OBATb MOEYHDIE ATTTAPATDI
BbICOKOTO OABIIEHNA O1A O4MCTKNA YCTPOMCTBA AT
NMOBEPXHOCTEM PAOOM C HAM.

AA MPEOQYNPEXKOEHME

BCE PABOTbI NO YCTAHOBKE N PEMOHTY 2MNEKTPUHECKOTO
OBOPYOOBAHMA OOITKHbI MPOBOOUNTLCA TOJTbKO
KBAITMOULIMPOBAHHbBIM SINEKTPUKOM UM MHXXEHEPOM
KOMMAHWM DYSON C COBMKOOEHMEM TPEBOBAHMIA BCEX
TEKY LLIMX MECTHbIX HOPM 1 HOPMATUBHbIX TPEBOBAHNM.
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/A  BHMMAHUE

Cywmnka ons pyk OOM>KHA MCMOMb30BATHLCS BHYTPU MOMELLEHMS.
[1anasoH paboumnx TemMnepaTyp OKPy>KaroLLeM Cpedbl COCTABNSAET
o1 0 °C (32 °F) mo 40 °C (104 °F). B uensax cHu>eHmsi onacHOCTH
BO3HMKHOBEHMSI MOXKAPA MIU MOPAXKEHUS MEKTPUUECKUM

TOKOM He NOABEepPramTe BHYTPEHHME MEXAHM3MbI/KOMMOHEHTbI
YCTPOMCTBA BO3OEMCTBUIO BIATU.
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Yxo[Q 30 cyLumnkom
018 pyK

3aperncTpmpymTecs Kak
BROOenew CyWwmnkum ons
pyk Dyson

[ns nonyyerus 6bICTPOro 1 abdeKkTUBHOrO
06CNY>XMBAHMSA 30PErMCTPUPYITE CBOE
YCTPOMCTBO NO TenedoHy cry>x6bi
nopaep>ku komnaHuu Dyson. 1o nomoxeT
NOATBEPAMTL BALLE NPABO HA BNAAEHMe
yctponcteom Dyson B cnyuae notepu
FTOPCAHTUM M NO3BOMMUT HOM CBA3ATHLCS C BOMM
B Cryyae HeobxoauMMoCTH.

Bam noHanobuTcs cepmitHbii Homep,
KOTOPbIM MOXHO HOMTM HO 30BOACKOM
TabnmyKe BHyTPU OCHOBHOTO KOPMYCA U HA
MHPOPMALIMOHHOM HOKMENKE HA NTMLIEBOM
CTOPOHE YyCTPOMCTBA.

Crporo cnenyire yKasaHMsAM BCEX
MHCTPYKLUMMA M PEKOMEHOAUMM, U3NOXKEHHbIX
B HOCTOSLLEM PYKOBOACTBE MO 3KCMIyATALMM
1 B PyKOBOLOCTBE MO TEXOBCY>KMBAHMIO.

B npoTrBHOM cnyyae rapaHTms MOXeT

6bITb AHHYTMPOBAHA.

O6cny>xmBaHme

KkcnnyaTaums

MomecTmTe pykm noa Cywmnky ans pyk
Dyson Airblade™, v oHa BkatounTCs
OBTOMOTMYECKM, CO3AABAS MOTOKM BO3AYXQA,
UTOBbI BBICYLIMTbL PyKU.

s 6b1CTPOrO BbICYWIMBAHMS:

Hep>xu1Te nanoHU packpbITbiMm
NapannensHO NOBEPXHOCTHU YCTPOMCTBA HA
PACCTOSHWUM OKOMO 5 MM OT OTBEPCTMS ANs
BO30yxd, 06MyBas PyKM B BO3AYLIHOM NOTOKE
OT 3aMsCTUM OO KOHYMKOB MArbLEB.

MenneHHo nepemeLLainTe pyku Yepes NnoTok
BO30yX4 C MOCTOSHHOM CKOPOCTHIO, Yepeays
o6e CTOPOHbI MPU KAXKAOM NMEPEMELLEHMM
TOKMM 06Pa30M, 4TOBbI HO KAXKAYHO PyKy
npuxoamnocsk npmbn. 2,5 cekyHaei.

Hep>xxute BALWKM NOOOHU PACKPLITLIMK C
COMKHYTBIMM MAMbLAMM M HE OTBOAUTE
6onblme Nanbubl, 4Tobbl BCA NAQOHb
HOXOAMNACH B BO3AYLIHOM MNOTOKE.

HononHutenbHyo MHbOPMALMIO O
PEXMMOX MOLLHOCTM CM. MO AAPECY
www.dyson.com/airblade

[Momck m
YyCTPOHEHMeE
HEMCNPABHOCTEM

Cywwunka ans
PYK BbIKIKOYOETCS

Mocne 30 cekyHn HenpepbIBHOrO
MCNOMNb30BAHMS CYLUMAKA AN PyK
OBTOMATMYECKM BbIKMIOUMTCA.Y BepuTe
PYKM M MOMECTUTE UX 06PATHO, YTOGbI
YCTPOMCcTBO BO306HOBUMO PpaboTy.

OTKnNOUMTE YCTPOMCTBO OT CETU
3NEeKTPOCHABXKEHUS M CHOBA BKIIOUMTE.

Y6e£lVITer, 4YTO OATYUKM HUCTLIE.

Y6enuTecs, 4TO OTBEPCTUS ANs BO3AYXA
UYMUCTbIE, HE COAEP KAT MbIIM M HE 306UThI.
Ecnu otBepcTus ans sosgyxa copep>xxat
Nbifib, NPOCTO yOanuTe ee.

Y6enmTech, 4To BNycKHOE OTBEPCTME ANs
BO30yXa He 3a6uTo.

Bospocno Bpems cyLuku

Y6enmTech, 4To BLIGPAH NPABMALHbIM
PEXMM MOLLHOCTM.

Y6enuTeck, UTo BMycKHOE OTBEPCTUE ONs
BO30yXa He 3a6uTo.

MpoBsepbTe oTBEPCTMSA ANS BO3AYXA HA
OTCYTCTBME MbIfK, M, ECITM OHA ECTb,
yoanure ee.

[NoTok Bo3oyxa cTan
ropsyee, Yem 0ObIYHO

Y6eﬂMTer, 4YTO BMYCKHOE OTBEPCTHUE ANd
BO3OyXd He 3a6uTo.

MpoBepbTe oTBEPCTMS ANs BO3AYXA HA
OTCYTCTBME MbINM, U, ECNIM OHA €CTb,
yoanuTe ee.

He npekpawaetcs
Nnooa4a BO3Oyxa

Mocne 30 cekyHn HenpepbIBHOrO
MCNOMb30OBAHMS CYLIMIKA AN PYK
ABTOMATUHECKM BbIKJ'IIO"IIATCﬂ.Y6epMTe
PYKM 1 nOMecTUTe ux o6paTHO, YTOObbI
yCTPOMCTBO BO306HOBUIO paboTy.

Y6enuTech, 4To BNyCKHOE OTBEPCTHE ANS
BO30yXa He 3a6umTo.

MposepbTe oTBEPCTMS AN BO3AYXA HA
OTCYTCTBME MbINK, U, ECNIM OHA €CTb,
yoanuTe ee.

LanbHerwyro nomoLb 1 MHGOPMALUIO
MO>HO MOMy4YmnTb B Cry>x6e
nonaep>xku komnarmm Dyson
www.dyson.com/airblade

OumcTka

OuncTKy Cywmnkm ans pyk pekoMeHaoyeTcs
NPOBOAMTb EXXEOHEBHO.

MpoTupaiTe OATYUKM MATKOM TKAHBIO
C UCMOMb30BAHWEM HEABPA3UBHOTO
YMCTALEro cpeacTsaa.

BaxkHas nHpopmaums

3anpeLiaeTcs MbiTbe nog,
BbICOKMM ACBMNEHUEM.

Bce umcTawme cpencTsa nonxHbI
MCMONb30BATLCS CTPOTO B COOTBETCTBMM
C YKA3QHUSIMM U3roTOBMTENS (BKMKOYAS
YKO3QHMS MO MX PACTBOPEHMIO U
pazbasneHuto).

Bce uncTawme cpenctsa HeobxoamMmo
NPenBapUTENBHO ONMPOBOBATH B HE3OMETHbIX
MECTax ansi NPOBEPKMU UX MPUTOQHOCTH.

He nonyckaiTe nonanaHms Ha kopnyc
YCTPOMCTBA ArpeCcCUBHbIX XXMOKOCTEN
(NOMMMO YUCTALLMX BELLECTB), B YOCTHOCTH,
MACen M CNMMPTOCOAEP>KALLMX BELLECTB.

O6cny>xusaHue
dUNLTPOB

PerynspHo nposepsiiTe BnyckHoe oTBepcTme
A5 BO3OyXA HO OTCYTCTBME MbINK K Mycopa.
[1nst 04MCTKM BMYCKHOTO OTBEPCTUS OT

MbIIKM M MyCOPO OCTATOYHO NPOTEPETH €70
MSATKOM TKAHbHO.

B cnydae 3acopeHus BnyckHoro oteepctus
015 BO3AYXA MOXET NoTpebosaThes
OONOMHUTENBHAS OYMCTKA UM

30MeHa GuneTpa.

B MECTOX MHTEHCMBHOTO MCMOMNB30BAHMS
YCTPOMCTBA PEKOMEHYETCS MCMOMbL30BAThL
KOMMMEKT Ans 3ameHsl punstpos Dyson
knacca HEPA, B koTopeii BxoauT Bce
Heobxoammoe Ans 3ameHsl Ha MecTe. [ns
nonyYeHms NONONHUTENLHOM MHPOPMALIMM
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obpaTtuTecs B cnyx6y nogaepxku
komnaHum Dyson.

TPy BLINOMHEHMM OUMCTKM MU 3AMEHBI
buUnbTPa CyLMnKK ans pyk Heobxoammo
CTPOroO CenoBaTb yKA3AHUSM,
MPUBEOEHHBIM B MHCTPYKLMSX K KOMANEKTY
09 3amMeHbl GunsTPoB. Mpu BO3HUMKHOBEHMM
BOMPOCOB MPOKOHCYMETUPYMTECH Y
KBAMUAMUMPOBAHHOIO 3MeKTPMKa Nmbo
06paTHTeCh 30 MOMOLWLIO B Cry X6y
nopaepxkm komnarmu Dyson.

CepeucHoe
obcny>xmMBaHme

Ecnu cywmnke ans pyk Tpebyetcs cepemcHoe
obcnyxusaHme, obpaTuTecs B cryxby
nooaep>xxkn komnarmm Dyson. MoceTtute
Takxe Be6-canT www.dyson.com/airblade

[lononHuTenbHas
MHPopMaLMs

MHdpopmaums no ytunmsaumm

. MponykTsl Dyson npouseopstcs
M3 MOTEPUATIOB, MPUFOAHBIX AMst
NoBTOPHOM yTUnmaumu. Mo
BO3MO>XHOCTM CACBAMTE YCTPOMCTBO
Ha nepepaboTky.

ﬁ DTa METKA YKA3bIBAET, YTO HA
Tepputopumn EC naHHoe uspenue

= e cnenyeT yTMM3MpOBATL BMECTE
C OPYrMMM BbITOBBIMM OTXOOOMM.
Bo nzbexxaHue sarpsasHeHus
OKpY>KatoLlen cpenbl Mnm
NPUYMHEHMS BPEOd 300POBbLIO
noaem 13-3a HEKOHTPONMpPYyEMOM
YyTUMM3ALKMM OTXOOOB OTHECHUTECH
OTBETCTBEHHO K nepepaboTke
OTX0H0B, 4TO6bLI 0bBecneunTs
aKkonoruyecku 6esonacHoe
NMOBTOPHOE UCMONMb3OBAHME
MaTepuanbHbiX pecypcos. Ons
Nepenayu yCTPOMCTBA HA yTUNM3ALIMIO
BOCMOSb3yMTECh CUCTEMAMM BO3BPATA
1 c6Opa OTXOOOB UMK OBPATUTECH K
PO3HUYHOMY TOPrOBLIY, Y KOTOPOTO
oHo 6bino nprobpeTteHo. OHu
CMOTYT 06ECMEUYNUTH IKOMOTUYECKHM
6e3onacHyto nepepaboTky usgenms.

Bawa rapaHTtus

YcrnoBus v nonoxeHus 5-netHen
rapaHTmm Dyson

e CoXpaHsaMiTe OOKYMEHTbI,
NoOATBEPXXAAKOLLME MNOKYKY.

Mpu oTCyTCTBUM OOKYMEHTOB,
NOATBEPXKACHOLUMX MOKYMKY, FAPAHTMS
HOYHET OeMCTBOBATL C MOMEHTA
NPOW3BOOCTBA B COOTBETCTBUM C
3anmcsiMm komnaHum Dyson.

e EcnmatoycTpomcTso 66110 NpoaaHo B
npenenax EC, naHHas rapanTtus 6ynet
LOEMCTBUTENbBHA B CNEOYHOLLMX CryHasX:
(i) ecnm ycTpomcTso ucnonbsyeTcs
B CTPOHE, B KOTOPOWM OHO BbINO
nponaHo, unu (i) ecnm yctponcTeo
mcnonbsyetcs B Asctpmm, benbriy,
Opanumm, lepmarmm, Mpnarngmm,
Mtanuu, Huonepnangax, Mcnanmm
unu BenukobputaHum 1 umeet Ty
>Ke MOLErb C TEM XK€ HOMUHASTbHbIM
HANPS>XKEHUEM, KOTOPAs NPOOAeTCs
B cooTBeTCTBylOWEN cTpaHe. Ecnu
3TO yCTPOMCTBO BbINO NPOAAHO 30
npeaenamm EC, naHHas rapaHTms
ByneT 0eMCTBMUTENbHA, TOMLKO ecru
YCTPOMCTBO UCMOMb3yeTCs B CTPAHE, B
KOTOPOWM OHO BbINO NPOAAHO.

Yro BxoamT B rapaHTUo

. B oTHoweHMM Bcex 3aBOACKMX OETANEM
CYLUMIIKM ANs PYK rAPOHTUPYETCS
oTcyTCTBME AedEeKTOB, CBAZAHHbIX
C MATEPUANOMM U UTOTOBIIEHMEM,

B TeueHme 5 neT c MOMeHTa

HOYanNa AeMCTBMA TAPAHTUM, TPU
YCNOBMM COBMNIOOEHUS MHCTPYKLIMHA,
U3MNOXKEHHbIX B PyKOBOACTBE MO
3KCMMNYATALMM M B PyKOBOACTBE MO
YCTAHOBKE YyCTPOMCTBA.

e [ns nonyyeHms DONONHUTENLHOM
nHdopmaumnm obpaTmTecs B cry>xby
noanep>kkm komnarmu Dyson.

. Ecnu komnarus Dyson onpenenur,
YTO KOPMYC YCTPOMCTBA HY>XOAETCS B
30MeHe, MOXeT BbITb MPenoCTaBIeHA
30MEHO A1 YCTOHOBKM KITMEHTOM
HO MecTe.

*  Jlio6ble 30MEHsSIEMbIE KOMMOHEHTbI
LOOM>XKHbI 6bITh BO3BPALLEHbI B
komnanuio Dyson, unu 6ynet
B3MMATLCSA NIATA 30 06CNy>XXMBAHME.

e [losonpocam npuobpeteHus
GUNLTPA, B CyYae BOSHUKHOBEHMS
HEOBXOAMMOCTM Ero 3aMeHbl,

Bbl MOXeTe 0bpaTUThCs B
komnaHuto Dyson.

*  Jlio6ble 30MEHSIEMbIE KOMMOHEHTSI,
KOTOpbIe 6biNK BO3BPALLEHbI B
komnaHuto Dyson, ctaHossTCs
cobcTBeHHOCTbIO Dyson.

*  Hacroswas rapaHTus naeT Bam
MPEMMyLLECTBA, SBMSIOLMECS
LOOMONMHEHMEM K BALIMM 30KOHHbIM
NPABAM KAK NOTpebUTEnNs, 1 HUKOMM
06pa30M He BMMSET HO 3T NPABA.

Y10 He BXOAMT B rapaHTUIO

Komnatus Dyson He rapaHTUpyeT peMoHT
MNU 30MEHY mM3aenui, neGeKkTbl KOTOPbIX
NOSABUMMCH B PE3ynbTaTE:

e CnydaMHoro nospexnaeHus,
HEMCMNPABHOCTH, BLI3BAHHOM
HEBPEXHBIM, HEAKKYPATHBIM,
HEOCTOPOXHbBIM MCMOMb3OBAHUEM,
nmbo NpeayMbILLNIEHHOM NopYen,
BOHOAMM3AMOM, HEMPABMITLHOM
IKCMAYATAUMEN MM OBCIY>KMBAHUEM
ycTporicTea 6e3 cobnioneHus
MHCTPYKUMM no akcnnyaTtaumu Dyson.

*  McnonbsosaHms y3nos, cCOBpAHHbIX
M YCTOHOBMEHHBIX C HOPYLUEHMEM
uHcTpykumit Dyson.

*  McnonbsosaHus getane 1
KOMMOHEHTOB, HE SIBMOLLMXCS
OpMIMHANbHBIMM 3anyacTamu Dyson.

*  HenpasunbHoM ycTaHOBKM MK
YCTAHOBKM, KOTOPASt HE MOSTHOCTbIO
COOTBETCTBYET MHCTPYKLMSM,
NPEenoCTABNEHHbBIM KOMMOHMEN
Dyson (3a uckntoueHumem cnyvaes,
KOTOO yCTPOMCTBO YCTAHABIIMBANOCH
cneunanuctamu Dyson).

i PemoHTa mnm moomoukaumm,
KOTOPbIE MPOTUBOPEUAT MHCTPYKLMSIM
komnanuu Dyson.

*  [oBpexneHus Bo3neMCTBMEM
BHELIHWUX MCTOYHMKOB, HAMPUMEP NPU
nepeBo3Ke, M3-3 MOTOAHbIX YCIOBMMA,
npu nepe6osx B 3HEProcHABXXeHMu
UMK CKAYKOX HAMPSIXKEHUS B CETU.

*  OB6bI4HOro GpM3UYECKOrO M3HOCA
(HanpuMep, NPenoXPAHMTENEM M T. M.).

*  [MoBpexneHus, BbIBBAHHOTO OUMCTKOM,
BbIMOMHEHHOM HE MO MHCTPYKLMAM
OAHHOTO PyKOBOACTEA.

*  [oBpexneHus BcneacTsue NonaaaHms
BHYTPb YCTPOMCTBA BOAbI NPU
MCMOMNb30BAHMM CMOCOBA OUMUCTKM,
30MPELEHHOTO OAHHbBIM PYKOBOLCTBOM.

i TMoBbIX NOBPEXOEHMM SNEKTPUUECKOM
CETU M PE3KMX Nepenanos
HAMNPSXKEHMS, 3ATOMNEHMS UMK
CTPYKTYPHbIX MOBPEXAEHUM, O
TaK>e noTepu 6MsHeca MK oxoaa B
PEe3ynbTATE HEUCMPABHOCTH M3LENMS.
Mo nto6bIM BONPOCAM OTHOCHTENBHO
coOep>XaHUs rapaHTHM 0BpaLLaiTeCh
B komnaHwuto Dyson (nogpobHocTH cm.
HO 06pPATHOM CTOPOHE OBMOXKKM).

MHpopmaums o rapaHTmm

*  Bamnotpebyetcs npeabsasuTs (c
MOMOLLLIO OPUTMHANT MM KOMKM)
LOOKO30TENbCTBO AOCTABKM/
npuobpeTeHms nnenms nepen
MOBbIM CEPBUCHBIM OBCY>XKMBAHUEM,
KOTOPOE MOXeT BbITb MPOU3BEAEHO
C BALUMM YCTPOMCTBOM , UNM nepen
NPEenoCTUBNEHMEM 30MYACTEMN.
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[ns nony4eHms nONONHMUTENBLHOM
uHbOpMaLmm obpaTmTecs B cryx6by
nooaep>xku komnanmm Dyson.
[MoxxanymcTa, coxpaHsiTe BALW Yek o
npuobpeteHmu.

*  Cy4yeTOM yKA3QHHbIX Bbille
orpaHuYeHmit sce paboTsl MO QAHHOM
rapaHTHm GyayT npouseeneHs
komnaHuer Dyson unu ee
OBTOPM3OBAHHBIMM MPEOCTABUTENAMM.

BaxHas nHpopmaums o 3awmre AAHHBIX

Mpwu pernctpaumm npoaykumm Dyson

. Bbi non>Hbl GyneTte npeaocTaBmuTs HOM
OCHOBHYO KOHTOKTHYIO MHPOPMALIMIO
AOnsa perMcTpaunm Bawero npoaykTa.

. Mocne pervctpaumu Bl cMoxeTe
Bb|6pGTb, nony4yaTb UK HE
nony4aTh oT Hac coobeHus. Ecnm
Bbl nOoANMLIETECh HA NonyyYyeHune
coobuwermit ot Dyson, mbl Gynem
OTNpPAaBATb BOM CBEOEHUA O
crneumnanbHbIX NPeanoXeHmax 1
nocnegHmMx MHHOBALUMAX. Mbl HUKoroa
He npoaaem MHGOPMALMIO KITMEHTOB
TPETbMM CTOPOHAM U UCMOJb3YyEM
€e TONbKO B COOTBETCTBMM C HALLEN
NONUTUKOM KOHPUOEHUMANBHOCTH,
ony6rmMKOBAHHOM HA HalweM Be6-
cawre: privacy.dyson.com.

Haumenosanue yctporcrsa: Cywmnka ans pyk Dyson Airblade 9KJ
Mopens: HUO3

HanpsxeHue nutanus: 220 Bonbt
Yacrora: 50-60 M
MakcumanbHas MowHocTs notpebnerus: 900 Br

nO)KG]'IyﬁCTCl, o6pa'rwre BHUMMAHMWE: Menkue getanu MOTYT OTNIMYATLCSA OT MOKA3AHHbIX.

Cpok cnyx6sl yctpomcrea: 10 net
Cpok rapantuu: 5 net

Hamu npunoxeHsl Bce BO3MOXHbIE ycunus, utobbl m3bexatb nobbix owmbok n obecneunTs
TOUHOCTb M HOAEXHOCTb MHGOPMALIMM, M3NOXKEHHOM B HacTosweM pykosoactse. OgHako
MbI HE AOEM MOMHOM FAPAHTMM OTCYTCTBMS OWMBOK, KOTOPbIE HE BbINK 0BHAPYXEHBI M
MCNpaBneHbl A0 BLIXOAM PYKOBOACTBA B MEYATH.

YKasaHHble 0cOBEHHOCTH M TEXHMUECKME MAPAMETPbI M3AENMS MOTYT OTAIMYATLCS OT
pearnbHbIX.

MecToHaX0XAEHWE OPraHM3ALMM, TPOMU3BOASLLEN PEMOHT M TEXHUUYECKOE 06CIy XMBAHME:
r. Mocksa, yn. BopoHuogckas, n.20

CrpaHa npoussoacTsa: Manamsums

Agnpec usrotosmtens: Oaricon TexHonopxu Nummten, Tetbepu Xun, Manmcbepm, Yuntwmp,
Axrnus, CH160PI

MmMnopTep 1 opraHmsaums, ynoriHOMOYEHHAS M3rOTOBUTENEM HA MPUHATHE MPETEH3MUM:
OOO «Oarcon», 119048, r. Mockea, yn. Ycaueea, a. 35A, ten.: +7 499 530 12 12

[ns MHGOPMALIMOHHOM M TEXHMUYECKOM noanepxku: info.russia@dyson.com,
ten.: 8 800 100 100 2 (3seoHok no Poccum 6ecnnathbii) ¢ 9:00 no 21:00
(kpome roc. npasaHUKOB)

OnpepeneHne ATl NPOM3BOACTBA MO CEPUMHOMY HOMEPY:

Mepeas natMHckas 6yksa B BOCbMM3HOUYHOM BrIOKe CUMBOMNOB onpeaenseT roa
Npou3BOACTBA:

A -2009,B-2010,C-2011,D -2012,E-2013 u 1.a. N0 BO3PACTAHMIO B COOTBETCTBMM C
CHITIMACKUM ONUBHUTOM.

Cnenytowas natmHckas 6ykea B auanazore ot A po N (3a ucknouermem 6yks | 1 L — oHm

HE MCMOonb3yoTCA) ONpenenseT Mecsu usrotosnexms: A — asueaps, B — pespans, C — mapr,

D — anpens, E—ma, F— mionb, G — mionb, H — asrycr, J — ceHta6ps, K- okt96pb, M — HO6pb,
N — nekabpsb.

Toeap cooteetcTByeT Tpe60BAHMAM TEXHUUECKUX PErnamMeHToB TAMOXEHHOIO colo3a

“O 6e30nacHOCTM HM3KoBOMNbLTHOTrO obopynosanms” (TP TC 004/2011) m
“DneKTPOMArHUTHOM COBMECTUMOCTH TexHmueckmx cpeacts” (TP TC 020/2011), o uem
CBMAOETENbCTBYIOT COOTBETCTBYIOLWME CEPTUPUKATBI, O TAKXKE MAPKMPOBKA TOBAPA €AMHBIM
3HOKOM 06 paLeHMs NPOAYKLUMM HA PbIHKE FOCYAAPCTB - YUneHOoB TAMOXEHHOTO COolo3a.

EAL
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Installationsinstruktioner

SE

LAS OCH SPARA DESSA
INSTRUKTIONER )
VIKTIGA SAKERHETSFORESKRIFTER

LAS ALLA INSTRUKTIONER OCH VARNINGAR

[ INSTALLATIONSINSTRUKTIONERNA OCH
UNDERHALLSHANDBOKEN INNAN DENNA APPARAT
INSTALLERAS ELLER ANVANDS.

Nér du anvénder en elektrisk apparat ska du alltid félja vissa
grundlaggande sakerhetsféreskrifter, inklusive de féljande:

/A VARNING

NOTERA FOLJANDE FOR ATT MINSKA RISKEN FOR BRAND,

ELEKTRISK STOT ELLER PERSONSKADOR:

1. Denna apparat f&r anvéndas av barn frén 8 &rs é&lder och av
personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk férméga om
de &r under tillsyn eller f&r instruktioner av en ansvarig person
som vet hur produkten ska anvéndas pd ett sékert satt och som
férstdr anvandningens risker. Rengéring och anvéndarunderhdll
far inte géras av barn utan uppsikt.

2. Bryt strommen vid servicepanelen innan arbeten eller rengéring
av apparaten utférs. Se till att brytaren ar 1&st for att férhindra att
strommen slds pd& igen oavsiktligt. Om strémbrytaren inte kan
|&sas ska en tydlig varning sattas fast pd servicepanelen, t.ex.
en skylt.

. Anvand inte tatningsmedel ndr apparaten monteras p& vaggen.
. Installera inte direkt ovanfér en uppvdrmningsanordning.

. Den maximala héjden fér anvandning éar 2 300 meter.

o O AW

. Storleken pé& ledaren som anvénds fér kabelanslutning (inklusive
jordledning) ska inte vara mindre én 18 AWG.

DENNA APPARAT FAR INTE INSTALLERAS DIREKT OVER
NAGON UPPVARMNINGSANORDNING.

AA VARNING

ALL ELEKTRISK INSTALLATION OCH ALLA REPARATIONER

SKA UTFORAS AV EN BEHORIG ELEKTRIKER ELLER DYSONS
SERVICETEKNIKER I ENLIGHET MED AKTUELLA LOKALA REGLER
ELLER BESTAMMELSER.

A VARNING

Din handtork ska placeras inomhus. Temperaturintervallet fér
driftsmiljén @r 0-40 °C. Utsétt inte den hér enhetens invéndiga
mekanism/komponenter t6r fukt, fér att minska risken f6r brand
eller elektrisk stét.
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Verktyg som behovs

Lamplig skruvmeisel fér véiggfasten
Liten stj@rnskruvmeisel

Liten spérskruvmeisel
Dyson-verktyg (medféljer)
Méttband och penna

Handborr

Léamplig borr
Ténger/avisoleringstéinger

Kniv

Kontroller fore
installation

Planering fére installation

Maskinen ér endast konstruerad fér
anvéndning pé en torr plats inomhus.
Overensstémmelse och regelefterlevnad
&rinstallatérens ansvar. Konsultera lokala
och nationella tillgénglighetsregler och
bestémmelser fér aktuella rikilinjer avseende
installation.

Installera maskinen i enlighet med alla
byggnormer och/eller -bestémmelser.
Frénskilj strommatningen innan installation
eller service utférs.

Verifiera att det inte finns n&gra rérledningar
(gas, vatten, luft) eller elkablar eller
ledningskanaler i monteringsomrédet dér du
ska borra.

Valj en plats som gér det méjligt att f&
tillg&ng till maskinen och rétt avsténd frén
omgivningen och golvet.

Se till att det inte finns négra hinder mellan
apparaten och golvet samt minst 210 mm
ovanfér apparaten, fér borttagning av filtret.
Dyson rekommenderar anvéndning

av skyddsklader, skyddsglaségon och

andra skyddsmaterial om det beh&vs vid
installation/reparation.

Fig. A
Krav fér vaggfdstning

Montera inte direkt p& gipsskivor eftersom
maskinen d& inte installeras sdkert. Detta kan
dven leda till att garantin upphér att gélla.

Om véggen bara bestdr av gipsskivor
maéste en Dyson-bakplatta anvéndas vid
installation. Ring Dysons hjélptelefon fér
ytterligare information.

Om véggen har en luftspalt méste de fésten
som anvénds vara tillréckligt 1dnga fér att ge
en séker installation.

Anvénd inte tétningsmedel nédr maskinen
monteras pé& vaggen.

Fig. B
Effektlagen

Denna Dyson Airblade™-handtork har tvé
effektlgen, 900 W och 650 W. Maskinen
arinstélld p&d 900 W som standard. Vid

behov kan du éndra effekilaget fill 650 W

fére installationen.

F&r mer information om effekilagen, gé fill
www.dyson.com/airblade

Elektrisk information

Ing&ngsspdnning/-frekvens: se mérkskylt.

Se till att stromtillférseln &r avsténgd
fére installation.

Kabelspecifikation: Kabel med 3 kérnor
(strém/neutral/jord).

Lokala elektriska férordningar méste féljas
vid installation eller reparation av den
har maskinen.

Mérkeffekt: se mérkskylt.
Intervall f&r drifttemperatur: 0 °CHill 40 °C.

Maximal léingd pé skalning av
ledningsisolering f&r strémférande ledning
och nolledare: 7 mm.

Kvalitetstestning

Dyson Airblade™-handtorken har genomgéitt
omfattande kvalitetstestning fér att
sdkerstalla att den tél krafter och slag som ér
vanligt férekommande i kommersiella och
allménna badrum.

Installation av
Dyson Airblade™-
handtork

A VARNING! Risk fér elektriska stétar!
Se till att strémtillférseln ér avsténgd innan
du fortsatter.

Fig. 1
Borra monteringshélen

Vélj installationsplats och [dmplig héjd.

Rekommenderade monteringshéjder visas i
monteringsmallen. Det kan vara nédvéndigt
att justera métten fér vissa installationer.

Fést den medféljande monteringsmallen pé&
rétt plats p& vaggen.

Installation med bakre kabelingdng:
nétsladden maste riktas in frén véggen fill
ing&ngspunkten p& monteringsmallen.

Installation med kabelingéng frén sidan:
ytterligare ett h&l behéver borras. Se
monteringsmallen fér plats.

Borra hélen, dér de markerats, med en
ldmplig borr.

Fig. 2
For installation med bakre
kabelingéng

Skruva loss och ta bort kabelkldmman,
kopplingsplint och kopplingsplinthéllare
fr&n bakplattan. Lossa alla tre skruvarna pé
kopplingsplinten s& att den férinstallerade
jordledningen férblir p& plats.

Skér till genomféringen sé& att den &r mindre
&n diametern pé kabeln och mata kabeln

genom kopplingsdosan och genomféringen.
Ta inte bort genomféringen frén bakplattan.

Fést bakplattan pé véiggen med lémpliga
fastelement (inte skruvar med férsénkt

huvud).

Kontrollera att kabeln sitter ordentligt i
kabelrénnan. Om né&gon del av kabeln inte
sitter ordentligt kan det géra att maskinen
inte fésts ordentligt p& bakplattan.

Anslut de stromférande, neutrala och
jordkablarna till lampliga platser p&
kopplingsplinten, enligt vad som anges pé
bakplattan. Se till att den férinstallerade
jordkabeln sitter ordentligt i kopplingsplinten.

Fést kopplingsplinten p& bakplattan
med héllaren fér kopplingsplinten och
fast kabelklamman.

Klém endast fast dubbelisolerade kablar
med kabelklémman.

Dra inte &t n&gon av de elektriska delarna
fér hért.
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Fig. 3
For installation med
sidokabelingéng

Fast bakplattan pé véggen med lémpliga
fastelement (inte skruvar med férséinkt
huvud).

Avgér vilken sida som kabeln kommer in frén.
Skruva loss inmatningsfliken p& maskinen.

Skér av sidofliken av gummi p&
ledningsboxen p& den sida som kommer att
vara véind nedét efter installationen.

Anvénd en lémplig kabelférskruvnings-/
kopplingskontakt (medfélier ej)
for installationen.

Fast kopplingsboxen pé& véggen med
lampliga fasten.

Skruva loss och ta bort kabelklémman,
kopplingsplint och kopplingsplinthéllare
frén bakplattan. Lossa alla tre skruvarna pé
kopplingsplinten s& att den férinstallerade
jordledningen férblir pé plats.

Skéir till genomféringen sé& att den &r mindre
&n diametern pé kabeln och mata kabeln

genom kopplingsdosan och genomféringen.
Ta inte bort genomféringen frén bakplattan.

Kontrollera att kabeln sitter ordentligt i
kabelrénnan. Om n&gon del av kabeln inte
sitter ordentligt kan det géra att maskinen
inte fasts ordentligt p& bakplattan.

Anslut de stromférande, neutrala och
jordkablarna till lémpliga platser p&
kopplingsplinten, enligt vad som anges pé
bakplattan. Se till att den férinstallerade
jordkabeln sitter ordentligt i kopplingsplinten.

Fast kopplingsplinten pé& bakplattan
med héllaren fér kopplingsplinten och
fast kabelkldmman.

Klém endast fast dubbelisolerade kablar
med kabelklémman.

Dra inte 8t ndgon av de elektriska delarna
for hért.

Fig. 4
Installera huvuddelen

Denna Dyson Airblade™-handtork har tvé
effektlgen, 900 W och 650 W. Maskinen
arinstélld p&d 900 W som standard. Vid
behov kan du éndra effektlaget till 650 W
fére installationen.

Haka fast maskinen p& bakplattan och séink
férsiktigt ned maskinens undersida tills den
ariplan med véggen.Se till att bakplattans
b&da hakar sitter pé plats ordentligtinnan
du fortséatter.

F&st de 2 sékerhetsskruvarnaii
maskinens undersida med hjélp av det
medfsljande verktyget.

Fig. 5
Slutfér installationen

Placera filterenheten i maskinen och se fill
att den klickar pé& plats ordentligt. SI& pé
huvudstrémbrytaren och testa att maskinen
fungerar som den ska genom att placera
hénderna framfér sensorerna.

Ge den har bruksanvisningen
till Ggaren/anléggningschefen.
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Underhdll

SE

LAS OCH SPARA DESSA
INSTRUKTIONER )
VIKTIGA SAKERHETSFORESKRIFTER

LAS ALLA INSTRUKTIONER OCH VARNINGAR

| INSTALLATIONSINSTRUKTIONERNA OCH
UNDERHALLSHANDBOKEN INNAN DENNA APPARAT
INSTALLERAS ELLER ANVANDS.

Nér du anvénder en elektrisk apparat ska du alltid 8lja vissa
grundlaggande sakerhetsféreskrifter, inklusive de féljande:

/A VARNING

NOTERA FOLJANDE FOR ATT MINSKA RISKEN FOR BRAND,

ELEKTRISK STOT ELLER PERSONSKADOR:

1. Denna apparat f@r anvéndas av barn frén 8 &rs &lder och av
personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk férméga om
de &r under tillsyn eller f&r instruktioner av en ansvarig person
som vet hur produkten ska anvdndas pd ett sdkert satt och som
férstdr anvandningens risker. Rengéring och anvéndarunderhall
far inte géras av barn utan uppsikt.

2. L&t inte apparaten anvandas i ndgot annat syfte dn som
handtork. Anvénd denna apparat endast pé det satt som
tillverkaren avsett. Kontakta tillverkaren om du har ndgra frégor.

3. Bryt strommen vid servicepanelen innan arbeten eller rengéring
av apparaten utférs. Se till att brytaren ér 1&st for att férhindra att
strommen slés pd igen oavsiktligt. Om strémbrytaren inte kan
l&sas ska en tydlig varning séttas fast pd servicepanelen, t.ex.
en skylt.

4. Den maximala hdjden f6r anvéndning ér 2 300 meter.

DENNA APPARAT FAR INTE INSTALLERAS DIREKT OVER
NAGON UPPVARMNINGSANORDNING.

AL VARNING

ALL ELEKTRISK INSTALLATION OCH ALLA REPARATIONER

SKA UTFORAS AV EN BEHORIG ELEKTRIKER ELLER DYSONS
SERVICETEKNIKER | ENLIGHET MED AKTUELLA LOKALA REGLER
ELLER BESTAMMELSER.

A VARNING

Din handtork ska placeras inomhus. Temperaturintervallet fér
driftsmiljon @r 0-40 °C. Utsatt inte den har enhetens invéndiga
mekanism/komponenter f6r fukt, fér att minska risken fér brand
eller elektrisk stot.

209

dyson (07.08.201910:12-C101785-HU03_OPMAN_GLOB_X280-1A-OPMAN-TEXT-101785_15 4c0s



Skotsel av din
handtork

Registrera dig som dgare
till en handtork fr&n Dyson

Registrera din maskin p&
www.dyson.com/airblade fér att hjélpa

oss garantera att du f&r snabb och effektiv
hjélp. Detta registrerar din garanti, bekréftar
dganderdgtten till din Dyson-maskin i ett
eventuellt férsékringsérende, samt ger oss
maijlighet att kunna kontakta dig om sé
skulle behévas.

Du kommer att behéva ditt serienummer,
som finns p& mérkskylten inne i huvuddelen
och pd informationsetiketten p&

maskinens framsida.

Se till att alla instruktioner och anvisningar

i installationsinstruktionerna och
underhéllshandboken féljs eftersom garantin
annars blir ogiltig.

Underhéll

Anvandning

Nér du sétter hénderna under Dyson
Airblade™-handtorkens armar startar den
automatiskt och skapar luftsjok som skrapar
av vattnet frén hénderna.

F&r bésta torkningsresultat:

Héll hénderna plant och parallellt med
maskinens yta, ca 5 mm frén luftéppningen,
och dra dem genom Iuftflédet frén
handlederna ut till fingertopparna.

Dra hénderna sakta fram och tillbaka

genom luften i en konstant hastighet pé ca.
2,5 sekunder per sida och vénd p& dem sé& att
b&de handflatan och handryggen hamnar

i luftfladet.

Héll hénderna plant, sténg mellanrummen
mellan fingrarna och héll in tummarna fér att
se till att hela handen dras genom luftflédet.

F&r mer information om effektlégen, gé till
www.dyson.com/airblade

Felsékning

Handtorkaren slutar blésa

Efter 30 sekunders kontinuerlig anvéndning
stdngs handtorken av automatiskt. Ta bort
och sétt tillbaka hénderna fér att starta om.

Sténg av maskinen och sl& p& den igen
med huvudstrémbrytaren.

Sdkerstdll att sensorerna ér rena.
Kontrollera att [uftéppningarna ér rena
samt fria frén damm och blockeringar. Om
luftéppningarna dr dammiga torkar du
bort dammet.

Kontrollera att luftintaget inte &r blockerat.
Torkningstiden har 6kat
Sakerstall att ratt effektlége har valts.

Kontrollera att luftintaget inte &r blockerat.

Kontrollera om luftéppningarna ér dammiga
och ta bort eventuellt damm.

Luftflodet ér varmare
an vanligt

Kontrollera att luftintaget inte ér blockerat.

Kontrollera om luftéppningarna ér dammiga
och ta bort eventuellt damm.

Luften flédar hela tiden

Efter 30 sekunders kontinuerlig anvéindning
stdngs handtorken av automatiskt. Ta bort
och sétt tillbaka hénderna fér att starta om.

Kontrollera att luftintaget inte &r blockerat.

Kontrollera om luftéppningarna ér dammiga
och ta bort eventuellt damm.

Kontakta Dyson fér att f& ytterligare hjélp
och information. Du kan &ven besdka
www.dyson.com/airblade

Rengdring

Handtorken ska rengéras dagligen.

Torka av sensorerna med en mjuk trasa och
icke-slipande rengéringsmedel.

Viktig information

Rengdr inte maskinen med hégtryckstvéitt.

Alla rengéringskemikalier ska anvéndas
exakt enligt tillverkarens instruktioner
(inklusive lamplig utsp&dning).

Alla kemikalier som avses att anvéndas ska
forsttestas p& en liten yta fér att bekrafta
attde &r lédmpliga. Var noggrann med
attinte l&ta eventuella skadliga vétskor
(férutom rengéringskemikalier) kommai
kontakt med produkten, sérskilt oljor och
alkoholbaserade produkter.

Filterunderhall

Kontrollera luftintaget regelbundet s& att det
&r fritt frén damm och skrép. Det bér vara
fillréickligt att torka av intaget med en mjuk
trasa fér att f& bort damm och skrép.

Om luftintaget blir igentéppt kan ytterligare
rengéring eller ett filterbyte behdvas.

| milider med hég anvéndningsfrekvens
ger en Dyson-sats fér filterbyte dig allt som
behdvs fér att byta enhetens HEPA-filter pé
plats. Ring Dysons hjélptelefon fér att f&
mer information.

Rengéring eller byte av din handtorks filter
kan utféras genom att noggrant félja de
instruktioner som medféljer filterbytessatsen.
Kontakta en behdrig elektriker eller Dysons
hjalptelefon om du &r tveksam.

Reparation

Ring Dysons hjélptelefon om din handtork
behdver repareras. Besdk ocksd webbplatsen
p& www.dyson.com/airblade
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Yiterligare

information

Information om avfallshantering .

g

Dyson-produkter tillverkas av material
som i hég grad &r &tervinningsbara.
Atervinn om s& &r majligt.

Denna mérkning anger att
produkten inte f&r kastas med annat
hushéllsavfall i hela EU. Fér att
férhindra eventuell skada pé& miljén
eller manniskors hélsa p& grund av
okontrollerad avfallshantering ska
produkten &tervinnas ansvarsfullt fér
att frdmija varaktig &teranvéndning
av materiella resurser. Ldmna in den
anvénda produkten pé en retur- och
&tervinningsstation eller kontakta
&terférsdliaren dér produkten képtes.
De kan ta hand om produkten fér
miljésaker &tervinning.

Garanti

Felaktig installation eller installation
som inte exakt féljer Dysons
installationsanvisningar (sévida inte
installationen gjorts av Dyson).
Reparationer eller dndringar som utférs
av annan én i enlighet med anvisningar
fr&n Dyson.

Skador som har externa orsaker som
transporter, véder, strémavbrott eller
oj&mn strémstyrka.

Normalt slitage (sékringar osv).

Skada som orsakas av rengéring

som infe gjorts enligt anvisningarna i
bruksanvisningen: t.ex. rengéring med
kemikalier eller produkter som anges
vara skadliga fér enheten.

Skada som orsakats av
vattenintrdngning pé grund av
rengéring eller behandling som ér
férbjuden enligt bruksanvisningen.

All elektrisk skada,
dversvémningsskador eller ytskador
eller férlust av inkomst eller vinst som
en félid av produktfel. Om du ér osdker
p& vad som técks av garantin, kontakta
Dyson (information finns p& baksidan).

Sammanfattning av garantin

Villkor f&r dysons 5-&rsgaranti.

Om du registrerat din enhet online
bérjar garantin gélla frén inképsdatum.
Behéll inképsbeviset. Har du inget
inképsbevis brjar garantin gélla 90
dagar efter tillverkningsdatum enligt
Dysons redovisning.

Né&r denna enhet séljs inom EU géiller
denna garanti endast (i) om enheten
installeras och anvénds i det land

dér den sélis eller (i), om enheten
installeras och anvénds i Osterrike,
Belgien, Frankrike, Tyskland, Irland,
Italien, Nederlénderna, Spanien eller
Storbritannien och samma modell
som denna enhet séiljs med samma
spénningsmérkning som i det berérda
landet. N&r denna enhet séljs utanfér
EU géiller denna garanti endast om
enheten installeras och anvénds i det
land dér den sélts.

Vad garantin omfattar

Alla fabriksdelar till din handtork
garanteras vara fria fréin defekter

vad géller material och tillverkning

om de anvénds i enlighet

med bruksanvisningen och
installationsguiden under en tid av fem
ar fran garantitidens start.

Ring Dysons hjélpnummer om du vill
veta mer.

| de fall dér Dyson beslutar att
huvudstommen behéver bytas ut skickar
Dyson en erséttning som kunden sétter
dit p& plats. Kunden méste returnera
defekta delar till Dyson med den
medféljande l&dan med férbetalt porto.
Alla utbytta delar méste

returneras till Dyson, annars tas en
administrationsavgift ut.

Om ett filterbyte krévs tillhandahéller
Dyson en filterbytessats som installeras
pé& plats av kunden.

Delar som returneras och byts ut av
Dyson tillfaller Dyson.

Reparation eller utbyte av din enhet
med stéd av garantin férldnger inte
garantiperioden.

Garantin ger férméner som gér utéver
de eventuella lagstadgade réttigheter
du kan ha som konsument.

Vad garantin inte omfattar

Dyson garanterar ej reparation eller utbyte av
en produkt dér felet beror pé:

Skada p& grund av olyckshéndelse,
oférsiktighet, missbruk, vérdsléshet,
misskdtsel eller annan felaktig
hantering som inte féljer instruktionerna
i bruksanvisningen fréan Dyson.
Anvéndning av delar som inte
monterats eller installerats i enlighet
med Dysons anvisningar.

Anvéndning av delar och tillbehér som
inte &r dkta Dyson-komponenter.
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Du maéste kunna visa upp kvitto (b&de i
original och eventuella féljdkvitton) p&
kép/leverans innan ndgot arbete kan
utféras pd din Dyson-produkt. Utan
kvitto kommer arbetet att utféras mot en
kostnad. Kom ih&g att spara ditt inkdps-
eller leveranskvitto.

Allt arbete kommer att utféras av Dyson
eller dess auktoriserade ombud.

Angéende personuppgifter
Vid registrering av din Dyson-produkt:

Du behéver ge oss grundléggande
kontaktuppgifter fér att registrera din
produkt och fér att ge oss majlighet att
stétta dig genom garantin.

Nér du registrerar dig kommer du att
ha méjlighet att vélja om du vill ha
meddelanden frén oss i framtiden
eller inte. Om du registrerar dig

fér att f& meddelanden frén Dyson
kommer vi att skicka information

om specialerbjudanden och véra
senaste innovationer.

Visélier aldrig dina uppgifter till tredje
parter och anvénder bara information
som du ger oss i enlighet med véra
integritetspolicyer, vilka finns att ldsa pé
vér webbplats privacy.dyson.com.

dyson (07.08.201910:12-C101785-HU03_OPMAN_GLOB_X280-1A-OPMAN-TEXT-101785_15 4c0s



Navodila za namestitev

Sl

PREBERITE IN SHRANITE TA
NAVODILA
POMEMBNA VARNOSTNA
NAVODILA

PRED NAMESTITVIJO ALI UPORABO TE NAPRAVE PREBERITE VSA
NAVODILA IN OPOZORILAV NAVODILIH ZA NAMESTITEV IN
PRIROCNIKU ZA VZDRZEVANLJE.

Pri uporabi elekiriéne naprave upostevajte osnovne varnostne
ukrepe, vkljuéno z naslednjimi:

A OPOZORILO

DA Bl ZMANJSALI NEVARNOST POZARA, ELEKTRICNEGA

UDARA ALI TELESNIH POSKODB, UPOSTEVAJTE NASLEDNJE:

1. To napravo Dyson smejo otroci od starosti 8 let dalje ali osebe
z omejenimi fizi¢nimi, utnimi ali intelektualnimi sposobnostmi
oziroma osebe brez izku$enj ali znanja uporabljati le pod
nadzorom ali po navodilih odgovorne osebe glede varne
uporabe naprave in s tem povezanih nevarnosti. Otroci se
ne smejo igrati z napravo. Otroci &idéenja ali uporabniskega
vzdrZevanja naprave ne smejo opravljati brez nadzora.

2. Pred servisiranjem ali &is¢enjem naprave v omarici z
varovalkami izklopite elektriéno napajanje. Preverite, ali je
odklopnik zaklenjen, da preprecite nenameren vklop naprave.
Ce se odklopnika ne da zakleniti, uporabite vidno opozorilo, kot
ie nalepka, in ga pritrdite na omarico z varovalkami.

. Pri pritrjevanju naprave na steno ne uporabljajte tesnilne mase.
. Ne namestite neposredno nad grelno napravo.

. Napravo lahko uporabljate na visini najve¢ 2300 metrov.

o O AW

. Debelina vodnikov, ki se uporabljajo za ozi¢enje (vkljuéno z
ozemljitvenim vodom), ne sme biti manj$a od 18 AWG.

Za ¢&is&enje naprave ali povrsin okoli nje ne uporabljajte tlaénih
&istilnih naprav.

AA OPOZORILO

ELEKTRICNI PRIKLOP IN POPRAVILA MORA OPRAVITI
USPOSOBLIJEN ELEKTRICAR ALI TERENSKI SERVISNI INZENIR
PODJETJA DYSON PO VELJAVNIH DRZAVNIH PREDPISIH

IN UREDBAH.

A POZOR

Susilnik za roke mora biti names$éen v zaprtih prostorih.
Obratovalna temperatura znada od 0 °C (32 °F) do 40 °C (104 °F).
Da zmanij$ate nevarnost pozara ali elektriénega udara, notranjih
mehanizmov/sestavnih delov naprave ne izpostavljajte vlagi.
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Zahtevana orodja

Ustrezen izvija¢ za stenske pritrdilne
elemente

Manijsi krizni izvija¢

Manijsi izvija¢ s plo$¢ato glavo

Orodje Dyson (prilozeno)

Merilni trak in svinénik

Roéni vrtalnik

Ustrezen sveder

Obicajne kles¢e/kledée za luplienje kablov
Noz

Preverite pred
montazo

Naértovanije pred
montazo

Naprava je zasnovana samo za uporabo

v suhih in zaprtih prostorih.Za namestitev
po predpisih in uredbah je odgovoren
monter. Pri namestitvi upostevaite dolo¢be
in smernice ustreznih kodeksov ter predpisov
glede dostopnosti.Napravo namestite
skladno z vsemi gradbenimi kodeksi in/ali
predpisi.Pred namestitvijo ali servisiranjem
izklopite elektri¢no napajanje.Prepridaite se,
da na obmogju, kjer boste vrtali in pritrievali
napravo, ni cevnih napeljav (plin, voda,
zrak) ali elektriénih kabloy, Zic ali kanalov.
Izberite mesto, ki omogoé&a dostop do
naprave ter ustrezno oddaljenost od okolja
in tal.Zagotovite, da med strojem in tlemi

ni ovir in da je zgoraj vsaj 210 mm prostora
za odstranitev filira.Dyson priporoéa, da
med montaznimi deli ali servisiranjem
nosite za$¢itna oblaéila, oéala in druga
za$¢itna sredstva.

Slika A
Zahteve za pritrditev na
steno

Naprave ne namestite na nepodprto mavéno
plo3&o (suho steno), saj takna namestitev ne
zagotavlja varnosti za napravo in lahko tudi
izni¢i garancijo.

Ce je za namestitev na voljo samo
nepodprta mavéna plo$¢a, morate uporabiti
hrbtno plo$&o Dyson. Za veé informacij
pokligite Dysonovo telefonsko linijo za
pomoé uporabnikom.

Ce ima stena zraéno rezo, morate uporabiti
ustrezno dolge pritrdilne elemente, da bodo
zagotavljali varno namestitev.

Pri pritrjevanju naprave na steno ne
uporabljajte tesnilne mase.

Slika B
Nacini porabe energije

Ta susilnik za roke Dyson Airblade™ ima dva
nadina porabe: 900 Win 650 W. Privzeta
nastavitev naprave je 900 W. Po potrebi pred
namestitvijo nastavite nacin porabe 650 W.

Za ve¢ informacij o nadinih porabe obis¢ite
www.dyson.com/airblade.

Elektri¢na instalacija

Vhodna napetost/frekvenca: glejte
napisno plo$¢ico.

Pred namestitvijo preverite, ali je elektri¢no
napajanje izkloplieno.

Specifikacije kabla: kabel s 3 Zicami (faza/
neviralna/ozemljitev).

Pri namestitvi ali popravilu naprave je treba
upostevati lokalne predpise glede elekirike.

Nazivna moé: glejte napisno plog¢ico.

Temperaturni razpon med delovanjem: od
0°Cdo40°C.

Najvedja dolZina snete izolacije na Zici pod
napetostjo in neviralni Zici: 7 mm.

Preskus kakovosti

Susilnik za roke Dyson Airblade™ je prestal
obsezen preskus kakovosti, ki zagotavlja, da
lahko zdrZi sile in udarce, znadilne za javna in
trgovinska strani$éa ter kopalnice.

Namestitev
susilnika za roke

Dyson Airblade™

A OPOZORILO: Nevarnost elektri¢cnega
udaral

Pred nadaljevanjem poskrbite, da je

napaijanje izkloplieno.

Slika 1
lzvrtajte luknije za
namestitev.

Izberite mesto namestitve in ustrezno visino.

Priporoéene vi§ine namestitve so
prikazane na predlogi za namestitev. Pri
posameznih namestitvah bo morda treba
prilagoditi meritve.

Predlogo za namestitev pritrdite na ustrezno
mesto na steni.

Namestitev z uvodom kabla s hrbtne strani:
kabel za dovod elekirike mora biti poravnan
od stene do vstopne to¢ke na predlogi

za namestitev.

Namestitev z uvodom kabla s strani: izvrtati
boste morali dodatno luknjo. Mesto vrtanja je
ozna&eno na predlogi za namestitev.

Z ustreznim svedrom izvrtajte luknje na
oznadenih mestih.

Slika 2
Pri namestitvi z uvodom
kabla s hrbtne strani

S hrbtne plo$ée odvijte in odstranite
objemko kabla, terminalni blok ter drzalo
terminalnega bloka. Odvijte vse tri vijake
na vrstni sponki, pri éemer pazite, da bo
tovarniko name$éena ozemljitvena Zica
ostala pravilno names$éena.

Odretzite kabelsko uvodnico, manj$o od
premera kabla, in napeljite kabel skozi katlo
s prevodniki in uvodnico. Kabelske uvodnice
ne odstranite s hrbtne plosce.

S primernimi pritrdilnimi elementi (ne z vijaki
z ugreznjeno glavo) pritrdite hrbtno plo$¢o
na steno.

Preverite, ali je kabel varno napeljan skozi
vodilo. Ce kateri koli del kabla ni pravilno
napeljan, naprave morda ne bo mogoce

ustrezno pritrditi na hrbtno plo3é¢o.

Pritrdite fazno, nevtralno in ozemljitveno Zico
na ustrezna mesta na terminalnem bloku, kot
je oznaéeno na hrbini plos¢i. Preverite, ali je
vnaprej name$éena ozemljitvena Zica ostala
varno priklju¢ena v ustrezen prikljuéek.

Z drzalom pritrdite terminalni blok na hrbtno
plo$&o in zatesnite objemko kabla.

Z objemko pritrdite samo dvojno
izolirane kable.
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Nobenega elementa elekiri¢ne napeljave ne
smete preved priviti.

Slika 3
Pri namestitvi z uvodom
kabla s strani

S primernimi pritrdilnimi elementi (ne z vijaki
z ugreznjeno glavo) pritrdite hrbtno plo$¢o
na steno.

Ugotovite, na kateri strani bo vstopil kabel. Z
naprave odvitie vhodni prikljuéek.

Odrezite gumijasti stranski jezi¢ek
vodovodnega kanala na tisti strani, ki bo po
namestitvi obrnjena navzdol.

Uporabite ustrezno kabelsko uvodnico/
priklju¢ek napeljave (ni priloZzeno)
za namestitev.

Na steno z ustreznimi pritrdilnimi elementi
pritrdite ohi$je za napeljavo.

S hrbtne plo$&e odvijte in odstranite
objemko kabla, terminalni blok ter drzalo
terminalnega bloka. Odvijte vse tri vijake
na vrstni sponki, pri éemer pazite, da bo
tovarnisko name$éena ozemljitvena Zica
ostala pravilno names$éena.

Odretzite kabelsko uvodnico, manj$o od
premera kabla, in napeljite kabel skozi $katlo
s prevodniki in uvodnico. Kabelske uvodnice
ne odstranite s hrbtne plo3ce.

Preverite, ali je kabel varno napeljan skozi
vodilo. Ce kateri koli del kabla ni pravilno
napeljan, naprave morda ne bo mogoce

ustrezno pritrditi na hrbtno plo3¢o.

Pritrdite fazno, nevtralno in ozemljitveno Zico
na ustrezna mesta na terminalnem bloku, kot
je oznageno na hrbtni plo$éi. Preverite, ali je
vnaprej names$éena ozemljitvena Zica ostala
varno priklju¢ena v ustrezen prikljuéek.

Z drzalom pritrdite terminalni blok na hrbtno
plo$&o in zatesnite objemko kabla.

Z objemko pritrdite samo dvojno
izolirane kable.

Nobenega elementa elektri¢ne napeljave ne
smete preved priviti.

Slika 4
Namestite glavno ohisje.

Ta susilnik za roke Dyson Airblade™ ima dva
nadina porabe: 900 Win 650 W. Privzeta
nastavitev naprave je 900 W. Po potrebi pred
namestitvijo nastavite na&in porabe 650 W.

Napravo zapnite na hrbtno plo$&o in nezno
spudcaijte spodniji del naprave, dokler ni
poravnana s steno. Pred nadaljevanjem
preverite, ali sta oba kavlja na hrbtni plo&¢i
varno v poloZaju.

Pomocou doddvaného ndéstroja upevnite
2 bezpeé&nostné skrutky na spodnej

Casti pristroja.

Slika 5

Dokonéaijte namestitev.

Filtrsko enoto vstavite v napravo tako, da se
varno zaskodi. Vklopite glavno napajanje
in postavite roke v vidno polje senzorjev, da
preskusite delovanije naprave.

Ta priro¢nik izrodite lastniku/
direktorju obrata.
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Vzdrzevanje

Sl

PREBERITE IN SHRANITE TA
NAVODILA
POMEMBNA VARNOSTNA
NAVODILA

PRED NAMESTITVIJO ALI UPORABO TE NAPRAVE PREBERITE VSA
NAVODILA IN OPOZORILA V NAVODILIH ZA NAMESTITEV IN
PRIROCNIKU ZA VZDRZEVANJE.

Pri uporabi elektriéne naprave upostevajte osnovne varnostne
ukrepe, vkljuéno z naslednjimi:

A OPOZORILO

DA BI ZMANJSALI NEVARNOST POZARA, ELEKTRICNEGA

UDARA ALI TELESNIH POSKODB, UPOSTEVAJTE NASLEDNJE:

1. To napravo Dyson smejo otroci od starosti 8 let dalje ali osebe
z omejenimi fiziénimi, &utnimi ali intelektualnimi sposobnostmi
oziroma osebe brez izku$enj ali znanja uporabljati le pod
nadzorom ali po navodilih odgovorne osebe glede varne
uporabe naprave in s tem povezanih nevarnosti. Otroci se
ne smejo igrati z napravo. Otroci ¢id&enja ali uporabnidkega
vzdrzevanja naprave ne smejo opravljati brez nadzora.

2. Naprava se sme uporabljati izkljuéno za susenje rok. Napravo
uporabljajte izkljuéno na nadin, ki ga je dolodil proizvajalec. Ce
imate kakrsna koli vprasanja, se obrnite na proizvajalca.

3. Pred servisiranjem ali &i$¢enjem naprave v omarici z
varovalkami izklopite elekiriéno napajanie. Preverite, ali je
odklopnik zaklenjen, da preprecite nenameren vklop naprave.
Ce se odklopnika ne da zakleniti, uporabite vidno opozorilo, kot
ie nalepka, in ga pritrdite na omarico z varovalkami.

4. Napravo lahko uporabljate na visini najve¢ 2300 metrov.

ZA CISCENJE NAPRAVE ALI POVRSIN OKOLI NJE NE
UPORABLJAJTE TLACNIH CISTILNIH NAPRAV.

AA OPOZORILO

ELEKTRICNI PRIKLOP IN POPRAVILA MORA OPRAVITI
USPOSOBLJEN ELEKTRICAR ALI TERENSKI SERVISNI INZENIR
PODJETJA DYSON PO VELJAVNIH DRZAVNIH PREDPISIH

IN UREDBAH.

A POZOR

Susilnik za roke mora biti nameséen v zaprtih prostorih.
Obratovalna temperatura znada od 0 °C (32 °F) do 40 °C (104 °F).
Da zmanisate nevarnost pozara ali elekiriénega udara, notranjih
mehanizmov/sestavnih delov naprave ne izpostavljajte vliagi.
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Skrb za vas susilnik
za roke

Registrirajte se kot lastnik
Dysonovega susilca
za roke

Na naslovu www.dyson.com/airblade se
registrirajte kot lastnik aparata, da vam
bomo lahko nudili pravoéasne in u&inkovite
storitve. Tako registrirate garancijo in
potrdite lastni$tvo aparata Dyson za primer
uveljavljanja zavarovane $kode, nam pa
omogodtite, da po potrebi stopimo v stik
zvami.

Potrebovali boste serijsko §tevilko, ki jo
najdete na tipski plos¢ici v glavnem ohisju
in na informacijski nalepki na sprednii
strani naprave.

Upostevaite vsa navodila in napotke

v namestitvenem priro&niku in
navodilih za vzdrzevanie, sicer bo vasa
garancija razveljavljena.

Vzdrzevanie

Navodila za uporabo

Roke postavite pod susilnik za roke Dyson
Airblade™, ki se bo samodejno zagnal in's
pihanjem zraka odstranil vodo z vasih rok.

Za najbolj$e rezultate sugenja:

Roke drzite ravno in vzporedno s povr$ino
naprave na razdalji priblizno 5 mm od zraéne
reze ter jih premikajte skozi zraéni tok od
zapestja do konic prstov.

Pocasi premikaite roke naprej in nazaj skozi
zrak in jih pri tem obraéaite, tako da jih zrak
osusi z vseh strani.

Dlani drzite ravno, prste stisnite drug ob
drugega in drzite palce k dlani, saj tako
poskrbite, da se celotna dlan premika skozi
zraénitok.

Za ved informacij o naginih porabe obi¢ite
www.dyson.com/airblade.

Za ved informacij o naginih porabe obi¢ite
www.dyson.com/airblade.

Odpravljanje
napak

Susilnik za roke se izklopi

Susilnik za roke se samodejno izklopi po
30 sekundah neprekinjene uporabe. Za
vnovi¢en zagon odstranite in nato znova
nastavite roke.

Napravo izkljuéite iz elektriénega napajanja
in jo nato znova priklju¢ite.

Preverite, ali so senzorji &isti.

Skontroluite, &i sU §trbiny na vzduch ¢&isté a
&inie sU zaprésené alebo blokované. Ak so
$trbiny na vzduch zaprésené, stadiich oprasit.

Prepri¢ajte se, da odprtina za zrak
ni zamasena.

Cas susenja se je podaljsal
Preverite, ali je izbran pravi naé¢in

porabe energije.

Prepri¢ajte se, da odprtina za zrak
ni zamas$ena.

Skontroluite, &i nie s $trbiny na vzduch
zapra$ené, a opraste ich.

Zraéni tok je toplejsi
kot obi¢ajno

Prepri¢ajte se, da odprtina za zrak
ni zamasena.

Skontroluite, ¢i nie su $trbiny na vzduch
zaprd$ené, a oprdste ich.

Zrak neprekinjeno piha

Susilnik za roke se samodejno izklopi po
30 sekundah neprekinjene uporabe. Za
vnoviéen zagon odstranite in nato znova
nastavite roke.

Prepri¢ajte se, da odprtina za zrak
ni zamasena.

Skontrolujte, & nie su §trbiny na vzduch
zaprédené, a oprdste ich.

Za dodatno podporo in informacije se obrnite
na druzbo Dyson ali obi§¢ite spletno stran
www.dyson.com/airblade

Clscenje
Susilnik za roke je treba ¢istiti vsak dan.

Senzor odistite z mehko krpo in sredstvom za

¢id¢enje, ki ne drgne.

Pomembne informacije

Naprave ne ¢&istite s tlaénimi

&istilnimi napravami.

Vse kemikalije za &i§&enje uporabite skladno
z navodili proizvajalca (vkljuéno z ustreznim
redéenjem).

Kemikalije, ki jih zelite uporabiti, najprej
preizkusite na neizpostavljeni povr3ini, da
preverite, ali so ustrezne. Poleg ¢istilnih
kemikalij bodite pozorni tudi na to, da
naprava ne pride v stik s gkodljivimi
teko&inami, zlasti olji in alkoholnimi izdelki.

Vzdrzevanie filtra

Redno preverjajte odprtino za zrak in
poskrbite, da na njej ni prahu ali umazanije.
Prah in umazanijo lahko enostavno
odstranite, tako da odprtino za zrak obridete
z mehko krpo.

Ce se odprtina za zrak zamagi, jo je véasih
treba dodatno oéistiti ali zamenijati filter.

Ce je susilnik nameg&en v prostorih, kijer se ga
veliko uporablja, lahko filtre HEPA zamenjate
na mestu ob pomo¢i Dysonovega kompleta
orodja za menjavo filtrov. Za veé informacij
pokligite Dysonovo telefonsko linijo za
pomoé uporabnikom.

Pri &ig&enju ali menjavi filtra susilnika

za roke natanéno upostevaite navodila,
prilozena kompletu orodja za menjavo
filtrov. Ob kakrnih koli nejasnostih se
posvetujte z usposobljenim elektri¢arjem

ali pokli¢ite Dysonovo telefonsko linijo za
pomoé uporabnikom.

Servisiranje

Ce vas susilnik za roke potrebuie servisiranje,
pokli¢ite Dysonovo telefonsko linijo za pomo¢
uporabnikom. Ravno tako lahko obi¢ete
spletno stran: www.dyson.com/airblade
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Dodatne
informacije

Informacije o odstranjevanju

*  Dysonoviizdelki so izdelani iz
materialov visoke kakovosti, ki jih je
mogoée reciklirati. Izdelek odstranite
odgovorno in ga reciklirajte, kadar je
to mogoce.

E Ta oznaka kaze, da tega izdelka v

dae EU ne smete odsfrop].evqﬁ §kup0i s
preostalimi gospodinjskimi odpadki.
Da bi preprecili morebitno $kodo
za okolje ali ¢élovesko zdravie zaradi
nenadzorovanega odstranjevanija
odpadkov, ta izdelek odgovorno
reciklirajte in s tem spodbujajte
trajnostno uporabo materialnih virov.
Ce Zelite vrniti uporabljeno napravo,
uporabite sisteme za vraéilo in zbiranje
ali se obrnite na prodajalca, pri katerem
ste kupili izdelek. Ti lahko prevzamejo
izdelek za okolju varno recikliranje.

Vasa garancija

Pravila in pogoji dysonove 5-letne garancije.

¢ Garancijsko obdobje vam zaéne veljati
z dnevom nakupa, &e ste registrirali
enoto na spletni strani. Shranite potrdilo
o nakupu. Brez potrdila o nakupu bo
garancijsko obdobije za&elo veljati
90 dni po izdelavi izdelka, skladno z
Dysonovo evidenco.

+  Cejebila enota prodana v drzavo
&lanico ES, bo garancija veljavna
le, (i) &e je bila enota montirana in
uporabliena v drzavi, kamor je bila
prodana, ali (ii)- &e je bila enota
montirana in uporabliena v Avstriji,
Belgiji, Franciji, Nem¢iji, na Irskem, v
ltaliji, na Nizozemskem, v Spaniji ali
Veliki Britaniji in &e je tak§na enota
v prosti prodaji v drzavi in omrezna
napetost v drzavi odgovarja nazivni
napetosti enote. Ce je bila ta enota
prodana v drzavo, ki ni &lanica ES, bo
ta garancija veljavnal le, &e je bila enota
montirana in uporabliena v drzavi,
kamor je bila prodana.

Kaij krije garancija

e Vsitovarniski deli susilnika imajo 5-letno
garancijo, ki jo lahko uveljavite ob
tovarniski napaki v materialu, izdelavi
ali delovaniju. Garancija ni veljavna,
&e susilnik ni bil uporablien skladno
z uporabniki navodili in navodili za
montazo.

+  Ceimate dodatna vpraganja, se obrnite
na Dysonovo $tevilko za pomoc.

*  CeDyson ugotovi, da je potrebno
zamenijati sestav glavnega ohigja,
bo Dyson poslal nadomestno ohisje
na naslov naroénika za zamenjavo
na terenu. Naro&nik bo moral vrniti
defekine sestavne dele Dysonu v
predplaé¢anem postnem paketu, ki ga
zagotovi Dyson.

*  Cesestavnideline bodo
vrnjeni, bo Dyson zara¢unal
administrativne stroske.

+  Cese ugotovi, da je potrebna
zamenjava filtra, bo Dyson zagotovil
komplet za zamenjavo filtra, ki ga bo
lahko zamenijal naroénik na terenu.

*  Vsinadomestni deli, ki ji vrne
ali zamenja podijetje Dyson,
pripadajo Dysonu.

e Garancijsko obdobje se ne bo
podalj$alo zaradi popravila ali
zamenjave v garanciji.

¢ Garancija nudi dodatne ugodnosti, ki
ne vplivajo na pravice, ki jih imate po
zakonu kot potro$nik.

Cesa garancija ne krije

Dysonova garancija ne krije popravila ali
zamenjave izdelka, &e je okvara nastala
zaradi:

nakljuéne $kode, okvar, ki so posledica
malomarne uporabe ali vzdrzevanija,
namerne ali nenamerne nepravilne
uporabe, vandalizma, neprevidne
uporabe ali ravnanja z napravo, ki

ni skladno z Dysonovim priro&nikom
za uporabo;

uporabe deloy, ki niso sestavljeni

ali montirani skladno z

Dysonovimi navodili;

uporabe delov in nastavkoy, ki niso
originalni Dysonovi izdelki;

nepravilne montaze ali montaze, ki

ni popolnoma skladna s prilozenimi
Dysonovimi navodili za montaZo (razen,
e je montazo izvedel Dyson);

popravil ali modifikacij, ki niso skladni z
Dysonovimi navodili;

$kode zaradi zunanijih dejavnikoy, kot
so promet, vreme, elektri¢ni izpadi ali
napetostna nihanjo;

normalne obrabe (npr. varovalka- itd.);
poskodb, povzroéenih s &is&enjem, ki
ni skladno z navodili vtem priroéniku:
npr. &id¢enje s kemikalijomi ali drugimi
&istilnimi sredstvi, ki so znani kot nevarni
Za napravo.

$kode zaradi vdora vode, ki je rezultat
&isenja s postopki, ki so v priroéniku
izrecno prepovedani;

elekiri¢ne okvare, poplave ali potresa,
oz. izgub, povezanih s poslom ali
izpadom dobi¢ka, ki so posledica
okvare izdelka. Ce niste prepricani,

kaj vaa garancija krije, se obrnite na
podietie Dyson Dyson (podrobnosti na
zadniji platnici).

Povzetek kritja

Pred vsakim popravilom naprave Dyson
oziroma pred dobavo nadomestnih
delov morate predloZiti dokazilo

o dostavi/nakupu (prvem in vseh
morebitnih nadaljnjih). Brez dokazila

se vse delo in dobavljeni nadomestni
deli zara¢unajo. Shranite rac¢un

ali dobavnico.

Ob upostevaniju zgornijih izvzetij bo vsa
dela v okviru garancije izvedel Dyson ali
njegovi poobla$&eni zastopniki.

Varovanije zasebnosti

Pri registraciji izdelka Dyson
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Za registracijo in garancijo vasega
izdelka potrebujemo vase osnovne
kontaktne podatke.

Ob registraciji lahko izberete, ali zelite
prejemati naga obvestila. Ce se boste
odlotili za prejemanie obvestil podjetja
Dyson, boste prejemali podrobnosti o
posebnih ponudbah in novice o nasih
najnovej$ih inovacijah.

Vasih podatkov ne bomo izro¢ili tretjim
osebam. Informacije, ki nam jih boste
zaupali, bomo uporabili samo tako, kot
je to dolo&eno v pravilniku o zasebnosti
na nasdi spletni strani privacy.dyson.com.
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Montézne pokyny

SK

TIETO POKYNY SI PRECITAJTE A
USCHOVAITE ,
DOLEZITE BEZPECNOSTNE POKYNY

PRED MONTAZOU ALEBO POUZITIM TOHTO ZARIADENIA
SI PRECITAJTE VSETKY POKYNY A VAROVNE OZNACENIA
UVEDENE V MONTAZNYCH POKYNOCH A V NAVODE
NA UDRZBU.

Pri pouzivani elektrického spotrebica je potrebné dodrziavat
zékladné bezpeénostné opatrenia, medzi ktoré patri:

/A VAROVANIE

V ZAUJME ZNIZENIA RIZIKA VZNIKU POZIARU, URAZU

ELEKTRICKYM PRUDOM ALEBO ZRANENIA OSOB DBAJTE NA

TIETO SKUTOCNOSTI:

1. Spotrebi¢ Dyson smu pouzivat deti starsie ako 8 rokov a osoby
so znizenymi fyzickymi alebo rozumovymi schopnostami resp.
obmedzenou schopnostou vnimania ¢ nedostatkom skusenosti
a znalosti iba pod dozorom alebo podla pokynov o bezpe¢nom
pouzivani spotrebi¢a zo strany zodpovednej osoby. Tieto osoby
tiez musia porozumiet vietkym rizikdm. Diefa bez dozoru
nesmie vykondvaf &istenie ani vykondvat pouzivatel'sky udrzbu.

2. Pred Udrzbou alebo ¢&istenim vypnite napdjanie na servisnom
paneli. Skontrolujte, ¢&i je vypina¢ zablokovany, aby nedoslo k
ndhodnému zapnutiu zariadenia. Ak sa odpojenie zariadenia
nedd zablokovaf, na servisny panel pripevnite ndpadné
upozornenie, napriklad stitok.

. Pri upevnovani zariadenia na stenu nepouzivaijte tmel.
. Nemontujte priamo nad ohrievacie zariadenie.

. Maximdlna nadmorské vyska pouZitia je 2 300 metrov.

o O A W

. Velkost oloveného drétu pouzitého na zapojenie (vrdtane
uzemnovacieho vodi¢a) nesmie byt mensia ako 18AWG.

Na ¢istenie zariadenia ani jeho okolia nepouZivajte vodnd dyzu.

ANA VAROVANIE

VSETKY MONTAZNE PRACE TYKAJUCE SA ELEKTRINY A OPRAVY
MUSI VYKONAT KVALIFIKOVANY ELEKTRIKAR ALEBO TERENNY
SERVISNY TECHNIK SPOLOCNOSTI DYSON V SULADE S
PLATNYMI PREDPISMI ALEBO NARIADENIAMI.

A UPOZORNENIE

Susi¢ rok je uréeny pre interiéry. Rozsah prevédzkovej teploty je
0 °C az 40 °C. V z4ujme znizenia rizika poZiaru alebo z&sahu
elektrickym prodom nevystavuijte vnitorné mechanizmy/
komponenty pristroja vihkosti.
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Potrebné ndradie

Suitable screwdriver for wall type fixings
Maly krizovy skrutkovag

Plochy skrutkovaé s malou hlavou

Ndstroj znagky Dyson (je sG¢astou balenia)
Zvinovaci meter a ceruzka

Ruénad vitacka

Vhodny vrtak

Klieste na stahovanie izol4cie z vodi¢ov
Néz

Kontroly pred
montdzou

Planovanie préc pred
montdzou

Pristroj je uréeny len na pouzitie v suchych
vnutornych priestoroch.Za stlad s predpismi
zodpovedd osoba, ktord vykonala montéz.
Prislu§né pokyny na montdz néjdete v
miestnych a celo$tétnych predpisoch

a nariadeniach o dostupnosti.Pristroj
namontuite v stlade so vietkymi stavebnymi
predpismi a nariadeniami.Pred montézou
alebo servisom izolujte zdroj napdjania.
Skontroluite, & sa priamo za miestom
vitania/montdze nenachddza potrubie
(plynové, vodovodné, vzduchové) alebo
elekitrické kdable, dréty & vedenie Vyberte
miesto, na ktorom bude pristroj dostupny a v
primeranej vzdialenosti od okolia a podlahy.
Uistite sa, ze medzi strojom a podlahou nie
s ziadne prekdzky a na odstrénenie filtra je
podlaha aspof 0 210 mm vysie.Spolo&nost
Dyson odporéé&a pouzit' v pripade potreby
pri montdzi alebo oprave ochranny odeyv,
okuliare a dalie pomécky.

Obr. A
Poziadavky pri upevriovani
na stenu

Neupevriujte priamo na nevystuzeny
sadrokartén, pretoze ten neumoziiuje
bezpe&nl montdz pristroja a mdze tiez zrusif
platnost zéruky.

V pripade, Ze je pri montdzi dostupny iba
nevystuzeny sadrokartén, treba pouzit
opornut dosku znagky Dyson. Dal3ie
informdcie ziskate na linke pomoci
spolo&nosti Dyson.

Ak je v stene vzduchovd medzera,
upeviiovacie prvky musia byt dostatoéne
dlhé na to, aby zaistili bezpeén instaléciu.

Pri upevriovani pristroja na stenu
nepouZivajte tmel.

Obr. B
Rezimy napdjania

Tento susi¢ ruk Dyson Airblade™ ma dva
vykonnostné rezimy, 900 W a 650 W.
Pristroj je predvolene nastaveny na 900 W. V
pripade potreby prepnite pred montéZou na
vykonnostny rezim s vykonom 650 W.

Viac informécii o vykonnostnych rezimoch
ndjdete na adrese www.dyson.com/airblade

Elektrickd indtaldcia

Vstupné napétie/frekvencia: pozri
vykonnostny &titok.

Pred montdZou sa uistite, e napdjanie
je vypnuté.

Specifikacia kébla: Trojzilovy kabel (fazovy/
nulovy/uzemmovaci).

Pri montézi alebo oprave zariadenia
sa musia dodrZiavat miestne predpisy
o elektroinstalacidch.

Menovity vykon: pozri vykonnostny &titok.
Rozsah prevadzkovych teplét: 0 °C az 40 °C.

Maximdlna dlzka odstranenia izoldcie zivého
a neutrdlneho kébla: 7 mm.

Testovanie kvality

Susi¢ rok Dyson Airblade™ presiel rozsiahlym
testovanim kvality s cielom zabezpeéit,

aby dokdzal odolaf sile a nérazom, ktoré

sU pre prostredie komerénych a verejnych
kopelni typické.

Montdz susic¢a rdk
Dyson Airblade™

A\ VYSTRAHA: Nebezpeéenstvo trazu
elektrickym prodom!

Pred tym, nez budete pokraéovat, uistite sa,

Ze napdjanie je vypnuté.

Obr. 1
Vyvitajte montdzne otvory

Vyberte polohu instaldcie a vhodnd vysku.

Odportéané hodnoty vysky montéze su
uvedené na montdznej $abléne. Mozno
bude treba upravit miery pre potreby
konkrétnej montdze.

Upevnite dodévani montdznu $ablénu k
stene v spravnej polohe.

Montdz so zadnym vstupom kébla: kdbel na
privod elektrickej energie musi rovhomerne
prechddzat od steny az po vstupny bod
montéznej $ablony.

Montdz s boénym vstupom kébla: bude treba
vyvitat daldi otvor. Polohu néjdete podla
montéznej $ablony.

Pomocou vhodného vrtdka vyvitajte otvory
na vyznaéenych miestach.

Obr. 2
V pripade montdze so
zadnym vstupom kdbla

Odskrutkujte a odstrérite kablovu svorku,
svorkovnicu a drziak svorkovnice z opornej
dosky. Uvolnite vietky tri skrutky na
svorkovnici a vistite sa, Zze predinitalovany
uzempovaci vodié zostdva na svojom mieste.

Narezte upchdvku mensiu ako je priemer
kébla a kébel napdijajte cez instalaéni
krabicu a upchévku. Neodstrariuite zliabok z
opornej dosky.

Pomocou vhodnych upeviiovacich prvkov (nie
v8ak z&pustnych skrutiek) upevnite opornd
dosku k stene.

Uistite sa, ze kdbel sedi vo vedeni kébla.
Nezaistené ¢asti kdbla mézu branif tomu,
aby bolo mozné pristroj riadne upevnit k
opornej doske.

Pripojte zivé, neutrdine a uzemriovacie vodi¢e
na vhodné miesta svorkovnicovych blokov,

ako je to uvedené na zadnej doske. Uistite sa,
e predintalovany uzempovaci vodié zostdva
bezpeé&ne zapojeny do konektorového bloku.

Zaistite svorkovnicu k opornej doske
pomocou drziaka svorkovnice a upevnite
kablovu svorku.

Kéblovou svorkou spoijte iba kdble s
dvojitou izoldciou.
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Ziadne z elekirickych so&iastok
nadmerne neufahuite.

Obr. 3
V pripade montéze s
boénym vstupom kdbla

Pomocou vhodnych upeviiovacich prvkov (nie
viak zapustnych skrutiek) upevnite opornt
dosku k stene.

Ur¢te, ktord strana kébla bude vstupna.
Odskrutkuite vstupné putko na pristroji.

Odrezte gumenl boénu prichytku rozvodnej
skrinky na strane, ktord bude po intalécii
oto¢end nadol.

Pri montézi pouzite vhodnu spojku zliabku/
kandlika pre kabel (nie je st¢astou balenia).

Pomocou vhodnych upeviiovacich prvkov
zaistite odboénicu k stene.

Odskrutkuijte a odstrante kablovi svorku,
svorkovnicu a drZiak svorkovnice z opornej
dosky. Uvolnite vietky tri skrutky na
svorkovnici a uistite sa, Ze predinstalovany
uzemiiovaci vodi¢ zostdva na svojom mieste.

Narezte upchdvku mensiu ako je priemer
kébla a kdbel napdjajte cez instalaéni
krabicu a upchévku. Neodstrariuite Zliabok z
opornej dosky.

Uistite sa, ze kdbel sedi vo vedeni kébla.
Nezaistené ¢asti kébla mézu brénit tomu,
aby bolo moZné pristroj riadne upevnit k
opornej doske.

Pripojte Zivé, neutrdlne a uzemriovacie vodi¢e
na vhodné miesta svorkovnicovych blokov,

ako je to uvedené na zadnej doske. Uistite sa,
Ze predingtalovany uzemnovaci vodié zostdva
bezpeéne zapojeny do konektorového bloku.

Zaistite svorkovnicu k opornej doske
pomocou drziaka svorkovnice a upevnite
kéblovt svorku.

Kdblovou svorkou spojte iba kdble s
dvoijitou izoléciou.

Ziadne z elektrickych st&iastok
nadmerne neufahuite.

Obr. 4
Montdz hlavného telesa

Tento susié¢ rok Dyson Airblade™ ma dva
vykonnostné rezimy, 900 W a 650 W.
Pristroj je predvolene nastaveny na 900 W. V
pripade potreby prepnite pred montézou na
vykonnostny rezim s vykonom 650 W.

Zahdkuijte pristroj k oporne| doske a

jemne sklopte spodnu &ast pristroja, kym
nebude zarovno so stenou. Skér nez budete
pokradovat, skontroluite, & st hdky na
opornej doske bezpe&ne zaistené.

Pomocou doddvaného ndéstroja upevnite
2 bezpeé&nostné skrutky na spodnej
Casti pristroja.

Obr. 5

Dokonéenie montdze

Vlozte jednotku filtra do pristroja a uistite sa,
Ze bezpeéne zacvakne na miesto. Zapnite
hlavny zdroj napdjania a ofestuijte, & pristroj
spravne funguije tak, Ze polozite ruky

pred snimace.

Tento ndvod odovzdaite
maijitel'ovi/sprévcovi
zariadenia.
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Udrzba

SK

TIETO POKYNY SI PRECITAJTE A
USCHOVAITE ,
DOLEZITE BEZPECNOSTNE POKYNY

PRED MONTAZOU ALEBO POUZITIM TOHTO ZARIADENIA
SI PRECITAJTE VSETKY POKYNY A VAROVNE OZNACENIA
UVEDENE V MONTAZNYCH POKYNOCH A V NAVODE
NA UDRZBU.

Pri pouzivani elektrického spotrebica je potrebné dodrziavat
zékladné bezpeénostné opatrenia, medzi ktoré patri:

/A VAROVANIE

V ZAUJME ZNIZENIA RIZIKA VZNIKU POZIARU, URAZU

ELEKTRICKYM PRUDOM ALEBO ZRANENIA OSOB DBAJTE NA

TIETO SKUTOCNOSTI:

1. Spotrebi¢ Dyson smU pouzivat deti starie ako 8 rokov a osoby
so znizenymi fyzickymi alebo rozumovymi schopnostami resp.
obmedzenou schopnostou vnimania ¢ nedostatkom skisenosti
a znalosti iba pod dozorom alebo podl'a pokynov o bezpe¢nom
pouzivani spotrebic¢a zo strany zodpovednej osoby. Tieto osoby
tiez musia porozumiet véetkym rizikdm. Diefa bez dozoru
nesmie vykondvaf &istenie ani vykondvat pouzivatel'sky Gdrzbu.

2. Spotrebi¢ povolte pouzivat vyhradne na susenie rik. Tento
spotrebi¢ pouzivajte iba spdsobom uréenym vyrobcom. V
pripade akychkolvek otézok sa obrdtte na vyrobcu.

3. Pred Udrzbou alebo ¢&istenim vypnite napdjanie na servisnom
paneli. Skontrolujte, ¢i je vypinaé zablokovany, aby nedoslo k
ndhodnému zapnutiu zariadenia. Ak sa odpojenie zariadenia
nedd zablokovat, na servisny panel pripevnite ndpadné
upozornenie, napriklad $titok.

4. Maximdlna nadmorskd vyska pouZitia je 2 300 metrov.

NA CISTENIE ZARIADENIA ANI JEHO OKOLIA NEPOUZIVAITE
VODNU DYZU.

AA VAROVANIE

VSETKY MONTAZNE PRACE TYKAJUCE SA ELEKTRINY A OPRAVY
MUSI VYKONAT KVALIFIKOVANY ELEKTRIKAR ALEBO TERENNY
SERVISNY TECHNIK SPOLOCNOSTI DYSON V SULADE S
PLATNYMI PREDPISMI ALEBO NARIADENIAMI.

A UPOZORNENIE

Susi¢ ruk je uréeny pre interiéry. Rozsah prevédzkovej teploty je
0 °C az 40 °C. V z&ujme zniZenia rizika poZiaru alebo zdsahu
elektrickym prédom nevystavuijte vnitorné mechanizmy/
komponenty pristroja vihkosti.
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Udrzba sudléa rok

Zaregistrujte sa ako
majitel susi¢a ruk Dyson

Zaregistrujte svoje zariadenie na stranke
www.dyson.com/airblade a umoznite ndm
tak rychle a G¢inné poskytovanie sluzieb.
Zaregistrujete si zaruku, potvrdite vlastnictvo
zariadenia Dyson pre pripad straty kryte|
poistenim a umoznite ndm, aby sme vés v
pripade potreby kontaktovali.

Budete potrebovat vyrobné ¢&islo, ktoré sa
nachddza na vykonnostnom &titku v hlavnej
¢asti zariadenia a na informaénej nélepke na
prednej strane zariadenia.

Skontroluite, &i ste sa riadili vietkymi pokynmi
a usmerneniami v ndvode na montdz a
névode na Udrzbu. V opaénom pripade méze
byt ukonéené platnost zaruky.

Udrzba

Ndévod na pouzitie

Vlozte ruky pod ramend susi¢a ruk Dyson
Airblade™ a pristroj sa automaticky
spusti. Vytvori prod vzduchu, ktory vysusi
mokré ruky.

Na dosiahnutie o najkratsieho &asu sudenia:

Drzte ruky rovno a rovnobezne s povrchom
pristroja priblizne 5 mm od §trbiny na vzduch
tak, aby ruky prechédzali prédom vzduchu
od zépésti az po konéeky prstov.

Pomaly pohybuijte rukami vpred a vzad cez
prud vzduchu a otééaite ich (asi 2,5 sekundy
na kazdd stranu), aby sa vysusili dlane aj
chrbty rok.

Ruky maite vystreté, spojte si prsty a prilozte

k nim aj palec, &m docielite, ze priud vzduchu
vém osusi celt ruku.

Viac informdcii o vykonnostnych rezimoch
ndjdete na adrese www.dyson.com/airblade

RieSenie
problémov

Prerusenie prevadzky
susica rok
Po 30 sekunddch nepretrzitého pouZivania

sa susi¢ ruk automaticky vypne. Na
re$tartovanie ruky vyberte a vrafte ich spét.

Vypnite a znova zapnite hlavny
zdroj napdjania.

Uistite sa, Ze snimade s &isté.

Skontroluite, &i sU §trbiny na vzduch ¢&isté a
&inie sU zaprasené alebo blokované. Ak s
$trbiny na vzduch zaprésené, stadi ich oprasit.
Skontrolujte, &i privod vzduchu ni¢ neblokuje.

Cas susenia sa predlzil

Uistite sa, Ze bol zvoleny spréavny
rezim napdjania.

Skontrolujte, ¢i privod vzduchu ni¢ neblokuje.

Skontroluite, &i nie su §trbiny na vzduch
zaprésené, a oprdste ich.

Spustany prid vzduchu je
teplej$i ako zvycéajne

Skontrolujte, & privod vzduchu ni¢ neblokuije.

Skontroluite, ¢i nie su $trbiny na vzduch
zaprd$ené, a oprdste ich.

Vzduch je
neustdle spusteny

Po 30 sekunddch nepretrzitého pouzivania
sa susi¢ rik automaticky vypne. Na
re$tartovanie ruky vyberte a vrafte ich spét.

Skontrolujte, & privod vzduchu ni¢ neblokuije.

Skontroluite, & nie su §trbiny na vzduch
zaprédené, a oprdste ich.

Ak chcete ziskat dal$iu podporu a informdcie,
kontaktujte spolo¢nost Dyson alebo navstivte
stranku www.dyson.com/airblade

Cistenie

Susi¢ ruk by sa mal ¢istit' kazdy den.

Snimace utrite jemnou handri¢kou a
neabrazivnym ¢&istiacim prostriedkom.

Délezité informdcie

Neumyvaite pristroj pod tlakom.

V&etky chemické ¢istiace prostriedky treba
pouzivat presne podla pokynov vyrobcu
(vrétane vhodného riedenia).

Kazdy chemicky prostriedok, ktory hodlate
pouzit, by ste najskér mali vyskusaf na
nendpadnom mieste. Je potrebné dbaf

na to, aby nedoslo ku kontaktu $kodlivych
kvapalin (inych ako s0 &istiace chemikdlie) s
produktom, predovietkym olejov a vyrobkov
na baze alkoholu.

Udrzba filtra

Pravidelne kontrolujte, &i privod vzduchu nie
je zaprdseny a za$pineny. Na odstrdnenie
prachu a nedistét postadi, ak privod
poutierate mékkou handri¢kou.

Ak sa privod upchd, budete ho musief
dékladneisie vycistit alebo vymenit filter.

Ak si to prostredie s vysokou frekvenciou
pouzivania vyzaduije, sUprava na vymenu
filtra Dyson obsahuije vietko potrebné na
vymenu filtra HEPA v zariadeni pricmo

na mieste. Viac informdcii ziskate na linke
pomoci spoloénosti Dyson.

Cistenie alebo vymenu filtra sugica rok
mozno vykonat déslednym dodrzanim
pokynov uvedenych v siprave na
vymenu filtra. V pripade pochybnosti sa
obrétte na kvalifikovaného elektrikara
alebo skontaktujte zdkaznicku linku
spolo¢nosti Dyson.

Servis

Ak si susi¢ rok vyzaduije servis, zavolajte
na linku pomoci spoloénosti Dyson.
Mbzete navstivit aj webovi lokalitu
www.dyson.com/airblade
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Dalsie informdcie

Informécie o likvidacii

i

Vyrobky spoloénosti Dyson su vyrobené
z materidlov s vysokym stuprfiom
recyklécie. Zlikvidujte ich zodpovedne

a podla moznosti odovzdaite

na recykléciu.

Toto oznadenie znamené zdkaz
likviddcie tohto vyrobku s beznym
komundlnym odpadom platny v

celej EU. Aby sa zabrdénilo moznému
pogkodeniu Zivotného prostredia alebo
['udského zdravia nekontrolovanou
likvidaciou odpadu, recyklujte ho
zodpovedne a podporte opétovné
vyuzitie materidlnych zdrojov. Na
vrétenie pouzivaného spotrebiéa vyuzite
siet zbernych stredisk alebo kontaktuijte
predajcu, u ktorého ste vyrobok zakdpili.
Zabezpetite tak environmentdine
bezpe&nu recykléciu vyrobku.

Zaruka

Zmluvné podmienky 5-ro&nej zaruky
spoloé&nosti dyson

Ak ste si zariadenie zaregistrovali
on-line, z&ruka zaéne platif diom jeho
zakUpenia. Odlozte si doklad o ndkupe.
Ak ho neméte, z&ruka zaéne plyndt 90
dni od d&tumu vyroby zariadenia podla
z&znamov spolo&nosti Dyson.

Ak bude jednotka predané na dzemi EU,
tato zaruka bude platné iba v pripade,
(i) ze jednotka bude namontovand

a pouzivand v zemi, kde bola
zakUpend, alebo (i) ze jednotka bude
namontovand a pouzivand v Rakdsku,
Belgicku, Franctzsku, Nemecku, irsku,
Taliansku, Holandsku, éponielsku
alebo Vel'kej Britdnii a ze sa prisluiny
model v danej zemi preddva vo verzii
pre rovnaké menovité napétie. Ak bude
jednotka predand v zemi mimo EU,
tato zaruka bude platné iba v pripade,
e jednotka bude namontovand a
pouzivand v zemi, kde bola zakdpend.

Na &o sa zaruka vztahuje

Na vietky vyrobné sG&asti sui¢a

rok sa vztahuje zaruka na pévodné
nedostatky, materidl a spracovanie
platnd 5 rokov od zadiatku

zéruénej lehoty v pripade pouzitia

v sUlade s ndvodom na pouzitie a
instalaénou priru¢kou.

Viac informdcii ziskate na linke pomoci
spolo¢nosti Dyson.

Ce Dyson ugotovi, da je potrebno
zamenijati sestav glavnega ohigja,

bo Dyson poslal nadomestno ohisje
na naslov naroénika za zamenjavo
na terenu. Naro&nik bo moral vrniti
defekine sestavne dele Dysonu v
predplaé¢anem postnem paketu, ki ga
zagotovi Dyson.

Ce sestavni deli ne bodo vrnjeni, bo
Dyson zara¢unal administrativne
stroske.

V pripade vymeny filtra spoloénost
Dyson poskytne sGpravu na vymenu
filtra, ktord si z&ékaznik nainstaluje

na mieste.

Vietky vratené a vymenené si&asti sa
stavajo majetkom spolo&nosti Dyson.
Oprava alebo vymena zariadenia v
radmci zaruéného krytia nepredlzuje
dobu jeho trvania.

Zaruka poskytuje dodatoéné vyhody
a neovplyviiuje vase zékonné
spotrebitel'ské préva.

Na ¢o sa zdruka nevztahuje

Spolo&nost Dyson neposkytuje zaruku na
opravu ani vymenu produktu, na ktorom
vznikla porucha v désledku:

ndhodného poskodenia, porich
spdsobenych nedbalym pouzivanim &
Gdrzbou, tmyselnym & nedmyselnym
nesprdvnym pouzitim, nedbalostou,
vandalizmom, neopatrnou prevédzkou
alebo manipuldciou so zariadenim
spdsobom, ktory nie je vsilade s
ndvodom na pouzitie zariadenia Dyson;
poutzitia dielov, ktoré nie sG zmontované
alebo naingtalované v stlade s pokynmi
spolo¢&nosti Dyson;

poutzitia dielov alebo prislusenstva,
ktoré nie s0 pévodnymi dielmi od
spolo¢&nosti Dyson;

nesprdvnej montdze alebo montdze,

pri ktorej sa désledne nedodrziavali
montézne pokyny spolo&nosti Dyson
(okrem pripadoy, ked' montdz vykonal
zamestnanec spolo&nosti);

oprév & Uprav nevykonanych v stlade s
pokynmi spolo&nosti Dyson;
poskodenia v désledku vonkaijsich
vplyvov, ako je preprava, poéasie,
vypadky & vykyvy elektrickej energie;
bezného opotrebovania (napr. isti¢e
atd);

poskodenia spésobeného &istenim,
ktoré nebolo v stlade s pokynmi
uvedenymi v tomto ndvode.

poskodenia spdsobeného vniknutim
vody v désledku &istenia alebo
zaobchddzania zakézaného v nédvode.
akéhokolvek poskodenia tykajuceho

sa elektriny, vody alebo §truktdrneho
poskodenia. Spolo&nost neruéi za stratu
obchodnej prileZitosti alebo zisku v
désledku zlyhania vyrobku. V pripade
nejasnosti tykajdcich sa rozsahu zaruky
sa obrafte na spoloénost Dyson.

Zhrnutie rozsahu pésobnosti zaruky

Pred vykonanim akéhokolvek Gkonu na
spotrebi¢i Dyson alebo pred dodanim
ndhradnych dielov pre spotrebi¢ Dyson
sa musite preukdzat dokladom o jeho
dodani/zakupeni (origindl dokladu av
pripade op&tovného predaja aj dalsie
suvisiace doklady). Bez takych dokladov
sa vietky prdce na spotrebici alebo
dodané diely spoplatnia. Doklad o
zakUpeni alebo dodani si uschovaite.
Okrem vyssie uvedenych vynimiek
mdze Ukony v rémci tejto zaruky vykonat
jedine spolo¢nost Dyson alebo jej
autorizovani zéstupcovia.

Délezité informacie o ochrane Gdajov

Registracia vasho vyrobku Dyson:
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Na Geely registracie vyrobku a
poskytovania podpory tykajicej sa
zéruky bude potrebné, aby ste ndm
poskytli svoje zékladné kontakiné ddaje.
Polas registrécie budete mat

moznost rozhodnit sa, &i si zelate

od nds dostavat ozndmenia. V

pripade, Ze sa prihlésite na odber
ozndmeni od spoloénosti Dyson,
budeme vam posielat podrobné
informdcie o §pecidlnych ponukdach

a novinkdch tykajicich sa nagich
poslednych inovdcii.

Vase Gdaje nikdy nepreddme tretim
strandm a informdcie, ktoré s nami
zdielate, budeme pouzivat iba v stlade
s nadimi postupmi pri ochrane osobnych
Gdajov, ktoré su k dispozicii na nasej
webovej lokalite privacy.dyson.com.
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Kurulum talimatlan

TR

BU TALIMATLARI OKUYUN VE
SAKLAYIN . .
ONEMLI GUVENLIK TALIMATLAR]

BU CIHAZI KURMADAN VEYA KULLANMADAN ONCE KURULUM
TALIMATLARINDAKI VE BAKIM KILAVUZUNDAKI TUM TALIMAT VE
UYARI ISARETLERINI OKUYUN.

Elektrikli bir cihazi kullanirken, asagidakiler de dahil, temel
énlemlere daima uyulmalidir:

A UYARI

YANGIN, ELEKTRIK CARPMASI VEYA FiZIKSEL YARALANMA

RISKLERINI AZALTMAK iCIN, ASAGIDAKI NOKTALARI GOZ

ONUNDE BULUNDURUN:

1. Bu cihaz, cihazin givenli kullanimi ve kullanimina iligkin
tehlikeler konusunda sorumlu bir kiginin gézetimi veya
yonlendirmesi sartiyla 8 yas ve Gzeri cocuklar ile fiziksel, duyusal
veya muhakeme yetenekleri sinirli kisiler ya da yetersiz deneyim
ve bilgi sahibi kisiler tarafindan kullanilabilir. Cocuklarin cihazla
oynamalarina izin verilmemelidir. Temizlik ve bakim iglemleri,
yetigkin bir bireyin gézetimi altinda olmaksizin, cocuklar
tarafindan yapilmamalidir.

2. Cihaz Uzerinde servis veya temizleme iglemleri yapmadan énce
servis panelinden gicU kapatin. Gicin yanhglikla agilmasini
énlemek icin giic anahtarini kilitlediginizden emin olun. llgili giig
kapatma anahtar kilitlenemiyorsa, servis paneline etiket gibi
gorunUr bir uyari isaretini sikica tutturun.

. Cihazi duvara sabitlerken yapigtiric kullanmayin.
. Dogrudan bir isitici cihazin Uzerine kurmayin.

. Maksimum kullanim yiksekligi 2.300 metredir.

o O A W

. Kablo tesisati baglantisi (topraklama dahil) igin kullanilan ana
kablo boyutu 18 AWG'den kicik olmamalidir.

BU CIHAZDA VEYA YAKININDA TEMIZLIK YAPMAK ICIN JET
PUSKURTMELI HERHANGI BIR EKIPMAN KULLANMAYIN.

AL UYARI

TUM ELEKTRIK KURULUM VE ONARIM CALISMALARI GECERLI
YEREL KURAL VE YONETMELIKLERE UYGUN SEKILDE KALIFIYE
BIiR ELEKTRIK TEKNISYEN| VEYA DYSON SERVIS MUHENDISI
TARAFINDAN GERCEKLESTIRILMELIDIR.

A DIKKAT

Cihaz, i¢ mekanlarda kullanim igindir. Calisma ortam sicakhigr 0 °C
(32 °F) ila 40 °C (104 °F) arasindadir. Yangin veya elektrik carpmasi
riskini en aza indirmek icin, cihazin i¢ mekanizmalarini/parcalarini
neme maruz birakmayin.
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Gerekli aletler

TUm tamir trleri icin uygun tornavida
Kucuk Phillips tornavida

Kogik diz basl tornavida

Dyson aleti (birlikte gelir)

Bant mezura ve kursun kalem

El matkabi

Uygun matkap ucu

Pense / tel siyirici

Bicak

Kurulum oncesi
kontroller

Kurulum éncesi planlama

Makine sadece bina icindeki, kuru yerler
icin fasarlanmugtir.

Kurallar ve ydnetmeliklere uygunluk
montaji yapan kiginin sorumlulugundadir.
ilgili kurulum kilavuz ilkeleri icin yerel

ve ulusal erisilebilirlik kurallari ve
yénetmeliklerine bagvurun.

Makineyi tom bina kurallarina ve/veya
yénetmeliklerine uygun sekilde kurun.
Kurulum veya servisten énce gic

kaynagini ayirin.

Delme/montaj bélgesinin hemen arkasindan
herhangi bir tesisat (gaz, su, hava), elektrik
hatti, kablo veya boru hath gegmediginden
emin olun.

Makineye kolaylikla erigilmesini saglayan,
Unitenin cevresi ve zeminle arada yeterli
mesafeye sahip olan bir konum belirleyin.
Makine ve zemin arasinda filtrenin
cikarilmastiicin en az 210 mm yukarisinda
herhangi bir nesne olmadigindan emin olun.
Dyson kurulum/onarim sirasinda koruyucu
kiyafetler, g6z korumasi ve gerekirse

bagka koruyucu aksesuarlar kullaniimasini
tavsiye eder.

Sekil A
Duvara sabitleme
gereksinimleri

Desteklenmeyen alci duvara (alci duvar)
sabitlemeyin; bu durumda makine
kurulumu givenli ve saglam sekilde
tamamlanamayacaktir ve garanti
gecersiz olacaktir.

Kurulum icin yalnizca desteklenmeyen algi
duvar varsa, Dyson arka pano kullaniimalidir.
Daha fazla bilgi icin Dyson Yardim Hattiile
iletisime gecin.

Makinede hava boglugu varsa, givenli
kurulum icin yeterli uzunlukta sabitleme
elemanlari kullaniimalidir.

Makineyi duvara sabitlerken
yapistiricr kullanmayin.

Sekil B
Guc modlar

Bu Dyson Airblade™ el kurutma makinesi
900 W ve 650 W olmak Uzere iki gig moduna
sahiptir. Makine varsayilan olarak 900 W ye
ayarlanmigtir. Gerekirse gi¢ modu kurulum
dncesinde 650 W olarak ayarlanabilir.

Gi¢ modlart hakkinda daha fazla bilgi
icin www.dyson.com/airblade adresini
ziyaret edin.

Elektrik

Girig voltaji/Frekans: Nominal deger
plakasina bakin.

Kurulumdan énce gi¢ kaynaginin kapali
oldugundan emin olun.

Kablo spesifikasyonu: 3 damarli kablo (akim/
nétr/toprak).

231

Bu makinenin kurulumu veya onarimi
yapilirken elekirikle ilgili yerel
dizenlemelere uyulmalidir.

Nominal giig: Nominal deger
plakasina bakin.

Calisma sicakhgr araligi: 0°C - 40°C.

Canli ve N&tr maksimum kablo yalitimi
soyma uzunlugu: 7 mm

Kalite testi

Dyson Airblade™ el kurutma makinesi
ticari ve halka acik tuvalet ortaminda séz
konusu olan zorlamalara ve darbelere karsi
dayanikliigindan emin olmak igin kapsaml
kalite testlerinden gecirilmistir.

Dyson Airblade™
el kurutma
makinesi
kurulumu

A UYARI: Elektrik carpma riski!
Devam etmeden énce gi¢ kaynagdinin
kapali oldugundan emin olun.

Sekil 1
Montaj deliklerini delin

Kurulum konumunu ve uygun bir
yukseklik belirleyin.

Onerilen montaij yokseklikleri Montaj
sablonunda gdsterilmektedir.

Farkli kurulumlar icin 8lgimlerin
degistiriimesi gerekebilir.

Birlikte gelen Montaj sablonunu duvarda
dogru konuma sabitleyin.

Arka kablo giris kurulumu: Elektrik gig
kablosu duvardan Montaj sablonuna girig
noktasina dogru hizalanmalidir.

Yan kablo girigi kurulumu: Matkapla ek
bir delik delinmelidir. Konum icin Montaj
sablonuna bakin.

Uygun matkap ucu kullanarak isaretlenen
yerlerden delikleri delin.

Sekil 2
Arka kablo girigi kurulumu
igin

Kablo kelepgesini, terminal blogunu ve
terminal blok tutucusunu arka plakadan
s8kup kaldirin. Onceden yerlestirilen
topraklama kablosunun yerinde kaldigindan

emin olarak terminal blogundaki G¢ viday!
da gevsetin.

Rakoru kablo ¢capindan daha kicik olacak
sekilde kesin ve kabloyu elekitrik kutusu

ve rakorun icinden gecirin. Rakoru arka
plakadan sékmeyin.

Uygun sabitleme ekipmanlari kullanarak
(havsa basgli civata kullanmayin) arka plakayi
duvara sabitleyin.

Kablonun kablo kanalinda siki sekilde
oturdugundan emin olun. Kablonun

siki sekilde oturmayan kisimlari
makinenin arka plakaya dizgin sekilde
sabitlenmesini engelleyebilir.

Akim gegen, nétr ve topraklama kablolarini
arka plakada gésterildigi sekilde uygun
terminal blogu konumlarina sabitleyin.
Onceden désenmis olan topraklama
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kablosunun baglanti bloguna saglam bir
sekilde yerlestirildiginden emin olun.

Terminal blogunu terminal blogu tutucu
ile arka plakaya sabitleyin ve kablo
kelepcesini sikigtirin.

Sadece cift yalitimli kablolari kablo kelepcesi
ile tutturun.

Elektrik aksesuarlarini agiri sikigtirmayin.

Sekil 3

Yan kablo girigi kurulumu
igin

Uygun sabifleme ekipmanlari kullanarak

(havsa basgli civata kullanmayin) arka plakayi
duvara sabitleyin.

Kablonun hangi yandan girecegini belirleyin.

Makinenin girig kapagini sékin.

Kurulumdan sonra elektrik kutusunun bag
asa@i duracak olan tarafindaki yan lastik
cikintisini kesin.

Kurulum icin uygun kablo rakoru/boru soketi
(birlikte gelmez) kullanin.

Uygun sabitleme ekipmanlarini kullanarak
duvardaki boru soketini sabitleyin.

Kablo kelepgesini, terminal blogunu ve
terminal blok tutucusunu arka plakadan
skip kaldirin. Onceden yerlestirilen
topraklama kablosunun yerinde kaldigindan
emin olarak terminal blogundaki G¢ viday!
da gevsetin.

Rakoru kablo ¢capindan daha kigik olacak
sekilde kesin ve kabloyu elekirik kutusu

ve rakorun iginden gegirin. Rakoru arka
plokadan sékmeyin.

Kablonun kablo kanalinda siki sekilde
oturdugundan emin olun. Kablonun

siki sekilde oturmayan kisimlari
makinenin arka plakaya dizgin sekilde
sabitlenmesini engelleyebilir.

Akim gecen, nétr ve topraklama kablolarini
arka plakada gésterildigi sekilde uygun
terminal blogu konumlarina sabitleyin.
Onceden désenmis olan topraklama
kablosunun baglant bloguna saglam bir
sekilde yerlegtirildiginden emin olun.

Terminal blogunu terminal blogu tutucu
ile arka plakaya sabitleyin ve kablo

kelepgesini sikigtirin.

Sadece cift yalitimli kablolart kablo kelepgesi
ile tutturun.

Elektrik aksesuarlarini agir sikigtirmayin.

Sekil 4
Ana gévdenin kurulmasi

Bu Dyson Airblade™ el kurutma makinesi

Sekil 5
Kurulumun
tamamlanmasi

Filtre Unitesini makineye yerlestirin ve yerine
saglam sekilde sabitlendiginden emin olun.
Elekirik kaynagini acin ve ellerinizi sensérlerin
goris alanina getirerek makinenin caligip
calismadigini kontrol edin.

Lutfen bu kilavuzu sahibine/
tesis mudUrine verin.

900 W ve 650 W olmak tzere iki giic moduna

sahiptir. Makine varsayilan olarak 900 W ye
ayarlanmistir. Gerekirse gig modu kurulum
dncesinde 650 W olarak ayarlanabilir.

Makineyi arka plakaya asin ve makine

ve duvar arasinda bosluk kalmayacak
sekilde makinenin alt kismini hafifce indirin.
Devam etmeden énce arka plakanin

her iki kancasinin siki bir sekilde yerine
tutturuldugundan emin olun.

2 givenlik vidasini birlikte gelen aletle
makinenin altina sabitleyin.
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Bakim

TR

BU TALIMATLARI OKUYUN VE
SAKLAYIN . .
ONEMLI GUVENLIK TALIMATLARI

BU CIHAZI KURMADAN VEYA KULLANMADAN ONCE KURULUM
TALIMATLARINDAKI VE BAKIM KILAVUZUNDAKI TUM TALIMAT VE
UYARI ISARETLERINI OKUYUN.

Elektrikli bir cihazi kullanirken, asagidakiler de dahil, temel
énlemlere daima uyulmalidir:

A UYARI

YANGIN, ELEKTRIK CARPMASI VEYA FiZIKSEL YARALANMA

RISKLERINI AZALTMAK iCIN, ASAGIDAKI NOKTALARI GOZ

ONUNDE BULUNDURUN:

1. Bu cihaz, cihazin givenli kullanimi ve kullanimina iligkin
tehlikeler konusunda sorumlu bir kisinin gézetimi veya
yoénlendirmesi sartiyla 8 yas ve Uzeri cocuklar ile fiziksel, duyusal
veya muhakeme yetenekleri sinirli kisiler ya da yetersiz deneyim
ve bilgi sahibi kisiler tarafindan kullanilabilir. Cocuklarin cihazla
oynamalarina izin verilmemelidir. Temizlik ve bakim iglemleri,
yetigkin bir bireyin gézetimi altinda olmaksizin, cocuklar
tarafindan yapilmamalidir.

2. Cihazin, elleri kurutmak haricinde bagka bir amag igin
kullanilmasina izin vermeyin. Bu cihazi sadece Greticinin
amagladigi sekilde kullanin. Sorunuz varsa Gretici ile
iletisime gecin.

3. Cihaz Uzerinde servis veya temizleme iglemleri yapmadan énce
servis panelinden gict kapatin. Gicin yanliglikla acilmasini
énlemek icin giic anahtarini kilitlediginizden emin olun. ilgili gic
kapatma anahtar kilitlenemiyorsa, servis paneline etiket gibi
gorundr bir uyari isaretini sikica tutturun.

4. Maksimum kullanim yUksekligi 2.300 metredir.

BU CIHAZDA VEYA YAKININDA TEMIZLIK YAPMAK ICIN JET
PUSKURTMELI HERHANGI BIR EKIPMAN KULLANMAYIN.

AA UYARI

TUM ELEKTRIK KURULUM VE ONARIM CALISMALARI GECERLI
YEREL KURAL VE YONETMELIKLERE UYGUN SEKILDE KALIFIYE
BIR ELEKTRIK TEKNISYENIi VEYA DYSON SERVIS MUHENDISI
TARAFINDAN GERCEKLESTIRILMELIDIR.

A  DIKKAT

Cihaz, i¢ mekanlarda kullanim icindir. Calisma ortam sicakligi 0 °C
(32 °F) ila 40 °C (104 °F) arasindadir. Yangin veya elektrik carpmasi
riskini en aza indirmek igin, cihazin i¢ mekanizmalarini/pargalarini
neme maruz birakmayin.
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El kurutma
makinenizin

bakimi

Lutfen Dyson el kurutucusu

sahibi olarak kaydolun

Size hizli ve etkili sekilde hizmet
sunabilmemiz icin [utfen makinenizi
www.dyson.com/airblade Uzerinden kayit
ettirin. Boylelikle, garantiniz kaydedilecek,
bir sigorta kaybi durumunda Dyson
makine sahipliginiz teyit edilecek ve
gerektiginde sizinle irtibata gecebilmemiz
mUmkin olacaktir.

Ana gévde igindeki deger plakasinin tzerinde
ve makinenin énindeki bilgi etiketi Gzerinde
bulunan seri numaraniza ihtiyaciniz olacak.

Lutfen Kurulum talimatlarindaki ve Bakim
kilavuzundaki tim talimatlara ve yénergelere
uyuldugundan emin olun, aksi takdirde
garantiniz gegersiz kilinir.

Bakim

Kullanim

Ellerinizi Dyson Airblade™ el kurutucu
kollarinin altina yerlestirdiginizde otomatik
olarak ¢alisarak elinizdeki suyun kurutulmasi
icin hava Ufleyecektir.

En iyi kurutma stresi sonuglari igin:

Ellerinizi diz ve makine yUzeyine paralel
olarak hava agikliklarindan yaklagik 5 mm
uzakta tutun; havanin dirseklerinizden
parmak uglariniza kadar gelmesini saglayin.

Ellerinizi hava icerisinde yavasca ileri

ve geri hareket ettirin (her bir taraf igin
yaklasik 2,5 saniye), ters cevirerek elinizin
8n ve arka kisminin hava akigina maruz
kalmasini saglayin.

Elinizin ttmUn0n hava akiginin icinden
gegtiginden emin olmak icin ellerinizi diz
tutun, parmaklarinizin arasini kapatin ve
basparmaginizi iceride tutun.

Gig modlari hakkinda daha fazla bilgi
icin www.dyson.com/airblade adresini
ziyaret edin.

Sorun giderme

El kurutma makinesi
aniden duruyor

El kurutma makinesi 30 saniye strekli
kullanildiginda otomatik olarak
kapanacaktir. Yeniden calistirmak
icin ellerinizi sensérden uzaklagtirip
tekrar yaklagtirin.

Makineyi gic kaynagindan kapatip
tekrar agin.

Sensdrlerin temiz oldugundan emin olun.

Hava agikliklarinin temiz, tozdan temizlenmis
olduguna ve tikali olmadigina emin olun.
Hava agikliklari tozlu ise, tozu temizleyin.

Hava giriginin 8ninin kapal olmadigindan
emin olun.

Kurutma sUresinin artmasi

Dogru gig modunun secildiginden
emin olun.

Hava giriginin 8niniin kapal olmadigindan
emin olun.

Hava agikliklarini toza karsi kontrol edin; toz
varsa temizleyin.

Hava akisi normalden
daha sicak

Hava giriginin 8ntnin kapal olmadigindan
emin olun.

Hava agikliklarini toza karsi kontrol edin; toz
varsa temizleyin.

Hava sirekli caligiyor

El kurutma makinesi 30 saniye surekli
kullanildiginda otomatik olarak
kapanacaktir. Yeniden ¢calistirmak
igin ellerinizi sensérden uzaklagtirip
tekrar yaklagtirin.

Hava giriginin 8nintn kapal olmadigindan
emin olun.

Hava agikliklarini toza karsi kontrol edin; toz
varsa temizleyin.

Daha fazla destek ve bilgi almak igin
Dyson'a bagvurun veya cevrimigi olarak
www.dyson.com/airblade adresini
ziyaret edin.

Temizlik

Dyson el kurutma makinesi ginltk
olarak temizlenmelidir.

Sensérleri yumusak bir bez ve asindirici
olmayan bir temizlik maddesi ile
silerek temizleyin.

Onemli bilgi
Makineyi basingli suyla yilkamayin.

Tom temizlik maddeleri, (uygun inceltme
dahil olmak tzere) Ureticinin talimatlarina
uygun sekilde kullanilmalidir.

Cihazin temizliginde kullanilmak istenen
herhangi bir temizlik maddesi, cihaza
uygunlugunun dogrulanmasi igin éncelikle
makinenin géze carpmayan bir kisminda
test edilmelidir. Basta yaglar ve alkol

tabanli Grinler olmak tzere zararli sivilarin
(temizlik kimyasallari harig) makineyle temas
etmemesine dikkat edilmelidir.

Filtre bakimi

Hava girisi, toz ve kire kargi dizenli olarak

kontrol edilmelidir. Hava girisinin yumusgak
bir bezle silinmesi toz ve kirin temizlenmesi
icin yeterli olacaktir.

Hava girisi tikanirsa, filtrenin daha fazla
temizlenmesi ya da degistirilmesi gerekebilir.

Makine kullanimin yogun oldugu ortamlarda
bulunuyorsa, Dyson filtre degigim seti
cihazinizin HEPA filtresinin yerinde
degistirilmesi icin gereken her seyi saglar.
Daha fazla bilgi icin Dyson Misteri Hizmetleri
ile iletisime gecin.

El kurutma makinenizin filtre temizligi
veya degistiriimesi, filtre degisim setinde
verilen talimatlarin dikkatli bir bigimde
uygulanmasiyla yapilabilir. Stphe
durumunda, uzman elektrik teknisyenine
danisin veya destek icin Dyson Misteri
Hizmetleri ile irtibata gegin.

Servis

El kurutma makinenizin servise ihtiyaci varsa
[Gtfen Dyson Musteri Hizmetleri'ni arayin.
Ayrica, www.dyson.com/airblade adresinden
web sitemizi de ziyaret edebilirsiniz.
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Ek bilgi

Elden ¢ikarma bilgisi

A

Dyson Grunleri yoksek sinif geri
dénisumlo malzemelerden yapilmigtir.
Mmkin olmasi halinde Grintn geri
dénisimini saglayin.

Bu isaret AB icinde bu Grinin diger ev
atiklariyla birlikte atilmamasi gerektigini
gésterir. Kontrolsuz atiklar nedeniyle
cevrenin veya insan sagliginin zarar
gérmesini 8nlemek igin, malzeme
kaynaklarinin strdirilebilir sekilde
yeniden kullanilmasini desteklemek
Uzere sorumlu bir sekilde geri
dénisuming saglaymn. Kullanilmig
cihazinizi iade etmekicin, iade ve
toplama sistemlerini kullanin veya
Grondn alindigr perakendeciyle iletisim
kurun. Cevreye saygili ve givenli

bir sekilde geri dénusimu icin bu
Grond alabilirler.

Garantiniz

5 yilhk Dyson garantisinin kosul ve sartlar::

Cihazinizi internetten kaydettirdiyseniz,
garantiniz satin alma tarihinden itibaren
gecerli olacaktir. Lotfen satin alma
belgenizi saklayin. Satin alma belgeniz
yoksa, garantiniz Dyson kayitlarina gére
Uretim tarihinden 90 gun sonra baslar.
Bu Unite Avrupa Birligi disinda
satildiginda, bu garanti sadece

Unite satildigi Glkede kuruldugu ve
kullanildiginda gecerlidir.

Garanti kapsamina giren durumlar

El kurutucunuzun tom fabrika pargalars,
garantinizin baglangig tarihinden
itibaren 5 yil boyunca Ureticinin
kullanim kilavuzuna ve kurulum
kilavuzuna uygun olarak kullanildiginda
Uretim hatasi, malzeme ve iscilige
kargi garantilidir.

Lotfen daha fazla bilgi igin Dyson
Musgteri Hizmetleri'ni arayin.

Dyson ana gévde grubunun
degistirilmesi gerektigine karar
verdiginde, Dyson kurulum yerinde
musteri tarafindan takilacak bir yedek
Urin génderecektir. Misteri, arizali
parcalari génderilen énceden ddemesi
yapilmig posta paketini kullanarak
Dyson’a iade etmelidir.

Degistirilen pargalar Dyson‘a iade
edilmelidir, aksi takdirde idari bir
Geret alinacaktir.

Bir filtre degisimi gerektiginde,

Dyson kurulum yerinde musteri
tarafindan takilacak bir filtre degisim
kiti saglayacaktr.

Dyson’a iade edilen ve Dyson
tarafindan degistirilen tom pargalar
Dyson’in mali olacaktir.

Cihazinizin garanti kapsaminda
gergeklestirilen onarimi veya degisimi,
garantinin suresini uzatmaz.

Bu garanti, tiketici olarak sahip
oldugunuz haklara ek avantajlar
saglamakla birlikte bu haklardan
herhangi birini etkilemez.

Garanti kapsamina girmeyen durumlar

Dyson, ariza asagidaki durumlarin sonucu
olarak ortaya ¢ikhiginda Grinin onarimi veya
degisimini garanti etmez:

Kaza hasari, ihmalkéar kullanim veya
bakimin neden oldugu arizalar, kasith
veya kasitl olmayan yanls kullanim,
ihmal, siddet iceren hareketler, cihazin
Dyson Calistirma Kilavuzu'na uygun
olmayan bir bicimde kullanilmasi.
Dyson talimatlarina gére monte
edilmeyen veya takilmayan

pargalarin kullanimi.

Orijinal Dyson bileseni olmayan
parcalarin kullanimi.

Hatal kurulum veya Dyson tarafindan
verilen kurulum talimatlarina harfiyen
uyulmadan yapilan kurulum (kurulumun
Dyson tarafindan yapildigi yerler
diginda).

Dyson talimatlarina uygun olmayan
sekilde gerceklestirilen onarimlar ve
cihaz Uzerindeki degisiklikler.

Tagima, hava kogullari, elektrik
kesintileri ve giic dalgalanmasi gibi
harici kaynaklarin neden oldugu zarar.
Normal aginma ve yipranma (érn.
sigorta vs.).

Bu kilavuzdaki talimatlar dogrultusunda
uygulanmayan temizleme iglemlerinden
kaynaklanan hasarlar: Ornegin, cihazin
zararli oldugu belirtilen Grin veya
kimyasallar kullanilarak ya da yiksek
basingli su uygulanarak temizlenmesi.
Bu kilavuzda yasaklanan durumlardan
biri olan temizlik ve bakim nedeniyle
cihaza su kagmasi.

Her tir elektrik hasari, su basmasi
hasari veya yapisal hasar veya Grinin
arizalanmasi sonucunda yasanan ig ve
kar kaybi. Garantinizin kapsaminda
olup olmadigindan emin olmadiginiz
durumlar icin [Gtfen Dyson ile irtibata
gecin (ayrintilar igin arka kapaga bakin).

Garanti kapsami ézeti

Dyson cihazinizda garanti kapsaminda
herhangi bir iglem uygulanmadan énce,
Uront satin aldiginizi gésteren evraklari
yetkiliye sunmalisiniz (hem orijinal hem
de herhangi miteakip). ilgili evraklarin
temin edilememesi durumunda yapilan
islem Ucrete tabi olacaktir. Litfen fatura
veya teslimat figini saklayin.

Tom iglemler Dyson ya da Dyson
tarafindan belirtilen yetkili teknik servis
tarafindan yapilacakhr.

Onemli veri koruma bilgisi

Dyson Urioninizon kaydi:
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Urononozo kaydetmek ve garantinizi
desteklememizi saglamak icin

bize temel iletisim bilgilerini
vermeniz gerekecektir.

Kayit olduktan sonra tarafimizca
sizinle iletisime gecilmesini isteyip
istememeyi segme firsatiniz olacakhr.
Dyson'dan iletisimleri almay tercih
ederseniz, size dzel tekliflerimizin
ayrintilarini ve en son yeniliklerimize
dair haberler génderecegiz.

Hicbir zaman bilgilerinizi Ggincd
sahislara satmayacag@iz ve bizimle
paylaghginiz bilgileri sadece, internet
sitemizde privacy.dyson.com bulunan
gizlilik politikalarimizda tanimlanan
sekilde kullanacagiz.
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Installation instructions

US

READ AND SAVE THESE
INSTRUCTIONS
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

BEFORE INSTALLING OR USING THIS MACHINE READ ALL
INSTRUCTIONS AND CAUTIONARY MARKINGS IN THE
INSTALLATION INSTRUCTIONS AND MAINTENANCE MANUAL.
When using an electrical machine, basic precautions should always
be followed, including the following:

A WARNING
TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY TO
PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:
1. Use this machine only in the manner intended by
the manufacturer. If you have any questions, contact
the manufacturer.

2. Before servicing or cleaning the machine, switch the power
off at the service panel. Ensure the switch is locked to prevent
the power from being switched on accidentally. If the means
of switching off the power cannot be locked, securely fasten a
prominent warning device, such as a tag, to the service panel.

3. Installation work and electrical wiring must be done by
qualified person(s) in accordance with all applicable codes and
standards, including fire-rated construction.

4. When cutting or drilling into a wall or ceiling, do not damage
electrical wiring and other hidden utilities.

5. Do not use sealant when fixing the machine to the wall.
6. Do not install directly above a heating appliance.

7. The size of the lead wire used for the wiring connection
(including grounding lead) shall not be smaller than 18AWG.

DO NOT USE ANY JETWASH OR POWER WASHING EQUIPMENT
FOR CLEANING ON OR NEAR THIS MACHINE.

AL WARNING

ALL ELECTRICAL INSTALLATION AND REPAIR WORK SHOULD
BE CARRIED OUT BY A QUALIFIED ELECTRICIAN OR DYSON
FIELD SERVICE TECHNICIAN IN ACCORDANCE WITH CURRENT
LOCAL CODES OR REGULATIONS.

A CAUTION

Your hand dryer should be located indoors. Operating temperature
range 32°F (0°C) to 104°F (40°C). To reduce the risk of fire or
electric shock, do not expose the internal mechanisms/components
of this machine to moisture.
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Tools required

Suitable screwdriver for wall type fixings
Small Phillips screwdriver

Small flat head screwdriver

Dyson tool (supplied)

Tape measure and pencil

Hand drill

Suitable drill bit

Pliers/wire strippers

Knife

Pre-installation
checks

Pre-installation planning

The machine is designed for a dry, internal
location only.

Conformity and compliance is the
responsibility of the installer. Consult

local and national accessibility

codes and regulations for relevant
installation guidelines.

Install the machine in compliance with all
building codes and/or regulations.

Isolate the power supply before installation
or service.

Ensure no pipe work (gas, water, air)

or electrical cables, wires or ductwork

are located directly behind the drilling/
mounting area.

Select a location that will allow accessibility
to the machine and proper clearance from
surroundings and floor.

Make sure that there are no obstructions
between the machine and the floor

and at least 8.25in (210mm) above for
filter removal.

Dyson recommends the use of protective
clothing, eye wear and materials when
installing/repairing as necessary.

Fig. A
Wall fixing requirements

Do not fix to unsupported plasterboard
(drywall) as this will not provide a safe and
secure installation for the machine and may
also invalidate the warranty.

Where only unsupported plasterboard is
available for installation, a Dyson backplate
must be used. Contact the Dyson Helpline for
further information.

If the wall has an airgap, the fixings used
must be of a sufficient length to provide a
secure installation.

Do not use sealant when fixing the machine
to the wall.

Fig. B
Power modes

This Dyson Airblade™ hand dryer has

two power modes, 900W and 650W.

The machine is set to 900W as default. If
required, change the power mode to 650W
before installation.

For more information about the power
modes, go to www.dyson.com/airblade

Electrical

Input voltage/Frequency: refer to rating plate.

Make sure that the power supply is switched
off before installing.

Cable specification: 3 core cable (live/
neutral/earth).

Local electrical regulations must be adhered
to when installing or repairing this machine.

Rated power: refer to rating plate.

Operating temperature range: 32°F (0°C) to
104°F (40°C).

Maximum length of strip-back of Live and
Neutral wire insulation: 0.25in (7mm).

Quality testing

The Dyson Airblade™ hand dryer has
undergone extensive quality testing, to
make sure it can withstand forces and
impacts typical of a commercial and public
bathroom environment.

Installing the
Dyson Airblade™
hand dryer

/A WARNING: Risk of electric shock!
Ensure that the power supply is switched off
before continuing.

Fig. 1
Drill the mounting holes

Select the installation location and
appropriate height.

Recommended mounting heights are
shown on the Mounting template. It may be
necessary to adjust the measurements for
individual installations.

Fix the supplied Mounting template to the wall
in the correct location.

Rear cable entry installation: the electricity
supply cable must align from the wall to the
entry point on the Mounting template.

Side cable entry installation: an additional
hole will need drilling. Refer to the Mounting
template for location.

Drill the holes, where marked, using a
suitable drill bit.

Fig. 2
For rear cable entry
installation

Unscrew and remove the cable clamp,
terminal block and terminal block holder
from the backplate. Loosen all three screws
on the terminal block, ensuring the pre-
installed earth wire remains in place.

Cutthe gland smaller than the diameter of
the cable and feed the cable through the
conduit box and gland. Don't remove the
gland from the backplate.

Using suitable fixings (not countersunk
screws), fix the backplate to the walll.

Make sure that the cable sits securely in the
cable guide. Any part of the cable not seated
securely may prevent the machine from being
fixed properly onto the backplate.

Secure the live, neutral and earth wires to
the appropriate terminal block locations, as
indicated on the backplate. Ensure the pre-
installed earth wire remains securely inserted
into the connector block.

Unscrew the nut on the earth terminal stud.

Wind the earth cable around the earth
terminal stud on the back plate and tighten
the nut to secure.

Secure the terminal block to the backplate
with the terminal block holder and secure the
cable clamp.

237

dyson (07.08.201910:12-C101785-HU03_OPMAN_GLOB_X280-1A-OPMAN-TEXT-101785_15 4c0s



Only clamp double insulated cables with the
cable clamp.

Don't overtighten any of the electrical fixtures.

Fig. 3
For side cable entry
installation

Using suitable fixings (not countersunk
screws), fix the backplate to the wall.

Identify which side the cable will enter.
Unscrew the entry tab on the machine.

Cut the rubber side tab of the conduit box
on the side that will be facing downwards
after installaton.

Use a suitable cable gland/conduit connector
(not supplied) for the installation.

Secure the conduit box on the wall using
suitable fixings.

Unscrew and remove the cable clamp,
terminal block and terminal block holder
from the backplate. Loosen all three screws
on the terminal block, ensuring the pre-
installed earth wire remains in place.

Cut the gland smaller than the diameter of
the cable and feed the cable through the
conduit box and gland. Don't remove the
gland from the backplate.

Make sure that the cable sits securely in the
cable guide. Any part of the cable not seated
securely may prevent the machine from being
fixed properly onto the backplate.

Secure the live, neutral and earth wires to

the appropriate terminal block locations, as
indicated on the backplate. Ensure the pre-
installed earth wire remains securely inserted
into the connector block.

Secure the terminal block to the backplate
with the terminal block holder and secure the
cable clamp.

Only clamp double insulated cables with the
cable clamp.

Don't overtighten any of the electrical fixtures.

Fig. 4
Install the main body

This Dyson Airblade™ hand dryer has

two power modes, 900W and 650W.

The machine is set to 900W as default. If
required, change the power mode to 650W
before installation.

Hook the machine on to the backplate and
gently lower the bottom of the machine
until it is flush with the wall. Check that both
backplate hooks are securely in position
before continuing.

Fix the 2 security screws into the bottom of the
machine using the tool supplied.

Fig. 5
Complete the installation

Place the filter unit in the machine and make
sure it clicks securely into place. Turn on the
mains power supply and test the machine is
working as it should by placing hands in sight
of the sensors.

Please hand this manual to the
owner/facilities manager.
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Maintenance

US

READ AND SAVE THESE
INSTRUCTIONS
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

BEFORE INSTALLING OR USING THIS MACHINE READ ALL
INSTRUCTIONS AND CAUTIONARY MARKINGS IN THE
INSTALLATION INSTRUCTIONS AND MAINTENANCE MANUAL.
When using an electrical machine, basic precautions should always
be followed, including the following:

A WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY TO

PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:

1. This Dyson machine is not intended for use by, on, or near
young children, invalids or infirm persons with reduced physical,
sensory or reasoning capabilities, or lack of experience
and knowledge, unless they have been given supervision or
instruction by a responsible person concerning use of the
machine to ensure that they can use it safely.

2. Do not allow the machine to be used for any purpose other
than drying hands. Use this machine only in the manner
intended by the manufacturer. If you have any questions, contact
the manufacturer.

3. Before servicing or cleaning the machine, switch the power
off at the service panel. Ensure the switch is locked to prevent
the power from being switched on accidentally. If the means
of switching off the power cannot be locked, securely fasten a
prominent warning device, such as a tag, to the service panel.

DO NOT USE ANY JETWASH OR POWER WASHING EQUIPMENT
FOR CLEANING ON OR NEAR THIS MACHINE.

AL WARNING

ALL ELECTRICAL INSTALLATION AND REPAIR WORK SHOULD
BE CARRIED OUT BY A QUALIFIED ELECTRICIAN OR DYSON
FIELD SERVICE TECHNICIAN IN ACCORDANCE WITH CURRENT
LOCAL CODES OR REGULATIONS.

A CAUTION

Your hand dryer should be located indoors. Operating temperature
range 32°F (0°C) to 104°F (40°C). To reduce the risk of fire or
electric shock, do not expose the internal mechanisms/components
of this machine to moisture.
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Looking after your
hand dryer

Please register as a Dyson
hand dryer owner

To help us ensure you receive a prompt

and efficient service, please register your
machine at www.dyson.com/airblade. This
will register your warranty, confirm ownership
of your Dyson machine in the event of an
insurance loss, and enable us to contact you
if necessary.

You will need your serial number, which can
be found on the rating plate inside the main
body and on the information sticker on the
front of the machine.

Please ensure all instructions and guidance in
the Installation instructions and Maintenance
manual are adhered to or your warranty may
be invalidated.

Maintenance

How to use

Place your hands beneath the Dyson
Airblade™ hand dryer arms and it will start
automatically, creating sheets of air that
scrape water from your hands.

For best dry time results:

Keep your hands flat and parallel to the
machine's surface, approximately 0.2in
(5mm) from the air aperture, drawing your
hands through the airflow from your wrists to
finger tips.

Move your hands backwards and forwards
slowly through the air, turning them over
so both back and front are exposed to

the airflow.

Keep your hands flat, close the gaps between
your fingers and keep your thumbs tucked in,
so the whole of your hand is drawn through
the airflow.

For more information about the power
modes, go to www.dyson.com/airblade

Troubleshooting

Hand dryer cuts out

After 30 seconds of continued use the hand
dryer will turn off automatically. Remove and
replace hands to restart.

Turn the machine off and on again at the
mains electricity supply.

Make sure the sensors are clean.

Check the air apertures are clean and free of
dust and blockages. If the air apertures are
dusty, simply remove dust.

Check that the air inlet is free from blockages.

The dry time has increased

Make sure that the correct power mode has
been selected.

Check that the air inlet is free from blockages.

Inspect the air inlets for dust and remove.

The airflow is running
hotter than usual

Check that the air inlet is free from blockages.

Inspect the air inlets for dust and remove.

Air is continuously running

After 30 seconds of continued use the hand
dryer will turn off automatically. Remove and
replace hands to restart.

Check that the air inlet is free from blockages.
Inspect the air inlets for dust and remove.

Contact Dyson for further support
and information or online at
www.dyson.com/airblade

Cleaning
The hand dryer should be cleaned daily.

Wipe the sensors using a soft cloth and non-
abrasive cleaner.

Important information

Do not pressure or power wash the machine.

All cleaning chemicals should be used exactly
as indicated by the manufacturer’s
instructions (including appropriate dilution).

Any chemicals intended for use should

first be tested on an inconspicuous area

to confirm suitability. Aside from cleaning
chemicals, care should be taken to avoid any
harmful fluids from coming into contact with
the product, in particular oils and alcohol-
based products.

Filter maintenance

Regularly check the air inlet to ensure that it is
free from dust and debris. Simply wiping the
inlet with a soft cloth should be sufficient to
remove dust and debris.

If the air inlet gets clogged, further cleaning
or a filter change might be required.

If required for high usage environments, a
Dyson filter change kit provides everything
needed to change your machine’s HEPA
filter on site. Contact the Dyson Helpline for
more information.

Filter cleaning or replacement for your hand
dryer can be carried out by carefully following
the instructions given in the filter change kit. If
in any doubt, consult a qualified electrician or
contact the Dyson Helpline for support.

Servicing
Ifyour hand dryer needs servicing, please

call the Dyson Helpline or visit the website at
www.dyson.com/airblade
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Additional

information

Disposal information

*  Dyson products are made from high
grade recyclable materials. Recycle
where possible.

Conformity information

This equipment has been tested and found
to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuantto part 15 of the FCC

Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful
interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can
radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference
to radio communications. However, there

is no guarantee that interference will not
occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference
to radio or television reception, which can

be determined by turning the equipment

off and on, the user is encouraged to try to
correct the interference by one or more of the
following measures:

¢ Reorientorrelocate the
receiving antenna.

¢ Increase the separation between the
equipment and receiver.

¢ Connectthe equipmentinto an outlet on
a circuit different from that to which the
receiver is connected.

e Consultthe dealer or an experienced
radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly

approved by the party responsible for

compliance could void the user's authority to

operate the equipment.

Your warranty

Terms and conditions of the Dyson 5 year
limited warranty

e  Ifyou have registered your machine
online, your warranty will start from
the date of purchase. Please retain
your proof of purchase. If you do not
have your proof of purchase, your
warranty will start 90 days after the
date of manufacture, according to
Dyson'’s records.

*  This warranty will be void if the machine
is installed and used in a country outside
the one in which it was sold.

What is covered

e Allfactory parts of your hand dryer are
warranted against original defects,
material and workmanship when used
in accordance with the Dyson manual
for a period of 5 years from the start of
your warranty.

¢ Where Dyson determines that the main
body assembly needs replacing, Dyson
will send a replacement to be fitted
by the customer on site. The customer
will need to return any defective parts
to Dyson using the prepaid postage
box provided.

¢ Anyreplaced parts must be returned
to Dyson or an administration fee will
be levied.

¢ Please call the Dyson Helpline for
more information.

¢ Anyparts that are returned and
replaced by Dyson will become the
property of Dyson.

¢ Thereplacement of any part of your
machine under warranty will not extend
the period of warranty.

e This limited warranty provides benefits,
which are additional to and do not
affect any statutory rights you may have
as a consumer. This limited warranty
gives you legal rights, and you may
have other rights which vary from state
fo state.
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What is not covered

Dyson shall not be liable for costs, damages
or repairs incurred as a result of, due to, or
from:

e Purchases of machines from
unauthorized dealers.

e Careless operation or handling, misuse,
abuse and/or lack of maintenance or
use not in accordance with the Dyson
manual.

e Use of parts not in accordance with the
Dyson manual.

e Use of parts and accessories other
than those produced or recommended
by Dyson.

. External sources such as weather,
electrical outages or power surges.

e Faulty installation or installation that
does not precisely follow the installation
instructions supplied by Dyson (except
where installed by Dyson).

*  Repairs or alterations carried out by
unauthorized parties or agents.

¢ Normal wear and tear (e.g. fuse, efc.).

e Damage caused by cleaning which is
not in line with the instructions in the
Dyson manual. Do not use chemicals to
clean the machine.

¢ Damage caused by water ingress due to
cleaning or treatment prohibited in the
Dyson manual.

e Anyelectrical, flooding or structural
damage, or any loss of business or
revenue as a result of product failure.

If you are in any doubt as to what is
covered by your warranty, please
contact Dyson.

Warranty limitations and exclusions

e Tothefullest extent permitted by
applicable law, any implied warranties
relating to your machine including
but not limited to warranty of
merchantability or warranty of fitness for
a particular purpose, are limited to the
duration of this warranty.

e Tothefullest extent permitted by
applicable law, your remedy for breach
of this warranty is limited fo the warranty
service described below. Dyson will
not be liable for any consequential
damages or incidental damages you
may incur in connection with your
purchase and use of your machine.

e This limited warranty gives you specific
legal rights. You may also have other
rights which vary by State.

e This limited warranty is not transferable.

e The limitations or exclusions of liability
stated herein apply in the state of New
Jersey, o the fullest extent permitted by
applicable law.

Important data protection information

When registering your Dyson machine:

*  You will need to provide us with basic
contact information to register your
machine and enable us to support
your warranty.

*  Whenyou register, you will have the
opportunity to choose whether you
would like to receive communications
from us. If you opt-in to communications
from Dyson, we will send you details
of special offers and news of our
latest innovations.

*  Wenever sell your information to third
parties and only use information that
you share with us as defined by our
privacy policies which are available on
our website at privacy.dyson.com
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Instrucciones de instalacidén

USES/AR/CL/CO/CR/GT/MX/PA/PE

LEAY GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
IMPORTANTES

ANTES DE INSTALAR O USAR ESTA MAQUINA, LEA TODAS LAS
INSTRUCCIONES Y SENALES DE ADVERTENCIA EN EL MANUAL
DE INSTALACION.

Al usar una mdquina eléctrica, siempre se deben seguir las
precauciones bésicas, incluidas las siguientes:

/A ADVERTENCIA

CON OBJETO DE REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, CHOQUE

ELECTRICO, O DANOS PERSONALES, TENGA EN CUENTA

LO SIGUIENTE:

1. Use esta mdquina solo en la forma indicada por el fabricante. Si
tiene preguntas, comuniquese con el fabricante.

2. Antes de realizar las tareas de servicio o limpiar la maquina,
apague la alimentacién en el panel de servicio. AsegUrese
de que el interruptor esté bloqueado para evitar que la
alimentacién se encienda accidentalmente. Si los medios para
desconectar la alimentacién no se pueden bloquear, fije con
seguridad un dispositivo de advertencia prominente, como una
etiqueta, al panel de servicio.

3. El trabajo de instalacién y conexién eléctrica deben ser
realizados por personas calificadas de acuerdo con todos
los cédigos y normas aplicables, incluida la construccién con
clasificacién contra incendios.

4. Al cortar o taladrar en una pared o techo, no dafie el cableado
eléctrico ni otros servicios ocultos.

5. No selle la méquina a la pared.
6. No instale directamente sobre un aparato de calefaccién.

7. El tamano del cable conductor utilizado para la conexién del

cableado (incluido el cable de conexién a tierra) no debe ser
menor que 18 AWG.

8. Se proporcionard desconexién incorporada en el cableado fijo.

NO UTILICE NINGUN JETWASH O EQUIPOS DE LAVADO A
POTENCIA EN O CERCA DE ESTA MAQUINA.

AN/ ADVERTENCIA

TODAS LAS TAREAS DE INSTALACION ELECTRICA Y
REPARACION DEBEN SER REALIZADAS POR UN ELECTRICISTA
MATRICULADO O POR UN INGENIERO DE REPARACIONES
CALIFICADO DE SERVICIO TECNICO O DE DYSON, DE
CONFORMIDAD CON LOS CODIGOS O REGULACIONES
LOCALES ACTUALES.
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/\  ADVERTENCIA

Su secador de manos debe instalarse a dentro. El rango de
temperatura de operacién es 32 °F (0° C) a 104 ° F (40 ° C). Para
reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga

los mecanismos / componentes internos de esta méquina a

la humedad.
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Herraomientas necesarias

Destornillador adecuado para fijaciones en
pared

Destornillador Phillips pequefo
Destornillador plano pequefo
Herramienta Dyson (suministrada)

Cinta métrica y lapiz

Taladro de mano

Broca de taladro adecuada

Alicates / pelacables

Cuchillo

Comprobaciones
previas a la
instalacién

Planificacién previa a la
instalacién

La mdquina estd disefiada solo para una
ubicacién seca e interna.

La conformidad y el cumplimiento son
responsabilidad del instalador. Consulte

los cédigos y regulaciones de accesibilidad
locales y nacionales para conocer las pautas
de instalacién relevantes.

Instale la méquina de acuerdo con todos los
cédigosy / o reglamentos de construccién.
Aisle la fuente de alimentacién antes de la
instalacién o el servicio.

Asegurese de que no haya ninguna tuberia
(de gas, agua, aire) ni cables eléctricos,
alambres o conductos directamente detrdas
de la zona de montaje/perforaciéon.
Seleccione una ubicacién que permita el
acceso a la méquinay la distancia adecuada
de los alrededoresy el piso.

Asegurese de que no haya obstrucciones
entre la maquinay el piso y a al menos

210 mm por encima para la extraccién
delfiltro.

Dyson recomienda el uso de ropa, gafasy
materiales de proteccién al instalar o reparar
segln sea necesario.

Fig. A
Requisitos de fijacién en
pared

No instale en placas de yeso no
compatibles (paneles de yeso) ya que esto
no proporcionaréd una instalacién segura
para la maquina y también puede invalidar
la garantia.

Donde solo se puede instalar una placa
de yeso no compatible, se debe usar una
placa trasera Dyson. Comuniquese con
la linea de ayuda de Dyson para obtener
mds informacién.

Sila pared tiene un espacio de aire, las
fijaciones utilizadas deben ser de una
longitud suficiente para proporcionar una
instalacién segura.

No utilice sellador al fijar la méquina a
la pared.

Fig. B
Modos de potencia

Este secador de manos Dyson Airblade™
tiene dos modos de potencia, 900 Wy

650 W. La méquina estd configurada en
900 W por defecto. Si es necesario, cambie
el modo de potencia a 650 W antes de

la instalacién.

Para obtener mds informacién
sobre los modos de potencia, visite
www.dyson.com/airblade

Electricidad

Frecuencia/voltaje de entrada: consulte la
placa de especificaciones.

Asegurese de que la fuente de alimentacién
esté apagada antes de la instalacién.

Especificaciones de cable: Cable de 3 hilos
(vivo/neutro/tierra).

Se deben respetar los reglamentos eléctricos
locales al instalar o reparar esta méquina.

Potencia nominal: consulte la placa
de caracteristicas.

Rango de temperatura operativa: 0 °C a
40°C.

Longitud méxima de pelar el aislamiento del
cable vivo y neutro: 0.25 pulg. (7 mm).

Pruebas de calidad

El secador de manos Dyson Airblade™ ha
sido sometido a extensas pruebas de calidad
para asegurarse de que pueda soportar las
fuerzasy los impactos tipicos de un ambiente
de bafo publico y comercial.

Instalacién del

secador de manos
Dyson Airblade™

/A\ ADVERTENCIA: Riesgo de

choque eléctrico!
Asegurese de que la fuente de
alimentacién esté desconectada antes
de continuar.

Fig.1
Perfore los orificios de
montaje

Seleccione la ubicacién de instalaciény la
altura adecuada.

Las alturas de montaje recomendadas se
muestran en la plantilla de montaje. Puede
ser necesario ajustar las medidas para
instalaciones individuales.

Fije la plantilla de montaje suministrada a la
pared en la ubicacién correcta.

Instalacién de entrada de cable trasera: el
cable de suministro de electricidad debe
alinearse desde la pared hasta el punto de
entrada en la plantilla de montaje.

Instalacién de entrada de cable lateral: se
necesitard taladrar un orificio adicional.
Consulte la plantilla de montaje para

la ubicacién.

Taladre los orificios, donde estén marcados,
utilizando una broca adecuada.

Fig.2
Para la instalacién de
entrada de cable trasera

Desparafuse e remova a bracadeira do
cabo, o bloco de terminais e o suporte do
bloco de terminais da placa de apoio. Solte
os trés parafusos no bloco de terminais,
assegurando-se de que o fio terra pré-
instalado permaneca no lugar.

Corte el pasacables mas pequefo que el
didmetro del cable y pase el cable por la caja
de conductosy el pasacables. No retire el
pasacables de la placa posterior.
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Usando fijaciones adecuadas (no tornillos
avellanados), fije la placa posterior a
la pared.

Asegurese de que el cable se encuentre
firmemente en la guia del cable. Cualquier
parte del cable que no esté bien situada
puede evitar que la maquina se fije
correctamente en la placa posterior.

Asegure los cables activos, neutros y a tierra
a las ubicaciones apropiadas del bloque

de terminales, como se indica en la placa
posterior. AsegUrese de que el cable a tierra
preinstalado quede insertado de forma
segura en el bloque conectores.

Fije el bloque de terminales a la placa
posterior con el soporte del bloque de

terminales y asegure la abrazadera del cable.

Solo sujete los cables con doble aislamiento
con la abrazadera de cable.

No apriete demasiado ninguno de los
accesorios eléctricos.

Fig. 3
Para instalacién de
entrada de cable lateral

Usando fijaciones adecuadas (no tornillos
avellanados), fije la placa posterior a
la pared.

Identifique de qué lado entrard el cable.
Desatornille la pestaiia de entrada de
la maquina.

Corte la pestaiia lateral de goma de la caja
de conductos en el lado que quedard hacia
abajo después de la instalacién.

Utilice un conector de pasacables apropiado
(no suministrado) para la instalacién.

Fije la caja de conductos en la pared con
fijaciones adecuadas.

Desparafuse e remova a bracadeira do
cabo, o bloco de terminais e o suporte do
bloco de terminais da placa de apoio. Solte
os trés parafusos no bloco de terminais,
assegurando-se de que o fio terra pré-
instalado permaneca no lugar.

Corte el pasacables mds pequefo que el
didmetro del cable y pase el cable por la caja
de conductosy el pasacables. No retire el
pasacables de la placa posterior.

Asegurese de que el cable se encuentre
firmemente en la guia del cable. Cualquier
parte del cable que no esté bien situada
puede evitar que la maquina se fije
correctamente en la placa posterior.

Asegure los cables activos, neutrosy a tierra
a las ubicaciones apropiadas del bloque

de terminales, como se indica en la placa
posterior. AsegUrese de que el cable a tierra
preinstalado quede insertado de forma
segura en el bloque conectores.

Fije el bloque de terminales a la placa
posterior con el soporte del bloque de

terminales y asegure la abrazadera del cable.

Solo sujete los cables con doble aislamiento
con la abrazadera de cable.

No apriete demasiado ninguno de los
accesorios eléctricos.

Fig. 4
Instalacién del cuerpo
principal

Este secador de manos Dyson Airblade™
tiene dos modos de potencia, 900 Wy 650
W. La mdquina estd configurada en 900 W
por defecto. Si es necesario, cambie el modo
de potencia a 650 W antes de la instalacién.

Enganche la mdquina en la placa posterior
y baje suavemente la parte inferior de la
mdquina hasta que quede al ras de la pared.
Verifique que los dos ganchos de la placa
posterior estén en posicién segura antes

de continuar.

Fije los 2 tornillos de seguridad en la
parte inferior de la méquina con la
herramienta suministrada.

Fig. 5
Completar la instalacién

Coloque el filtro en la maquina y asegurese
de que encaje correctamente en su lugar.
Encienda la fuente de alimentaciény pruebe
que la maquina funciona correctamente
colocando las manos a la vista de

los sensores.

Entregue este manual al
propietario/administrador de
la instalacién.
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Mantenimiento

USES/AR/CL/CO/CR/GT/MX/PA/PE

LEAY GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
IMPORTANTES

ANTES DE INSTALAR O USAR ESTA MAQUINA, LEA TODAS LAS
INSTRUCCIONES Y SENALES DE ADVERTENCIA EN EL MANUAL
DE INSTALACION.

Al usar una mdquina eléctrica, siempre se deben seguir las
precauciones bdsicas, incluidas las siguientes:

/A ADVERTENCIA

CON OBJETO DE REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, CHOQUE

ELECTRICO, O DANOS PERSONALES, TENGA EN CUENTA

LO SIGUIENTE:

1. Este aparato Dyson no estd destinado para el uso por parte de,
cerca de o en nifos pequenos o personas invdlidas o inestables
con capacidades fisicas, cognitivas o mentales reducidas, o con
falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido
supervisados o instruidos por una persona responsable sobre
el uso de la mdaquina para garantizar que puedan usarla de
manera segura.

2. No permita que la mdquina se use con otro fin que no sea secar
las manos. Use esta maquina solo en la forma indicada por el
fabricante. Si tiene preguntas, comuniquese con el fabricante.

3. Antes de realizar las tareas de servicio o limpiar la maquina,
apague la alimentacién en el panel de servicio. Asegirese
de que el interruptor esté bloqueado para evitar que la
alimentacién se encienda accidentalmente. Si los medios para
desconectar la alimentacién no se pueden bloquear, fije con
seguridad un dispositivo de advertencia prominente, como una
etiqueta, al panel de servicio.

4. Los nifios no deben jugar con este aparato. La limpieza y el
mantenimiento del usuario no deben ser realizados por nifos
sin supervisién.

NO UTILICE NINGUN JETWASH O EQUIPOS DE LAVADO A
POTENCIA EN O CERCA DE ESTA MAQUINA.

AA ADVERTENCIA

TODAS LAS TAREAS DE INSTALACION ELECTRICAY
REPARACION DEBEN SER REALIZADAS POR UN ELECTRICISTA
MATRICULADO O POR UN INGENIERO DE REPARACIONES
CALIFICADO DE SERVICIO TECNICO O DE DYSON, DE
CONFORMIDAD CON LOS CODIGOS O REGULACIONES
LOCALES ACTUALES.
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/\  ADVERTENCIA

Su secador de manos debe estar ubicado en el interior. Rango de
temperatura de funcionamiento 32 °F (0° C) a 104 °F (40 ° C).
Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga

los componentes internos y mecanismos de esta unidad a
loa humedad.
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Cuidado de su

secador de manos

Registrese como
propietario de un secador
de mano Dyson

Para ayudarnos a garantizar que reciba
servicio inmediato y eficiente, registre su
maquina en www.dyson.com/airblade.
Asf registrard su garantia, confirmaré que
es propietario de una méquina Dyson
para caso de una pérdida asegurada, y
nos permitird comunicarnos con usted si
resultara necesario.

Necesitard su nUmero de serie, que se puede
encontrar en la placa de caracteristicas
dentro del cuerpo principal y en la etiqueta
de informacién en la parte frontal de

la maquina.

Asegurese de que se cumplan todas

las instrucciones y orientaciones que

se encuentran en las Instrucciones de
instalacién y el Manual de mantenimiento o
su garantia puede ser anulada.

Mantenimiento

Cémo usar el aparato

Coloque las manos debajo de los brazos
del secador de manos Dyson Airblade™ y se
iniciard automdticamente creando cortinas
de aire que quitarén el agua de sus manos.

Para obtener los mejores resultados de
tiempo de secado:

Mantenga las manos planasy paralelas

a la superficie de la maquina a
aproximadamente 5 mm de la abertura del
aire, pasando las manos a través del flujo de
aire desde las mufecas hasta las puntas de
los dedos.

Mueva sus manos hacia atrds y adelante
lentamente a través del aire, ddndoles la
vuelta para que tanto la parte posterior
como la delantera queden expuestas al flujo
de aire.

Mantenga las manos planas, cierre los
espacios entre los dedos y mantenga los
pulgares dentro para asegurarse de que toda
su mano pase a través del flujo de aire.

Para obtener més informacién
sobre los modos de potencia, visite
www.dyson.com/airblade

Resoluciéon de
problemas

El secador de manos
se apaga

Después de 30 segundos de uso continuo,
el secador de manos se apagaré
automdticamente. Retire y vuelva a colocar
las manos para reiniciar.

Apague la maquinay vuelva a encenderla
desde la red eléctrica.

Asegurese de que los sensores estén limpios.

Compruebe que las aberturas de aire estén
limpiasy libres de polvo y obstrucciones.

Si las aberturas de aire tienen polvo,
simplemente, quitelo.

Revise que la entrada de aire esté libre
de obstrucciones.

El tiempo de secado
ha aumentado.

Asegurese de que se haya seleccionado el
modo de potencia correcto.

Revise que la entrada de aire esté libre
de obstrucciones.

Inspeccione las aberturas de aire en busca de
polvoy retire el polvo.

El flujo de aire estd mads
caliente de lo usual

Revise que la entrada de aire esté libre
de obstrucciones.

Inspeccione las aberturas de aire en busca de
polvo y retire el polvo.

Sale aire continuamente

Después de 30 segundos de uso continuo,
el secador de manos se apagardé
automdticamente. Retire y vuelva a colocar
las manos para reiniciar.

Revise que la entrada de aire esté libre
de obstrucciones.

Inspeccione las aberturas de aire en busca de
polvoy retire el polvo.

Péngase en contacto con Dyson para obtener
mds ayuda e informacién o en linea en
www.dyson.com/airblade

Limpieza
El secador de manos debe
limpiarse diariamente.

Limpie los sensores con un pafio suave y un
limpiador no abrasivo.

Informacién importante

No lave la méquina a presién.

Todos los productos quimicos de limpieza
deben usarse exactamente como se indican
en las instrucciones del fabricante (incluida la
dilucién adecuada).

Cualquier quimico que se considere utilizar
debe probarse primero en un érea oculta
para comprobar que sea adecuado. Se
debe tener cuidado para evitar que liquidos
dafinos (que no sean productos quimicos de
limpieza) entren en contacto con el producto,
en particular aceites y productos a base

de alcohol.

Mantenimiento del filtro

Revise con regularidad la entrada de aire
para asegurarse de que no tenga polvo ni
residuos. Simplemente limpiar la entrada
de aire con un pafo suave es suficiente para
quitar el polvo y los residuos.

Sila entrada de aire se obstruye, es posible
que se requiera una limpieza adicional o un
cambio de filtro.

Si se necesita en lugares de mucho uso, el kit
de cambio de filtro Dyson proporciona todo
lo necesario para cambiar el filtro HEPA de
suméquina en su lugar. Péngase en contacto
con la linea de ayuda de Dyson para obtener
mds informacioén.

Para limpiar o reemplazar el filtro del secador
de manos, se deben seguir cuidadosamente
las instrucciones provistas con el kit de
cambio de filtro. Si tiene dudas, consulte a

un electricista calificado o comuniquese con
la linea directa de Asistencia al Cliente de
Dyson para solicitar ayuda.
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Servicio

Si su secador de manos necesita servicio,
comuniquese con la Linea Directa

de Asistencia al Cliente de Dyson.
También puede visitar el sitio web:
www.dyson.com/airblade

Informacién
adicional

Informacién para desechar el producto

*  Los productos Dyson estdn fabricados
con materiales reciclables de alta
calidad. Siempre que sea posible,
recicle.

Informacién de conformidad

Se han realizado pruebas en este equipo que
han permitido determinar que cumple con los
limites establecidos para los dispositivos de
Clase B, en base al articulo 15 de las Normas
FCC. Estos limites estan disefiados para
brindar una proteccién razonable contra
interferencias dafinas en instalaciones
residenciales. Este equipo genera, utilizay
puede irradiar energia de radiofrecuencia

y, si no se instala y utiliza segin las
instrucciones, puede causar interferencia
dafina en las comunicaciones radiales. Sin
embargo, no existe garantia de que no se
produzca interferencia en una instalacién en
particular. Si este equipo causa interferencias
perjudiciales en la recepcién de radio o
televisién, lo cual puede determinarse
encendiendo y apagando el equipo, se
recomienda al usuario que intente corregir

la interferencia tomando una o mds de las
siguientes medidas:

e Cambie la orientacién o la ubicacién de
la antena receptora.

¢ Aumente la distancia entre el equipoy
el receptor.

¢ Conecte el equipo a unatoma de
corriente que se encuentre en un
circuito distinto al que estd conectado
el receptor.

¢ Solicite ayuda al proveedor o a un
técnico de radio o TV con experiencia.

Los cambios o modificaciones no aprobados

por el grupo responsable de las reglas de

conformidad pueden invalidar la autoridad

del usuario en la operacién del equipo.

Su garantia

Términos y condiciones de la garantia de
5 afos de Dyson

¢ Siharegistrado su unidad en lineq, la
garantia empezard a tener vigencia
desde el dia de la compra. Guarde su
factura de compra. Sino tiene la factura
de compra, la validez de la garantia
empezard a contar desde los 90 dias
posteriores a la fecha de fabricacién,
segun los registros de Dyson.

e Esta garantia no tendré validez si la
unidad se instala y se usa en otro pais
que no sea el pais donde se vendié
el producto.

Qué estd cubierto

*  Todas las piezas de fabrica de su
secador de manos tienen garantia
por defectos de fébrica, de material y
de mano de obra si se usa conforme
el manual de usuario y la guia de
instalacién por un periodo de 5 afios
desde el inicio de la garantia.

. En el caso de fallas eléctricas, durante
el periodo de garantia, Dyson realizaré
las reparaciones sin costos de mano
de obra.

. Para obtener mds informacién, llame a
la linea directa de Asistencia al Cliente
de Dyson.

o En el caso de fallas eléctricas, durante
cinco afos a partir del comienzo de
la garantia limitada, Dyson realizard
las reparaciones sin costo de mano
de obra. Una vez terminado este
periodo, se aplicardn los cargos
habituales. La “fallas eléctricas”
excluyen especificamente cualquier falla
relacionada con plomeria. En los casos
en que se requiera el reemplazo de la
griferia, el conjunto del cubo del motor
o el solenoide, Dyson proporcionard
las pieza de repuesto para que usted
haga los arreglos en su establecimiento;
esta garantia limitada no cubre
ningun costo o cargo de mano de obra
relacionado con el reemplazo de la
griferia, el conjunto del cubo del motor
o el solenoide. Cuando sea necesario el
cambio de filiro, Dyson proporcionaré
un kit de cambio de filtro para que el
cliente lo instale en el lugar.

¢ Todaslas piezas que se devuelvan a
Dyson o que Dyson reemplace serdn
propiedad de Dyson.

e Elreemplazo de cualquier pieza de
la unidad con garantia no extiende el
periodo de la garantia.

e Esta garantia limitada proporciona
beneficios adicionales que no afectan
los derechos legitimos que puede tener
como cliente. Esta garantia limitada le
otorga derechos legales; ademds, usted
puede tener otros derechos que varian
de estado a estado.

Qué no estd cubierto

Dyson no serd responsable de los costos, los
dafos o las reparaciones originados como
resultado de/debido a lo siguiente:

¢ Compras de mdquinas de un proveedor
no autorizado.

o Dafo accidental, fallas ocasionadas
por mal uso o desatencién, mal uso no
intencional o deliberado, negligencia,
vandalismo, descuido en la operacién
o el manejo del artefacto sin respetar
las recomendaciones del manual de
funcionamiento de Dyson.

*  Uso de piezas que no concuerden con lo
establecido en el Manual de Operacion
de Dyson.

e Elusode partesy accesorios que no
sean producidos o recomendados
por Dyson.

*  Motivos externos como el clima,
las interrupciones eléctricas o las
sobrecargas de energia.

¢ Instalacién defectuosa o que no sigue
con precisién las instrucciones de
instalacién de Dyson (excepto en los
casos en que la instalaciéon haya estado
a cargo de Dyson).

*  Reparaciones o alteraciones realizadas
por terceros o agentes no autorizados.

¢  Desgaste y deterioro normal (p. ej. el
fusible, efc.).

¢ Danos causados por una limpieza que
no esté de acuerdo con las instrucciones
de este manual. No use productos
quimicos para limpiar la unidad.

¢ Dano causado poringreso de
agua debido a tareas de limpieza o
tratamientos prohibidos en este manual.

o Danos eléctricos, estructurales o por
inundacién, pérdida de la actividad
comercial o de ganancias como
resultado de una falla del producto. Si
tiene alguna duda sobre la cobertura de
la garantia, comuniquese con Dyson.

Limitaciones y exclusiones de la garantia

¢ Enlamdéxima medida permitida por
la ley vigente, cualquier garantia
implicita relacionada con su mdquina,
que incluye, entre otras, la garantia
de comercializacién o la garantia
de adecuacién para un propdsito
particular, se limita a la duracién de esta
garantia.
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*  Enlaméximamedida permitida
por la ley vigente, su recurso por el
incumplimiento de esta garantia se
limita al servicio de garantia que se
describe a continuacién. Dyson no es
responsable por ningtn dafio indirecto
o dafio inherente en el que pueda
incurrir en conexién con la adquisiciéon y
uso de sumdquina.

*  Esta garantia le otorga derechos legales
especificos. Usted podria también tener
otros derechos los cuales varian de
acuerdo al estado.

*  Esta garantia limitada no es transferible.

*  Laslimitaciones o exclusiones de
responsabilidad establecidas en este
documento rigen en el estado de Nueva
Jersey, en la méxima medida permitida
por la ley vigente.

Informacién importante sobre la
proteccién de datos personales

Cuando registre su aparato Dyson:

¢ Deberd& proporcionarnos informacién
de contacto bdsica para registrar
su mdquinay permitirnos respaldar
su garantia.

o Cuando se registre, tendré la
posibilidad de elegir si quiere recibir
comunicaciones de nosotros. Si acepta
recibir comunicaciones de Dyson,
le enviaremos detalles de ofertas
especiales y noticias de nuestras
Gltimas innovaciones.

. Nunca venderemos su informacién a
terceros. Usaremos la informacién que
comparta con nosotros Gnicamente de
la manera que se define en nuestras
politicas de privacidad, que estdn
disponibles en nuestro sitio web
privacy.dyson.com
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